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C. du 30-11-87

INSTRUCTION DU 30 NOVEMBRE 1987
(B.O.C.CRF.du 16-12-87)

NOR: ECOC8710169) |

relative a I'application du décret n® 73-138 du 12 février 1973
en ce qui concerne I'emploi des matériaux et objets au contact
des denrées, produits et boissons alimentaires

Paris, le 30 novembre 1987.

Le ministre d’Etat, ministre de I'économie, des finances et
de la privatisation @ Madame et Messieurs les
préfets, commissaires de la République, et Mesdames
et Messieurs les directeurs départementaux et direc-
teurs de laboratoires de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.

Selon le décret du 12 février 1973, les matériaux et objets au
contact des denrées, produits et boissons alimentaires doivent étre
é&laborés exclusivement avec des constituants dont I'emploi est auto-
risé aprés avis du Conseil supérieur d’hygiéne publique de France. |

Dans I'attente de la publication des textes en cours d'élaboration,
notamment dans le domaine des matidres plastiques, des circulaires
ou des instructions modifient et complétent la liste de constituants '
admis au fur et 2 mesure des demandes d’autorisation. :

La présente instruction compléte donc la liste des substances

admises pour I'élaboration des matériaux mis ou destinés & étre mis
au contact des denrées alimentaires, de la maniére suivante :
, 1. Le 2,2-oxamido bi::j[éthyl 3-(3,5 di tert butyl-4 hydroxy-
phényl)-propionate] ‘répondant au numéro CAS: 70331-94-1 est
admis comme antioxydant des matidres plastiques et, plus particulié-
rement, des polyoléfines, 4 la concentration maximale de 0,5 p. 100.

Sa pureté est supérieure 2 98 p. 100.

2. Les cires homo et copolyméres de I'éthyléne et des monomeéres
suivants : acétate de vinyle, acide acrylique, anhydride maléique,
ainsi que les produits d’oxydation de la cire homopolymére de
I'éthyléne peuvent étre utilisés comme :

- lubrifiants du polychlorure de vinyle, du polystyréne et ses )
copolyméres, des polyoléfines, des polyamides ainsi que des caout-
choucs ;

- agents adhésifs dans les colles thermofusibles ;

- produits d’enduction des papiers et cartons ;

— additifs dans les vernis, encres et peintures.

Ces cires devront étre conformes aux spécifications suivantes :

Mercure : inférieur ou égal 4 0,15 mg/kg ;

Arsenic : inférieur ou égal 3 0,20 mg/kg ;

Cadmium : inféricur ou égal 4 0,40 mg/kg.

Matidres extractibles (A reflux pendant cinq heures) ;
.- Aleau: < 1,5p. 100; . - i

- a I'éthanol & 10 p. 100 (v/v): < 2,3 p. 100 ; :

- A I'acide acétique 4 3 p. 100 (p/p): < 1,8 p. 100 ;

- au N-pentane (pour les cires de polyéthyléne oxydées) :
< 26 p. 100. i
_3. Les huiles de polydiméthylsiloxanes répondant aux spécificica-
tions ci-aprés sont admises pour M lubrification des terpolyméres-
d'acrylonitrile, de butadiéne et destyréne (A.B.S.) 2 la dose maximale
de 0,15 p. 100. -~ - i

Spécifications de ces huiles :

Pureté :. supéricure & 99,9 p. 100 (composés uniquement de
méthylsiloxanes) ; . - :

Poids moléculaire : compris entre 15000 et 55000 ; !

Teneur en oligoméres dont le nombre de groupes Si0. est infé-
rieur 4 6: < & 0,25 p. 100 (détermination par chromatographie en
phase gazeuse) ; !

Viscosistés cinématiques 4 25°C : 900 A 5500 millimétres carrés
par seconde ; :

Tencur en métaux lourds : inférieure ou égale 4 5 mg/kg (selon la
méthode proposée par la pharmacopée européenne de 1984 pour les
diméthicones). . . !

4. Les pigments ci-aprés énumérés sont admis pour la coloration
des matiéres plastiques : .

Un pigment orange : le [dihydro - 1,3 bis { (hydroxy - 2 naphta-
lényl - 1) - méthyléne } aminof 5,6 - 2 H benzimidazolone - 2 ato
(2-) - Ni, Ne, 05,04 nickel, numéro CAS : 42.844-93-9 ;

1
l

Un pigment violet-rouge : le bis [amino - 3 tetrachloro -4, 5, 6, 7 |
- IHJ - isoindolone - 1 oximate - Ni, O)] nickel, numéro CAS 2
70.833-37-3 ; : o

Un pigment rouge: le sel de strontium de I'acide chloro -:
5 méthyl - 4 sulfo - 2 phényl - 1 azo - 4' hydroxy - 3’ naphtaléne
carboxylique - 1’ ; numéro CAS : 15.782-05-5, numéro colour index : '
15865, références colour index : pigment red 48-3. : :

5. Est admis comme stabilisant du P.V.C. non plastifié le mélangei
de dérivés organiques de I’étain dont la composition est la suivante : -
-73 p. 100 £ 5 de S, S, di-iso-octyl-mercapto-acétate de ‘

- di-méthylétain ;

-23p. 100 £ 5 de S, S’ S, tri-iso-octyl-mercapto-acétate de
méthylétain ;

-4 p. 100 £ 03 de S, §', §",
de n-octylétain.

La dose maximale d’emploi de ce stabilisant est fixée & 1,2 p. 100
en poids du matériau 4 I'état fini. Par ailleurs, la limite de migration
spécifique de Pétain doit &tre inféricure 2 0,1 mg/kg d’aliment. °

Enfin cette limite de migration spécifique est applicable 4 I'ensem-
ble des constituants organiques de I'étain déjd admis dans les maté-
riaux au contact des denrées alimentaires.

6. L’hydroxypropy!méthylcellulose peut &tre utilisée, associée 2 la
carboxyméthylcellulose déja admise par la lettre-circulaire du 29 mai
1978, pour P’enduction interne des boyaux de cellulose régénérée.

La quantit¢ de ces deux substances ne devra pas dépasser
1 mg/dm’ sur la face interne des boyaux. ’

En outre, I'hydroxypropylméthylcellulose et la carboxyméthylceltu-
lose devront répondre aux critéres de pureté généraux et spécifiques
fixés par la directive no 78-663 C.E.E. du 25 juillet 1978 (J.O.C.E."
no L. 223 du 14 ao0t 1978), et repris, en ce qui concerne la carboxy-
méthylcellulose, dans V'arrété du 25 janvier 1982 (Journal officiel du
23 février 1982).

7. Le lignosulfonate de sodium peut étre utilisé comme agent dis-
persant de certaines préparations bactéricides comportant du 1 - 2
benzisothiazoline - 3 - one déja admis.

Ces préparations bactéricides sont employées lors de la fabrication
des papiers et cartons ou lors de leur imprégnation par des adhésifs.
Les revétements pigmentés qui recouvrent certains papiers et cartons
peuvent en comporter également.

tri-iso-octyl-mercapto-acétate

8. Le monolaurate de polyoxyéthyléne 4 base d’acide laurique de
coprah et de polyoxyéthyléne glycol de poids moléculaire moyen 400
est admis comme uée dans les films en matiére plastique trans-
parents destinés 4 Pemballage des denrées alimentaires (viandes, '
volailles, légumes et fruits frais et fromages) A la dosc maximale de
i p. 100. -

L'acide laurique de coprah &amt un mélange complexe d’acides
gras de C10 4 Ci8, la teneur en acide laurique (C12) doit &re
contrdlée et toujours supéricure 3 50 p. 100. -

Le polyoxyéthyléae glycol de poids moléculaire moyen 400 doit
&tre en outre conforme aux spécifications de la neuvieéme é&dition de
la pharmacopée frangaise (page 1478). .-

Les matériaux élaborés avec les substances énumérées dans la pré-
sente instruction doivent &galement avoir une inertie satisfaisante ‘
vis-3-vis des denrées alimentatires placées 3 leur contact.

~ Poar le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX . !

Nota. - La présente instruction fera 'objet d'une mise 4 jour diffusée avec
la brochure ne 1227 relative aux matérianx au contact des denrées alimen-
taires et publiée par les Journaux officiels. '




