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1. OBJET.

Au sens de l'instruction interministérielle de 9¢ référence, le service des essences des armées (SEA) procede a
la réception au titre de l'accord de 1re référence (1) ainsi qu'a la délivrance des certificats d'agrément des
véhicules de transport de marchandises dangereuses (TMD) qu'il distribue. Ce rble peut étre étendu aux
véhicules destinés au transport d'autres matieres que celles citées précédemment, ainsi qu'aux véhicules de
transport d'explosibles.

La présente instruction a donc pour objet de définir dans ce cadre la réception et la délivrance des certificats
d'agrément des véhicules TMD entrant dans le champs de compétence du SEA.

2. CONFORMITE DES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES.

L'article 321. du code de la route précise que les véhicules circulant sur les voies ouvertes a la circulation
publique doit satisfaire aux regles techniques et administratives définies dans les textes de référence énumérés
ci-apres.



Conformément a l'arrété de 7¢ référence (A), la conformité de ces véhicules est attestée soit par :

- un certificat de conformité au modele réceptionné [certificate of conformity (COC)] en cas de
réception communautaire européenne (CE) des véhicules de série ou petite série (KS) conformément
a la directive de 3¢ référence (1) ;

- un proces-verbal de réception complétant une notice descriptive et un certificat de conformité au
type réceptionné (barré rouge), émis par les services des direction régionale et interdépartementale de
I'environnement et de 1'énergie (DRIEE), dissoutes et remplacées par les direction régionale de
I'environnement, de I'aménagement et du logement (DREAL) en application de la révision générale
des politiques publiques (RGPP) (DRIRE) pour les réceptions nationales de petite série (NKS)
conformément a 1'arrété de 4e référence (B) ;

- un proces-verbal de réception complétant une notice descriptive émis par les services des DRIRE et
DREAL en cas de réception a titre individuel ;

- un proces-verbal de réception de véhicule militaire émis par la direction technique de la délégation
générale de I'armement (DGA), conformément a 1'arrété de 5S¢ référence (C) et l'instruction de 10e
référence.

Aux fins de transport de marchandises dangereuses, le véhicule doit en outre étre conforme aux dispositions
de I'arrété TMD. Cette conformité est attestée soit par :

- un certificat de conformité au modele réceptionné [certificate of conformity (COC)] en cas de
réception communautaire européenne (CE) des véhicules de série ou petite série (KS) conformément
a la directive de 3¢ référence (1) incluant la conformité a la directive de 2¢ référence (1) ;

- un proces-verbal de réception complétant une notice descriptive et un certificat de conformité au
type réceptionné (barré orange), émis par les services des DRIEE, DRIRE et DREAL pour les

réceptions nationales de petite série (NKS) conformément a 1'arrété de 4¢ référence (B) ;

- un proces-verbal de réception complétant une notice descriptive émis par les services des DRIRE et
DREAL en cas de réception a titre individuel ;

- un proces-verbal de réception au titre du transport des matieres dangereuses de véhicule militaire
émis par la direction centrale du service des essences des armées, conformément a 1'instruction
interministérielle de 9e référence.
Ces dispositions permettent ensuite l'ouverture du certificat d'agrément conformément aux dispositions du
point 9.1.3. de 1'accord européen du 30 septembre 1957 (1) relatif au transport international des marchandises
dangeureuses par route (ADR).

3. MODALITES DE RECEPTION.

Le processus de réception mis en place par la direction centrale du service des essences des armées (DCSEA)
est celui précisé dans la circulaire de 11¢ référence (1.

La demande de réception est de la responsabilité du maitre d'ceuvre du programme concerné.

L'autorité compétente pour prononcer la réception des véhicules concernés par la présente instruction est un
officier diment habilité par le directeur central du SEA.

3.1. Demande de réception.

Les demandes de réception dont le modele figure en annexe II., accompagnées de la fiche de renseignement
complétée dont le modele figure en annexe III., sont a adresser a 'officier chargé des réceptions huit semaines



avant la date contractuelle de réception souhaitée par le maitre d'ceuvre.
Dans le cadre d'une construction en mode multi étapes, des réceptions intermédiaires lors de chaque phase de
carrossage peuvent étre prononcées. Dans ce cas, le délai d'acheminement de la demande est porté a douze
semaines avant la date finale de réception souhaitée.

3.2. Traitement d'une demande de réception.
Deés réception de la demande de réception par 'officier chargé des réceptions, le maitre d'ceuvre lui fixe dans
les meilleurs délais, et au minimum quatre semaines avant le terme de la date de réception souhaitée, un
rendez-vous afin de procéder a la visite technique préalable a la réception, de préférence chez le constructeur
ou carrossier du véhicule.

3.2.1. Réception par type.
Une téte de série au minimum est présentée lors du rendez-vous susvisé. En cas de réception par type de
plusieurs variantes d'une méme série, autant de tétes de série représentant chacune des variantes sont
présentées.

Le processus de réception s'articule en trois phases distinctes :

- la consultation du dossier complet justifiant la conformité des entités techniques, composants et
systemes ;

- la visite du véhicule téte de série permettant de contrdler la cohérence entre les renseignements
fournis dans le dossier et I'existant physique ;

- la synthese de 1'ensemble de 1'étude, formalisée dans un proces verbal de visite en vue de la
réception, recensant l'ensemble des points conformes, non-conformes et non applicables.

La réception officielle est prononcée dans la semaine qui suit les trois phases énoncées ci-dessus, lorsque
I'ensemble des points est conforme. Un proces verbal de réception par type au titre de I'ADR est alors émis.

Ce proces verbal précise éventuellement les points de restriction a reporter sur le certificat d'agrément.

Le constructeur fournit ensuite un certificat de conformité au type réceptionné pour chaque exemplaire de la
série.

Le contréleur ADR du SEA en charge de l'ouverture des certificats d'agrément effectue la visite technique
initiale (2) de chaque exemplaire de la série. En cas de satisfaction a tous les points de visite, il ouvre le
certificat d'agrément correspondant.
3.2.2. Réception a titre individuel.
Une réception a titre individuel concerne :
- un exemplaire isolé de véhicule ;
- une petite série de véhicules (10 exemplaires étant le maximum couramment accepté).

Elle est obligatoire :

- quel que soit le nombre d'exemplaires, en cas de réception a titre individuel au titre du code de la
route ;

- dans le cadre d'une réparation lourde ou une transformation ayant entrainé une modification des
points figurant dans la notice descriptive de conformité (barré orange) ou la notice citerne (barré



jaune).

Le processus est identique a celui figurant au point 3.2.1. Il conduit a la rédaction d'un proces verbal de
réception a titre individuel.

La visite technique effectuée valant visite technique initiale, le certificat d'agrément est ouvert sans délai.
4. GESTION ADMINISTRATIVE.
4.1. Dossier de réception.
Pour chaque type de réception, un exemplaire du dossier regroupant l'ensemble des proces verbaux de visites
et de réception accompagnés des justificatifs et documents constitutifs de la demande est archivé au sein de la

section transport des marchandises dangereuses de la DCSEA.

Un registre des réceptions et de délivrance des certificats d'agréments est tenu a jour par l'officier en charge
des réceptions de la DCSEA.

Le requérant est destinataire des documents suivants :
- cas d'une réception par type :
- proces verbal de visite initiale en vue d'une réception ;
- proces verbal de réception par type au titre du TMD ;
- de la copie du certificat d'agrément de la téte de série ;

- cas d'une réception a titre individuel : un tableau récapitulant les véhicules ayant fait 1'objet d'une
visite initiale.

4.2. Dossier du véhicule.
Sont insérés dans le dossier du véhicule, les documents suivants :
- cas d'une réception par type :
- un exemplaire du proces verbal de réception ;
- le certificat de conformité au type réceptionné ;
- cas d'une réception a titre individuel :
- un exemplaire du proces verbal de réception ;
- un exemplaire du proces verbal de visite initiale ;
- le certificat d'agrément.
5. MODALITES D'OUVERTURE D'UN CERTIFICAT D'AGREMENT.
5.1. Généralités.
Sont soumis a la délivrance d'un certificat d'agrément au titre de ' ADR, les véhicules suivants :

-EXTTG) et EXIIT 4)



-FL ), OX (5) et AT (6) d'une capacité de transport supérieure a 1000 litres en citerne ot véhicule
batterie ;

- FL, OX et AT d'une capacité de transport supérieure a 3000 litres en conteneur citerne, citerne
mobile ou conteneurs a gaz multiples ;

- unités de fabrication des explosifs MEMU (7) ;
- tracteurs auxquels sont attelés une semi remorque affectée aux types ci-dessus ;

- les véhicules porteurs auxquels sont attelés une remorque affectée aux types ci-dessus sauf pour les
EX II et EX III.

Les véhicules ci-dessus, admis au transport national en dérogation a certains points de ' ADR, sont soumis a la
délivrance d'un certificat d'agrément au titre de 1'arrété TMD de 8e référence (D) (annexe IX.).

Tout véhicule ayant fait I'objet d'une ouverture de certificat d'agrément est soumis a une visite technique
annuelle sanctionnée dans les conditions définies par 'arrété de 6¢ référence (E).

5.2. Ouverture d'un certificat d'agrément.

Les certificats d'agrément sont ouverts par un contréleur ADR diiment habilité par le directeur central du SEA
au titre de l'instruction de 9¢ référence, suivant les errements de la circulaire de 11¢ référence (1.

Le numéro d'habilitation du controleur en charge des ouvertures de certificat d'agrément vaut numéro
d'agrément qui doit figurer sur 'ensemble des pieces émises, en l'occurrence :

- le proces verbal de visite technique initiale ;

- le certificat d'agrément.
Ce controleur ADR du SEA agit sur ordre de la DCSEA. Toute demande d'ouverture de certificat d'agrément
est soumise a I'envoi de la demande objet de 'annexe X. a la DCSEA, au minimum un mois avant la date
souhaitée d'obtention du certificat d'agrément.
En cas de perte ou de détérioration du certificat d'agrément, son renouvellement est demandé par le détenteur
par l'intermédiaire de cette méme demande de renouvellement de certificat d'agrément, et selon les mémes
conditions.

L'ouverture du certificat s'articule en trois phases sur chaque exemplaire de la série :

- vérification intégrale du dossier du véhicule et cohérence des éléments fournis dans le dossier avec
le matériel présenté et 1'état du véhicule ;

- rédaction du proces verbal de visite technique initiale et du certificat d'agrément : le proces verbal de
visite initiale est rédigé en deux exemplaires, et peut conduire a deux sanctions possibles :

- le véhicule est déclaré conforme: le certificat d'agrément est ouvert et inséré dans le dossier
du véhicule ;

- le véhicule est déclaré non-conforme : un exemplaire est adressé au détenteur du véhicule et
un exemplaire est conservé en archive par le contrdleur habilité. Dans ce cas, une nouvelle

visite pourra étre programmée des la levée des points de non-conformité ;

- ouverture du certificat d'agrément.



6. DATE D'APPLICATION.

La présente instruction est applicable des sa publication au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 17¢ classe,
directeur central du service des essences des armées,

Vincent GAUTHIER.

(1) n.i. BO.

(A) n.i. BO ; JO n® 105 du 6 mai 2009, p. 7598, texte n°® 13.
(B) n.i. BO ; JO du 21 juillet 1954, p. 6884.

(C) n.i. BO ; JO n° 91 du 17 avril 2004, p. 7083, texte n° 38.

(2) Cf. arrété TMD, appendice IV.7.

(3) Véhicules destinés au transport de matieres ou objets explosibles de classe 1.

(4) Véhicules destinés au transport de liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C en citerne fixe ou démontable ;
véhicules destinés au transport de gaz inflammables en citerne fixe ou démontable ; véhicules batterie destinés au transport de
gaz inflammables.

(5) Véhicules destinés au transport de peroxyde d'hydrogene stabilisé ou en solution aqueuse en citerne fixe ou démontable.

(6) Véhicules destinés au transport en citerne fixe ou démontable autre que EX III, FL ou OX ; véhicules batteries autre que
FL.

(7) Véhicules d'unité mobile de fabrication d'explosifs.
(D) n.i. BO ; JO n° 147 du 29 juin 2009, p. 10735, texte n° 11.

(E) n.i. BO ; JO n° 207 du 5 septembre 2004, p. 15731, texte n° 21.



ANNEXE I.
DEFINITIONS.

z

Autoritdé
compétente en
matiere de

réception.

Autorité compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de systeme, de
composant ou d'entité technique ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour le processus
d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec
les autorités compétentes en matiere de réception, pour la désignation des services techniques et pour
veiller a ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matiere de conformité de sa production.

Composant.

Dispositif devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné a faire partie d'un véhicule,
qui peut étre réceptionné par type indépendamment d'un véhicule lorsque 1'acte réglementaire le prévoit.

Constructeur.

Personne ou organisme responsable devant 1'autorité compétente en matiere de réception de tous les
aspects du processus de réception par type ou de l'autorisation et de la conformité de la production. Cette
personne ou organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement a toutes les étapes de la
construction d'un véhicule, d'un systéme, d'un composant ou d'une entité technique soumis a la
réception.

D o s
constructeur.

s 1 e

Dossier complet, y compris la fiche de renseignements, des fichiers, des données, des dessins, des

r . . . A Lo
photographies, etc, fourni par le demandeur. Le dossier constructeur peut &tre communiqué sous forme

de fichier électronique.

Dossier de

réception.

Dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais et de tous les autres documents que le service
technique ou l'autorité compétente en matiere de réception ont adjoints au dossier constructeur au cours
de l'établissement de leurs taches, le dossier de réception pouvant étre communiqué sous forme de
fichier électronique.

Réception
individuelle.

Acte par lequel il est certifié qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions
administratives et aux exigences techniques applicables.

Réception par type
par étape.

Acte de réception des véhicules qui consiste en la collecte, par étapes, de I'ensemble des fiches de
réceptions CE pour les systemes, les composants et les entités techniques en rapport avec le véhicule et
qui, a I'étape finale, donne lieu a une réception de l'ensemble.

Réception par type
en une seule étape.

Acte qui consiste en la réception de I'ensemble d'un véhicule en une seule opération.

Réception par type
multi étape.

Acte par lequel il est certifié qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d'achevement,
satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.

Réception par type.

Acte par lequel il est certifié qu'un type de véhicule, de systeme, de composant ou d'entité technique
satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.

Remorque.

Tout véhicule automoteur sur roues, congu et construit pour &tre tracté par un véhicule a moteur.

Systeme.

Assemblage de dispositifs destiné a remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et
devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire.

Téte de série.

Exemplaire préliminaire d'une série, présenté dans le cadre d'une réception par type.

Véhicule a moteur.

Tout véhicule a moteur, complet, complété ou incomplet, se déplacant par ses propres moyens, ayant au
moins quatre roues et un vitesse maximale par construction supérieure a 25 km/h.

Véhicule complet.

Tout véhicule qui ne doit pas étre complété pour répondre aux exigences techniques applicables.

Véhicule complété.

Tout véhicule constituant 1'aboutissement du processus de réception multi étape et qui satisfait aux
exigences techniques applicables

Véhicule de base.

Tout véhicule utilisé au cours de I'étape initiale d'un processus de réception multi étape.

Véhicule
incomplet.

Tout véhicule dont I'achévement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse
aux exigences techniques applicables de la présente directive




ANNEXE II
DEMANDE DE RECEPTION DE VEHICULE AU TITRE DE L'ARRETE DU 29 MAI 2009
MODIFIE, RELATIF AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES
TERRESTRES.



ji_%’at DEMANDE DE RECEPTION DE VEHICULE

Au titre del'arrété TMD

[ ] A titre individuel [ ]Par type

Immatriculation du véhicule:
Marque :
Type:
N° d'identification :
Motif
« [_]Modification d’'unecarrosserie
« [_]Posed’unecarrosserig¢carrossage)

type de construction :
« []Véhiculeincomplet:
o [_] Véhiculedebase
o [ ]Etapeintermédiairedu processusnulti étapes

« []Véhiculecomplet
« [_]Véhiculecomplété

Description sommaire destravaux : (en précisantles élémentsi’origine modifiés
etlesélémentsiouveaux)

Agrément(s)demandé(s).
CJexn [ Jexm [ JAT [JFL [ Jox [ ]MEMU

Nombre d’exemplairesconcernés
Lieu devisite du (es)véhicule(s):

Identification du demandeur:

Nom, Prénomgrade:

Organisme

Maitred'ceuvre:

Adresse A e
Téléphone (signature)
Adresse@mail



APPENDICE. IL.A.
LISTE DES PIECES DU DOSSIER A CONSTITUER (NON EXHAUSTIVE) A PRESENTER LORS DE
LA VISITE PREALABLE.

Titre de circulation ou carte mécanographique ou certificat de conformité (véhicules neufs).

Spécimen de la notice descriptive du véhicule de base, proces verbal de réception et certificat de conformité
au type réceptionné dans le cadre d'une réception par type (barré rouge).

Spécimen de la notice descriptive des équipements « ADR » du véhicule de base, proces verbal de réception
et certificat de conformité au type réceptionné dans le cadre d'une réception par type (barré orange).

Spécimen de la notice descriptive de la citerne et de ses équipements, proces verbal de réception et certificat
de conformité au type réceptionné dans le cadre d'une réception par type (barré jaune), dossier complet de
réception de 'équipement pétrolier par 'organisme agréé.

Certificat de montage de la carrosserie délivré par le transformateur, selon les modeles de 'arrété du 19 juillet
1954 (A) modifié, relatif a la réception des véhicules automobiles.

Attestation des travaux réalisés par le transformateur décrivant les modifications apportées au véhicule, autre
que la pose de la carrosserie, avec la description détaillée des aménagements réalisés.

Accord écrit du constructeur ou de son représentant pour couvrir, le cas échéant, les aménagements réalisés
par le transformateur avec la fourniture des justificatifs (notamment dépassement des poids et dimensions de
la notice descriptive).

En cas d'aménagement ou modification d'un équipement réglementé [barre anti-encastrement (BAE), attelage,
freinage, réservoir de carburant, vitrages, etc.] les justificatifs réglementaires correspondants CE ou

communauté économique européenne (CEE).

Bulletin de pesée du véhicule a vide en ordre de marche sans conducteur ni passager, réservoir plein (essieu
par essieu, totale et par groupe d'essieu).

Proces-verbal de contrdle technique du véhicule, accepté et valide, établi par un contréleur habilité.

Annexe III. de la présente l'instruction.

(1) n.i. BO ; JO du 21 juillet 1954, p. 6884.



ANNEXE III.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLETANT LA DEMANDE DE RECEPTION ETABLIE
CONFORMEMENT A L'APPENDICE ILA. DE LA DIRECTIVE 98/91/CE DU 14 DECEMBRE 1998
(1) RELATIVE A LA RECEPTION D'UN TYPE DE VEHICULE DESTINE AU TRANSPORT DE
MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE.

Les informations figurant ci-apres sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis
a une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 (210 mm x 297 mm) ou sur dépliant de
ce format. Les photographies doivent &tre suffisamment détaillées. Si les systemes, les composants ou les
unités techniques séparées ont des fonctions a commande électronique, des informations concernant leurs
performances doivent étre fournies.



0. GENERALITES.
0.1. Marque (raison sociale du constructeur) :
0.2. Type :
0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas éuf)éa
0.3. Moyen d'identification du type, s'il est indégsur le véhicul&.
0.3.1. Emplacement :
0.4. Catégorie :

0.4.1. Classification(s) en fonction des marchaslgangereuses pour le transport
desquelles le véhicule est congu :

0.5. Nom et adresse du constructeur :
0.8. Adresse des ateliers de montage :

1. CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE.
1.1. Photos et/ou dessins d'un véhicule type :
1.6. Emplacement et disposition du moteur :

2. MASSES ET DIMENSIONS (kg et mm).

2.8. Masse en charge maximale techniquement adieistéclarée par le constructeur (masse
maximale et minimale pour chaque variante) :

2.9. Masse maximale techniqguement admissible saguehessieu :
2.10. Charge/masse maximale techniquement adn@ssiblchaque groupe d'essieux :
3. MOTEUR (q).
3.2. Moteur a combustion interne.
3.2.2. Carburant : gazole/essence/GPL/alftres
3.2.3.1. Réservoir(s) de carburant de service.

3.2.3.1.2. Dessin et description technique du @uréservoir(s) incluant
I'ensemble des joints et des canalisations dursgstéaération et de

compensation de la surpression, les bouchonsplgmpes et les
dispositifs de fixation :

3.2.3.1.3. Dessin indiquant clairement I'emplacdrderou des
réservoir(s) :



3.2.3.2. Réservoir(s) de carburant auxiliaire(s).

3.2.3.2.2. Dessin et description technique du aurélgervoir(s) incluant
I'ensemble des joints et des canalisations dursgstéaération et de
compensation de la surpression, les bouchonsplgmpes et les
dispositifs de fixation.

3.2.3.2.3. Dessin indiquant clairement I'emplacdrderou des
réservoir(s) :

8. FREINS.
8.5. Dispositif d'antiblocage : oui/non/facultafif
8.5.1. Pour les véhicules équipés d'un dispositibbocage : description du
fonctionnement du systeme (y compris tout élémimatrnique), schéma électrique,
schéma des circuits hydrauliques ou pneumatiques :
8.9. Description succincte des systemes de freif@gdormément au point 1.6. de I'addendum.
L'appendice I. de I'annexe IX. de la directive 20/€EE) :
8.11. Détails concernant les types de systemei@fe d'endurance :
9. CARROSSERIE.
9.1. Type de carrosserie :
9.2. Matériaux et mode de construction :
12. DIVERS.
12.6. Limiteurs de vitesse.
12.6.1. Constructeur(s) :
12.6.2. Type(s).

12.6.3. Numéro(s) de réception, le cas échéant :

14. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES VEHICULEESBTINES AU TRANSPORT DE
MARCHANDISES DANGEREUSES.

14.1. Equipement électrique conformément a la tire®4/55/CE :
14.1.1. Protection contre la surchauffe des cormdust:
14.1.2. Type de disjoncteur :

14.1.3. Type et fonctionnement du coupe-circuibdierie :

14.1.4. Description et emplacement de la barrierséturité du tachygraphe :



14.1.5. Description des circuits alimentés en peenae. Indiquer la norme européenne
(EN) appliquée :

14.1.6. Construction et protection de l'installatéectrique placée a l'arriére de la cabine
de conduite :

14.2. Prévention des risques d'incendie :
14.2.1. Type des matériaux difficilement inflamnegbtle la cabine de conduite :
14.2.2. Type de I'écran thermique a l'arriere dmlzine de conduite (le cas échéant) :
14.2.3. Position et protection thermique du moteur
14.2.4. Emplacement et protection thermique duadisip d'échappement :

14.2.5. Type et conception de la protection theumides systemes de freinage
d'endurance :

14.2.6. Type, conception et emplacement du chaeifficappoint :

14.3. Le cas échéant, exigences spéciales contdgrarrosserie, conformément a la directive
94/55/CE :

14.3.1. Description des mesures prises pour siatisfex exigences applicables aux
véhicules de type EX/II et de type EX/III :

14.3.2. Dans le cas de véhicules de type EX/IHistdnce a la chaleur extérieure :



(1) n.i. BO.

(2) La numérotation des rubriques et les notes de bas de page de la présente fiche de renseignements correspond a celles de
I'annexe I. de la directive 70/156/CEE. Seules les rubriques intéressant la présente directive ont été reprises.

(3) Biffer la mention inutile.



ANNEXE IV.
ATTESTATION DE TRAVAUX REALISES PAR LE TRANSFORMATEUR.



ATTESTATION DE TRAVAUX REALISES PAR LE TRANSFORMATEUR
B LTS0S T =

Attesteavoir procédésurle véhicule:

117> T 0 [0 P
I8/ 0L PP
CatégorianterNatioNalE ... ... oo e e e e e e e e ee e e GENTE
PP 7/ o[-
cevveee.. NUmMéro

d’identification:

Aux travauxsuivants.

Cestransformationgffectuéesousmaresponsabilitéont étéréalisées

- entenantcomptedeslimites fixéesparla noticedescriptivedu véhiculeincomplet
- encasdedépassemenmteslimites fixéesparla notice,avecl’accord préalabledu
constructeufigurantenpiecejointe.

Faita,.......... le . oo
Cachetet signaturedu transformateur



ANNEXE V.
MODELE D'AUTORISATION DE TRANSFORMATION DU CONSTRUCTEUR.



MODELE D’AUTORISATION DE TRANSFORMATIONDU CONSTRUCTEUR

JesousSiIgNECoNSIUCtEUDU IMPOITALEUN. .. ... .. it it e e e e e e vt e ee e aee e
autorise/ n'autorisepas(nomdela soCiBte)* ... .. ..ot
amodifierle véhicule:

117> T 0 U P
I8/ 01 PP
CategorianNterNAtiONAlE. .. ...... ot e e e e e e e
(1= o =TT
I8/ 0L PP

Numérod'identification:

Afin gu'il soit équipé pour effectuerle transport de marchandisesdangereuses.
- comptetenu deséquipementsinstalléset déclarésdansla demandedu transformateur, le véhicule
devient conforme a un véhicule de mémetype ayant fait I'objet de la réception par type ADR n°
VMDR.................*

Sadésignationau sensde 'ADR est: AT —FL —-OX -EX Il —EX Il —= MEMU*

- Comptetenu deséquipementsinstallés et déclarésdansla demandedu transformateur, le véhiculene
devient pasconforme a un véhicule de mémetype ayant fait I'objet d'une réception par type ADR.*

A e
Cachetet signature du constructeur



ANNEXE VI.
PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE COMPLEMENTAIRE D'UN VEHICULE
DESTINE AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES SELON L'ARRETE DU 29
MAI 2009 MODIFIE (TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE 2011).



Directioncentraledu service
desessencedesarmées
Sous-directiorexpertise2.
Bureauexpertiseet sécurité

Sectiontransportdesmarchandisedangereuses

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR TYPE COMPLEMENTAIRE
d'un véhiculedestinéau transport de marchandisesdangereuses
selonl'arrété du 29 mai 2009modifié (ADR 2011).

Il résultedesconstatation®ffectuéede . fee . a la demandeadu carrossier.. ..
que les équipements et amenaqements decrlts msjdestlnes a étre montés sur Ies vehlcules de
catégorie internationale ...... . genre chassis cabimg p.......... et de marque ................. dont

les types suivent :

Satisfont aux dispositions pertinentes des chap@rg et 9.7 déannexeB del'accord ADR.

Selonle point9.1.1.2 lesvéhiculesvisésci-dessusontréceptionnésousla désignation

Mentions particuliéres a faire figurer sur le certificat d'agrément ADR :

Point10.2
Point11:

Ce proces-verbal ne peut étre utilisé qu'aux fins d’agrément des véhicules pour un usage par le ministere de la défense, en application
de l'instruction interministérielle n°4666/DEF/DCS EA/SDP.3/SERTP du 18 juillet 2007.

Faita Malakoff,le .............. A Malakoff,le .................

Vu, approuvéet enregistré
Sousle N° 20..../00..../RPTMDRDEF

Le NomPrénom
Habilité pardécisionn®



ANNEXE VIL.
PROCES-VERBAL DE RECEPTION A TITRE ISOLE D'UN VEHICULE DESTINE AU
TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES SELON L'ARRETE DU 29 MAI 2009
MODIFIE (TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE 2011).



Direction centrale du service
desessencesesarmées
Sousdirection expertise?2
Bureauexpertiseet sécurité

Sectiontransportdesmarchandisedangereuses

PROCES-VERBAL DE RECEPTION A TITRE ISOLE
d'un véhiculedestinéau transport de marchandisesdangereuses
selonl'arrété du 29 mai 2009modifié (ADR 2011).

Il résultedesconstatationgffectuéede .......................................alademande
de,...............eeo..oo..qude vEhiculedésignéci-dessous

DESCRIPTION DU VEHICULE. DESCRIPTION DE LA CITERNE FIXE.
Genre: Constructeudela citerne:
Constructeur Type:
Marque: Codeciterne:
Catégoriedu véhicule: Dispositionsspécialeselonle 6.8.4del’ADR :
Numérod'identificationdu véhicule: Numérod'agrémentela citerne:

Numérode sériede constructiondela citerne: Année

PTAC: ........... kg deconstruction
Carrosserie

. esthomologuéselonle point9.1.1.2,sousla (les) désignation(spT — FL — OX — EX/Il —EX/IIl (1)
. estconformeauxdispositionsde I'arrété du 29 mai 2009 modifié applicablesaux désignationyiséesci-
dessus.

Dispositif defreinaged’endurancg?)
] Non applicable
] Lefficacité selonle 9.2.3.3de’ADR estsuffisantepourunemasseotalede I'unité detransporte....... t

Marchandisesdangereusesutoriséesau transport :

Dansle casdesveéhiculesEX/Il et EX/I (2):
[ ] Marchandiseslela classel, y comprisle groupede compatibilitéJ
[ ] Marchandiseslela classel, a I'exceptiondu groupede compatibilitéJ

Dansle casd’un véhiculeciterne/ véhiculebatterie(2) :
[] Cellesautoriséesl'aprésle codeciterneettoutesdispositionsspéciales
[] Cellesfigurantsurla liste desmatiéresannexéea 'agrémentde la citerne

Mentions particuliéres a faire figurer sur le certificat d'agrément ADR :

Point6 : (1)
Point10.2
Point11:

(1) Rayerlesmentionsinutiles.
(2) Cocherla mentionvalable.

A Malakoff,le ...............
Vu, approuvéet enregistré
Sousle N° 20..../00..../RTIMDRDEF

Le NomPrénom
Habilité pardécisionn®




ANNEXE VIII.
CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT CERTAINES
MARCHANDISES DANGEREUSES.



CERTIFICAT D’AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT CERTA
MARCHANDISES DANGEREUSES

Ce certificat atteste que le véhicule désigné ci-aprés remplit les conditions requises par I’ Acc

relatif au transport international de marchandises dangercuses par route (ADR

1. Certificat N°: 2. Constructeur du 3. N° d’identification du 4. N° d’s
véhicule : véhicule :

5. Nom et siége d’exploitation du transporteur, utilisateur ou propriétaire :

6. Description du véhicule :'

7. Désignation(s) du véhicule selon le 9.1.1.2 de PADR 32
e e FL O

8. Dispositif de freinage d’endurance :°
[0  Non applicable
O  Lefficacité selon 9.2.3.1.2 de I'ADR est suffisante pour une masse tota de transport de t

9. Description de la (des) citerne(s) fixe(s)/du véhicule-batterie (le cas éch
9.1 Constructeur de la citerne :
9.2 Numéro d’agrément de la citerne/du véhicule-batterie :
9.3 Numéro de série de construction de la citerne/Identification des & ¢hicule-batterie :
9.4  Année de construction :
9.5 Code-citerne selon 4.3.3.1 ou le 4.3.4.1 de I'ADR :
9.6 Dispositions spéciales TC et TE selon le 6.8.4 de I’ADR (sj

10. Marchandises dangereuses autorisées au transport :
Le véhicule remplit les conditions requises pour le transport
désignation(s) des véhicules indiqué(s) au N° 7.

10.1 Dans le cas des véhicules [ marchandises de la

ises dangereuses affectées a la (aux)

mpris le groupe de compatibilité J

EX/Il ou EX/IIP O marchandises de | exception du groupe de compatibilité J
10.2 Dans le cas d’un véhicule-citerne/véhicule-batte
® seules les maticres autorisées d’apres e et toute disposition spéciale indiqués au N° 9
peuvent étre transportées’
ou
O seules les matiéres suivantes (cl . et si nécessaire groupe d’emballage et désignation
officielle de transport) peuvent tées :

cagir dangereuscment avec les matériaux du réservoir, des joints,
si applicable) peuvent étre transportées.

Seules les matiéres qui ne sont pas sus
des équipements et des revétements

11. Observations :

Cachet du service émetteur

12. Valable jusqu’au :

Lieu, date, signature

Y Selon les définit
I'annexe 7 de
97/27/CE.

icules a moteur et des remorques des catégories N et O telles que définies dans
n d'ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) ou dans la Directive

ur appropriée. Une valeur de 44 tonnes ne limitera pas la « masse maximale admissible
n / en service » indiquée dans le(s) document(s) d immatriculation.

ées a code-citerne indiqué au N° 9 ou a un autre code-citerne autorisé selon la hiérarchie au
.3.4.1.2, compte tenu, le cas échéant, de la ou des dispositions spéciales.

orsque les matiéres autorisées sont énumérées au N° 10.2



ANNEXE IX.
CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT CERTAINES
MARCHANDISES DANGEREUSES.



CERTIFICAT D’AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT CERTAINES
MARCHANDISES DANGEREUSES
Ce certificat atteste que le véhicule désigné ci-aprés remplit les conditions requises par
I"arrété TMD du 29 mai 2009

1. Certificat N° : 2. Constructeur du 3. N°d’identification du |4. N° d’immatriculation
véhicule : véhicule :
5. Nom et siége d’exploitation du transporteur, utilisateur ou propriétaire :
6. Description du véhicule '
7. Désignation(s) du véhicule selon le 9.1.1.2 de I’ADR :*
Exdd EX/AH FL % AT MEMU
8. Dispositif de freinage d’endurance :*
0  Non applicable
0O  L'efficacité selon 9.2.3.1.2 de I'ADR est suffisante pour une masse totale de I’unité de transport de t
9. Description de la (des) citerne(s) fixe(s)/du véhicule-batterie (le cas échéant) :
9.1 Constructeur de la citerne :
9.2 Numéro d’agrément de la citerne/du véhicule-batterie :
93  Numéro de série de construction de la citerne/Identification des éléments du véhicule-batterie :
9.4  Année de construction :
9.5 Code-citerne selon 4.3.3.1 ou le 4.3.4.1 de ’ADR :
9.6  Dispositions spéciales TC et TE sclon le 6.8.4 de I’ ADR (si applicable) ° :
10. Marchandises dangereuses autorisées au transport :
Le véhicule remplit les conditions requises pour le transport des marchandises dangereuses affectées a la (aux)
désignation(s) des véhicules indiqué(s) au N° 7.
10.1 Dans le cas des véhicules  [J marchandises de la classe 1, y compris le groupe de compatibilité J
EX/11 ou EX/IIP O marchandises de la classe 1, a I'exception du groupe de compatibilité J
10.2 Dans le cas d’un véhicule-citerne/véhicule-batterie’
b seules les maticres autorisées d’aprés le code-citerne et toute disposition spéciale indiqués au N° 9
peuvent étre transportées’
ou
O seules les maticres suivantes (classe, N® ONU., et si nécessaire groupe d’emballage et désignation
officielle de transport) peuvent étre transporiées :
Seules les mati¢res qui ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec les matériaux du réservoir, des joints,
des ¢quipements et des revétements protecteurs (si applicable) peuvent étre transportées.
11. Observations :
12. Valable jusqu’au : Cachet du service émetteur
Lieu, date, signature
"' Selon les définitions des véhicules a moteur et des remorques des catégories N et O telles que définies dans
l'annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) ou dans la Directive
97/27/CE.
2 Biffer toute mention inutile.
i Cocher la mention valable.

]

Mentionner la valeur appropriée. Une valeur de 44 tonnes ne limitera pas la « masse maximale admissible
d'immatriculation / en service » indiquée dans le(s) document(s) d'immatriculation.

Matiéres affectées a code-citerne indiqué au N° 9 ou a un autre code-citerne autorisé selon la hiérarchie au
4.3.3.1.2 ou 4.3.4.1.2, compte tenu, le cas échéant, de la ou des dispositions spéciales.

Non exigé lorsque les matiéres autorisées sont énumérées au N° 10.2




ANNEXE X.
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AGREMENT.



DEMANDE DE CERTIFICAT D’AGREMENT

[TINITIAL [ | RENOUVELLEMENT
Demandeur Nom, prénom,qUalité... ... ... e e e e
A B S S .. ettt e e et e e e e e e e e e e e e e e e
Véhicule:
117> T 0 U
157/ 01 P
CategorianNterNAtiONAlE. .. ... et e e e e e e e e e
LT ]
I8/ 0L PP

Numérod'identification:

Citerne:

L0 0] 0 51 111 [ U | PP

157/ 01 P
A 0 o= 1

Le soussigné
- certifiequela citerne- le véhicule- le véhiculeciternen’a subitaucundransformatiorou
modificationdepuissaréception*
- certifiequela citernen’a subitaucuneaéparationrdepuissaréception*
- déclarequela citernea étéréparéd transformée*
- déclarequel’équipementdu véhiculea ététransformé*
demandeun certificatd’agrémenetabliauprofitde.............coooiii i,
pourle matérielvisé ci-dessus.
Encasderenouvellementprécisede motif :
Perte— destruction- changemende caractéristiques versocomplet*

Faita,.......coceveevenle
Nom, qualitéet cachetdu demandeur

* rayerlesmentionsinutiles



(*) rayer les mentions inutiles.



