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CIRCULAIRE DGT/2011/02du 21
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concernant la mise en ceuvre du décret

2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a
la sécurité des ascenseurs, monte-charges
et équipements assimilés sur les lieux de

travail ainsi qu’a la sécurité des

travailleurs intervenant sur ces
equipements et l'arrété du 29 décembre
2010 relatif aux vérifications générales

périodiques portant sur les ascenseurs, les

monte-charges et certains €lévateurs de
personnes

NOR : ETST1102122C
Messieurs les préfets de
région,
Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux des
entreprises, de la
concurrence, de la
consommation, du travail et
de I'emploi
Mesdames et Messieurs les
préfets de département
Mesdames et Messieurs les
inspecteurs et contrdleurs du
travail.

Références

Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatf séturité des ascenseurs, mo
charges et équipements assimilés sur les lieuradait et a la sécurité des travaillet
intervenant sur ces équipements.
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Résumé

La présente circulaire qui vient a I'appui du dé@@08-1325 relatif a la sécurité des

ascenseurs, monte-charges et équipements assbuildes lieux de travail et a
sécurité des travailleurs qui interviennent surémpgpements, conduit a abroger :
-la circulaire DRT n° 96-3 du 25 mars 1996 relativa mise en ceuvre du décret n°

D5-

826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions pattéres de sécurité applicables qux

travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseuchatge, escaliers mécaniqu
trottoirs roulants et installations de parcage éeiaules et modifiant le décret du
juillet 1913 portant reglement d’administration pgbe pour I'exécution de
dispositions du livre Il du code du travail

-la circulaire du 30 avril 1945, modifiée relatiael’application du décret du 23 avri
1945 modifiant, en ce qui concerne les ascengdunsonte-charges, l'article 11 du

es,
10

D

décret du 10 juillet 1913




Le décret 2008-1325 du 15 décembre 20Q8ursuit le double objectif

- d’améliorer la prévention des risques auxquelst xposées les personnes qui réalisent des
interventions ou des travaux concernant les asaesiseonte-charges et équipements de méme
type ;

- d’actualiser les dispositions du code du trarelitives a la prévention des risques liés a l& mis

en ceuvre des équipements en question, en cohereecal’autres dispositions plus récentes les
concernant prises dans le cadre du code du trawaili code de la construction.

Mesures relatives a la sécurité et aux conditiorestcavail des intervenants

Les mesures phares du décret ont pour but d’orgalés interventions sur les ascenseurs et
appareils assimilés afin d’'améliorer la sécuritg plersonnels intervenants

Le parc des ascenseurs francais étant a la faikiseimportant et le plus vieux d’Europe - 60%
des appareils ont plus de vingt ans - ses instalgiine permettent pas toujours d’effectuer les
opérations de maintenance nécessaires au bondionetnent des appareils dans des conditions
de sécurité satisfaisantes. Les techniciens imendnt souvent dans la gaine méme de
'ascenseur ce qui induit des risques caractédeiga cette profession. Ainsi, il paraissait
nécessaire, au vu des données relatives a I'adoldgie sur ces appareils, de réfléchir & un
nouvel encadrement réglementaire.

Par ailleurs, la profession des « ascensoristeysai connaitre au cours des prochaines années
un profond renouvellement de ses salariés et laadden en flux tendu qui caractérise les
interventions fait peser des contraintes tempesdirtes.

Les dispositions introduites doivent conduire & agr I'organisation du travail, compte tenu de
la configuration des équipements, afin de rendriadae des intervenants moins dangereuse et
moins pénible. Des prescriptions relatives a lanfdfon et aux informations que doivent recevoir
les travailleurs afin de pouvoir mener leurs inggmions dans de bonnes conditions sont
également développées.

Un nouveau chapitre a ainsi été créé au sein @ultitdu Livre V de la #"partie du Code du
Travail, intitulé « Interventions sur les équipenseglévateurs et installés a demeure ». Les
nouvelles dispositions qu’il introduit sont notanmhelestinées a remplacer le titfg du décret
n°95-826 du 30 juin 1995 et sont codifiées auxchksi R.4543-1 a R.4543-14. Elles apportent
trois changements majeurs aux mesures de prévetéjarexistantes :

- d'une part, elles permettent d’étendre le chaep éudes de sécurité a des équipements que le
décret précité ne concernait pas, tels que leseavardarges ou les élévateurs de personnes dont la
vitesse n’excéde pas 0,15 m/s, et de préciseblegations relatives a ces études.

- d’autre part, les obligations en matiere d’orgation des interventions de vérification et de
maintenance sont renforcées, tout comme cellesecoact la formation et I'information des
intervenants. Des régles spécifiques aux opérapantculierement accidentogénes de montage
et démontage des ascenseurs, que le décret 9548280 duin 1995 n’abordait pas, sont
notamment introduites.

Enfin, la nature méme des opérations sur les asuens susceptibles de s’effectuer dans des
espaces réduits et confinés - imposant parfoiedeurs au travail isolé, il paraissait nécessaire
d’encadrer plus strictement ce type d’opérations@urs desquelles I'opérateur se retrouve seul
et donc sans possibilité d’étre secouru rapident@est le role des articles R.4543-10 et R.4543-

11, créés spécifiguement pour ces opérations aegtorcent les mesures issues du décret précité
en vigueur jusque la, en privilégiant les mesuresprbtection collectives et en imposant des

réponses techniques appropriées a ce type d’opésati

Mesures de clarification réglementaire

Outre I'amélioration de la sécurité et des cond#ide travail des intervenants, ce décret vise a

mettre a jour et a clarifier la réglementation #&gghlle aux ascenseurs, monte-charges et
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équipements assimilés. Les regles relatives apyeereils émanent, en effet, de nombreux textes,
pris a l'initiative de ministéres différents et @sdépoques variées. Pour faire suite aux évolutions
|égislatives et réglementaires récentes, dues etiepa I'entrée en vigueur des directives
« machines » (89/392/CEE modifiée et codifiée 9&E! puis 2006/42/CE) et « ascenseurs »
(95/16/CE, modifiée), il convenait d’harmoniser te@res prescriptions anciennes. Enfin,
certaines régles n'ayant pas été codifiees, ceetié@orrige ce point, toutes les prescriptions
applicables aux appareils cités ci-dessus, prises de cadre du code du travail y figurent
désormais. Vous trouverez ci-aprés une bréve paigmmdu contexte réglementaire dans lequel
s’inscrit ce décret.

La directive 95/16/CE modifiée relative aux ascenseurs a été transpumsdedécret 2000-810

du 24 aodt 2000 (modifié par le décret 2010-783B dluillet 2010) pris, notamment, sur la base
du code de la construction et de I'habitation. ©ee définit les exigences essentielles a respecter
lors de la conception et de l'installation d’aseams neufs ainsi que les procédures d’évaluation
de la conformité et de certification qui s’y rapieot.

La loi « urbanisme et habitat »,en date du 2 juillet 2003, porte, notamment, smélioration

de la sécurité des ascenseurs existants. Elle aris& a linitiative du ministére chargé du
logement et est complétée par les dispositionenéghtaires nécessaires a sa mise en ceuvre via
le décret n°2004-964du 9 septembre 2004, modifié relatif a la sécudés ascenseurs et
d’'arrétés relatifs, notamment, aux travaux de neisesécurité a réaliser dans les installations
d’ascenseurs, a I'entretien des ascenseurs etandleotechnique.

Les dispositions issues de la directive « asceaseud’une part, et de la loi du 2 juillet 2003,
d’autre part, font que, tant les ascenseurs miseevice apres I'entrée en vigueur de la directive
(régles de conception) que les ascenseurs misreicesavant (régles de mise en conformité),
sont désormais réglementés par des dispositiosespdians le cadre du code de la construction et
de 'habitation.

En conséquence, il n'y a plus lieu de prévoir gamentation technique spécifique concernant
les ascenseurs dans le code du travad &trtiori une obligation de mise en conformité des
ascenseurs en service telle que prévue par larfithdu décret du 10 juillet 1913 modifié
(dans sa version amendem les dispositions du titre Il du décret 95-826 du jGBin 1995).
Toutefois, dans la mesure ou le décret du 10 juld3 modifié fixait, dans les établissements
assujettis au code du travail, les régles appksapbur la mise en ceuvre des ascenseurs mais
aussi des monte-charges en service, des presngggchniques sont conservées et mises a jour
concernant les monte-charges. Ces derniéres na wmeefois que ceux de ces équipements mis
en service avant I'entrée en vigueur de la direckivmachines ».

En effet, depuis I'entrée en vigueur des dispasitissues de cette directive, I'obligation qui pése
sur les employeurs consiste a maintenir les équeépesninstallés en conformité avec les
dispositions applicables lors de leur mise en servPour toute cette nouvelle génération de
monte-charges et d’équipements assimilés, les sltapus du décret du 10 juillet 1913 modifié
étaient donc redondantes. La nouvelle directiveaghimes » (2006/42/CE) englobe aussi
désormais dans son champ d’application les ascenkis (dont la vitesse est inférieure a 0.15
m/s) qui étaient auparavant soumis a la directbeemmseurs (95/16/CE).

Tant du point de vue des ascenseurs que de calundete-charges et équipements assimilés, les
prescriptions du décret du 10 juillet 1913 modétaient donc devenues obsolétes. L'abrogation
de ce texte s’accompagne de la codification depodidons qui le remplacent, laquelle se
traduit :

vial'article 3 du décret 2008-1325par I'introduction d’une nouvelle section (seotit0) dans le
chapitre Il du titre Il du livre 1ll de la quatniée partie du code du travail.

via l'article 4 du décret 2008-1325par l'introduction d’une nouvelle section (seati) dans le
chapitre IV du titre 1l du livre Il de la quatrigpartie du code du travail.

Les dispositions du titre | ddécret 95-826 du 30 juin 199%jui fixaient les régles s'imposant
aux chefs d’établissement dont le personnel réatisamment, les opérations d’entretien et de
maintenance des equipements concernés, étant igraplpar celles du chapitre Ill du titre IV du
Livre V de la 4™ partie du Code du Travail, intitulé « Interventiossr les équipements
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€lévateurs et installés a demeure », le décret285e8t donc aussi abrogé par le décret 2008-
1325.

Dans le cadre de cette démarche de clarificatiatiaetualisation réglementaire le décret 2008-
1325 conduit ainsi a :

» préciser les obligations qui s’imposent aux maiteuvrage qui entreprennent la
construction ou I'aménagement de batiments deséingscueillir des travailleurs, en matiére de
choix et d'installation des ascenseurs, monte-a@srgscaliers mécaniques, trottoirs roulants,
élévateurs de personnes, installations de paraeghicules. Tel est I'objet de I'articlé’ tlu
texte qui remplace les articles R.4214-15 et R.4 du code du travail.

» redéfinir les obligations qui s'imposent aux emglogs dans les établissements dans lesquels
sont mis en ceuvre des ascenseurs au regard dgatiobls pesant sur les propriétaires. Ces
obligations, qui résultent des dispositions issile4a loi précitée du 2 juillet 2003, s’appliquent
guelle que soit la destination d’'usage du batingamts lequel sont installés des ascenseurs. Tel
est I'objet de l'article 2 du texte qui introduiérs le code du travail le nouvel article R.4224-17.

* réviser, et par la méme occasion moderniser, egé&elatives a I'utilisation des ascenseurs
et monte-charges du code du travail (décret dwilletj 1913, modifi€) pour prendre en compte
impact des nouvelles dispositions issues desctlires précitées (directives « machines » et
« ascenseurs » ) ainsi que de la loi du 2 juiltft2 C’est I'objet des articles 3 et 4 du décret.

Ce décret supprime les dispositions redondanteétadtlit les liaisons qui peuvent s'avérer
nécessaires entre les textes concernés.

Les décrets de 1913 modifié et 95-826 du 30 jui®5l@tant abrogés et les dispositions
introduites par le décret du 15 décembre 2008 dtadifiees, I'ensemble des prescriptions
applicables aux ascenseurs, monte-charges et éuripe assimilés apparaitront désormais au
sein du Code du Travail. Cette opération particigel’amélioration de la lisibilité et de la
compréhension du droit.

L'arrété du 29 décembre 2010

L'abrogation du décret du 10 juillet 1913 modifigaat conduit a I'abrogation des obligations en
matiére de vérifications des ascenseurs et moraegeb, des dispositions en la matiere sont
fixées par I'arrété du 29 décembre 2010 relatif @trifications générales périodiques portant sur
les ascenseurs et les monte-charges ainsi quessé@lévateurs de personnes n’excédant pas une
vitesse de 0,15 m/s, installés a demeure, et naodifiarrété du ¥ mars 2004, modifié, relatif
aux vérifications des appareils et accessoires\igke.

Je vous demanderais, au demeurant, de bien vaalisir la direction générale du travail (bureau
CT3) des difficultés susceptibles d’étre rencorgréel'occasion de I'application des textes
concernés.

Le directeur général du travail

Jean-Denis COMBREXELLE

2.0 R.F du 8 janvier 2011
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1/ Définitions

« Ascenseur »extrait de I'article I du décret 2000-810 du 24 aolt 2000, modifié paléleret
du 8 juillet 2010, transposant la directive 95/1B/@odifiee par la directive 2006/42/CE)

Aux fins du présent décret, on entend par "ascehsau appareil de levage qui dessert des
niveaux définis a l'aide d'un habitacle qui se dépl le long de guides rigides et dont
I'inclinaison sur I'norizontale est supérieure adégrés, destiné au transport :

- de personnes ;

- de personnes et d'objets ;

- d'objets uniquement si I'habitacle est accessiblest-a-dire si une personne peut y pénétrer
sans difficulté, et s'il est équipé d'élémentsatarnande situés a l'intérieur de I'habitacle ou a la
portée d'une personne se trouvant a l'intérieuceli-ci.

Les appareils de levage qui se déplacent selorcanese parfaitement fixée dans I'espace, méme
s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigisest considérés comme des ascenseurs entrant
dans le champ d'application du présent décret.

Le présent décret ne s'applique pas :

- aux appareils de levage dont la vitesse n'expede)d, 15 m/s ;

- aux ascenseurs de chantier ;

- aux installations & cables, y compris les furais ;

- aux ascenseurs spécialement congus et constrdiés fins militaires ou de maintien de

I'ordre ;

- aux appareils de levage a partir desquels debd@gpeuvent étre effectuées ;

- aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

- aux appareils de levage prévus pour soulever ddistes pendant des représentations
artistiques ;

- aux appareils de levage installés dans des mogensansport ;

- aux appareils de levage liés & une machine etirdes exclusivement a l'accés au poste de
travail, y compris aux points d'entretien et d'ieaspion se trouvant sur la machine ;

- aux trains a crémaillére ;

- aux escalier®t trottoirs mécaniques.

« Habitacle »( point 4.1.1.gde I’Annexe | figurant & la fin du titre | du livi de la quatrieme
partie du code du travail)

Par “habitacle”, on entend la partie de la machid@ns laquelle prennent place les personnes
/ou ou sont placés les objets afin d'étre levés.

Nota : Une cabine est un habitacle, mais tousdégtdcles ne sont pas des cabines.

« Monte-charge » :I'article R.4324-46 du code du travail, introdugt décret 2008-1325 du 15
décembre 2008Jonne une définition du monte-charge:

« Habitacle inaccessible »[norme NF EN 81-3 (Régles de sécurité pour la canson et
I'installation des ascenseurs Partie 3 : Montegeh@tectriques et hydrauliques) définissant une
cabine inaccessible, définition qui peut étre étiena un habitacle] :

Une cabine (un habitacle) est considéré(e) comnaecessible aux personnes lorsque ses
dimensions n’excedent pas :

a) 1 nf pour la surface au sol ;

b) 1 m pour la profondeur ;

¢) 1,20 m pour la hauteur.

Une hauteur supérieure a 1,20 m peut toutefois &timise si la cabine (I’habitacle) comporte
plusieurs compartiments fixes répondant chacunpmesgcriptions ci-dessus.

« Ascenseur de chantier [norme NF EN 12159 ( Ascenseurs de chantier peusonnes et
matériaux avec cages guidées verticalement)] :
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Les ascenseurs de chantiers sont les appareilsamnttans le champ d'application de cette
norme.

« Elévateur de personnes n’excédant pas une vitesde 0,15m/s» Equipement installé a
demeure desservant des niveaux définis dont I'habitacle se déplace a une vitesse ne
dépassant pas 0,15 m/s, le long d'une trajectoire guidée dont l'inclinaison par rapport a
la verticale ne dépasse pas 15°% destiné au transport de personnes utilisant, le cas
échéant des fauteuils roulants;

L’habitacle peut étre totalement fermé ou ouvert et circule dans une gaine close (la gaine
ne comporte pas obligatoirement un plafond).

2/ Article 1 * du décret - articles R.4214-15 et R.4214-16 du co de du travail

Les dispositions introduites par cet article durdés’insérent dans la partie suivante du code du
travail :

« LIVRE Il : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DEANRIL TITRE
ler : OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA CONQHEON
DES LIEUX DE TRAVAIL

Les deux articles (R.4214-15 et R.4214-16) crééssda code par larticle ®1 du décret
s'adressent aux _maitres d'ouvrageprécisent leurs obligations lors de linstétlatd’escaliers
mécaniques, de trottoirs roulants, d’ascenseursnal@e-charges, d’'installations de parcage de
véhicules ou d’élévateurs de personnes dont lasgte’excede pas 0,15 métre par seconde.

L'article R.4214-15 rappelle que les appareilsdiés dans les locaux sont soumis a des regles
de conception et d’installation, et qu'il est derégponsabilité du maitre d’'ouvrage de s’assurer
gu’elles ont été respectées. Ces régles de coonepéiuvent étre issues d’'une réglementation
prises sur la base du code du travail ou d’aundss

Un des facteurs d’accident, notamment sur les asces, vient du fait que les opérations de
maintenance et de réparation, qui font pourtartigpartégrante du cycle de vie de I'équipement,
ne sont pas toujours suffisamment prises en corgute de l'installation de ces appareils.
L’article R.4214-16 rappelle aux maitres d’ouvrdigaportance d’intégrer, lors de l'installation
de ces équipements, la possibilité d’accéder faeile aux emplacements nécessaires aux
opérations de maintenance et de réparation.

Le dossier d’'intervention ultérieure sur I'ouvra@dUQO) qui doit étre établi, conformément aux
dispositions de l'article L.4532-16 du code du &ivrassemble, aux termes des articles R.4532-
95 et suivants, tous les documents de nature lidatintervention ultérieure sur un ouvrage en
cours de conception et de réalisation. Pour leetante ce dossier, l'article R.4532-95 inclut
complétement (batiments destinés a accueillir dmsxlde travail) ou partiellement (autres
ouvrages) le dossier de maintenance prévu, polielesde travail, a I'article R.4211-3.

En tout état de cause, quel que soit 'usage pdévoatiment, le DIUO doit, aux termes du 4° de
l'article R.4211-3, pour faciliter les travaux dtegtien intérieur, contenir, notamment, les
dispositions prises pour les acces aux machindeéssscenseurs. Dans la logique de ce 4° qui ne
fournit pas une liste exhaustive, ce DIUO doit ausstenir les dispositions prises pour les accés
aux machineries des autres équipements visedialéar.4214-16.

3/ Article 2 - articles R.4224-17-1 et R.4224-17- 2 du code du travail

Les dispositions introduites par cet article durdés’insérent dans la partie suivante du code du
travail :
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+ LIVRE Il : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DEANRIL
« TITRE Il : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTIAIHON DES
LIEUX DE TRAVAIL

Les articles R.4224-17-1 et R.4224-17-2 du codetrdvail s’adressent aux _employeuwysi
occupent des locaux équipés d’'un ou plusieurs asces dont ils ne sont pas propriétaires
(notamment parce qu'ils sont locataires de cesukjcd.orsqu’il en est ainsi, les employeurs ne
sont pas directement responsables de I'entretiecedeappareils. IlIs sont néanmoins tenus de
mettre a disposition de leurs salariés et des éetmtvisiteurs, des équipements sdrs. Les
dispositions de ces articles sont destinées a enettrcohérence leurs obligations avec celles
issues du code de la construction et de I'habitatigui s'adressent principalement aux
propriétaires des locaux et des ascenseurs.

Les articles du code de la construction et de Itatibn cités a 'article R.4224-17-1 précisent en
effet qu'est a la charge du propriétaire des locdars lequel est installé I'ascenseur, la
réalisation :
 de lentretien de cet équipement; le propriétait@t alors disposer d'un carnet
d’entretien, a jour et, lorsque I'entretien estisgadans le cadre d'un contrat conclu avec
une entreprise, d'un plan d’entretien ainsi quendapport annuel d’'activité remis par
cette entreprise.
» d'un contrble technique tous les 5 ans.
Le propriétaire est destinataire d’un rapport émada la personne ou de I'organisme qui
effectue ce contréle.

Compte tenu de ces obligations qui incombent apri@taire, les dispositions de I'article
R.4224-17-1 précisent que I'employeur a I'obligatibe s’assurer que le propriétaire des locaux
assume ses responsabilités en la matiére et qgefildples mesures qui s'imposent afin que les
équipements soient sdrs.

Pour ce faire il peut, notamment, consulter lesudmnts dont doit disposer le propriétaire.

Les articles R.125-1-1 a R.125-4 prévoient, pdewis, pour les ascenseurs installés avant le 27
aolt 2000, que le propriétaire doit procéder ardeses en sécurité selon un échéancier fixé.
L’employeur doit aussi s’assurer que le propriétaiacquitte effectivement de cette obligation.

4/ Article 3 - articles R.4323-107 a R.4323-109 d u code du travail

Les dispositions introduites par cet article 3 éardt s’insérent dans la partie suivante du code
du travall :

« LIVRE Il : EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE AREQTION

« TITRE Il : UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIIT BDES
MOYENS DE PROTECTION
« Chapitre Il : Mesures d'organisation et conditiond'utilisation des

équipements de travail et des équipements de piartdadividuelle

Ces dispositions s’adressent donc aux utilisatéessappareils concerneés.

L'article R.4323-107 vise les appareils installéslémeure dont la course dans l'espace est
« guidée », par exemple au moyen de rails (mordegels, ascenseurs..), ou « parfaitement
définie », comme c’est le cas par exemple pouratertappareils qui sont soulevés par un

systéme de ciseaux de telle sorte que leur cowss kkespace ait une trajectoire unique bien

gu’ils ne possédent pas de guides rigides (comneetainle élévatrice encagée desservant des
niveaux définis, par exemple).

Selon la définition figurant au début de la cirindal’habitacle dont il est question a I'article
R.4223-107 peut étre une cabine.

Les dispositions de I'article R.4323-108 visentautoriser I'acces aux locaux de machinerie des
ascenseurs et équipements qu’aux personnes chalgéespérations de vérification ou de

% Les dispositions du code de la construction dhditation citées a I'article R.4224-17-1 du calietravail figurent en annexe
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5/ Article 4 -

maintenance de ces équipements. Toutefois, il estigeé que les personnes ayant recu une
formation appropriée portant sur les risques ffelati ces équipements et sur les mesures de
prévention qui sy rapportent, peuvent aussi pénéttans ces locaux, ceci dans le but de
permettre, par exemple, sous ces conditions, aomcierge de se rendre dans ces lieux, Si
nécessaire.

Cette disposition est applicable au personnelveteant sur des ascenseurs a quelque titre que ce
soit, méme si cet équipement n’est pas installé darimmeuble relevant du code du travail.

Lorsqu’un appareil doté d'un habitacle accessibteégquipé d’éléments de commande situés a la
portée d'une personne qui se trouve a lintériesircdt habitacle, il est considéré comme un

ascenseur ; dans ce cas, une affiche indiquarterdiction pour les personnes d’emprunter

I'appareil ne saurait suffire & en faire un mortierge.

L’article R.4323-109 vise les seuls équipementst des dimensions de I'habitacle sont telles
gu’une personne peut y pénétrer sans, toutefoigjndérieur de cet habitacle, avoir acces aux
boutons de commande. Il s’agit donc clairement datexcharges.

Néanmoins, il est envisageable qu’'un tiers se @othhors de la cabine puisse commander
I'appareil & la demande d’'une personne qui serbibt@rieur, ou qu'une personne pénétre dans
la cabine apres avoir enregistré I'ordre de dégartappareil a distance. C'est pourquoi il est
demandé de rappeler de facon explicite l'interdictide ce genre de manceuvre (affiche,
pictogramme...), en expliquant les risques induitsl@aon-respect de l'interdiction.

Cette interdiction doit toujours rester visible.

articles R.4324-46 a R.4224-53 du code du travail

Les dispositions introduites par cet article durdgs’insérent dans la partie suivante du code du
travail :

« LIVRE Il : EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE AREQTION

« TITRE Il : UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIIT BES
MOYENS DE PROTECTION

«  Chapitre IV : Utilisation des équipements de travain soumis a des regles de
conception lors de leur premiére mise sur le marché

Comme le précise le titre du chapitre IV, les dgfions de la nouvelle section qui y est insérée
(section 4) sont applicables aux équipements giar€nt pas soumis, lors de leur premiére mise
sur le marché, a des régles de conception.

Il s’agit donc des équipements mis sur le marchdé@at neuf, avant I'application des
dispositions réglementaires issues de la transpogies directives européennes « ascenseurs »
(95/16/CE) ou « machines » (89/392/CEE modifiédjfee 98/37/CE et 2006/42/CE)

Les prescriptions de cette section s'inspirent @dgences essentielles de santé et de sécurité
introduites par ces deux directives, en les adaatarcas des appareils déja en service. Il n'est
pas, en effet, envisageable d’'imposer aux matéaietiens les mémes dispositions que celles

requises pour les équipements nouvellement midesmnarché, les directives en cause étant

fondées sur le principe d’une intégration de laigée dés la conception.

Les prescriptions pertinentes des articles R.4324-4uivants du code du travail s’appliquent
également aux équipements mentionnés a l'articl8R1-46.

Les prescriptions complémentaires applicables agquipements desservant des niveaux définis
a l'aide d’'un habitacle » s’appliquent aux équipatadistés a I'article R.4324-46.

Les risques de chute des personnes a I'arrét dbitdcle au palier concernent a la fois les risques
liés aux écarts de niveau importants entre le plande I'habitacle et celui du palier, et les
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risques liés aux décélérations trop rapides. Quaplle soit la charge transportée, la précision
d’'arrét de I'équipement doit permettre de prévdairisque de chute qui résulterait de I'écart
entre le palier et le plancher de I'habitacle. C&eintend également lors des opérations de
chargements/déchargements, lesquelles ne doivengédreérer de déplacements incontrblés de
I'habitacle (les opérations d'iso-nivelage de labina sont donc autorisées tant qu’elles
n'entrainent pas de mouvements dangereux). Erdirgécélération de I'habitacle lors de son
arrivée au palier ne doit pas étre trop brutalie, @ ne pas entrainer un risque de chute pour les
personnes se trouvant a l'intérieur de la cabine.

Les protections mises en place doivent pouvoistésiaux efforts engendrés par une éventuelle
chute des charges qui sont susceptibles d’étre tewatimnnées dans linstallation.

Les équipements doivent étre installés de sorti mjy’ait pas de risque, pour les personnes qui
évoluent a proximité, d’étre heurtées par I'hatiagu tout autre €lément mobile, tel qu’un
contrepoids par exemple. Ceci peut ainsi étre ebtem cloisonnant l'installation dans son
ensemble au sein d’'une gaine interdisant I'accés pes personnes.

Pour certains équipements tels les ascenseursatiiarh le cloisonnement peut, par conception,
étre limité en hauteur ainsi que spécifié par lameoNF EN 12159 (Ascenseurs de chantier pour
personnes et matériaux avec cages guidées vemieafe Dans ce cas, le respect des
spécifications de cette norme relatives au cloisament permet de satisfaire a la prescription de
l'article R.4324-48. Il convient de préciser quershjue le cloisonnement n’est pas réalisé en
matériau plein, les orifices aménagés ne doivesippamettre I'acceés a I’habitacle en mouvement
ou tout autre élément mobile. La norme NF EN IS@5IF3(Distances de sécurité empéchant les
membres supérieurs et inférieurs d'atteindre lagzdangereuses - Sécurité des machines: 2008)
contient des spécifications sur ce point.

Lorsque des protecteurs mobiles sont mis en plagergaliser des opérations de maintenance, le
déplacement de I'un de ces protecteurs doit prosotjaterruption du mouvement dangereux, la
remise en service ne pouvant intervenir gu'aprépasitionnement correct de ce protecteur et
une action sur un organe de service prévu a agt eff

Aux termes de l'article R.4324-49, pour les appsaireistallés a demeure, doivent étre aménages,
a la fois en haut et en bas de I'installation, wi#ames libres, inaccessibles a tout élément mobile
lié a l'installation, permettant a un intervenamet me pas étre exposé a un risque d'écrasement
entre I'habitacle et un autre élément lors d’'urteriention sur ou sous la cabine. Les espaces
ainsi réservés doivent permettre a un opératetsgle les positions des éléments mobiles de
I'installation sont telles que les volumes de afages sont réduits au minimum, de se maintenir
a ces endroits en toute sécurité. Cet objectif pdrg atteint via la conception méme de
l'installation ou, lorsque cela est impossible, patemple lors de la mise en conformité
d'installations déja existantes, par toute autlat&m permettant de garantir I'effectivité de ces
refuges (moyens mécaniques par exemple).

Le dispositif d’arrét mentionné a [larticle R.4328- doit, bien entendu, répondre aux
prescriptions techniques communes relatives auanag d'arrét qui figurent a l'article R.4324-
14.

Les prescriptions de Il'article R.4324-50, complétagrs a celles de l'article R.4324-48, visent
a empécher la chute d’une personne dans la gainsi, A ne doit pas étre possible d’ouvrir les
protecteurs de l'installation tant que I'habitaclest pas immobilisé & un palier ou sur le point de
I'étre et seul le protecteur d’accées de I'étagd’lmabitacle est arrété doit pouvoir s’ouvrir. Pour
les ascenseurs de chantier, le recours a des ififspiegs ceux prévus par la norme NF EN 12159
(Ascenseurs de chantier pour personnes et matéiaexcages guidées verticalement) permet de
répondre aux prescriptions de l'article R.4324-50.

Ces protecteurs (qui sont en régle générale desgpatoivent toutefois étre munis d’'un systéme
de déverrouillage permettant a une personne aéeods les débloquer sans avoir a entrer dans la
gaine, en cas de panne, a I'exception des ascemdeehantier.
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Les voies et acces dont il est question a I'arfit324-51 sont celles qui concernent directement
les équipements. Les dispositions de cet articpmiquent sans préjudice, notamment, des
regles en matiére d’éclairage et d’éclairemenapeartant aux lieux de travail.

S’agissant du transport simultané de personnes eharges, des dispositions doivent étre prises
pour gque les charges ne puissent se déplacertdietasollicitations propres a l'installation ou en
cas d'activation des dispositifs évoqués a l'aliéte I'article R.4324-52.

Ces dispositifs doivent étre prévus pour tous tpspements dont I'habitacle est accessible aux
personnes, que ce soit a l'intérieur de celui-cisau le toit, dans le cas d’'une cabine, pour les
opérations de maintenance.

Ne sont pas concernés les équipements qui ne peéseaucun risque de cette nature (par
exemple les monte-charges dont les dimensions tetles qu'il est totalement impossible de
pénétrer dans I'habitacle en fonctionnement normalde se tenir sur le toit de cet habitacle
pendant les opérations de maintenance).

Les dispositifs dont doivent étre alors dotés psigements concernés sont des systemes ou des
combinaison de systémes limitant la chute librejdplacement a vitesse excessive ou la dérive
de I'habitacle, tels que soupapes de rupture, digfsoa taquets ou parachutes enclenchés par un
limiteur de vitesse. L'action de ce(s) disposijif(se doit pas provoquer une décélération trop
brutale susceptible d’entrainer des dommages psupérsonnes dans I'habitacle ou pour les
intervenants effectuant des opérations de maintenam de réparation.

Les équipements concernés par les dispositionsadicle R.4324-53 sont ceux destinés au
transport de personnes. Deux aspects sont a prenci@mpte :

* La nécessité de mettre a disposition des persoenésrmées les moyens d’alerte
permettant d’'organiser les secours pendant toutieii@e d’utilisation ou d’intervention
sur I'éguipement,

* La nécessité d'accés aux dispositifs permettantatéation des personnes en toute
sécurité.

6/ Article 5 - articles R.4543-1 a R.4543-28 du ¢ ode du travail

Les dispositions introduites par cet article durdés’insérent dans la partie suivante du code du

travail :
« LIVRE V: PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINEBWTES OU
OPERATIONS
« TITRE IV : AUTRES ACTIVITES ET OPERATIONS.
«  Chapitre Il : Interventions sur les équipementvélteurs installés a demeure

Les dispositions des articles contenues dans fgsseetions du chapitre 1ll, ajouté dans le titre
IV précité, s'adressent aux chefs d’entreprise desitsalariés interviennent sur des ascenseurs,
monte-charges ou élévateurs de personnes et trgtamipalement de l'organisation des
interventions et travaux.

6.1) Interventions de vérification, de maintenanceet de contrdle technique ; travaux de
réparation et de transformation

6.1.1) les activités et opérations ainsi gque lesipegnents concernés par les dispositions des
section 2 & 6 de ce chapitre (section | du chaplire

Le champ d’application tel que défini a I'articledRB43-1 du code du travail differe partiellement
de celui du décret 95-826 du 30 juin 1995 concdrteméquipements visés : en effet, tous les
types de monte-charges ainsi que les élévateupem@d®nnes, dont la vitesse n'excede pas 0,15
métre par seconde, sont désormais cités et dedant faire I'objet d’'une étude de sécurité
spécifique.
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Les travaux de transformation :

La frontiére entre travaux de transformation etatx de montage est la suivante :

- les travaux neufs et les travaux de réimplamtatans une gaine ou un espace dégagé des
éléments anciens (guides non compris) de I'équipeetede ses supports sont considérés comme
des travaux de montage.

- les autres travaux sur un appareil existant, dégen service, sont considérés comme des
travaux de maintenance ou de transformation (owédiication) affectant un équipement de
travail.

6.1.2) I'étude de sécurité (section |l du chaplitile

Le terme « entreprise intervenante

L'étude de sécurité spécifique est réalisée paentreprise intervenante ». On désigne ainsi,
I'entreprise qui réalise des opérations de vétifice maintenance, contréle technique, travaux de
réparation ou de transformation sur un des équiptstistés a I'article R.4543-1.

Lorsqu’une entreprise intervenante signe un commbatr assurer les interventions et les travaux
référencés a larticle R.4543-1, elle doit effectume étude de sécurité sur les équipements
concernés par ce contrat dans les six semaineansl@ur prise en charge. Dans tous les cas, elle
ne peut intervenir sur ces équipements avant gtedé de sécurité n'ait eu lieu.

La qualification de « spécifique » attachée a I'é® de sécurité

L’étude de sécurité est qualifiée de spécifiquasatérant :

* gu’elle se fait appareil par appareil,

* quelle est propre a I'entreprise qui réalise les/aux de vérification, de maintenance, de
réparation. Cela est précisé a l'article R.4543ib dispose que I'étude reste la propriété de
I'établissement chargé des travaux sauf dans leicastte étude est aussi le rapport de contréle
technique de l'appareil. Aussi, en cas de changemientreprise intervenant sur un appareil,
I'étude doit étre refaite méme si cette entrepestedestinataire de I'étude de ses prédécesseurs
via les copies détenues par le propriétaire,

e gu'elle est distincte d'autres obligations, notamimele celles qui sont relatives aux
établissements recevant du public.

Cette étude est complémentaire du document uni¢gsaldation des risques de I'entreprise
intervenante qui traite des risques de facon beguplus globale.

Les modalités de réalisation de cette étude

Avant toute intervention de vérification, de maidace, ou tout travaux de réparation et de
transformation sur des ascenseurs, monte-chard@gateurs de personnes dont la vitesse
n'excéde pas 0,15 m/s, escaliers mécaniques, iteottoulants ou installations de parcage

automatique de veéhicules, I'entreprise intervenalai¢ procéder a une étude de sécurité. Cette
étude peut étre réalisée par :

- un salarié de cette entreprise ayant a la fasscoenpétences dans le domaine de la prévention
des risques professionnels, des aptitudes technigplatives a I'équipement en question ainsi

gu'aux interventions a effectuer et des connaissarsur la réglementation se rapportant a
I'équipement,

ou

- toute personne extérieure a I'entreprise qui @dsdes mémes compétences.

Cette étude a pour but d’évaluer les risques ausmqst susceptible d’étre exposé lintervenant

afin de déterminer les mesures de prévention egafosation du travail & mettre en ceuvre en
vue de garantir la sécurité de I'intéressé penkdgninterventions. L’employeur dont le personnel

réalise les interventions doit donc assurer leistés ces études et fournir a ses salariés les
équipements et la formation nécessaires a I'ex@tuake ces interventions en toute sécurité.
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Une copie de l'étude de sécurité est remise aurigtapye de I'appareil afin de permettre

d’assurer un suivi et un enrichissement de cettdeetmnéme lorsque I'entreprise effectuant les
interventions sur I'appareil change. Ainsi, bierlagant I'obligation d’effectuer eux-mémes une

nouvelle étude, les nouveaux intervenants peuvénéficier de I'expérience de l'entreprise

précédente via les documents détenus par le ptaipeiée I'appareil.

Le code de la construction impose, pour sa parédhsation d’un contréle technique périodique
portant sur I'état de fonctionnement et sur la gécues ascenseurs (articles R.125-2 et suivants
du code de la construction et de I'habitation)eNient au propriétaire d'un ascenseur de faire
réaliser tous les cinq ans ce contrdle techniquie dgit permettre de repérer tout défaut
susceptible de présenter un danger pour la séae#épersonnes ou de porter atteinte au bon
fonctionnement de I'appareil.

Par ailleurs, lorsque des écarts entre ce quidiglans I'étude de sécurité et I'état réel de
I'appareil sont constatés lors d’'un contrdle teghmi il est souhaitable que le contréleur en fasse
part au propriétaire de l'ascenseur pour que caielelpuisse transmettre ces remarques a
I'entreprise titulaire du contrat d’entretien quiéalisé I'étude de sécurité en vue de la miseid jo
de cette derniére.

Le contrble techniqgue comprend une étude de risquiest pourquoi le rapport de contrble
technique peut remplacer I'étude de sécurité doest fait état a I'article R.4543-2 lorsque
I'entreprise qui a réalisé ce contrble est amendaira d’autres vérifications sur le méme
équipement. Le rapport de contrble technique né geppendant pas remplacer I'étude de sécurité
pour les entreprises intervenantes venant effeafiesr interventions de maintenance ou des
travaux de réparation et de transformation surppaeil.

L’étude de sécurité doit étre mise a jour lorspgedscenseurs font I'objet d’une transformation
importante ( transformations mentionnées au paihitd@ la norme francaise NF P 82-2@ians

sa rédaction homologuée octobre 2005 ou au pdni@. la norme francaise NF P 82-3#ians

sa rédaction homologuée octobre 2005).

Pour les équipements autres que les ascensetesmie « transformation importante » n'est pas
défini dans une norme, on considerera donc quivee a des travaux similaires a ceux effectués
sur les ascenseurs et qui sont répertoriés damoteses précitées en tant que « transformations
importantes ».

La notion de transformation importante

Les normes francaises NF P 82-212 et NF P 82-3Ezjtpes, définissent les changements ou
remplacements considérés comme transformation banerselon les critéres suivants

* Augmentation ou diminution de la vitesse nominate ld cabine telle qu'elle rende
nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurseé@ls de linstallation dont les
caracteéristiques sont liées a la vitesse de laneabi

» Augmentation de la charge nominale telle qu'elleleenécessaire le remplacement d'un
ou de plusieurs éléments de l'installation dontckesictéristiques sont liées aux masses
suspendues (autres que le contrepoids). La supgmedaine partition/cloisonnement
intérieur de la cabine conduisant a une augmentaiiola surface utile de la cabine est
considérée comme une augmentation de la chargenalami

* Augmentation ou diminution de la masse de la cabéfie qu'elle rende nécessaire le
remplacement d'un ou de plusieurs éléments déalliaion dont les caractéristiques sont
lies a la masse de la cabine (autres que le poids.

* Modification du nombre et/ou de la disposition desvices.

* Modification du nombre et/ou de la situation degeaux desservis ou adjonction d'une
ou de plusieurs portes paliéres.

4 Regles de sécurité pour la construction et l'itettah des ascenseurs électriques - Ascenseursrdgeroharge - Dispositions applicables dans leleas
transformations importantes ou de travaux d'ansdiian

5 Regles de sécurité pour la construction et l'tattah des ascenseurs hydrauliques - Ascensemisrte-charge - Dispositions applicables dans leleas
transformations importantes ou de travaux d'ansdiian
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* Remplacement d'un ou de plusieurs dispositifs deu#lage.

 Remplacement de I'armoire de commande

* Remplacement de guides.

» Changement du type ou de modéle d’'une ou de phssimutes palieres.

* Remplacement de la machine, de la poulie motrigeachbour ou du pignon.

» Changement du type d'amortisseurs.

 Remplacement de I'ensemble des éléments (blodgnsgg'actionnement, synchronisme
lié & son fonctionnement) constituant le parachute.

* Remplacement, adjonction ou mise en conformitérditdur de vitesse.

» Adjonction d'une ou de plusieurs portes aux baeésabine qui en sont dépourvues ou
changement du type des portes installées (par dgemgle portes battantes a portes
coulissantes, de portes extensibles a portes pleine

» Adjonction d'un boitier d'inspection sur le toit e cabine (sans remplacement de la
manceuvre).

* Modification de la structure de la cabine tel geerémplacement d'un des éléments
suivant :

— ['étrier ;

— I'ensemble des parois (hors habillage) ;

— la structure du plancher (hors revétement de sol) ;
— le plafond (hors éclairage et hors éléments déirat

» Changement du mode de contrdle du moteur de trafpar exemple ; adjonction d’'une
variation de fréquence, remplacement d’'un groupediaonard par un convertisseur
statique, etc.).

* Adjonction d'un dispositif de protection conte litegse excessive en montée de la
cabine.

La fiche signalétique

Sur la base de I'étude de sécurité spécifique lguel réalisée, I'entreprise chargée des
interventions établit une fiche signalétique, sgsth destinée a mettre en évidence les risques
recensés sur I'équipement concerné. Cette fichmjetea disposition des salariés de cette
entreprise, doit également étre fournie par le pétgire de l'appareil qui en est destinataire, a
toute personne appelée, en raison de ses fonctopgnétrer dans les parties normalement
inaccessibles de I'équipement. Cette fiche comstitonc un élément précieux d'information a
I'attention notamment des gestionnaires d'immeuloles responsables techniques des béatiments,
des membres du conseil syndical, des servicescdetse..

6.1.3) l'information des travailleurs qui réalisdet interventions concernées (section Ill du

chapitre III)

Le personnel de [lentreprise intervenante doit pauvconsulter, avant I'exécution des
interventions ou des travaux, I'étude de sécunitécsique décrite a la section précédente de
I'appareil sur lequel l'intervention doit avoir lieCes documents peuvent étre mis a la disposition
du personnel sous une forme matérielle ou numéritigssentiel étant que chaque salarié
concerné puisse les consulter aisément

Une modalité pratique de mise en ceuvre de ceteapt@ut consister en un affichage de la fiche
signalétique de I'entreprise titulaire du contrandretien dans un endroit adapté (dans le local de
machinerie par exemple, ou avant si l'acces a ocaiefeprésente des risques recensés dans cette
fiche).

6.1.4) les conditions d’organisation des intenamgiconcernées (section 4 du chapitre Il1)

Certaines opérations nécessitent I'interventionptlssieurs travailleurs, que ce soit pour des
guestions pratiques, de sécurité ou de pénibilitéralvail. Le chef de I'entreprise intervenante
doit notamment se baser sur I'étude de risquesivela I'appareil concerné par l'intervention
pour déterminer le nombre de salariés nécessaires.

Lorsque plusieurs opérateurs sont amenés a infememeéme temps, il est de la responsabilité
du chef de I'entreprise intervenante de prendrendesures permettant de prévenir les risques
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spécifigues qui pourraient résulter de cette siamdlité d'activités. Les opérateurs doivent
notamment pouvoir communiquer entre eux de fa@hidiet rapide tout au long de I'opération.

Le chef de I'entreprise intervenante doit assurer eille technologique, un suivi des accidents
et presqu’accidents de son entreprise, des risqla#fs a son domaine d’activité afin de faire
évoluer les modes opératoires, I'organisation dudit de ses salariés et d’assurer leur sécurité.

Lorsqu’une installation comprend plusieurs appsayeies derniers peuvent, le cas échéant, se
trouver dans une gaine commune. Si un opérateenvieht dans une installation de ce type, tous

les appareils doivent étre mis a l'arrét sauf ssitgit séparés conformément aux dispositions

décrites au paragraphe 5.6 de la norme NF EN°&L+te la norme EN 8172

6.1.5) les dispositions spécifiqgues concernantréesilleurs isolés (Section 5 du chapitre 1)

Comme le précise l'article R. 4543-21, la présedica dispositif de commande de manceuvre
d'inspection en état de marche sur le toit de teneasest une des conditions nécessaires pour que
le recours au travail isolé soit envisageable.

La définition du travail isolé

Selon la brochure INRS ED 985 de décembre 2006, tralail isolé se definit comme étant la
réalisation d’une tache par une personne seule, glarenvironnement de travail ou elle ne peut
étre vue ou entendue directement par d’autres ket probabilité de visite est faible. »

Les articles R.4543-19 a R.4543-21 encadrent strieht les opérations durant lesquelles un
travailleur isolé peut intervenir et précisent fiessures de sécurité & mettre en ceuvre dans cette
situation, en prévoyant :
- gu’un travailleur isolé doit pouvoir signaler tetsituation de détresse et étre secouru dans un
temps compatible avec la préservation de sa santé.
- que la prévention du risque de chute, depuisitede I'habitacle, est assurée prioritairement
par conception de linstallation ou par la miseceavre de mesures de protection collective, a
défaut, par le port d'un équipement de protectindividuelle empéchant toute sortie du
travailleur de la surface de ce toit.

Le systeme d’alerte

L’objectif poursuivi par l'article R.4543-19 est’'dupuisse étre porté secours aussi rapidement
gue possible & un salarié en situation de détresse.

L’employeur doit concevoir et mettre en ceuvre urgamisation lui permettant de répondre a cet

objectif qui suppose :

1) d'étre alerté de cette situation de détresse ;

2) de mettre en oceuvre les moyens adéquats pour gs@ldeé concerné soit secouru aussi
rapidement que possible.

La rédaction de l'article précité impliquerait giaerte soit déclenchée de fagon volontaire par le
salarié ou involontairement lors de la perte denegssance de celui-ci. Bien que des systémes de
ce type existent déja, notamment les systémes 4 BDADispositifs d’Alerte pour Travailleurs
Isolé) dits « homme-mort », qui se déclenchentsapne perte de verticalité de la personne qui en
est équipée, les phénoménes de « cage de Faradagrents aux gaines d’ascenseurs ou les
ondes des téléphones portables pénétrent diffierampéchent encore souvent une utilisation
efficace de tels systemes.

® Régles de sécurité pour la construction et |'llagtan des ascenseurs Partie 1 : Ascenseurs igleesr
" Régles de sécurité pour la construction et l'llagtan des ascenseurs Partie 1 : Ascenseurs higliaa
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Aussi, compte tenu des contraintes spécifiquedatitention sur les équipements considérés, de
la diversité de leurs technologies et de I'étatadeechnique, il n’est pas possible, actuellement,

lors de toutes les interventions, d’envisager @seshlariés ou les équipements soient dotés d'un
dispositif technique permettant de répondre infégrant & I'exigence de l'article R.4543-19.

Il revient alors & 'employeur, dans le cadre @edanisation mise en ceuvre en vue de satisfaire a
I'objectif de I'article R.4543-19, de définir, cotagptenu, notamment, des études de sécurité, les
mesures complémentaires adaptées en vue d’'étré deela situation de détresse du salarié.

Celles-ci peuvent, par exemple, consister & metireesuvre une procédure de suivi a distance des
personnes conduisant a enclencher en cas de haspian de secours, dans des délais adéquats.

L'entreprise intervenante doit prendre des mesupesir pouvoir réagir rapidement et
efficacement lors de la réception d'une alerte. Wmecédure de secours doit étre établie,
précisant les personnes a dépécher sur le lietinédént (secours, pompiers, personnel de
'entreprise...). Tous les éléments nécessairespgelation de secours doivent étre a disposition
de ces personnes (adresse précise, code d’actigsrdeuble, badges...).

Le systeme d'alerte doit de plus étre adapté aaitrde I'intervenant. Il ne doit donc pas étre ni

trop lourd ni trop encombrant et, s'il utilise ups®&me de batteries, elles doivent étre d’'une
longévité suffisante pour permettre a l'appareil fdactionner durant une durée largement
supérieure au temps d’intervention.

Les mesures de protection collective

Le texte définit de facon claire la hiérarchie dessures de protection & mettre en ceuvre en
situation de travail isolé. La protection de I'og&ur doit étre assurée de préférence via la
conception de I'équipement ou par la mise en cadwnmesures de protection collective.

S’agissant des ascenseurs mis sur le marché dépuaisée en vigueur des dispositions
réglementaires issues de la transposition de kectile 95/16, le respect de ces dispositions
impligue qu’ils soient dotés d’'une balustrade dhde cabine lorsque la gaine est suffisamment
éloignée de I'habitacle pour qu’un risque de claxiste.

Les balustrades conformes aux normes harmoniséasadp présomption de conformité a la
directive « ascenseurs » sont réputées constiteerpebtections collectives satisfaisantes. Les
regles régissant I'implantation et l'utilisationsdbalustrades (hauteur, matériaux, distance entre
I'appareil et la gaine en dessous de laquellegsinpas nécessaire de les mettre en ceuvre...) sont
celles décrites par les normes harmonisées sunjé¢ @ormes NF EN 81-1 et NF EN 81-2
précitées).

Toutefois, le parc d'ascenseurs frangais étantzasseien, de nombreux équipements ne
présentant pas cette protection sont encore eiteeméme si leur nombre est en diminution. Sur
ces équipements en service, I'entreprise intervenagut néanmoins proposer au propriétaire de
'ascenseur 'aménagement de telles balustradesevient a ce dernier d’accepter ou pas
l'installation de ces matériels.

L'équipement de protection individuelle de maintiew poste de travail

Lorsque la prévention du risque de chute, lorstefirention depuis le toit de I'habitacle, ne peut
étre assurée par des mesures de protection codiectn équipement de protection individuelle
approprié doit étre utilisé.

Le décret 2008-1325 marque une évolution concerfartype d’équipement de protection
individuelle auquel il convient alors de recourir.

En effet, pour mémoire, il est rappelé que la mdgletation antérieure prévoyait, dans les cas ou
il pouvait étre recouru a un dispositif de protectindividuelle lors de travaux réalisés a partir d
toit de I'habitacle que cet équipement soit de typstop-chute », c’est a dire qu'il limite
lamplitude de la chute a moins d'un métre pourtrigvailleur qui le porte. A l'usage, cet

16/25



équipement a montré ses limites au regard de laéréh travail en gaine. En effet, bien que

stoppant la chute, un tel équipement retient I'apdr dans une situation incommode et
dangereuse dont il ne peut se sortir seul. Dudfaison isolement dans la gaine de I'équipement,
l'intéressé ne peut appeler a l'aide. Or, dans tafle position, des risques de nécroses des
membres apparaissent tres rapidement. Les équiperdentype « stop-chute » se sont donc
révélés inadaptés au travail isolé sur un toit litagle ou le temps d’intervention des secours
peut étre long.

L’équipement de protection individuelle auquel &zt 2008-1325 fait référence, méme s'il est
défini de maniére volontairement ouverte pour ne pequer les innovations en la matiére,
marque une évolution importante : il ne s’agit plisd’un systeme d'arrét de chute, mais d'un
équipement de protection individuelle devant empédbute sortie du travailleur du toit de

'habitacle. La chute ne doit ainsi non plus étreppée, mais totalement évitée. En d’autres
termes le travailleur ne doit pas pouvoir se reteoudans une situation dans laquelle il serait
suspendu dans le vide.

Ces équipements, en tant qu’ils assurent le maitieposte de travail, sont destinés a protéger
contre une chute de hauteur. lls s’agit donc diggmients de protection individuelle dits de
catégorie 3 qui, conformément aux exigences isdada directive 89/686/CEE, modifiée relative
aux équipements de protection individuelle, doivéaite I'objet d’'une évaluation de leur
conformité par un organisme natifié et d’'un suigildur fabrication.

Il revient au chef de I'entreprise intervenante serbasant notamment sur I'étude de sécurité de
I'appareil concerné et en prenant en compte lareadu travail qui doit étre effectué lors de
l'intervention, d'évaluer la pertinence de I'équipent de protection individuelle pour chaque
intervention d’'un de ses salariés. En effet, anxés des dispositions de I'article R.4543-21, 2°,
b) , un équipement de protection individuelle deimti@n au poste de travail peut étre utilisé
« SOUSs réserve que I'évaluation du risque pernaitieablir la pertinence de la solution. Celle-ci
est évaluée au regard de la technologie de I'équigrt, de la nature et de la durée des
interventions ou travaux ainsi que de la possibilde les réaliser dans des conditions
ergonomiques. »

A la date de parution du décret, des équipemenpsatection individuelle tels que définis au b)
de l'article R. 4543-21 n’étaient pas disponiblesle marché. C’est notamment pour permettre a
des solutions appropriées de voir le jour qu'uraid@lapplication de deux ans a été prévu pour la
mise en ceuvre de ces mesures et que cet équipentetdfini en terme de résultats et non de
moyens. Pour étre efficace et accepté par la miofesce dispositif ne doit pas géner I'opérateur
dans son travail ni, bien sdr, entrainer de risgugplémentaires.

Le délai de deux ans prévu pour la mise en appicatu décret avait pour objectif de laisser le
temps pour la mise au point et I'expérimentatioriaematiére. A la date d’entrée en vigueur du
décret, un équipement de maintien au poste deilteagdé mis en fabrication et commence a étre
distribué.

Le dispositif de commande de manceuvre d'inspection

Ce dispositif faisait partie des éléments impos#sie décret 95-826 du 30 juin 1995 qui visait
les ascenseurs, les ascenseurs de charges, ldsrest@&caniques, les trottoirs roulants et les
installations de parcage automatique de véhicubds pas les monte-charges, ni les élévateurs de
personnes dont la vitesse n'excéde pas 0, 15 ra/fré&ence sur un équipement est une des
conditions nécessaires pour qu’un technicien purgeevenir en situation de travail isolé.

Le décret 95-826 du 30 juin 1995, désormais abrogéoncernait que les appareils soumis au
code du travail, c'est a dire ceux appartenantsloeaux assujettis. Toutefois, I'arrété du 18
novembre 2004, modifi€, intervenu dans le cadréadrise en ceuvre de la loi SAE du 2 juillet

2003 et des dispositions introduites dans le cedie donstruction et de I'habitation par le décret
n° 2004-964 du 9 septembre 2004 déja évoqués,va pobligation d’installer un dispositif de

commande de manceuvre d’inspection au nombre deauktade sécurité a réaliser dans les
installations d’ascenseurs, a la charge du pra@irét
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Au 31 décembre 2010, I'ensemble des ascenseurarddrpncais devaient donc étre équipés de
ce dispositif dont la mise en place fait partiel@gremiére tranche des travaux de sécurité a
réaliser dans les installations d’ascenseurs tr@ude I'arrété susvise.

Pour chaque appareil, il est nécessaire que I'éliedesque détermine si ce dispositif est bien
présent et s'il fonctionne correctement.

Ce dispositif doit étre conforme aux prescriptidasconcernant des normes harmonisées en
vigueur lors de son installation.

Le lien avec I'étude de sécurité

L’étude de sécurité doit notamment permettre deerdéher si les interventions qui seront
effectuées sur un équipement pourront étre réalipée un travailleur isolé et, si oui, quels sont
les équipements de protection dont il doit étret édtquel systeme d’'alerte est prévu.

En fonction, notamment, du lieu d’intervention etld taille de 'immeuble dans lequel est situé
I'équipement, un temps d’intervention des secowis éire estimé par le chef de I'entreprise
intervenante afin de doter son salarié d’outilspeimettant de donner l'alerte adaptés a chaque
situation.

A titre d’exemple, figure, ci-aprés, une liste nexhaustive des questions qu'’il convient de se
poser en vue de déterminer si le recours au treseddé est envisageable :

0 quel est le temps nécessaire pour que l'alerteésnise ? en cas d’'alerte volontaire ? en
cas d’alerte automatique ?

o Yy a-t-il des emplacements non couverts par le @i riesseaux des dispositifs de
communication depuis lesquels I'alerte ne peutd@renée ?

0 comment sont gérées les fausses alertes ? Peugtende la gravité et de I'urgence de la
situation ?

0 quel est le temps nécessaire pour dépécher uranpersur les lieux ?

o Ilimmeuble est-il facilement accessible ? Fautesalés / un code ?

0 peut-on localiser rapidement |'opérateur dans I'eoivle quelle que soit sa zone
d’intervention au moment de I'émission de I'ale?te

6.1.6) la formation des travailleurs qui effectuéed interventions concernées (section 6 du

chapitre III)

Le décret 2008-1325 ne prévoit plus, ainsi quealsait le décret 95-826 du 30 juin 1995, de
formation spécifique au risque lié a 'usage ddsades a deux roues.

En effet, cette formation doit étre abordée, glebrant, dans le cadre de la formation au risque
lié aux déplacements professionnels. Pour les @iges intervenantes, ce risque constitue un
poste important au titre de I'évaluation du risqtranscrite dans le document unique prévu a
l'article R.4121-1 du code du travail. C’est doaassi, un élément essentiel de la formation a la
sécurité qui doit étre dispensée aux salariés codiment aux articles R.4141-1 et suivants du
code du travail.

Les dispositions introduites par la section 6 «fation des travailleurs » se concentrent alors sur
la formation en matiére de prévention des risqués &ux conditions dans lesquelles les
interventions s’effectuent et aux équipements qusant I'objet.

6.2) les dispositions relatives au montage et déntage des ascenseurs (section 7 du chapitre

1)

Le montage et le démontage des ascenseurs foenh#gyal partie des opérations a risque élevé et
requiérent un soin particulier.

Ces opérations de montage et démontage sont agdisti des « transformations importantes »,
traitées ci-avant. Les appareils étant en counsstdiilation, ou de désinstallation, il n'est pas
envisageable de requérir les mémes moyens de pootet la méme organisation du travail que
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7/ Article 6 -

pour les interventions sur les appareils déja liést@t équipés des moyens de protection adaptés.
Les regles a respecter sont celles relatives aartigns, décrites dans le livre cinquieme de la
quatriéme partie du code du travail.

En plus de ces prescriptions, la méthode de momtaigenotamment, se baser sur les documents
et les indications qui doivent étre fournis parpersonne responsable de la conception de
'appareil. Ces documents nécessaires a l'instafiasont précisés par la directive 95/16/CE
(transposée par le décret 2000-810 du 24 ao(t 26GQAve aux ascenseurs.

abrogations de textes antérieurs et correspondances

8/ Article 7 -

En plus des nouvelles dispositions qu'il introduitt décret remplace ou supprime les
prescriptions issues des décrets n°95-826 du 801205 et du 10 juillet 1913 modifié, qui sont
abrogés dans leur intégralité. Outre le fait detmaed jour certains points de réglementation
obsoletes, cette opération permet de codifier éeride des prescriptions applicables aux
équipements dont traite le décret afin de les eeptirs lisibles et plus compréhensibles.

Les circulaires relatives aux décrets abrogés penece fait leur effectivité (circulaire DRT n°
96-3 du 25 mars 1996 et circulaire du 23 avril 1945

Un arrété, pris sur la base des articles R.4328{28uivants du code du travail, soumet les
ascenseurs et les monte-charges a des Vvérificagi@mérales périodiques. Ces dispositions de
l'arrété remplacent celles précédemment prévueslgatécret du 10 juillet 1913 dont les
dispositions sont abrogées a la date d’applicatiodécret 2008-1325 du 15 décembre 2008 (voir
commentaire de l'article 7 du décret, ci-aprés)rtété en question ne s’appligue pas aux
ascenseurs de chantier étant entendu que ces bguifgeentrent dans le champ d’application de
I'arrété du ' mars 2004 relatif aux vérifications des apparmilaccessoires de levage.

délai d’application

Le décret a été publié au JORF du 17 décembre 2008¢élai de deux ans a été prévu entre la
parution de ce texte au Journal Officiel et I'eaten vigueur de ses dispositions (18 décembre
2010). Outre le développement d’innovations teaesnécessaires a la mise en ceuvre de
certains points du décret, cette période doit gussnettre aux entreprises qui interviennent sur
les monte-charges et les élévateurs de personnetadatesse n'excéde pas 0,15 m/s de recenser
les appareils de ce type sur lesquels ils aurdmtegévenir, afin de procéder a I'étude de sécurité
qui doit précéder toute intervention dont il esesfion a l'article R.4543-1. Les entreprises
avaient donc jusqu’au 15 décembre 2010 pour drestty liste. Les études de sécurité doivent
étre réalisées dans les trois ans suivant la dataise en application des dispositions de présent
décret, a raison d’un tiers de ces appareils pagean

Ce délai d'application relativement long a aussi i&@tenu afin de permettre aux entreprises de
réaliser des études concernant les différentesvatioms techniques nécessaires a la mise en
ceuvre des prescriptions de ce décret. Les nouvphescriptions relatives au travail isolé
nécessitent par exemple la mise au point de nowvegstemes d'équipements de protection
individuelle et d’alerte.

Comme indiqué précédemment, a la date d’entréeégeiewr du décret, un type d'équipement de
maintien au poste de travail a été développé, mfalarication et commence a étre distribué.

Toutefois, compte tenu des délais de fabricatiatedivraison, toutes les entreprises n’auront pu,
a la date de mise en ceuvre du décret, doter tous $alariés susceptibles d’avoir a y recourir,
d’un équipement en cause.

En conséquence, dans les 8 mois suivant la datérééeen vigueur du décret, il conviendra, le
cas échéant, a I'occasion des contrbles, de skrsgque les entreprises ont fait les démarches qui
s’imposent pour disposer des équipements nécessaifimtention de leurs salariés (cf bons de
commandes) et que seuls des délais de livraisardegtt la dotation effective.

19/25



Dans l'attente de cette dotation, il peut étre wegoaux autres équipements de protection
individuelle (cf. antichutes), s’ils sont pertingrau regard de la tache & accomplir. En tout état d
cause il revient a 'employeur d’assurer la sééutits personnes en mettant en ceuvre les mesures
de prévention qui conviennent.

9/ arrété du 29 décembre 2010 relatif aux vérificat ions générales périodiques portant sur les

ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n’'excédant pas

une vitesse de 0,15 m/s, installés a demeure, et mo _ difiant I'arrété du ler mars 2004, modifié,

relatif aux vérifications des appareils et accessoi res de levage

le décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 abrageligpositions du décret du 10 juillet 1913,
modifié, notamment celles de son article f qui,gdBncadre du code du travail, prévoyaikest
vérifications concernant les ascenseurs et moraegek.

Le décret ne contient pas d'obligation en matiéeevdrifications. Celles-ci sont, désormais,
définies par un arrété. Cet arrété intervient aupdse des dispositions réglementaires générales
concernant les équipements mis en ceuvre dansdblsééments soumis au code du travail,
dispositions dans lesquelles viennent s’'intégrédeséntroduites, concernant les équipements en
cause, par le décret n°2008-1325 du 15 décembi& 200

Cet arrété, publié au Journal officiel du 8 jan@8d.1, entre en vigueur dés sa parution.
9.1) Champ d’application de l'arrété
Il est défini par son article®l

Aux termes de cet article, I'arrété concerne, ppalement, comme l'article f du décret du 10
juillet 1913, modifié les ascenseurs et les moht-ges. Toutefois, il concerne aussi les
élévateurs de personnes n’excédant pas une vithsse,15 m/s installés a demeure. Ces
équipements étaient, jusqu’'a présent, soit conssdéomme des appareils de levage lorsqu'ils
n'étaient pas installés a demeure, soit comme deenaeurs lorsqu’ils étaient installés a
demeure.

L'évolution de la Iégislation européenne a conduitexclure les élévateurs de personnes
n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, instakiesreeure, de la mise en ceuvre des dispositions
issues de la directive relative aux ascenseursdtiie 95/16 modifiée). Ces équipements n’étant
plus considérés comme des ascenseurs, ils ne asrggoimis aux Vvérifications concernant ces
derniers et doivent donc étre cités, spécifiguement tant que catégories soumises aux
vérifications.

En conséquence, une modification de cohérencatestiuite, via I'article 7 de 'arrété, a I'arrété
du I mars 2004 relatif aux vérifications périodiques dppareils et accessoires de levage. En
effet, alors qu’étaient seulement exclus du charappiication de cet arrété, les ascenseurs et
monte-charges installés a demeure, il convient rdgse de compléter cette exclusion en vy
incluant les élévateurs de personnes n'excédanirmsitesse de 0,15 m/s installés a demeure.

S'agissant des vérifications prévues dans le callrecode du travail cette évolution de

terminologie n'a pas d'incidence : les vérificaiorfaites lorsque ces équipements étaient
considérés comme des ascenseurs devront continéee déalisées, aux termes du projet

d’arrété, sur ces mémes équipements désormais dééemmlévateurs de personnes n’excédant
pas une vitesse de 0,15 m/s installés a demeure.

9.2) Contenu des vérifications
Prévu par l'article 2 de I'arrété, il consiste anassai de fonctionnement et un examen de I'état
de conservation.

Les articles 3 et 4 précisent les éléments et disf concernés, d'une part par I'essai de
fonctionnement, d’autre part par 'examen de |'émiconservation.
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L'essai de fonctionnemermprévu a l'article 3 a pour objectif :

1) de vérifier par un déplacement de I'habitaclesdées conditions normales de service que
'équipement ne présente pas de phénomeénes anornéaelateurs de la défaillance d'un
composant (bruit, vibration, choc,...).

2) de s’assurer, de l'efficacité de différents disfifs ou organes concourant a la protection des
utilisateurs (personnes transportées et persossetant la maintenance).

a) dispositifs de verrouillage des protecteurs tashi il s’agit, principalement, des systémes
assurant le verrouillage électriqgue ou mécaniqeepdetecteurs suivants :

- portes de cabine, portes palieres permettactd®a I'habitacle,

- trappes ou portes de visite permettant I'acc@siidd’extérieur aux dispositifs en gaine pour le
contrble, de réglage et/ou I'entretien,

b) dispositifs contrélant ou assurant I'arrét etraintien a 'arrét de I'habitacle : ce dispositif
permet de s’assurer que les écarts entre planehénabitacle et palier ainsi que les conditions
de maintien de cet écart sont compatibles aveitidation, en sécurité des équipements ,

c¢) dispositifs limitant les mouvements de I'habligac

dispositifs électriques qui limitent la course d&ssconditions normales de service,

dispositifs de contrdle contre le mou de cable ®glthine,

d) dispositif de demande de secours : dispositdfampttant aux personnes enfermées dans
I'habitacle de donner I'alerte,

e) dispositifs prévus pour assurer la protectios plersonnes : entrent dans cette catégorie, les
dispositifs limitant les possibilités ou les conségces d’'un heurt des personnes par les portes a
entrainement mécanique ainsi que les dispositifgdnt I'acces aux éléments mobiles tels que
barrage immatériels lorsque l'interdiction d’acoésst pas assurée par des protecteurs mateériels,
3) de s’assurer de l'efficacité de fonctionnemeuatdispositif parachute ou de I'équipement
assurant une fonction équivalente c’est a dir@liggositifs de protection contre la chute libre ou
la vitesse excessive de I'habitacle ou du contdeptals que parachute enclenché par un limiteur
de vitesse, soupape de rupture.

L'examen de |'état de conservatiqrécisé a I'article 4, a pour objectif de vérif@ar un examen
visuel, complété si nécessaire, par un essai ditifmmement que les composants concernés sont
toujours dans un état leur permettant d’assurefoifction dans les conditions de sécurité
initialement prévue.

. a) la gaine, les éléments de protection de la gaiwgification de la présence des
différents éléments formant la gaine, de I'absetheedéformation pouvant compromettre leur
efficacité ou pouvant entrainer la mise en contigctes €léments avec les parties mobiles de
I'équipement, et le cas échéant la présence emdhilisation des dispositifs de verrouillage ou
de fixation,

. b) les acces aux points d’intervention : moyensaBa permanents spécifiques mis en
place pour accéder aux différentes parties de ipé&moent,

. c) éléments de guidage : ces éléments sont ceuasgurent le guidage de I'habitacle et
du contrepoids,

. d) les suspentes et leurs attaches,

. e) les mécanismes de levage : il s’agit des él&rdentrainement incluant le tambour,
les poulies, les pignons ou le vérin suivant lhtetogie,

. f) dispositifs assurant les réserves de sécurite des interventions dans le volume de

déplacement des équipements : les dispositifs dtesvpermettant d’assurer une distance libre
suffisante entre I'habitacle et les parties fixedalgaine doivent étre présents et en bon état,

. g) les éléments de I'habitacle : sont notammerésvies supports, parois, portes et leur
mécanisme de manceuvre, les dispositif de reteraiehdeges, les garde-pieds,

. h) les organes de service et de signalisatiog’adit des organes disposés sur les paliers
et dans I'habitacle, ainsi que les signalisatiasoeiées,

. i) éclairage normal et de secours de 'habitacle,

. j) la fiche signalétique mentionnée a larticle B43-13 du code du travail et les

consignes dont l'affichage est prévu : la fichenalgtigue doit étre présente et lisible. Les
consignes doivent aussi étre clairement visibldis#tle, notamment celle prévue a l'article

R. 4323-109 du code du travail relative a lintetdin de transport des personnes pour les
appareils non prévus a cet usage ainsi que cateemant I'indication de la charge nominale ou
les conditions d'immobilisation des charges.
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9.3) Réalisation des vérifications

Les vérifications doivent, aux termes de l'artileétre réalisées par des personnes qualifiées.
Ces personnes sont celles (appartenant ou notaaligsement) évoquées a l'article R.4323-24
du code du travail.

Le personnel nécessaire a la conduite des équigendans le cadre de ces veérifications, doit
avoir la connaissance de ceux-ci et avoir, notanhmegu la formation prévue a l'article R.4323-
108 du code du travail.

9.4) Périodicité des vérifications

Aux termes de l'article 6 de l'arrété la vérifiaati est annuelle. Toutefois, s’agissant des
ascenseurs, des modulations sont prévues concdanadiodicité et le contenu des vérifications
afin de tenir compte de I'obligation mise a la geadu propriétaire de ces équipements dans le
cadre du code de la construction et de I'habitation

En effet, au titre de ce code, le propriétaire doit

« faire effectuer, tous les cing ans, un contrébdnéegue.

En conséquence, I'employeur est dispensé de |fcation périodique I'année de réalisation du
contrble technique qui constitue une veérificatiopp@fondie (cf article 6 dispense des
vérifications périodiques I'année de réalisatiorcdatrdle technique).

* Assurer I'entretien de tout ascenseur dans destammslencadrées.

En conséquence I'employeur est dispensé de véiifica prévues pour étre réalisées dans le
cadre de ce contrat d’entretien [cf 3) de l'arti8let dernier alinéa de l'article 4 concernant ces
points c) a e)].

Bien évidemment I'employeur ne bénéficie de cefspehse qu'a condition de disposer des
documents établissant que le propriétaire a bi@gneffectuer les vérifications ou le controle
considéres.

9.5) Modification de l'arrété du 1* mars 2004 relatif aux vérifications des appareilst
accessoires de levage

L'article 7 de l'arrété assure la mise en cohéremeec les dispositions de l'arrété dti hars
2004. Avant l'intervention du présent arrété, lédvateurs de personnes n'excédant pas une
vitesse de 0,15 m/s, étaient soumis aux vérifinatiorévues par l'arrété di' ars 2004. Or,
pour ces équipements installés a demeure donthaaéogie est proche de celle des ascenseurs
et monte-charges il est plus logique de les soueatix mémes vérifications que ces derniers
équipements. lls sont donc intégrés dans le chaapgplitation du présent arrété et retirés de
celui de l'arrété du®Lmars 2004.
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ANNEXE
Articles du code de la construction et de I'habitart, cités a I'article R.4224-17-1 du code du tralva
Article R125-1-2

Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le &t 2000 qui ne répond pas aux objectifs de secur
mentionnés a l'article R. 125-1-1 met en placelispositifs de sécurité suivants :

I.-Avant le 31 décembre 2010.

1. Des serrures munies de dispositifs de contréleadermeture et du verrouillage des portes

palieres ;

2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actesalure a porter atteinte au verrouillage de latpgaliére,
un dispositif empéchant ou limitant de tels actes ;

3. Un dispositif de détection de la présence desgmees destiné a les protéger contre le choc dete®
coulissantes lors de leur fermeture ;

4. La cléture de la gaine d'ascenseur empéchaotda a cette gaine et aux éléments de

déverrouillage des serrures de porte paliére ;

5. Pour les ascenseurs électriques, un parachutabae et un limiteur de vitesse en descente ;

6. Un dispositif destiné a éviter toute chute eimgdorsque la cabine est immobilisée en dehord®ne de
déverrouillage ;

7. Une commande de manceuvre d'inspection et d@erkt cabine en vue de protéger les

personnels d'intervention opérant sur le toit deddine, en gaine ou en cuvette ;

8. Des dispositifs permettant aux personnels dinetetion d'accéder sans danger aux locaux de mashau
de poulies ;

9. Un systéme de verrouillage des portes et pontldestinés a la visite technique de la gaineedactuvette
ainsi que des portes de secours, avec une comnaatdmatique de l'arrét de I'ascenseur lors de lertwre
de ces portes et portillons par les personnelgefirention.

II.-Avant le 3 juillet 2013 :

1. Dans les ascenseurs installés avant le ler @ni®83, un systéme de contrble de l'arrét et dintiesm a
niveau de la cabine de nature a assurer, a tousnigsaux desservis, un accés sans danger ainsi que
I'accessibilité des personnes handicapées ou alitéotgiduite ;

2. Un systeme de téléalarme entre la cabine eenrice d'intervention et un éclairage de secoursamine ;

3. Une résistance mécanique suffisante des poatrgs lorsqu'elles comportent un vitrage ;

4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un systenpeédention des risques de chute libre, de dérivdestcés
de vitesse de la cabine ;

5. Une protection avec marquage ou signalisatiomiélant le risque de contact direct des

personnels d'intervention avec des composants owumbeurs nus sous tension, dans les armoires de
commande, les armoires électriques et les tablefaxivée de courant ;

6. Un dispositif de protection des personnels dfivention contre le risque de happement par lesaioeg
mobiles de transmission, notamment les pouliedes&u courroies ;

7. Un éclairage fixe du local de machines ou delipswassurant un éclairement suffisant des zondsagail
et de circulation.

lll.-Avant le 3 juillet 2018 :

1. Dans les ascenseurs installés aprés le 31 déech@®B2, un systéme de contrdle de l'arrét et du
maintien a niveau de la cabine pour assurer, a feasiveaux desservis, un accés sans danger ainsi

que l'accessibilité des personnes handicapéesmalilité réduite ;

2. Dans les ascenseurs électriqgues a adhérenceystéme de protection contre la vitesse excessivia d
cabine en montée.

Un arrété conjoint des ministres chargés de la tmmsion et de lindustrie précise, en fonction des
caractéristiques des installations, les prescripidechniques relatives a ces dispositifs.

Article R125-1-3

A la place de tout ou partie des dispositifs deuséE mentionnés a l'article R. 125-1-2, le propaiée d'un
ascenseur peut mettre en ceuvre des mesures éqtigast celles-ci ont préalablement obtenu l'acoditche
personne remplissant les conditions prévues aidlart R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écritassorti
d'une analyse de risques établissant que l'ascerssgisfait aux exigences de sécurité mentionndesticle
R. 125-1-1, est remis au propriétaire.

Article R125-1-4
Lorsqu'il estime que les caractéristiques de I'aseair font obstacle a la mise en ceuvre d'un deoslifs

prévus a l'article R. 125-1-2 ou d'une mesure éaive au sens de l'article R. 125-1-3, le proii&t fait
réaliser une expertise technique par une persoetevant de l'une des catégories mentionnées al'artiele
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R. 125-2-5. Cette personne donne son avis surd$sipilité alléguée et, le cas échéant, sur lesuness
compensatoires que le propriétaire prévoit de neetin ceuvre pour tenir compte des objectifs de écur
définis a l'article R. 125-1-1.

Le propriétaire recourt a la méme procédure s'itirege que la mise en ceuvre d'un des dispositifsuprav
l'article R. 125-1-2 serait de nature a faire oldtaa I'accés des personnes handicapées ou a méotdtiuite
ou a porter atteinte a la conservation du patrineimstorique que représentent I'immeuble ou cestaia ses
éléments ayant une valeur artistique ou techniguearquable.

Le propriétaire met en ceuvre la procédure d'expertechnique et, s'il y a lieu, les mesures congtemss,
dans les délais prévus a l'article R. 125-1-2 plesrdispositifs qu'elles remplacent.

Article R125-2

L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assuogr Ison fonctionnement et de maintenir le niveasétairité
résultant de I'application du décret n° 2000-81024uaolt 2000 relatif a la mise sur le marché deseaseurs
ou de l'application des articles R. 125-1-2 a R5-124.

A cet effet, le propriétaire d'une installation sii@nseur prend les dispositions minimales suivantes

1° Opérations et vérifications périodiques :

a) Une visite toutes les six semaines en vue deifler le fonctionnement de l'installation et

effectuer les réglages nécessaires ;

b) La vérification toutes les six semaines deitafité des serrures des portes palieres et, sdl lieu, des
dispositifs empéchant ou limitant les actes portitginte au verrouillage des portes paliéres ;

c¢) L'examen semestriel du bon état des cables\irification annuelle des parachutes ;

d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'instaligtdu toit de cabine et du local des machines ;

e) La lubrification et le nettoyage des piéces ;

2° Opérations occasionnelles :

a) La réparation ou le remplacement, si elles neveat pas étre réparées, des petites piéces dealliation
présentant des signes d'usure excessive ;

b) Les mesures d'entretien spécifiques destinéepgrimer ou atténuer les défauts présentant urgelapour
la sécurité des personnes ou portant atteinte aufbactionnement de I'appareil qu'aura repérésdatodle
technigue mentionné a l'article R. 125-2-7 ;

c¢) En cas d'incident, les interventions pour dégaigs personnes bloquées en cabine ainsi que lentége
et la remise en fonctionnement normal de I'ascanseu

En outre, lorsque des piéces importantes de ['iledtan, autres que celles mentionnées au a ds@fif usées,
le propriétaire fait procéder a leur réparation @ueur remplacement si elles ne peuvent pas éparées.

Article R125-2-1

I. - Le propriétaire passe un contrat d'entretiecrié avec une entreprise dont le personnel chargé d
I'entretien doit avoir recu une formation appropiélans les conditions prévues a l'article 9 du déar 95-
826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions pautieres de sécurité applicables aux travaux efféstsur les
ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers méeanitrottoirs roulants et installations de pareag
automatique de véhicules.

Le contrat comporte les clauses minimales suivantes

a) L'exécution des obligations prescrites a I'ddiR. 125-2, exception faite de son dernier alinéa

b) La durée du contrat, qui ne peut étre inférie@rain an, les modalités de sa reconduction ou de sa
résiliation ;

c¢) Les conditions de disponibilité et de fournitdees piéces de rechange, et l'indication du dédaagti pour
le remplacement des piéces mentionnées au a del [Zrticle R. 125-2 ;

d) La description, établie contradictoirement, tddt initial de l'installation ;

e) La mise a jour du carnet d'entretien ;

f) Les garanties apportées par les contrats d'aasces de |'entreprise d'entretien ;

g) Les pénalités encourues en cas d'inexécutiaeanauvaise exécution des obligations

contractuelles ainsi que les modalités de reglerdestlitiges ;

h) Les conditions et modalités de recours éverntuhds sous-traitants ;

i) Les conditions dans lesquelles peuvent étregsadss avenants ;

j) La formule détaillée de révision des prix.

. - Lors de la signature du contrat, le proprié&remet a l'entreprise la notice des instructions
nécessaires au maintien en bon état de fonctionnedel'ascenseur. Cette notice comporte une detsmni
des caractéristiques de l'installation. A défaldgntreprise élabore ce document. En fin de conteatotice
d'instructions est remise au propriétaire.

Lors de la signature du contrat, I'entreprise renst propriétaire, a titre d'information, un docunten
décrivant I'organisation de son plan d'entretien.

[ll. - Les visites, opérations et interventioneeftiées en exécution du contrat d'entretien font

I'objet de comptes rendus dans un carnet d'entrééau a jour. En outre, I'entreprise remet au

propriétaire un rapport annuel d'activité.
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IV. - Un arrété conjoint des ministres chargés decbnstruction et de l'industrie établit la listed petites
pieces mentionnées au a du 2° de l'article R. 145t précise, en tant que de besoin, le contersu de
dispositions minimales d'entretien ainsi que leslatités de tenue du carnet d'entretien.

Article R125-2-2

Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre démuses minimales mentionnées a l'article R.125-@rk
clause de réparation et de remplacement de pietgmritantes, il fait apparaitre distinctement ledai®
d'intervention et la rémunération prévus pour cettestation.

Article R125-2-3

Lorsque le propriétaire ne recourt pas a un presit@ de services mais décide d'assurer par sesrpsop
moyens l'entretien de 'ascenseur, il est tenuempect des prescriptions de 'article R.125-2ielht a jour le
carnet d'entretien et établit un rapport annuelafieité dans les conditions fixées au lll de l'eldi R. 125-2-1.
Le personnel qu'il emploie pour I'exercice de cetission doit avoir recu une formation appropriéend les
conditions prévues a l'article 9 du décret n° 988 30 juin 1995 fixant les prescriptions partiéués de
sécurité applicables aux travaux effectués surassenseurs, ascenseurs de charges, escaliers méeani
trottoirs roulants et installations de parcage antatique de véhicules.

Article R125-2-4

Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de fairalisér tous les cing ans un contrdle technique de s
installation.

Le contrble technique a pour objet :

a) De vérifier que les appareils auxquels s'apptidgi décret n° 2000-810 du 24 ao(t 2000 relaté anise sur
le marché des ascenseurs sont équipés des dippsitvus par ce décret et que ceux-ci sont erébain

b) De vérifier que les appareils qui n'entrent mens le champ d'application du décret du 24 ao020
susmentionné, sont équipés des dispositifs deig@puévus par les articles R. 125-1-1 et R.125€t-gue ces
dispositifs sont en bon état, ou que les mesurasvagntes ou prévues a l'article R. 125-1-3 sont
effectivement mises en ceuvre ;

c) De repérer tout défaut présentant un danger plausécurité des personnes ou portant atteinte aa b
fonctionnement de I'appareil.

Article R125-2-5

I. - Pour réaliser le contrdle technique prévuarticle R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, arschoix :

a) A un contréleur technique au sens de l'articld 11-23 qui bénéficie d'un agrément I'habilitanhgervenir
sur les ascenseurs ;

b) A un organisme habilité dans un des Etats mesnbeel'Union européenne ou dans l'un des autressEta
parties a l'accord sur I'Espace économique europédrargé d'effectuer I'évaluation de la conformité
d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondantrtéxes de I'annexe VIl du décret du 24 aolt 2000
susmentionné ;

c) A une personne morale employant des salarié$ ldsncompétences ont été certifi€ées par un orgamis
accrédité par le comité francais d'accréditation @ar un organisme signataire de l'accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordinatiearopéenne des organismes d'accréditation ;

d) A une personne physique titulaire d'une cesgtfan délivrée dans les conditions prévues au c.

Pour I'application des c et d ci-dessus, la cegéifion des compétences est délivrée en fonctiaritdges de
connaissances techniques, d'expérience profesdiergted'aptitude au contrble technique dans le diom
des ascenseurs, définis par arrété du ministre ghale la construction.

Il. - La personne chargée du contrble techniqueatau propriétaire un document par lequel elle stieesur
I'honneur qu'elle est en situation réguliere auartydes dispositions du deuxiéme alinéa de I'articl 125-2-

3.

. - Le propriétaire d'ascenseur tient a la digiion de la personne chargée du contrdle techniguearnet
d'entretien et le rapport annuel prévus a l'artiete 125-2-1.

Article R125-2-6

La personne qui effectue le contréle techniquelétab rapport indiquant les opérations réaliséds le cas
échéant, les défauts repérés. Dans le mois suladirt de l'intervention, elle remet ce rapport propriétaire.
Celui-ci transmet le rapport a I'entreprise ou aparsonne chargée de l'entretien de l'ascenseusiales
travaux sont rendus nécessaires, aux personnegébarde leur conception et de leur exécution.

Un arrété conjoint des ministres chargés de la tmiesion et de l'industrie précise, en tant quebdsoin, la
nature des mesures de contrble a effectuer et defalités d'établissement du rapport de contréle.
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