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Circalaire du 29 septembre 2010 relative a la surveillance de la présence de micropolluants dans
les eaux rejetées an milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées

Le ministre d'Etat, ministre de I’écologie, de I’énergie, du développement durable et
de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a

Pour exécution :

Madame et Messieurs les Préfets de région
- Directions régionales de 'environnement. de I'aménagement et du logement
- Directions régionales et interdépartementales de 'énergie et de l'environnement en lle de
France
- Directions régionales de 'industrie. de la recherche et de l'énergie en Outre Mer
- Préfigurations des directions de I'environnement. de I'aménagement et du logement en
Outre Mer

Mesdames et Messieurs les Préfets de département

Pour information :

Secrétariat général du Ministére de |'intérieur
Secrétanat général du Ministére de la santé et des sports
Seerétariat général du Ministere de ["alimentation, de Pagriculture et de la péche

Mesdames et Messieurs les ditecteurs des missions interservices de I'eau (MISE)
Monsieur le directeur de l'office national de I'eau et des milieux aguatiques (ONEMA)
Mesdames et Messieurs les directeurs des Agences de 1'cau

Mesdames.et Messieurs les diréeteurs des Offices de 'eau d'Outre Mer

Secrétarial général du MEEDDM (SPES et DAJ)
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Résumé : Cette circulaire précise les modalités de mise en place d*une surveillance de la présence
de certains micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement
des eaux usées

Catégorie : directive adressée par le minjstre Domaine : Ecologie, développement durable

aux services chargds de leur application

Mots clés liste fermeée : Environnement Mots ¢lés libres : Surveillance, micropolluants.
station traitement des eaux usées

Texte (s) de référence :

e Directive 2000/60 du 23 octobre 2000 (directive-cadre sur ["ean)

o Lol n® 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur 'eau et les milieux aquatiques

o Arrété du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d'action contre la pollution des milicux aquatiques par certaines substances
dangereuses I

o Améte du 31 janvier 2008 relalif au registre et & la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets .

e Arété du 22 juin 2007 relatif'a la collecte, au transport et au traitement des caux usées des
agglomérations d"assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de
leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute
de pollution organique supérieure 4 1.2 kg/j de DBO3Code de I'énvironnement.
notamment son article L. 211-3

e Arrété du 25 janvier 2010 relatil aux méthodes et critéres d'évaluation de 1'étal écologique,
de I'érat chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des
articles R, 212-10, R, 212-11 et R. 212-18 du code de 'environnement

Circulaire(s) abrogée(s) [...]

Date de mise en application : dés publication

Piéce(s) annexe(s) 5

N d homologation Cerfa ;

Publication BOX] ) Site eirculaires.gouv. i [X] Non publié [_]

La cireulaire du 4 février 2002 a lancé une action nationale de recherche et de réduction des
micropolluants dangereux (RSDE) pour le milieu aquatique présents dans les rejets des installations
classées pour la protection de 'environnement (ICPE). Cette action a cnsuite été étendue a 120
stations de traitement des eaux usées (STEU) qui collectent et traitent les émissions polluantes des
agglomérations d’assainissement,

A l'issue d'une période d'observation de cing ans, le rapport final" de la premicére phase de celle
action nationale, présentant la synthése des résultats obtenus pour I'ensemble des installations
suivies. a été rendu public fin 2007. Les enseignements tirds de cette action ont conduil 4
instauration d’une surveillance renforcée des émissions de certaines ICPL par la circulaire du 3
janvier 2009, phase préalable 4 la réduction de ces émissions.

\ ; . dabiis < L
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Le rapport final présentant les résultats obtenus spécifiquement pour les systémes de collecte et de
traitement des eaux usées a été publi¢ début 2009. Ce document est disponible sur les sites Internet
¢t Intranet du ministére.

Cette premiére phase d'investigation permet notamment de conclure que les agglomérations
d’assainissement émettent de facon non négligeable, et parfois significative, vers les milieux
aguatiques, un certain nombre de substances dangereuses et dangereuses prioritaires au sens
de la Directive Cadre sur I'Eau (DCE). Elle a également permis de mettre e¢n évidence le
relatif manque de connaissances des émissions de certains polluants par ces agglomérations.

Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place une action généralisée 4 I'ensemble du territoire.
de mesure des flux de certains micropolluants dans les eaux traitées des STEU. L'objectif est de
surveiller et de quantifier les flux d'un certain nombre de micropolluants contenus dans les eaux
traitées déversées dans les milieux aquatiques.

A ce stade, les boues issues du traitement des eaux usdes, pour lesquelles des instructions
spécifiques vous seront données ultérieurement, ne sont pas concernées par la présente action. En
effet, il convient au préalable de renforcer les connaissances scientifiques et techniques en ce qui
concerne la connaissance et les modalités de surveillance des micropolluants dans les boues.

Cetie surveillance a notamment pour but ;

* De constituer ['une des actions permettant de revenir au bon état pour les masses d’eau
dégradées au sens de la Directive Cadre sur 1'Eau (DCE).

* De permettre de quantifier I’évolution des pressions sur les milieux aqualiques, notamment
pour ¢ce qui concemne les émissions de substances prioritaires ¢t dangereuses prioritaires au
sens de Ia DCE pour lesquelles des objectifs globaux ont été définis au niveau national (cf
ci-dessous).

* De participer 4 une meilleure maitrise et réduction de I’émission d’un certain nombre de
polluants vers les réseaux de collecte des eaux usées domestiques. conformément aux
principes de ["arrété du 22 juin 2007 et de "article L.1331-10 du code de la santé publique.

Il est essentiel de rappeler que les STEU ne sont pas congues pour éliminer ou réduire les
concentrations dés micropolluants objets de la présente circulaire dans les eaux traitées, et
que le transfert de ces mémes micropolluants dans les boues ne peut constituer une solution
environnementalement acceptable,

La mise en place de cette surveillance fait partie intégrante du plan national d’action contre la
pollution des milieux aquatiques par les micropolluants qui sera publié prochainement. Ce plan
prévoit, en oultre. des actions spécifiques visant a réduire a la source, les émissions polluantes dans
les milieux aquatiques et dans les réscaux de collecte des eaux usées, issues de I’ensemble des
secteurs d’aclivité les plus contributeurs. 11 est ainsi prévu dans ce plan que le MEEDDM et les
agences de |'eau apportent un appui méthodologique aux collectivités pour la réalisation de
diagnostics des pollutions dans les réseaux et pour les démarches dautorisation des rejets non
domestiques. Des actions de sensibilisation sont également prévues auprés des ménages.

La présente circulaire, vise 3 vous présenter les éléments de mise wceuvre de ceite action
nationale de surveillance.”

Ce plun prevoit notamement un etstinble denesired avant pour objectil de réduire 1 émission de certisiing micropoliuants dans les
systemes collectifs de eollewte ot de traitement des vaux ustes
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1. Eléments de contexte ~ Action nationale RSDE

L action nationale RSDE. qui s’est déroulée de 2003 4 2007, s'inscrivait dans la mise en ceuvre de la
démarche imposée par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite directive cadre sur I'eau
(DCE) visant a renforcer la protection de I'environnement aquatique par des mesures spécifiques
congues pour, d'une part, réduire progressivement les rejets et pertes de substances prioritaires dans
le milieu aquatique ety d'autre part, supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes des
substances dangereuses prioritaires dans le milien aquatique (micropolluants figurant sur [a liste de
I'annexe X de la DCE).

Cette action visait également 4 contribuer au respect des objectifs fixés par le plan national d'action
contre la pollution des milieux aguatiques par certaines substances dangereuses (PNAR) figurant
sur les listes 1 et 2 de la directive 76/464/CE (désormais codifiée sous le n® 2006/11/CE du
15/02/2006). Cette action est décrite dans l'arrété du 30 juin 20035, modifié et complété par l'arrété
du 21 mars 2007.

Ces objectifs. définis et évalués a terme au niveau national, ont é1é depuis inserits dans les schémag
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) publiés en lin d année 2009.

2, Principes généraux de mise en place d'une surveillance de la présence de
micropolluants dans les rejets des STEU

La stratégie retenue pour la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux traitées des
stations de traitement des eaux usées (STEU). réglementées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la
nomenclature annexée a 'article R 214-1 du code de I'environnement. consiste & définir une liste
nationale d¢ micropolluants @ surveiller, lors d'une campagne de mesures initiale d’une durée d’un
an, qui varie en fonction de la capacité de traitement de la STEU. Cette liste de micropolluants
pourra ensuite étre réduite dans le cadre de la surveillance réguliére, suite au bilan initial effectué
pour chaque STEL., si certains micropolluants de la liste nationale ne sont pas retrouvés en quantité
significative lors de cette phase de surveillance initiale.

Les principes généraux de mise en place de cette surveillance somt les suivants :
I

* Un suivi d'une liste adaptée (réduite)’ des micropolluants concernés par la déclaration
GEREP' ainsi que des substances spéciliques de I'état écologique de la DCE, pour les
STEU de capacité nominale de traitement supérieure ou égale a 6000 kg de DBOS/ :

* Un suivi d'une liste adaptée (réduite)” des substances de 1'état chimique et spécifiques de
I"état ¢cologique pour les eaux de surface au titre de la de la DCE. pour les STEU de
capacité nominale de traitement supérieures ou égale & 600 kg de DBOS/.

Ne sont pas concernées par la présente action les STEU relevant de la rubrigue 27352 de la
nomenclature des installations classées pour Ia protection de 'environnement, dont le suivi est
encadré par la circulaire du 5 janvier 2009.

Vous trouverez en annexe | un logigramme explicitant les modalités de sélection des STEU pour
lesquelles une surveillance doit étre mise en place.
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3. Mise en place de la surveillance des micropolluants dans les rejets des STEU
3.1. STEU de capacilté nominale de Iraitement supérieiire ou égale & 6000 kg de DBOS/

Certaines de ces installations sont soumises aux obligations de déclaration annuelle des émissions
poliuantes et des déchets conformément a Iarrété du 31 janvier 2008". La surveillance réalisée dans
le cadre de la présente circulaire conduira ainsi @ générer des données permettant de [iabiliser cette
déclaration.

Les services départementaux procéderons, avant le 31 décembre 2010, & la modilication des
arréteés préfectoraux d'autorisation de ces installations alin d'inclure des mesures de concentration
e micropolluants dans les eaux de sortie de station. dans le cadre de "autosurveillance réguliére,
[."organisation sera la suivante :

= La premié¢re année de mesure : Campagne initiale
La campagne initiale de mesures devra étre réalisée dans le courant de 'année 2011,

Le maitre d'ouvrage de la STEU devra procéder ou [aire procéder & une série de 4 mesures
permettant de déterminer les concentrations moyennes 24 heures dans les eaux traitées d une liste
adaptée’ des micropolluants dont les émissions vers I"cau doivent éire déclarées conformément aux
preseriptions de Narrété du 31 janvier 2008 ainsi que des substances spécifiques de 1" état éeologique
de la DCE. La liste des micropolluants visés el les limites de quantilication minimales & respecter
par les laboratoires figurent en annexe 3.

Les concentrations moyennes journaliéres mesurées devront permetire, 2 'aide des mesures
de débit réalisées en sortie de station, de cualeuler, pour chaque micropolluant, le flux
journalier rejeté au milieu naturel.

Une fois ces quatre premicres mesures réalisées. en complément de la transmission électronique au
format SANDRE (voir point 5.). le maitre d'ouvrage de la STEU remetira ou fera remettre au
service de police de "eau un rapport annexe au hilan des contrdles de fonctionnement du systéme
d*assainissement®, comprenant 'ensemble des résultats des mesures prévues ci-avant, d*éventuelles
mesures complémentaires réalisées volontairement. des commentaires et éventuelles explications
sur les résuliats oblenus et leurs variations, Ce rapport devra notamment permettre de vérifier le
respect des prescriptions techniques analytiques (cf point 4. ci-dessous).

*  Lesanndées suivanfes : Surveillance réguliére

A l'issue de la premicre année qui visait a détecter et quantifier les micropolluants dans les rejets, le
maitre d'ouvrage devra proceder ou laire procéder a une surveillance des micropolluants
considérés comme significatifs selon les eritéres définis ci-dessous. L'objectif est de quantifier des
Hux journaliers et d’estimer des [Tux annuels émis vers le milieu naturel. A cette Tin, les fréquences.
de mesure a retenir figurent dans le tableau ci-dessous :

| ==0000¢t| == 12000 et | == 18000
Capratette nomingle
e bradtensnt ke <12000 <18000
NBO3]
Nombra de
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Seront considérés comme non significatifs, les micropolluants présentant. lors de la campagne
initiale. "'une des caractéristiques suivantes

Cas des micropolluants pour lesquels des NQE sont définies (arrétés des 25 janvier 2010 et 20
avril 2005) :

= Toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures 4 la limite de
quantification (LQ) définie a I'annexe 3 pour ce micropolluant :

= Toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont inférieures 10*NQI (norme
de qualité environnementale prévue dans "arrété du 23 janvier 2010” ou, pour celles n'y
figurant pas, dans I"ariété du 20 avril 2005'"). et tous les flux journaliers calculés pour le
micropolluant sont inférieurs a 10% du flux journalier theorique admissible par le milieu
récepteur (le flux journalier admissible étant caleulé a partir du produit du débit mensuel
d'éliage de fréquence quinquennale seche (QMNAS) — ou, par défaut. d"un débit dfétiage de
référence estimant le QMNAS défini en concertation avee le maitre d’ouvrage - ¢t de la
NOQE conformément aux explications ci-avant). Ces deux conditions devant ére réunies
simultanément sauf dans le cas particulier de rejet en eaux cotieres ou en milicu marin o il
ne sera pas tenu compte de la condition de flux.

Cas des micropolluants ne disposant pas de NQE :

= Les flux annuels estimés sont inférieurs au seuils de déclaration dans 'eau prévus par
["arrété du 31 janvier 2008"'.

Tous les trois ans, 'une des mesures de la surveillance réguliére recherchera la liste complete des
molécules listées & I"annexe 3. La surveillance réguliére devia étre actualisée pour les trois années
suivantes en fonction des résultats de cette mesure et de la surveillance régulidre antérieure selon les
principes déaillés ci-avant.

3.2. STEU de capacite nominale de lraitement supérieure ou égale a 600 kg de DBOS/ et inférieure a
6000 kg DBOY)

Les services départementaux modifieront, avant le 31 décembre 2011, les arréies préfectoraux
d*autorisation des STEU de capacité nominale de traitement supéricure ou égale a 600 kg de
DBO5/j etinférieure a 6000 kg DBOS5/].
Ces actes permettront I'introduction de prescriptions complémentaires relatives-a la surveillance de
certaines substances prioritaires de la DCE dans les caux traitées des STIEU (voir liste en annexe 3).
L organisation sera la suivante !

® Lapremicre année de mesure : Campagne initiale
La campagne initiale devra étre réalisée dans e couram de I'année 2012,
Le maitre douvrage de la STEU devra procéder ou faire procéder d une série de 4 mesures
permettant de déterminer les concentrations moyennes 24 heures dans les eaux traitées d une liste

s 3 . . . . ... .

adaptée’ des 41 substances ou groupes de substances des annexes IX et X de la DCE ainsi que des
9 substances chimiques de 1"état écologique (voir liste en annexe 3),
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Les concentrations moyennes journalicres mesurées devront permettre, & Paide des mesures
de débit réalisées en sortie de station, de caleuler, pour chaque micropolluant, le flux
Journalier rejeté au milicu naturel.

Une fois ees quatre premiéres mesures réalisées. en complément de la (ransmission électronigue au
farmat SANDRE (voir point 3.) le maitre d ouvrage remetira ou fera remettre au service de pu]lu
de I'eau un rapport annexé au bilan des contrdles de fonctionnement du systéme d assainissement
comprenant l'ensemble des résultats des mesures prévues ci-avanl, d'éventuelles mesures
complémentaires réalisées volontairement. des commentaires et éventuelles explications sur les
resuliats obtenus et leurs variations. Ce rapport devra notamment permetire de vérifier le respect des
preseriptions techniques analytiques (c¢f point 4. ci-dessous).

* Les années suivantes : Surveillance réguliére

A lissue de la premicére année qui visait a deétecter et quantifier. pour celles qui le sont, les
micropolluants dans les rejets. le maitre d'ouvrage devra procéder ou faire procéder 4 une
surveillance des micropolluants considérés comme significatifs sclon les critéres définis ci-
dessous. L'objectif est de quantifier des flux journaliers et d’estimer des flux annuels émis vers le
milieux aquatigue. A cette [in. Jes [réquences.de mesure a retenir fgurent dans le tableau ci-dessous

1 ==600et| == 1800 ¢t | >= 3000 et
Cupaeité nigminple A .
Jde trvitement ke <1800 <3000 <6000
DROS)
Nombre de
mesures par 3 4 B
annge

Seront considérés comme non significatifs. les micropolluants présentant, lors de la campagne
initiale, I"'une des caractéristiques suivantes :

= Toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont strictement inférieures @ la
limite de quantification LQ définie a I'annexe 3:

= Toutes les concentrations mesurées pour le micropolluant sont ml:.rleures 4 LO*NQE (norme

de qualité environnementale prévue dans 'arrété du 25 janvier 2010"). et tous les flux

Journaliers calculés pour le micropolluant sont inférieurs 4 10% du Rux journalier theorique

admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé a partir du

produit du débit mensuel d'éiage de Iréquence quinquennale seche QMNAS — ou. par

défaut, d un debit d'étiage de rélérence estimant le QVMINAS défini en concertation avee le

maitre d'ouvrage - et de la NQE conformément aux explications ci-avant)., Ces deux

conditions devant éfre réunies simultanément saul dans le cas particulier de rejet en eaux
cotieres ou en milieu marin on il ne sera pas tenu compte de la condition de Aux.

Tous les wrois ans 'une des _mesures de la surveillance reguliere recherchera I'ensemble des

moléeules listées 4 "annexe 3. La surveillance réguliére devra étre actualisée en fonction des
résullats de cetie mesure et du suwi régulier amérieur selon les principes déwaillés ci-avam,
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4. Modalitées d'échantillonnage et de réalisation des mesures

Les preseriptions techniques applicables aux opérations de prelévements et de mesures sont
précisées en annexe 2 et 3. L'annexe 3 présente notamment. pour chagque micropolluant. la limite de
quantitication minimale & garantir par le laboratoire pm:—:édam aux mesures des micropolluants, Il
est demandé aux services préfectoraux de veiller particuliérement au respect de "application de ces
preseriptions. qui conditionnient de maniére importante la qualité des résultats obtenus,

Il n’est, selon les connaissances et développements scientifiques et techniques disponibles au
jour de publication de Ia présente instruction, et pour des raisens de qualité de Ia mesure, pas
possible d’utiliser les disposififs de prélévements mis en place dans le cadre de 'auto
surveillance des paramétres globaux (DBOS, DCO, MES ...) prévae par Parrété du 22 juin
2007 pour le suivi des paramétres visés par la présente circulaire. Ceci est dii a la possibilité
de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains micropolluants sur les éléments
de ces équipements.

Des travaus d’expertise sont conduits par AQUAREF afin de définir dans quelles mesures et 4
quelles conditions 'utilisation des matériels d ores et déja déployés sur les STEU est envisageable
dans le cadre du suivi défini par la présente circtilaire. Les informations correspondantes vous
seront transmises en fin d'année 2010 par voie de circulaire. Cette incertitude ne doit toutefois
pas conduire & différer la mise en ceuvre des mesures prévues selon le calendrier indigué dans
la présente circulaire. En 'absence des résultats de I'expcrtisc et d'une modification des textes
évoqués ci-avant, les prélevements devront étre réalisés avee du matériel spécifique conforme
aux prescriptions de Mannexe 2. Une liste de laboratoires s érant déclarés en mesure de réaliser
ces opérations conformément aux prescriptions techniques du présent document est consuliable,
pour information. sur le site hitp:/rsdeineris. v, [ appartient dans tous les cas aux maitres
d’ouvrages des installations de traitement des eaux usées. ou aux personnes auxquelles ils auront
délégué cette tiche. de vérifier la capacité de ces prestataires préalablement 4 la réalisation des
mestures.

Les mesures des micropolluants recherchés devront dure réalisées par un ou plusieurs laboratoires
titulaires de "agrément prévu a Parrété du 29 novembre 2006 portant modalités d agrément des
laboratoires dans le domaine de 1"eau et des milieux aquatiques au titre du code de environnement
ou acerédités COFRAC.

Toutefois. dans I"attente d une prise en compre plus compléte de la mesure des micropoliuants dans
les eaux résiduaires par I"arrété ministériel du 29 novembre 2006 portant modalitgs d agrément des
laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de 1'eau et des milieux aquatiques au titre du
code de I'environnement, il peut ére dérogé temporairement @ cette obligation, Toutefois, le
laboratoire d analyse(s) choisi devra impérativément remplir les deux conditions suivantes
» [tre accrédilé selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduairess.
pour chaque micropolluamt a analyser. Lexploitant de la swation de wraitement des eaux
usées Joit sTassurer de obtention effective de cette acoréditation, notamment par la
demande. avant Ie début des apérations de prélevement, tes informations suivantes @ numero
daceréditation. extrait de 'annexe echnique sur les micropolluants concernds

* Respeeter les limites de quantitication listées & I'annexe 3 pour chacun des micropolluams.
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5. Modalites de transmission des données de suivi

La surveillance des micropolluants dans les eaux waitées des STEU s'inserit dans le cadre de
| *auto surveillance de ces installations. Les données correspondantes sont ainsi 4 transmettre :

= Seclon les modalités prévues par cet arrété (format SANDRE). L obligation de transmission
mensuelle des résultats s’éntend. pour des raisons de délai d analvse. & partir de la date de
leur réception par I'exploitant de Tinstallation. Les outils informatiques actuels & vorre
disposition (Autostep) permetient d’ores et déja de gérer et d exploiter ces données. 1.7 outil
Mesurestep mis a disposition des exploitants permet également de saisir ces données et de
les transmettre au format SANDRE. Les outils dont les développements sont actuellement
en cours et les premiers déploiements prévus dans le courant de I'année 2011 (ROSEAU —
VERSEAU) vous permettront @ terme dexploiter ces données. Ces outils intégreront en
outre une fonctionnalité permettant, en fonction des résultats de la campagne initiale de
mesures. de vous assister dans la définition des micropolluants considérés comme
significatifs,

= [galement en version papier aux services de police de I'eau pour les données correspondant
a la campagne initiale de mesures.

Il sera nécessaire, une lois la liste des micropolluants définie pour la phase de surveillance
réguliére, de procéder a I"actualisation des manuels d auto surveillance des STEU concernées.

Les données et dispositifs de mesure seront par ailleurs qualifiés par les agences de "eau. Un
accompagnement de I'INERIS est prévu pour les premiéres années de mise en ceuvre du dispositil

6. Modification des actes réglementaires

Avant passage an CODERST. conformément aux prescriptions de Tarticle R214-17 du code de
I"environnement. le service de police de ['eau adressera au maitre d ouvrage un projet darrété
prefectoral preserivant la surveillance des micrapolluants et I'invitant & formuler ses commentaires
¢ventuels (voir modele de courrier en annexe 5).

Le maitre d'ouvrage pourra presenter toute argumentation lui permettant d'aflirmer que tel ou tel
micropolluant de cette liste ne peut étre présent dans le rejet de son installation. Seuls les arguments
pertinents étavés par des preuves vérifiables et notamment par des résultats de mesures seront
retenus. Les services départementaux adapteront le programme de swrveillance inivial en
conséquence.

Il est nécessaire de permetire aux maitres d’ouvrages des installotions de traitement des eaux usées
de procéder aux demarches nécessaires @ la mise en place et a la réalisation effeciive de la
surveillance des micropolluants (appel d offres ...). Je demande ainsi aux services départementaux
d"avoir modilié les dctes réglementaires relatifs aux installations concernées

= Avant le 31 décembre 2010, pour les stations de traitement de capacité nominale supérieure
ou éeale a 6000 kg DBOS/j. Je demande aux servicgdépartementaux de me transmettre
copic des actes réglementaires ainsi modifics par courrier ainsi que par voie
électronique’”

= Avant le 31 décembre 2011, pour les stations de traitement de capacité nominale supérieure
ow éaale a 600 kg DBOS3/j et inlérieure & 6000 ke DBOS/].

Aresse fulien Libalettessdesloppenient-duiable wouy fr
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LLes services régionaux sont chargés du suivi général de la mise en application de la presente
instruction.

Vous trouverez en annexe 4 une proposition darticles types & insérer dans les arrétés préfectorauy
‘d"autorisation de ces instdllations. 11 est envisagé de modifier Iarrété du 22 juin 2007" afin d'y
intégrer les prescriptions présentées dans la présente circulaire. Les propositions de rédaction de
I"annexe 4 distinguent ainsi les deux cas (modification ou non de Marréié du 22 juin 2007 a la date
de signature de vos arrétés). Un éventuel retard de modification de I"arrété du 22 juin 2007 ne doit
toutefois pas conduire & différer le calendrier de mise en place des prescriptions complémentaires
détaillé ci-avant.

I1 est épalement néeessaire. si cette donnée ne figure pas déji dans ["arrété prétectoral dautorisation
relatill a la station de traitement des eaux usées. de définir dans ce texte un débit mensuel d'étiage de
fréquence quinquennale séche QMNAS - ou. par défaut, un débit d’étiage de référence du milieu
récepteur estimant le QMNAS afin de permettre Marbitrage. au bout de la premiére annde de
surveillance. entre les micropolluants considérés comme significalifs et ceux qui ne le seront pas.
Un outil informatique vous permettant un aceés simplifié aux données de la banque HYDRO sera
mis a votre disposition par I'intermédiaire de "intranet du ministére afin de vous assister sur ce
point..

7. Accompagnement financier

La mise en place de dispositifs d"accompagnement financier de cetle action sera proposée lors des
prochains conseils d'administration des agences de 'eaw. Les modalités d accompagnement
envisagées par chaque bassin sont proches de celles envisagées pour I'accompagnement des
industricls pour des actions similaires.

La présente circulaire séra publiée au bulletin officiel du ministére de 1'écologie; de I'énergic. du
développement durable et de la mer. en charge des technologies vertes et des négociations sur le
climat

Faita 45 -le 29 SEP, 2010

Pour le ministre d'Etat et par délégation, Pour le ministre d'Etat et par délégation,
Le Secrétaire général La Directrice de I'eau et de la biodiversité
_— QA

N
Jean-Frangois MONTEILS Odile GAUTHIER

J el Solielae, sy tmnspurt ef au inftapent des el tsees des agalomémtinne dapaimissentent ainst gu'y L suneillance de lew

oot el de lenr etficacite, ef anx dispiocaiby J psspinisement non colleen) vecevant e charee Birote die polluion orzamgue syperiewse o
12 kit e DROS
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ANNEXE 1 ° Legigramme modalités de sélection des STEU

La capacité nominale de
traitement de la STEU
est-glle supérieure ou

&gale 3 6000 kg

DBOS/ ?

oui

v
Suivi initial (année 1)
renforce de la présence
des substances - lisle
adaptée GEREP et subs!
élat ecologique DCE

'

~ Test pour chaque substance
(aprés les 4 mesures initiales) -
le micropolluant est il considéra
comme significatif 7

non

non

oul

Abandon des mesures l

4 dans le cadre de la

surveillance réguliére
(années suivantes)

Poursuite des mesures
dans le cadre tle la
surveillance réguliére

“La capacité nominale de (annees suivantes)
fraiternent de ta STEU
esl-alle supérieure cu
‘égale 2 600 kg DBO5/ ? A 4
oui Suivi de la presence des

substances - liste adaptée
DCE (substances de ['état
chimique et écologigue)

v

non
Test pour chaque substance
(apres les 4 mesures initiales)
b 4 le micropolltant est il considére
Pas d'action dans comme sighificatif 7
le cadre de la
presente non
cirgulaire _
oui
Abandon des mesures ¢

dans le cadre de la
surveillance reguligra
(annees sulvantes)

Poursuite des mesurss
dans e cadre de la
surveillance réguligre
(annges suivantes)
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ANNEXE 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et
danalyses

Cette annexe a pour but de preciser les prescriplions techniques qui doivent ére respectées pour la
réalisation des opérations de prélévements el d*analyses de micropolluants dangereuses dans 1"eau.

1 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

‘Les opérations de prélévement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides
en vigueur. ce qui implique a ce jour le respect de :

3

#= Ja norme NF EN 1SO 5667-3 “Qualité¢ de I'ecau — Echantillonnage - Partie 3 @ Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eaun™

= e guide FD T 90-523-2 « Qualité de 1'Eau — Guide de prélevement pour le suivi de qualit¢
des eaux dans I"environnement — Prélévement d eau résiduaire »

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont déuwillés ci-aprés en ce qui concerne les
conditions générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement contint sur 24
heures a température controlée. 'echantillonnage et la réalisation de blanes de prélévements.

1.1 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

=  Le volume prélevé devra étre représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
I"installation de traitement des eaux usées et conforme avec [es quantilés nécessaires pour
réaliser les analyses sous accréditation.

= Encas diintervention de "exploitant ou d"un sous-traitant pour le prelévement. le nombre. le
volume unitaire, le flaconnage. la préservation éventuelle et Iidentification des échantillons
seront obligatoirement délinis par le prestataire d analyse et communigués au préleveur. Le
laboratoire d”analyse fournira les flaconnages (préveir des flacons supplémentaires pour les
blancs du systeme de prélévement).

= Les échantillons seront répartis dans les diftérents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur. spécifigues aux micropolluans & analyser
et/ou 4 la norme NI EN 180 3667-3'",

* Le prelévement doil étre adressé alin d'étre réceptionné par le laboratoire d analyse au plus
tard 24 heures apres la fin du prélevement.

1.2 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélevement nécessite du malériel spécilique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonetion du débit.

Les matériels permertant fa réalisation d'un prélévement automatisé en lonction du débit ou du
volume écoulé, sont :

= Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs. constituant un seul échantillon
moyen sur toute la période considérée.

I La norme NF EN IS0 56673 est un Guide de Banne Pratigue. Quand des différences existent

entre la norme MF EM 1SQ 5667-3 @t la norme analytique specifique & [a micropelluant, <'est toujours
les presariptions de la normeanalytigue qul prevalent,



s Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ow portatifs. constituant plusieurs échantillons
(en général 4. 6. 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d'échantillonneurs est
mis en ceuvre, les échantillons devront étre homogéndisés pour comstituer |"échantillon
moyen avant transfert dans les acons destinés a "analyse.

[es échantillonneurs utilisés devront maintenir les échantillons & une température de 57C + 3°C
pendant toute la période considérde.

Les cchantillonneurs automatiques constitueront un échantillon moeyen proportionnel au débit
recugilli dans un flacon en verre avant subi une étape de nettoyage préalable :

= petloyage grossier a l"eau.
= puis nettoyage avec du détergent alealin puis a l'ean acidifi¢e (acide acétique a 80 %. dilué
au Ys) -nettoyvage en machine possible-,
= compléte par un ringage au solvant de qualité pour analyse de résidus (acétone ulirapur),
= et entinun wriple ringage & I"eau exempie de micropolluants.
[."échantillonneur doit éire nettoyé avant chaque campagne de prélévement. L échantillonneur sera
connecté d un tuyau en Téllon® de diamétre intéricur supérieur 8 9 mm, qu'il est nécessaire de
nettover —ef ci-avant - avant chaque campagne de prélévement. Dans le cas d"un bol d’aspiration
(bol en verre recommandé). il faut nettoyer le bol avee une wechnique équivalente a celle appliquée
au réeipient collecteur. Avant la mise en plice d'un wyau neufl il est indispensable de le laver
abondamment & I"egu exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. 11 est
fortement recommandé de dédier du Maconnage et du matériel de prélévement bien préeis & chaque
point de prélévement.
Un contréle métrologique de Mappareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur les
points suivants (recommandations du guide FD T 90-323-2)
= Justesse et répetabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml écart wléré entre
volume théorique et réel 5%)
= Vitesse de circulation de 1"effluent dans les tuyvaux supérieure ou égale a 0.3 m/s
Un contrdle des matériaux et des organes de 1'échamtillonneur seront a réaliser (voir blane de
systeme de prélévement). Dans le cas de systémes d'échantillonnage comprenant des pompes
péristaltiques. le remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas ou celui-
¢i serait abrasé,
Le positionnement de la prise d’elfluent deyra respecter les points suivants :
= gure dans une zone wirbulente :
= sesituer a mi-hauteur de la colonne d'eau :
®  se sitwer & une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons
par les dépits ou les biolilms qui sy développent ;
= &tre dans une zone ot il ¥y a toujours de I'eau présente
s ¢viter de prélever dans un poste de relévement compte-tenu de la décantation. Si ¢’est le cas.
positionner I"extrémite du tuyau sous le niveau minimum ¢t hors du dépét de fond.

1.3 ECHANTILLON
La représentativité de I"échantillon esv difficile a obtenir dans le cas du fractionnement de certaines
eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur torte teneur en MES ou en matiéres

fottantes. 1 wiilisation d"un systéme d”homogénéisation mécanique est vivement recommandée dés
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lors que le volume de I'échantillon du récipient collecteur a répartir dans les flacons destinés aux
laberatoires de chimie est supérieur & 5 litres, Le systéme d homogénéisation ne devra pas modifier
P'échantillon, pour cela il est recommandé dutiliser une pale Téflon® ne créant pas de phénoméne
de vortex).

La répartition du contenu de I'échantillon moven 24 heures dans les flacons destinds aux
laborateires danalyse sera réalisée & partir du flacon de collecte préalablement bien homogeéngisé.
voire maintenu sous agitation. Les {lacons sans stabilisant seront rineés deux fois. Puis un
remplissage par tiers de chaque flacon destiné aux laboratoires est vivement recommandé. Attention
: Les houchons des flacons ne doivent pas étre inter changés en raison des lavages el prétraitement
prealablement recus,

Le conditionnement des échantillons devra éwre réalisé dans des contenants conformes aux
méthodes officielles en vigueur. spéeifiques aux micropolluants 4 analyser et/ou & la norme NF EN
ISO 5667-31.

Le plus grand soin doit étre accordé & [Nemballage ¢t la protection des échantillons en Naconnage
verre alin d'éviter toute casse dans le cas denvoi par transporteur. L'usage de plastique a bulles,
d"une allernance lacon verre / flacon plastique ou de mousse est vivement recommandé. De plus.
ces protections sont 4 placer dans I'espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque glaciére pour limiter la casse en cas de retournement des glaciéres. La fermeture des
glacicres peut élre conlortée avec un papier adhésil,

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra éire effectué dans une enceinte maintenue a
une température égale 4 5°C £ 3°C, et ére accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du
prélévement. alin de garantir I'intégrite des échamillons.

Latempérature de I"enceinte ou des échantillons sera contrdlée & I"arrivée au laboratoire et indiguée
dans le rapportage relatif aux analyses.

1.4 BLANCS DE PRELEVEMENT

Bline du systeme de prélévement ;

Le blanc de systéme de prélévement est destiné a vérifier 'absenee de contamination liée aux
maférizux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination eroisée entre prélévements successifs.
Il appartient au prélevenr de mettre en a@uvre les dispositions permettant de démontrer
"absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et exploitant sera
done réputé émettenr de toutes les micropolluants retrouvées dans son reje, aux temeurs
correspondantes, Il lui appartiendra donc de contrler cette absence de contamination avant
transmission des résultats.

St unblanc du systeme de prélévement est réalisé. il devra étre [ait obligatoirement sur une durée de
3 heures minimum. Il pourra éwe réalisé en laboratoire en faisant circuler de I'ean exempte de
micropolluants dans le systéme de prélévement.
Les critéres d aceeptation et de prise en compte du blanc seront les suivants
® Les valeurs du blane seront mentionnées dans le rapport d’analyse ef en aucun cas
soustraites des résultats de ["effluent.
= Pans l¢ cas d'une valeur du blane est supéricure 4 incertitude de mesure attachée au
résultat : Ia présence d'une contamination est avérée. Les résultats d*analyse ne seront
pas considérés eomme valides. Un nouveau préléyvement ¢t une nouvelle analyse
devront étre réalisés dans ce eas.
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2 ANALYSES

Toutes les procédures analytiques doivent ¢tre démarrées si possible dans les 24h et en tout
état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la towalité de I'échantillon (effluent brut, MES
‘comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous.
hormis pour les diphényléthers polybromés.
Dans le cas des métaux, "analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total
contenu dans "effluent (aucune filtration). obtenue aprés digestion de I"échantillon selon la niorme
suivante :

= Norme [SO 15587-1 “Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains ¢léments

dans I'eau Partie 1 : digestion a I'eau régale”

Pour le mereure. "étape de digestion compléte sans filtration préalable est déerite dans les normes
analyiiques spécifiques a cet éléme ent,

Dans le cas des paramétres suivants. les méthodes listées ci-dessous seront mises en ceuvre :

Paramdire Méthode
coT NF EN 1484
Hydrocarbures totaux Somme des résultats fourni par

"application des normes :
NF EN 180 9377-2

XPT90-124
Phénols (en tant que C total) | NF T90-109 ou
AOX NF EN 1SO 9562
Cyanures Lotaux NF T90-107 ou

NF EN ISO 14403

Ceci est justifié par le fail que ces paramétres ne correspondent pas & des micropolluants définis de
maniére univoque. mais 4 des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le pratocole de
mesure lui-méme. La continuité des résullats de mesure et lour interprétation dans le temps
nécessite done Mutilisation de mérthodes strictement identiques quels que soient la STEL considérée
et le moment e la mesure.

Dans le cas des alkylphénals. il est demandé de rechercher au:nullancmun les nonylphénols, les
ULH|pI'lCI10[h ainst que les deus premiers homologues d elhox»lmus de nonylphénols (NPTOE «t
NP20LE) et les deux premiers homologues d'éthoxylates'” d oetylphénols (OP1QE et OP20E). La
recherche des cthoxylates peut &re elfectuée conjointement & celle des nonylphénols et des
octylphénals par I"utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2 .

Les athoxylates de tonylphénols end ooty Iphénols constituent 8 terme une souree indirecte de
nonylphénals ¢ d actyviphénals duns Tenvirennement

" ISOUIDIS TRBST-2 < Ouulite de Cenn = Dosige dialksiphenols sélecuonnés- Matie 25 Déermination des
ulky Iplu.mﬂ\.. drethoxylmes d ulkyviphénnl ¢ imph..ﬂul A = Méthodie pour échuntillons pon filtnes en ulilisnm
I"estraction sur plinse Soolidde @t chromitozraphic en phase pazeise avee déleciion par -.pr:um:mlrn. de mipse
upres Aerivalisation,
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les paramétres de suivi habituel de la station de traitement des eaux usées, & savoir la DCO
(Demande Chimigue en Oxygéne). ou la DBOS {Demande Biochimique en Oxygéne en 3 jours) ou
le COT (Carbone Organique Total). ainsi que les formes minérales.de "azote (NH4+ et NO3-) et du
phosphore (PO43-) en fonction de larrété préfectoral en vigueur. et les MES (Matiéres en
Suspension) seront analysés systématiguement dans chaque effluent selon les normes en vigueur
afin de vérifier la représentativité de ["activité de 1" établissement le jour de la mesure. '

Les performances analytiques a ateindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans |"annexe 3.
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ANNEXE 3 : Liste des micropolluants i mesurer lors de la campagne initiale en fonction de Ia
taille de la station de traitement des caux usées

Légende du tzbleau suivant :

1 Les groupes de micropolluants sont indigués en italique.

2 Code Sandre du micropolluant , hitp //sandre eaufrance friapp/References/client php

3: Correspondance avec |3 numérotation utilisée a 'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

4 : N" UE: le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétigLie issu de la communication de la
Commission Européenne au Conseil du 22 juin 1982

STEU traitant

LQz STEU traitant “gfu‘;:a;ge
atteindre par| une charge ollution
Code . substance brute de -susériéuré ou
Famille Substances’ -_ 2 n"DCE? n*76/464" parles pollution |2 57 00
SANDRE = 3% égale & 600 kg
laboratoires | supérieure ou DBOS5/f et
prestataires (égale & 6000 kg nféﬁeg et
en pall DBO5/j " 6000 kg
DBOS/
Substances de ['etat chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 - (dangereuses prioritaires DCE -
et liste | de la directive Z006/11/CE )
HAP Anthracéne 1458 2 3 0,02
HAP Benzo (a) Pyrene 1115 28 0.01 X X
HAP Zlﬂenzo (b) Fluoranthene 1116 8 X X
| 0,005
HAP Benzo (g,h,1) Péryléne 118 28 X X
0,005
HAP Benzo (k) Fluoranthéne 1117 28 X X
| 0,005
Métaux Cadmium (métal total) 1388 6 12 X X
2
Autres Chloroalcanes Cyy-Cy3 1955 7 5 X X
Pesticides  [Endosulfan 1743 14 0.01 X X
Pesticides  HCH 5537 18 0.02 X X
Chlorobenzénes Hexachlorobenzéne 1159 16 83 0.01 X X
CORV Hexachlorabuladiene 1652 17 84 0.5 X X
HAP Indeno (1.2,3-cd) 1204 28 b X
Pyrene 0,005
Méraux Mercure {métal total) 1387 21 92 X X
0,5
Alkyiphénals  Nenylphénols 5474 24 0,3 X X
Atkylphénols  NPIOE 6366 0,3 X X
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Alkyiphénols  NPZOE 6369 0.3 X X
Chiarobenzénes. Pentachlorobenzéne 1888 26 0,01 X X
OFeanétainis.__[Tributylétain:cation 2879 30 15 000 X X
COHY Tétrachlorure de 1276 13 X X
_ carbone 0.5
COHV Tetrachlaroéthyléns 1272 111 X X
_ 0.5 R
COHV Trichloroéthyléne 1286 121 0.5 X P
Pesticides  Endrine RRES] 0.05 X X
Pesticides  ||sodrine 1207 0,05 X X
Pesticides  Aldrine 1103 0.05 X X
Pesticides  Dieldrine 173 0.05 X X
Pesticides  DDT 24’ 1147 X X
Pesticides  DDT 44’ 1148 X |_ X
Pesticides ~ DDD 24’ 1143 _ X | X
Pesticides  DDD 44’ 1144 L X | 4
Pesticides DDE 24° 1143 bt X
Pesticides DDE 44’ 1146 X l X
Substances de |'étal chimique DCE - Arrété du 25 janvier 2010 (Substances prioritaires DCE)
C OHT 1.2 .dic'hloroé;lhane l 1161 10 59 | 2 X
Chiorobenzenes [1,2,3 trichlorobenzéne 1630 31 117 X X
0.2
Chiorobenzénes (1,24 trichlorobenzéne 1283 31 118 X X
0.2
Chlorobenzénes (1,3,5 trichlorabenzene 1629 117 X X
0,1
Pesticides  |Alachlore 1101 1 0.02 X X
Pesticides  |Atrazine 1107 3 0.03 X X
BTEX Benzene 1114 7 1 X X
Pesticides  (Chlorfenvinphes 1464 8 0,05 X X
COHV Trichlorométhane 1135 32 23 1 X X
Pesticides  Chlorpyrifos 1083 9 0,02 X X
COHY .}Didhlomméthané 1168 11 62 5 X X
Pesticides biumn 177 13 0.05 X X
HAP Fluoranthéne 1191 15 0.01 X X
Pesticides  |lsoproturaon 1208 19 0.1 X X
HAP Naphtaléne 1517 22 96 0.05 X X
Métaux Nickel (métal total) 1386 23 10 X X
Alkylphénols  |Octylphénols 1959 25 0.1 X X
Alkylphénols  |OP1OE 6370 0.1 X
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Alkyiphénols  DPLOE 6371 0,1 X
Chlorophénals _Pentachlorophénol 1235 27 102 0.1 X X
Métaux Plomb (métal total) 1382 20 X X
7
Pesticides  Simazine 1263 29 0.03 X X
Pesticides  [Trifluraline 1289 n 0.01 X X
Autres Di(2: 6616 12 X X
athylhexyliphtalate
(DEHP)
1
Substances spécifiques de |'état écologique DCE - Arrété du 26 janvier 2010
Pesticides  2.4D P [ 0,1 X b
Pesticides (2,4 MCPA 1212 0,05 X
Metaux iArsenic imétal total) 1369 4 X X
_ 5
Pesticides  (Chlortoluren 1136 0,05 X *
Metaux Chrome (metal total)s 1389 136 X
- _ 5
Metaux Cuivre (metal Lotal) 1392 134 X X
5
Pesticides  |Linuron 1209 0.05
Pesticides ~ Oxadiazon 1667 . 0.02
Métaux  [Zinc (métal total) 1383 133 10 X
‘Autres substances - Arrété du 31 janvier 2008
Anilines Aniline 2605 50 X
Autres AOX 1106 10 X
BTEX Ethylbenzéne 1497 79 1 X
BTEX Toluéne 1278 112 1 X
BTEX Xylénes (Somme o,m,p) 1780 129 X
COHV Chlorure de vinyle 1753 128 X
Autres Titane (métal total) 1373 X
10
Métaux Chrome hexavalent et 1371 X
COmposes (exprimé en
rant gue Crvl) 10
Métaux Fer (métal total) 1393, X
25 |
Métaux Etain (metal total) 1380 X
5
Métaux Manganése (métal 1394 X
total) 5
Méeaux Aluminium (métal 1370 X
ltotal) 20
Métaux Antimoine (métal total) 1376 5 X
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Métaux Cobalt (métal total). 1379 3 X
Organétains  [Dibutylétain cation 1771 49,50,51 0.02 X
Organétains.  Monobutylétain cation 2542 0.02 X
Organétains  [Triphénylétain cation 6372 125,126,127 0.02 X

PCE PCBZ8 1239 %
101 0,005,
PCe PCB 52 - 1241 0.005 X
e PCB 104 ! 1242 0.005 X
PCR PCB 118 1243 0.005 X
pCR PCB 138 44 0005 X
PCB PCB 153 s 0i005 X
PCB PCBED 146 0.005 X
Pesticides  (Chlordane 1132 0.01 X
Pesticides  (Chlordécone 1866 0.15 X
Pesticides  Heptachlore 1197 0,02 X
Pesticides  Mirex 5438 0,05 X
Pesticides  [Toxaphene 1284 0,05 X

Autres Hexabromobiphenyle 1922 0.02 X

Autres Hydrazine 6323 100 X

Autres Hydrocarbures 2962 50 X

Autres Methanol 2052 10 X

Autres Indice phénol 1440 25 X

Autres Sulfates 1338 10000 X

Autres Fluorures totaux 1391 170 X

Autres Cyanures 1390 50 X

Autres Chlcrures 1337 10000 X
Pesticides  |Lindane 1203 0,02 X

Autres fulfonate de, 6560 X

perfluoroactane (SPFO) 0.05
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ANNEXE 4 : Proposition d’article tvpe i insérer dans les arrétés préfectoraux
1°) Absence de modification de I'arrété du 22 juin 2007
« ARTICLE XX : Surveillance de |2 présence de micropolluants dans les eaux rejetéss vers les milisux aquatiques

Le beneficiaire de l'autorisation est tenu de metire en place une survelllance de la présance de micrapolluants dans
les eaux rejetées au milieu naturel par son installation dans les conditions définies ci-dessous.

Le benéficiaire de |'autorisation doit procéder ou faire procéder dans le courant de I'annés 2011 a une série de 4
mesures permettant de quantifier les concentrations des micropolluants mentionnés ci-dessous dans les eaux
rejetees par Iz station au milieu naturel. Ces mesures constituent la campagne initigle de recherche.

Un rapport annexe au bilan des contrdles de fonclionnement du systéme d'assainissement, prévu a |'aricle 17 de
I'arréte du 22 juin 2007, comprend l'ensemble des résultats des mesures indiguées ci-avant. Ce rapport doit
natamment permetire de vérifier le respect des prescriptions techniglies analyliques prévues 2 'annexe <annexe 2
de la présente circulaire>.

Le bénéficiaire de I'sutorisation poursuit ou fait poursuivre les mesures au cours des années suivantes, selon le
nombre prévu dans le tableau ci-dessous, au tifre de la surveillance réguliére, pour les micropolluants dont la
présence est considerée comme significative.

Copacitd nominale >=600 et >=1800et [ >= 3000 ¢t |>= ]2”00 et >= 180””
tle traitement ke <1800 <3000 <2000 =<1 8000
DI ¥ )
Nombre de
mesures par 3 4 6 3 10
annae

Sont considerés comme non significalifs. les micropolluants de 1a liste ci-dessous mesurés lors de la campagne
inifjale et présentant 'une des caractéristiques suivantes

* Toules les concentrations mesurées pour le micropolluant sont sirictement inférieures & la limite de
quantification LQ définie:dans le tableau ci-dessous pour cette substance

* Toules les concentrations mesurées pour le micropoelluant sont inférieures @ 10°NQE prévues dans l'arrété
du 25 janvier 2010 ou, pour celles n'y flaurant pas, dans 'arrété du 20 avril 2005, et tous les flux jourpaliers
calculés pour le micropelluant sont inférieurs a 10% du flux journalier théorique admissible gar e milieu
récepteur. Ces deux conditions devant elre réunies simultanément <sauf dans le cas particulier de rejet
en eaux cotieres ou en miliew marin ot il n'est pas tenu compte de la condition de flux >

*  Lorsque les arfétés du 25 janvier 2010 ou du 20 avril 2005 ne définissant pas de NQE pour le micropolluant:
les flux estimés sont infériewrs au seuils de déclaration dans I'eau prévus par l'arréte du 31 janvier 2008
relatif au regisire et 2 la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchels

Le débit d'étiage de reférence retenu pour la détermination des micropolluants classées non significatifs est - <a
complété>

Tous les trois ans, l'une des mesures de la surveillance réguliere quantifie I'ensemble des micropalluants indiqués
dans [a liste ci-dessous, La surveillance reguligre doit élre aclualiséz lannée suivanl cette mesure en fonction de
son réesultat et des résultats de la surveillance réguliere antgrieure selon les principes détaillés au paragraphe
precedant

L'ensemble des mesures de micropolluants prévues aux paragraphes ci-tdessus soni réalisées conformément aux
presecriptions technigues de |'annexe <annexe 2 de [a présente circutaire>. L.&s limites de quantification minimales
a atizindre par les laborateires pour chague molécule sont précisées dans le tatileau ci-dessous.

[£=]
b
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Les résultats des mesures relatives aux micropolluants regues durant l& mois N, sant transmis dans le courant du
mois N+1 au service chargé de la police de I'eau &t a l'agence de I'eau dans l& cadre de la transmissian réguliére des
données d'autosurveiliance effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges des données
d'autosurveillance des systémes d'assainissement du Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur I'Eau (Sandre).

Liste des microgolluants & mesurer <partie correspondante de l'annexe 3 de la présente circulaire>

2°) Aprés modification de I'arrété du 22 juin 2007

« ARTICLE XX : Surveillance dela présence de micropolluants dans les eaux rejstees vers les milieux aquatiques
Le béneficiaire de |'autorisation est tenil de metire en glace une strveillance de la présence de micropolluants dans
les eaux rejetéas au milieu naturel par son installation dans les conditions prévues par l'arréte du 22 juin 2007
maodifig susvisé.

Le débit d'étiage de référence retenu pour la détermination des micropolluants classées non significatifs est :

W
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ANNEXE 3 : Exemple de courrier i destination du maitre d'ouyrage de installation de
fraitement des eaux usées

QObjet : Surveillances des micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des
gakix usées

Madame, Monsisurle .. ...,

Suite 2 'adoption de la directive cadre sur I'eatl (DCE) n™ 2000/60/CE du 23 octobre 2000, le ministére en charge de
l'environnement a mis en oguvre une action nationale de recherche et de réduction des rejets de micropolluants
dangereuses «dans l'eau par les instzllations classées ef les stations de iraitement des eaux usées urbaines. La
premigére phase de cefte action nationale élait présentée dans la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002. Une
dirculaire récante du XXXXXXXXX. dont vous trouverez copie ci-joint, présente les modalités de mise en oeuvre de
la deuxiéme phase de cetle aclion par la mise en place d'obligations d'autosurveillance complémentaires pour les
stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ouégale a2 10000 equivalent-
habitants.

En application de ces dispositions, iz station de traitement des eaux usées de ... dont vous étes mailre d'ouvrage
esl concemee par cetie action.

En conseéquence, je vous prie de bien voulolr trouver ci-joint un projet darrété préfectoral complémentaire
intraduisant ces nouvelles mesures dans les obligations d'autosurveillance de vetre station de traitement des ealix
usées.

Au terme d'une année de surveillance initiale, la liste des micropalluants recharchés sera adapiée au regard des
résuliats obtenus et des régles prévues parla circulaire.

Je vous invite & étudier ce projet d'arrété prafectoral complémantaire et 4 me fare part de vos remarques avant le
XXXX. Ce projet d'arrété sera ensuite proposé a monsieur le préfet pour nscrption @ 'ordre du jour d'un prochain
conseil départemental de |'environnament et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

J'attira votre attention sur le fait qu'il vous est possible de me faire parvenir tous arguments qui permettraient d'établir
de maniére explicite que votre station de traitement des eaux usées ne peul &lre concernée par la présence dans'les
eaux rejetees au milieu naturel de tel ou {2 des micrapolluanits visés par ces nouvelles obligations

Je-vous invite a entrer en contact avec [agence de I'eau XXXX qui peut vous-apporter un appui financier pour la
mise en ceuvre de cetie survelllance

Dans l'attente de votre réponse je reste a votre disposition pour toul renseignement complémentaire et vous prie
d'agréer, monsieur le . ..., I'expression de ma considération distinguée






