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relativeaucommentairetechniquedesdécrets
n°84-1093et n°84-1094du 7decembre 1984
concernant  [aération et l'asse.inissement des
lieux detravail
Le ministre du travall, de 1!*emploi et de laformation pro-
fessior>.nelle a Mesdames et Messieurs ~ les directeurs  régionaux et
départementaux  du travailetge I'emploi, sous couvert de Messieurs
lescommissairesdelaR6publique
Le mnistre de [lagriculture a Mesdames et Messieursles
chefsde serviceregionaux etdépartementauxdutra . vaildel  terr.ploi
et de.la politique -sociale  agricoles et a l-essieurs  les directeurs
regom.ux et départementau.’é. de liagriculture et de la forét (pour
information), soua couvert de Messieurs les commissairesde  la
République.
1 v
CIRCULA IES. ],J3ROGEES ET MODFI EES ITEAJTT
Ledécretn84-1093envertudesonarticle8es t appli-
cable a compterdulerdécembre 1986etledécretn® 84-1094, en
vertu de son article  2,acompter du 1 er décembre 1985.ta prése,ltc
circulaireanotammentpourbutd'apporterespréc isionstechnique
nécessairespourquelesadaptationsauxprescripti onsnouvelles

puissentsefaireentempsutile.
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A - DECRETn° 841098du 7/ décembre 1984
(@bl igation s des chefs détabl is sement )

Ledécretn84-10931u / décembre 1984 estprisenapplication
de [larticle L 231-2 @°du code du travalil.

Sonarticle ler abrogelasous-section7delasect ionpremiere
(Locaux affectés  au travail)du chapitre Il (Hygiene) du fire [l
(Hygene e sécurité)du livie 1l (deuxieme partie) du code du tra-
vail, intitulée "Assainissements

Son article 2 substitue & la sous-se.ction 1 (Aeraion )de la
mémesectionunenouvellesous-sectionlintitulée "Aération,
assainissement 1.

llaparuplusclair,en effet,deregrouper lesdi _ spositions
des sous-sections | et 7, car les problemes d'aération, de ventila-
tion et dassainissement sont souvent tres liés.

Les articles R 232-1a R 232-1-11et R 2322a R 23 24,soit
quinzeSfticles, constituentdésormaislasous-,s,e ctionprécitée

~Lesnouvellesdispositions actualisentetprécisent lespres-
criptionsdesanciennessous-sectionslet 7. Eneffet,sontno-

ta:,1Iment fixées:

- desvaleursminimalesdere_no_uvellementd'air,enh armonieavec
lesvaleursduréslementsanitairetype

desvaleursmaximalesd'expositionauxpoussieres,

- des obligations conce rnant | *évacuation des poll uants, | uti |i-
-sation  du recyclage et | "entretien des installations .
Enraison:del'intérétquis'attacheace que cesm esurespuis-
sent étre appliguées dansles délais prévus avec- toute [efficacite ~dé-
sirable:, il parait nécessaire d appeler 1attention sur certains  points
particulierement importants ou certaines  novations  essentielles.
P
ArticleR232-1-1
_ Lestermesci-dessousappellentlesrer.larques com plémentaires
suivantes
"Aimeuf"
_ Pour que lairneufréponde a ladéfinition de cetarticle, les _
prises d'airneufdoivent étre €loienées detoutes ourcedepollution,
telle que débouche de conduitde fumeée, sortied'ali rextrait .0On tien-
dracompte deladirection desvents dominants pour lechoixdeleurs

emplacer.lents respectifs .
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"Air recyclé
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I va de soi que flar pris. a un pointde  captage de polluants

etréintroduitdanslemémelocal,nepeutétrecon sidéréquecommede
fair recyclé et doit étre épuré avant toute nouvelle utilisation.

En revanche, [lar ps hos des pasde  cgie  au d'émission. de
polluantsparunaérothermeparexemple nenécessit erapasdefiltrage

ou d'épuration spécifigue. sl est réintroduit dans le mémelocal ; |l
ne pourra toutefois étre  considéré comme de [air neuf et étre pris en
comptepourlecalculdudébitminimalprévudansl etableaude [arti-
cle R 232-1-3.

Article R 232-1-2

La venti lation meécanique ne s'oppose pas a | 'existe nce d' ou-
vrants donnant sur | 'extér ieur .-

En cas de ventilation naturelle permanente exclusive, lalinéa
1 impose lexistence d'ouvrants  donnant directement  sur ['extérieur.
Cetteventilationest,eneffet,dépendantedescon ditionsmétéorolo-
giques (notamment vent et température) ;  l'ouverture des fenétres en
saisorchaudepermetdecompensereralentissement dutiragenaturel

L'aération exclusive  par ouverture de fenétres ou autresou-
vrantsdonnantdirectementsur'extérieurestauto riséelorsquele
volumepar occupant atteintlesvaleursfixéesal alinéa2;dans
cecaseneffetlevolumederéserved'airetles infiltrationspar
lesiointsdesmenuiseriesextérieurespeuventassu rerpendantlasai-
son froide une qualité d Lair suffisant dumoins pendant plusieurs
heres d'occupation.

C'esteneffetpendantlespériodesoulesconditio nsclima-
tigues obligent  amaintenir les fenétres fermée.a que ces infiltrations
sont les plus importantes  (vents, écarts de température  importants
dntre  l'extérieur et lintérieur). L'ouverture des fenétres pour le
renouvellementdel'aidoitcependantétreassurée pendantlesnter-
ruptionsdetravaieplusgénéralementdesquel esconditionsclima-
tiqueslepermettent.'.

Silevolume paroccupantmentionné au2emealinéa restpas
atteint|aventilationpermanenteestobligatoire, ceguinécessite
I'existenced'aménagements spécifiquespour lavent ilation autresque
lesfenétres,aumoinspendantigpériodeouaem pératureextérieure
oblige a maintenir les fenétres  fermées.

Laprésentecirculaireutiliseleterme"balayage” is'agit

du passage de lair d'un local successivement a dautres locaux con-
tigus,sansquyaitrecyclage

Sieslocauxdecirculationetleslocauxoccupés demaniere
épisodiquenesontpasalimentésdirectementenair neufilsseront
normalementventilésparalayageavec!airvenant dedocauxadja-
centschaquefoisqu'ils'agitdelocauxapollutio nnonspéecifique
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Article R232-1-3e

Lesdispositifsdeventilationvisésparcefarticl esont
mécaniqueslissontseulssusceptiblesd'assurerd ‘unemaniere per-
manente les debits. fixés.

Cesdébitsontétéétablissudabased'uneconcen tration
maximale admissible  de dioxyde de carbonede [lordre de 1000 m.
(or annexe I). Clest pourquoi ila  été tenu compte pour ces débits
de lactivité des travailleurs ; le métabolisme  énergétique  d'une per-
sonne correspond en effet & une consommation  d'oxygene.

Onpourrautilementconsulterlanorme X 35 201 relativeala
détermination de lindice de contrainte  thermiqueW BGTqu dome ue
classification desniveaux demétabolisme.
Letableausuivantdonnedesexemplesd'activitéco rrespondanta la
désienationdeslocauxdutableaududécret .

Désignatondeslocaux Exemples d'activité
!
Locauxsanstravail I Travailassisdutype . écriture frappe
physi(!_ue ! a la machine, dessin, couture, comptabilité.
1
..... - —m——— m. -...........r mmr = ommmm mmmmmsss mmmmm mmm momam
Kteliersefocauxavec Travail assis ou debout du type
travaiphysiqueléger asser.,blageoutriagedematériam:légers,

percement oufraisagedepetitespieces,
bobinage, uinage avec outide  faible
puissance déplacementoccasionnel

— Jrrmmremm e e

Autresatelierset Travail soutenu
1 locaux Travailinense
1

Lesdébitsminimauis'appliquentadel'aimeufpr isdirec-
tement sur I'extérieur san -ransiter dans dautres locaux etqui peut étre
mélangéadelairecyclésansquecelgpuisseréed uirelesdébits
dair  neuf prescrits.

Laventilationmécaniquepeuttvidemmentétrearrét eeerncas
d'innocuuation des locaux.Toutefois les installations doivent  toujours

étre mis s enmarche avant occupation des locaux.

ArticleH 232-14

_ Lafiltrationdel'airrecycléprovenant d'unlocal ~apollu-
tionnonspécifique seraconsidérée commesatisfais . ante,silesins-
tallations de filtration ont unrendement dau poins 50 jau

OEaanéfjniparlanorr.iefran(;aiseX_ e . 44.012relativeauxmé-
thodesd'essaidesfiltres a airutilisésenventilation générale
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Article R 232-1-5

Lesvaleurs mentionnées acetarticleconcernentle spoussieres
sanseffetspécifique,c lest a direlespoussiéresquinesontpasen
mesuredeprovoquerseulessulespoumonsousurt -outautreorganeou
systemeducorpshumaind‘autreeffetqu'uneffetd esurcharge.

D'autres poussiéres et plus genéra lement d' autres substances
font ou feront | "obj et

- soitdevaleurslimitesréglementaires
- soitdevaleursindicativespubliéessousformede _
circulaire par le ministre  charge du travall.

A ce jour quatre substances :lamiante, le benzene, le bromure
de méthyle et le chlorure de vinyle monomeére font [objet de valeurs li-
mitearéglementaireset 106 produitsfontiobjeidevaleursindicatives
mentionnées dans lescirculairesdu 19 juillet 1982, du2lmars 1983, du
ler décembre 1983 et du 10 mai 1984 (BOdu ministere  des affaires
sociales et de la solidarité nationale).

Article R 232-1-6

: Dansunlocalapollutionspécifiquelecaptagee tlaventi-
lation  générale  doivent permettre I'évacuation des polluants et encon-
séquencedoiventétreadaptésalanatureet a laguantitédespolluants;
enoutre,+aventilation peutpermettre.l'évacuatio ndechaleurprovenant
de sources internes  (fours, machines , etc ees).

Lesecondalinéaconcernelesinstallationsouest réaliséun

balayage de  [lair deslocaux  a pollution non spécifique vers les locaux a
pollutionspécifique La réglementationrelativeauxéconomiesd'éner-
gie  pi,escrit ce balayage  qui présente, en outre, [lavantage ci'éviter', dans

le cas de locaux contigus, la pénétration de lair des locaux a pollution
spécifique dans les autres locaux.

Ainsi  onpourraréaliserleschémasuivant

Entréegénéraled'aimeufdanslelocalapollutio nnonspeé-
cifique,puisbalayagesuccessifdecelocal,dela circulationetdu
localapollutionspécifique quicomportelaoules sortiesd'airex-
trait

Article R232-1-7

Cetarticlepréciselesobjectifsaatteindreparo rdrede
priorité

[)Suppression desémissionsde substancesinsalubre sgénantes
ou dangereuses par lutilisation de nouvelles techniques de production ;

2) Captage,auplusprespossibledessourcesd'émissi nnde

latotalitédespolluants;
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3) Dilutionetévacuationdespolluantsrésiduelspar laven-
tilation générale.

Laventilationgénéralenepeutétreadmisecommet echnique
principale d'assainissementquelorsquelespolluan tssontpeu toxiques,

quils sont émis avecun faible débit et a une distance suffisante des
travailleurs.

Une attention parti cliere doit étre portée aux émissions de
substances  susceptibles de former un mélange expl osif

Lepremierobjectidoitttreégalementasuppress iondetelles eémissions!
Liextraction par le captage ala source doit étre réalisee avec un meg,

riel  adapté évitant notariment la formation  d'étincelles.Dans toutes les
zonesoupourraitapparaitreuneatmosphereexplosi ve lematérieldoit
étreconcupourune utilisationenatmosphere explo siblellaformation

d 1é:).ectricité sta tique doit étre évitée; enfin, | "existence d'évents de
déc arge permet d' atténuer | "effet dune expl osion .

- Lorsquecessubstancessontdesgazoudesvapeurs inflamma-

bles,leurconcentrationdoitétremaintenueaap lusfaible

valeurpossibleetresterinférieurea2s Ydelalimiteinfé-
rieure  d'exulosivité UBExas l'ensemble  de linstalla-

tion (es vleurs limites d'exposition (VLE)pour la toxicité

sont,quandellesexistent,gééralementbeawouppl usfaibles)
et a 10% decettelimitesidespersonnestravaillentdans

cetteatmosphere

Lorsquecessubstancessontdespoussieresinflamma blesil

fautéviterlaformationdenuagesiepoussiereset notamment,

supprimerpardesnettoyagesfréquents,toutdépot depous-
sieressusceptiblesdesesoulever etutiliserdes conduits
d'extraction aussi courts que possible.

Lesdispositifsd'entréed'aicompensantlesvolum esd'air
extraitparlesinstallationsdecaptagesontsouve ntmalétudiés,voire
oubliés;jlenrésulteuneperted'efficacitédes installationsdueno-
tamment a des différenceis.,de pression trop fortes oudes entréesdair .
disposéesoumalconguesainsiqu'unegénepourle personneldueauxcou
rants d'aiparasites.

Enraisondeleurfiabilité lesdisuositifsd'avert issementet
desurveillance fonctionnant suivantleprincipe de lasécuritépositive
doiventétrepréféres a toutautresysteme. Undispositifestdit'de
sécurité  positive” lorsqu 'un incident quelconque susceptible de lempé-
cherultérieurementdejouercorrectementsonréle provoque automatique-

mentsamiseenpositiondeprotection

Article R 232-1-8

Lessystemesd'épurationdoiventétrechoisisapres identifi-
cationetdétermincitiondescaractéristiquesdeto uslespolluantsémise
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Saufcagparticulierdeslocauxaempoussierementc ontrélé
(comme les "salles blanches " ou "salles  propres"), les installations de
recyclagededocauxgpollutionspécifiquenedevr aienpasfonctionner
hors des périodes de chauffage ou de climatisation.

L'efficacité des systemes d'épuration doit étre connue  pour
tous les polluants emis.Notamment, lorsque les. polluants  sont des pous-
sieres, les courbes de rendement granulométrique doivent étre fournies.
Cesdonnéesfontpartiedesinformationsacommuniq ueraumédecindutra-

vail et aux membres du comité dhygiéne, de sécuritt et des conditions de
travail.

~Lecontroleenpermanencedelaqualitéde liairecycledans
leslocauxdoitétreretenuchaquefoisquec'estp ossible.

Article R 232-1-9

L'absence de notice d'instruction fournie  par le maitre dou-
vrage nedispensepas l'employeur de  1iapplicationdesrégles quile
concernent.

Dans le cas ou l'employeur nest pas responsable des installa-
tiondeventilation jluiappartientd'obtenir li.es informationscon-
cernant la ventilation des locaux qu 1 occupe et de demander le cas
échéant au service gestionnaire les maodifications de [installation et le
respect desrégles  dentretien . Cest le cas notamment lorsque lemplo-

ywar n‘occupe qu'une partie des loca ux d' un batiment col lectif .

- Laconsignedutilisationmetionnéeawzemealinéa doitnotam-
ment indiquer

a) Poulesinstallationsdeventilationmécanique

- led?hitd'airneufassurépourchaquelocal;
- en cas depanne

* lesmesurespermettaptiaremiseenmarchede Tinstallati.onou
permettantd  :établfruneventilationnaturelleproviuoire,

« lesmesuresetlesdélaisd'évaéuationdeslocaux orsquure-
nouvellement  dair  suffisant ne peut étre assure.

b) Pourlesinstallationsdecaptage

| *efficacité du captage ou a défaut le débit dé | "air extrait,
- en cas depanne
» |lesmesurespermettantlarrédelgproductiondes polluants
e les mesures de sauvegarde et d-!évacuation en fonction  des ris-
guesqueprésententlespolluants,silarrétdele urproduc-

tionn'estpagpossiblemmeédiatement
¢) Pourlesinstallationsderecyclage:

- lefficacitédel'épurationetiesméthodesdecont réle  decette
efficacité
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- encasde panne

* lesmesuregpermettant'arrédurecyclage,

= l es mesures permettant | ‘arrét de la production  des pol | uants
s'il's ne peuvent étre rej etés dans | 'atmosphere,
e les mesures de sauvegarde et d' évacuation, si | 'arrét de la

production des pol luants n "est pa s possibl e immédi atement .
d) Pour touteslesinstallations

- les informati ons permettant leur conduite et |eur entretien .

Article R232-2

lestnécessaire,avant d'accéderdansleslieuxv isesacet
article decontréler queleurcontenuetleur - atmosphéreneprésentant
aucun risque, notamment en ce qui concerne la toxicité-, l'asphyxie, la
corosivité, l'inflammadbilité et Il'explosivité.

Onpeut distinguer lessituationssuivantes ;

1) Absencederisqueinhérentauxieuxdetravailet tra-
vauxneproduisantpasd'émissiondepolluant :

. Ledébitminimald'entréed'aimeufaréaliserest celui
indiquéal‘article R 232-1-3, asavoir

- 45 meétres cubesparheure.etparoccupantencasdetr avail
physique léger,

60 metrescubesparheureetparoccupantencasdetr avail
soutenu ou  intense.

2) Risquesliésalatmosphereouaucontenudeslieux detra-
vail et travaux ne produisant pas d'émission de polluant.

Préalablement a touteintervention, etselonlerésultatdu

contr@'ie, lials;ainissementpar ventilation etle caséchéant SR
la vidange du contenu doivent étre effectués. Pendant les tra-
vauxundébitmini'malsupérieur auxdébitsmention nés ci-dessus
doit étre assuré de facon - a maintenir l'assainissement de
I'atmosphere.

3) Absencederisqueinhéentauxieuxdetravailet tra-
vauxproduisantiesémissionsdepolluants
Ledébitminimaldeventilationpendantestravaux doitré-
pondreauxprescriptions del‘article R 21216 defacona
évacuerlespolluantsaufuretamesuredeleurpr oduction,
afinqueleurconcentrationnepuisseétredangereu se pour
lasantéetiasécuritédestravailleurs

4) Risquesliésal'atmosphéreouaucontenudeslieux detra-
vail et travaux produisant les émissions de polluants.
IIfautcogjuguer lesmesures précisées pour lessi tuations

2 et .
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llconvient de rappeler que le décret n6548du 8 janvier 1965
prescritdesdébitaminimauxdeventilationaufron tdetaille
dans les galeries  souterraines en cours de pemoemert:
Cesdébitsnesontpasencontradictionavecceuxp rescritsa
cetarticle puisque :

- larticle 84 indique un débit de 25 litres par seconde etpar
homme,soit9nétrescubesparheureetparhomme,

- et larticle 85, qui sapplique lorsqu 1 est fait usage dex-
plosifs,un débit de 20itrespar seconde, soit7 2metres
cubesparheureetparmétre carrédelaplusgrand esection
de galerie  ventilée.

Ifaut rappeler également, selon 1 larticle L 233°-2, que'les

ouvriersappelésatravaillerdanslespuit5lcondu itesdegaz,

canaux (au carnaux)de fumée, fosses d'aisance, cubes ou appareils
guelconquespouvantcontenidesgazléléteresdoiv entétreatta-
chésparuneceintureouprotégésparunautredisp ositifde
sarete!d

D'une maniere générale, dés quil y a pesence de substances

dangereusesdansdeteldieuxoutrelesprécautio nsdéjdpré-

cisées concernantle contréle,l'assainissementpre alable etla
ventilation, lestravauxnedoiventétre effectués guenprésence
dune personne restant & lextérieur et équipée de dispositifs
luipermettantdesurveilleretdeportersecourss anss'exposer
elleeméme
Article .

Unepossibilitédedispenseconcernantiesarticles R 232-1-3

et R 23214 a été laissée, mais compte tenu  du large éventail

de solutions qu ‘offrent les nouvelles prescriptions, son utili-

sationdevraitétreexceptionnellee

I Articles 4 et 5.

Poulamiseendemeure lesréférencesdesarticle sconcernant
I'aération etl'assainissementontétésuppriméesp uisquelles
necorrespondentplus a lanumérotationdesnouvellesprescrip-

tions. Un projet de réforme des tableaux de mise en demeure

ect actuellement a l'étude

Article "

Cetarticleprévoit quel'aération, l'assainissemen t,
le nettoyage et le chauffaBe des locaux aricoles de travall
doiventrépondre auxdispositionsducodedutravai l,notamment
cellesdelasectionlduchapitre lidutitre Il dulivrell

du code du travail.
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Sontnotamment visespar cesdispositionsJesloca ux de
travaildesorganismesagricolesetlaplupartdec euxdelacoopé-
rationagricoleetdesexploitationsagricoles

lconvientcependantd'observerqienraisondel anaturedes
opérationsagricolespratiquées,ilexistedesloca uxdetravailqui
nepeuventétre , Niaérés,assainishettoyésauchauffésselonles
dispositions de la section | du décret précitt .Sont notamment visés
lesserresjescaves leschampignonniéereseties locauxfermésdans
lesquelssontmisesenoeuvredestechniquesdepro ductionagricole
incompatiblesavecl'applicationdesdispositionsd elasectionl
susmentionnée  du code du travail.

C'estpourquoi,iconvientdeveiller,danscesca articu-
liers,acequedesmesuresd'effetéquivalentsoie ntprisespour
la protection de la sant¢ des travailleurs. Le,s inspecteurs  du tra-
vail doivent sassurer que les mesures prises par le chefd ‘entreprise
dansceslocauxdetravaipermettentleuraération Jeurassainisse-'
meRt, leumettoyageouleurchauffagetoutentena ntcomptedela
naturedesopérationsagricolespratiquéesdans.les exploitationsou

dansles coopératives agricoles concernées

Article 7.
: Lesdispositionsdesarticles R 232461 et R 232462doi-
ventdanslecasd'uneutilisationdesproduitsant iparasitairesa
usageagricole tenircomptepoureurapplication, dudécretrela-
tifauxmesuresdeprotectiondessalariésagricole slorsdela
préparationetdel'emploideproduitantiparasitai resdestinésa
l'agriculture.

Iconvientdeveiller,enparticulier,acequele ssalariés
agricolessoienimunisdeséquipementsdeprotectio nrequispara
réglementationencasdetravauxdansuneatmospheér econfinée

llest rappelé quelesmédecins dutravailsontam éme de
fournirlesinformations;nécessairessurle tempsd eprésence accep-
tablepourlasantéhumanedansleslocauxfermésa yantune atmos-
pheredangereuse
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B- DECHETne 84-1094 du 7 décembre 1964.
@Ohblir; ations des madtres d' ouvra ge) .

Le décret ne 84-1094 du 7 décembre 1984 estpris  pour lexécu-

tiondel'articleL 2351 ducodedutravail,introduitdansletitrelll

du livre Il (premiére  partie)  dudit code par la loi ne 76-1106 du 6 dé-
cembre 1976 relativeaudéveloppementdelapréventiondesacci dentsdu
travail. . .

I déterminelesreglesetlesmodalitésd lai:mlicationaux-
guellessonttenusdeseconformer,danslintérét dellhygieneetdela
sécuritédestravailleurs|esmaitresd'ouvrageen treprenantlacons-
truction oul'aménagen:ent debttiments destinés a l'exercice d'une acti-
vité  industrielle, cor..merciale ou agricole. Clestle second décret apres
le décret ne 83722 du 2 aont 1983 relatif a I'éclairage, qui, dans le
butd'intégreri 1hycriéneetlasécuritédeslacoceptiondesbltime nts
a ''Sageindustriel,commercialouagricole permet de-fixerdesobliga-
tion s aux mdtres  d' ouvra ge .

Les mesures prescr ites font | 'objet des articles R 2356 a
R235-10 icesarticlessontsroupésdansunesous- section 2jntitulée
"A3RATIOH-ASSAINISS3-F.I'T i_de la section Il (régles  dhyc;iene) du nou-
veau chapitre V (Dispositions applicables aux opérations  de construction
dans 1l:iintérét  de 1lthy;iene et de la sécurité du travail)du titre 1l au
livre 1l (deuxiéme partie) du code du travalil.

Cesnouvellesmesures,dontiimportedesouli 6nerlecarac-

terenovateur appelleniesremarquessuivantes

liconvientderappelertoutd'abordque

1°)Par maitred'ouvrageonentendlapersonnephysiqueou morale
qui décfde de faire [louvrage et en assure ou fait assurer le finan-
1'cement

2+)Pourlestravauxexécutéssurlesconstructions existantes,le
perls de construir. est obligatoire, selon [article L 111-1du
cocledelaconstruet;i.on,po,;rlestravauxquio nipoureffetd'en
changerladestination,demodifierleuraspectext érieurouleur
volume oude créer des niveau;:supplémentaires.

3°) Les dispositions de ce décret peuvent également  sa:ipliquer
auxopérationsnenécessitantpasdepermisdecons truireC'est
notamment le cas lorsqu 1 sagt  d'aménagements ayant pour objet
lamodificationdesconditionsdeventilation,oul echangement
d'affectationdelocauxentrainantunemodification desconditions
de ventilation,

En revanche, leur application ne peut étre exigée, sis'agit
d'aménager:-,ents ne modifiatlt pas les conditions de ventila.tion exis-

tantesoun'entrainantpasdenouvelles exigencesd eventilatiorr

lll/lll
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Article . R 2356 .

Le maitre douvrage des batiments , mémesi nest pas res-
ponsabledesinstallationsdeventilation,doitdan _damesureotil
connaitladestination deslocaux,réaliserlescon ditionspermettant
leurs aménagements ultérieure.

~Danslecasoulaperméabilitéedesmenuiseriesexté o rieures,
caractériseepareurclassed'étanchéitéal’aird éfinieparlanorme
francaise P 20-302, est trés réduite, laération ne pourra étre assurée
dansdebonnesconditionspendantlegpériodesou latempératureexteé-

rieure  oblige a maintenir les fenétres fermées, que Sl e s
amgregemats specifiques pour laventilation.

Article R 235-7.

Lesinstallationsdeventilationnedoiventpasétr esource
degéneoud'inconfort

Lesvaleursacceptablesdesdifférentsparametresc limatiques
(vitesse de lair, tempeérature, humidité) dépendent des situations de
travail et de lapériode de 1 lannée.

Pouresambiancesthermiquesmodérées,lanorme 907730 et
lanormefrancgaiseX 35203 indiguentdesvaleursacceptables .

Pourlesméthodesdemesureetesambianceschaude sonpourra
utilement consulterlesnormesISO 7726 et 7243 etlesnormesfrangai-
sesX 35201- 202 et 204
_ Lesniveauxsonoresacceptablesdesinstallationsd eventila-
tion d.ependent des activités exercées.En  regle générale, le fonction-
nementdesinstallationsdeventilationnedevrait pasmajorerlesni-
veauxmoyensd'ambiancedeplusde2dBA, a moinsqueleniveausonore
engendréparcesinstallationsnedépassepas 50 dBA. Cesniveauxsont
mesurés a llemplacementdé&postesdetravail.

Lesélémentsdessystémesdeventilation,decaptag e, defil-
tration et d'épuration devraient étre munis des dispositifs nécessaire::,
a une Vérification rapide de leur fonctionnement (orises  depression

statique,indicateursdedébite)

Article R 235 8.

1°)La filtrationdelaimeufdoitétreréaliséelorsque
la concentration de latmosphere en fuméenoire  est importante  ou
lorsque lon ne peut éier la proximté  d'une source de pollution
importante.

Enprincipe |dfiltrationseraexigéelorsquelac oncentra-
tionmoyenneannuelleenfuméenoiredestroisdern ieresannéesdépas-
sera 60 microgrammegm3danslazoneconsidéréeoulorsqu’ ilexiste
unesourcedepollutionimportante a proximité

Y .
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Lesrenseignements concernant cesconcentrations po urles
principalesagglomérationsfrancaisespeuvent étre communiquéspar
lesdirectionsrégionalesde Pindustrieetdelarecherche

Lafiltrationdel'airneufadestauxdefuméenoi re infé-
rieursa6microgrammes/m3permetdemaintenirla propretédespein-
tures etdes revétements.

La filtration de lair neuf, lorsqu ‘elle  est nécessaire, sera
considérée, enregle générale,comme satisfaisante silesinstallations
de filtration ont un rendement dau moins 90 % au test gravimé.trique,
défin i par la norme francais e X 44.012 précitée

~ Erzonetrespolluéedesdispositionsserontprises telles
quelamiseenplacedesprefiltres pourretarder lecolmatagedes
filtres.
. 2°)Pourquel  ‘taird'unlocal a pollutionspécifiquepuisse
balayerd'autreslocaux,fautqu'ilsoitexempt , enpermanencede

pol luant . L'employeu r doit pouvoir en fournir ld preuve par des con-
tréles d'atmosphere.

eut enétre . ainsi ertame salles  dont [latmaosphere doit
etr alntenuedabrdespouss ites’sal eéalal%ches'bu
"sallespropres".

Article R 235:-9.

Lesvaleurssoniesmémesauecellesduréglement sanitaire
type (circulaire du 9978 modifiée par la circulaire du 20.01.1983).

Article R 235-10.

Ummaitred'ouvragequiéaliseuneinstallationde ventilation,
sansconnaitrelutilisationquiserafaitedesloc aux,définitnéan-
moins les  possibilitési' ‘occupation ultérieurel en effet

lesdébitschoisigpouraineufdéterminentes effectifs
maximum

- ladispositiondesrecyclagesoudeshalayagespeut interdire
lamiseenplacedesourceslepollutiondanscerta insioi;;aux

Lanoticed'instructionmentionnée a cetarticlepermeta'em-
ployeur quioccuperaleslocauxde connaitrelespo ssibilitésd'occupa-
tion.

Cettenoticedoitindiqguemotamment

- encagdeventilationmécanique,ledébitd'aimeu fassuré
pourchaquelocal;

- pourlesinstallationsdecaptagelescaractéristiq uesprin-
cipales  (débitt, pression  statique, efficacité minimale) ;
- pourlesinstallationsderecyclahe,lerendementm inimal

de 1 *épuratior

T
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enfin  toutes informations p.ermettant  la conduite et 1entre-
tiendecesinstallations.

. Cette -notice doit indiqu "er également -les mesures conc ernant
| *installation qu*il convient de prendre

- encagdepannedesinstallationsdeventilationmé canique,
pouresemettreenmarcheouétabliruneventilat ionnaturelle 7

- encasdepannedesinstallationsd 'épurationpourarréter
le recyclage.

Pénalités.

lconvientderappelerquelespénalitésapplicabl esauxmai-
tresd'ouvrageencasd'infractionauxdispositions duprésentdécret
sontprécisées a larticleL263-8ducodedutravailetque,selon l'ar-
ticleL263-11 duditcode,lesinfractionssontcon statées

- par les offi ciers de police judicia ire,

paresinspecteursdutravailetparespersonnes - prévues
a larticle L 4801 du code de lurbanisme,a savoir  : tousles  fonction-
naires etagentsdel'étatetdescollectivitéspub liguescommissionnés
¢ a cet effet par le maire ou le ministre chargé de | "urbanisme suivant

| *autorité dont il s relevent et assermentés
) CespenalltessontcelIesprevuesauxartlclesL48 O4et
L 4805du code de l'urbanisme, a savoir :
Une amende comprise entre 2.000 I' _ et un montant qui ne peut excéder
- soitdanslecasdeconstructiond'unesurfacedep lancher,

une somme égale a 10000 F.par metre carré de la construction ou de la
partiedelaconstructionréaliséeeninfraction,

- soit dans le cas contraire, un montant de 500.000 F.

Encasderécidive;outrelapeined'amendeainsid éfinieun
emprisonnement de un mos pourra étre prononce e

Enfin, le trimal peut statuer :

- soitsurlamise enconformité deslieuxoucelles desou-
vragesaveclesréglements,
- soitsudaréaffectationdusolenvuedurétablis sement

deslieuxdansleurétatantérieur

Leministredutravaildel'emploi
etdelafor:ationprofessionndle,

Pourleministreetpardélégation

Ledirecteur desrelationsdutravail,

.6 ministre de | "ai ricu | ture
oureministreefpardélégation

edirecteurdesaffairessociales, li.AUDRY

171"
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AN NE X E |

Calculdutauxdeco 5 aveclesrenouvellementsd‘air
prévu s par le décret

1°)Homme auepos

05 J. parinspiration
12inspiratiorsparminute

soit:,Go 1h.

co, rejeté 45 %

soit 360X 0045 = 16,2 1h
Débitminimald'aineufpoudocauxsandravaip hysique

25 m5/h. soit ZAHIOA/h.

rapport to
pp 5

16 2 700ppm
259000 -

+ CO déjacontenudan_sl 1ai:r30ppm
2

Totalco _
5 = 1000 ppm

11parinspiration
;15inspiratipnsparminute soit 900ah

rejeté  4.5¢

soit900 X006 = 405 1h
Débitminimald'airneufpourlocauxavectravailp hysique
soutenu ou intense 60 m3h  soit 80000 1h
Rapport co2 405 _ 700ppm
60000
+CO déj a contenu dans | 'air 300 ppm

2
1000 ppm

Tota | . COy



All NEXE

Tableau de quelques élér.ients comparatifs entre

lesnouvellesetlesan-cien

nesprescriptionsdu

code du travail  relatives & liaération et lassar
nissement.
Nouvelles presc:riptions _ 1 Anciennes __prescr_iption s
(regroupées  dans | a sous-section |) 1 (sous-section | et sous-section 7)
Aération: o _
soit parventilation mécanique Obligationd'ouverturesdonnantdirec-
soipparventilation naturelle , terientsurledehors
permanente
1
----- - - EmmEmmm——— e mE mE =R == EE= —— = mEm === --r . - - mm omoEm o= oEE= - mm—— - - - - - - - - mmmmm——
Volume minima | nar nccllpat 1
Shaérationexclusiveparouverture 1 D»s tous les cas
de fenétre 7 m3 . " .
15 m3 bHreau, gt locaux avec trava il 10n3:laboratoiresgcuisines, chais,
P/SI ueléger 1 magasinspoutiquesetbureaux ouverts
m; autr loCaux au public.
Ventilation mécanique : -
Un débit minil al p:r occupant est fixéi; réservée aux locaux en sous sol
25,a 60 m;l h. selon le: locau ,: « 30m3/h. ou 2 Vol /h.
prescriptiontoncernantlerecyclae néant
!
Assainisser.ient .
- - - EEmE 2 EE SEEsEs 2 SSssssE. mEEEE R SsEssssss - - - '- -——- - emme- - e SEEEEEEEE 02— SSSSsSEEEEEE 0202020902020 mSsEssssss L}
V. M.E.pour lespoussieres néant
- mmmm——— w m = W mmmme= m—— - w - - "' e e " = m= == m== E=Es=-
sgn ey . . , ! .
Définition des princifes G néraux de Brifcipadele va%f@ma%%h%r&age A utiliser
l'as$ainissement ; n
""" O
Prescriptions concernant le recyclase; néant
|
Z:ntretien et consirne  d ! utilisation des
installations 1 niant
Possibilité pour 1iinsiecteur de der lander t néant
aes contrdles par un orcan'is e abSree |
Prescriptions concernantles aitres ' Jant

-d' ouvra..;e

'V, M\E.: valeu r mogyenne d' exposi .tion



