REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE LACTION ET

DES COMPTES PUBLICS

Circulaire du 20 novembre 2018
relative au régime fiscal du gaz naturel a usage daurant

NOR : CPAD1831222C

Le ministre de 'action et des comptes publics, auservices et aux opérateurs.

-Vu le b du 1 de I'article 2, le i) du 1 de l'article 15, le d) du & khrticle 20 et le 5 de l'article 21 de
la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructuramildre communautaire de taxation des
produits énergétiques et de I'électricité ;

- Vu larticle 158 quinquies le tableau B du 1 et le 3 de l'article 265, l'article 2@inquiesdu code
des douanes et I'article 298 du code général dpétan

- Vu l'article 6 de l'arrété du 19 janvier 2016 modifié listdes carburants autorisés au regard des
dispositions de l'article 26®8r du code des douanes ;

La présente instruction a pour objet de porter a la connaissdes services et des opérateurs les
regles fiscales applicables en matiere de la taxe inté&rieler consommation sur les produits
energétiques (TICPE) pour le gaz naturel comprimé (GNQ)idméthane (bioGNC), le gaz naturel
liquéfié (GNL) et le biométhane liquéfié (bioGNL), destina étre utilisés comme carburant. Elle
remplace et abroge la circulaire dii décembre 2015 relative au régime fiscal de I'usine exereée d
gaz naturel véhicule, de biométhane, de gaz naturel ligugtfide biométhane liquéfié a usage
carburant (UEGNYV), publiée au BOD n° 7088, et la circulaite 1 décembre 2014 relative aux
modalités de taxation du gaz naturel (GNV), du biométhansagel carburant (bio-GNV) et du gaz
naturel liquéfié a usage carburant (GNL-c) pubéigeBOD n° 7035.

Cette instruction entre en vigueur &tjanvier 2019.
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Préalable : les bases juridiques du régime fiscapalicable au gaz naturel véhicule

[1] Le gaz naturel véhicule, gaz naturel employé a la catimmaappartient au champ des produits
énergétiques tel que défini par larticle 2 de la directiveO2/96/CE du 27 octobre 2003
restructurant le cadre communautaire de taxatisrpdaduits énergétiques et de I'électritité

[2] Le régime fiscal du gaz naturel véhicule est fixé par la&sgnte circulaire. Il s’appuie
principalement sur les articles 15@inquies 158 unvicies 265, 266quinquies et 352 du code des
douanes.

[3] Ce régime fiscal s’inscrit dans la réglementation déjgstante, notamment le BOD n° 6950 du
26 octobre 2012 relatif a la circulation des produits éngés et aux formalités applicables pour
I'acquittement de la fiscalité ; la circulaire du 13 avrdI6 publiée au BOD n° 7106, relative a la
taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et t&ardd 12 avril 2013 prescrivant la
souscription d’une soumission générale cautionnée en @warhntir les droits et taxes dus par les
opérateurs intervenant dans le secteur des praghatgétiques.

|. Dispositions générales

A) Définition du gaz naturel véhicule

[4] Le gaz naturel véhicule est la dénomination commercsdevant a désigner le gaz naturel
employé a la carburation. Cette dénomination est utiliséé&adon générique sans consideération de
la forme liquéfiée ou compressée du gaz ou de wemtégel mélange.

Le gaz naturel véhicule recouvre quatre produits :

* le gaz naturel comprimé (GNC) gaz naturel a I'état gazeux et stocké sous pression a
température ambiante entre 200 et 300 bars. Il est compokes &g 97 % de méthane. Sa
position tarifaire est 271121 ;

* |le biométhane (ou bioGNC) biogaz épuré dont la composition est trés proche de celle du
gaz naturel avec au moins 85 % de méthane. Il est obtenurad’'seités de méthanisation,
notamment a partir de déchets organiques issus de linduagroalimentaire, de la
restauration collective, d’exploitations agricoles, rdiares ménageéeres, ou encore de boues
de station d’épuration. Sa position tarifaire e&l129.

Le biométhane est un produit miscible avec le GNC et peutidjiEeté et transporté dans les
mémes canalisations.

* le gaz naturel liquéfié (GNL), gaz naturel sous forme liquide, refroidi a -161°C. Il est
transporté entre 1 et 3 bars (-161°C a — 146°C) et stocké demmsitallations cryogénisées
entre 2 et 12 bars, en regle générale (-152 et -120°C). Il @eatréchauffé sous pression
entre 7 et 8 bars. Sa position tarifaire est 271111

1 Les nomenclatures relatives au gaz naturel vishsant reprises au b du 1 de I'article 2 de aditiective.
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* le bioGNL, qui présente la méme composition que le bioGNC mais qui darnee liquide.
Sa position tarifaire est 271119.

B) Les taxes applicables au GNV
[5] Le gaz naturel a usage carburant est assujetti a la ta¥eidare de consommation sur les
produits énergeétiques (TICPE) et a la TVA pétrole. Les vaarmpour lesquels s’appliquent ces
deux taxes sont déclarés et acquittés dans la téléprocdduemiere ISOPE avant le 10 du mois

suivant le mois de mise a la consommation des [its3du

1. Lataxe intérieure de consommation sur les pteduiergétiques

[6] Depuis le T avril 2014, I'usage carburant du gaz naturel entrainaufesssement du redevable
légal a la TICPE.

La taxe est assise sur les quantités de carbugalatrdes exprimées en centaine de métres cubes.

[7] En application du tableau B du 1 et du 3 de l'article 265 dde des douanes, les taux de la
TICPE applicables sont indiqués aux indices sus/ant

» pour le GNC : sa nomenclature est reprise a l'indice 36 du tabk;

* pour le bioGNC : sa nomenclature est reprise a I'indice 38 du tableau B, lequel renvoie
a l'indice 36 ;

* pourle GNL : la taxation est effectuée a I'équivalence, en applicatior3 die I'article 265
du code des douanes qui prévoit que tout produit autre quepmaur lesquels un tarif de la
taxe est prévu au tableau B du 1 de l'article 265, destinéeaiélisé ou mis en vente comme
carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroitreoleme final des carburants
pour moteur, est assujetti a la TICPE au taux appliqué auucamb équivalent ou au
carburant dans lequel il est incorporé. Le GNL est donc a#sw@ux taux prévus par le
tableau B pour le GNC (indices 36 etl#6) ;

» pour le bioGNL : la taxation est également effectuée a I'équivalence. Sbhaanclature
271119 est reprise au tableau B a I'indice 34, celui-ci neceome que les « autres gaz de
pétrole liquéfiés », comme indiqué a la ligne 50 du tablealC8&te ligne n’est donc pas
applicable au bioGNL. Comme le GNL, le bioGNL est taxé a li@glence aux taux prévus
par le tableau B pour le bioGNC, identiques aux fanévus pour le GNC.

2. La TVA pétrole et la TVA de droit commun

[8] Inscrits au tableau B du 1 de l'article 265 du code des desale GNC et le bioGNC sont
soumis a la TVA pétrole, conformément au 1 du 2° de I'artic®8 2lu code général des impots
(CGI).

2 Cf. paragraphe [147] du BOD n° 6950 relatif &itgulation des produits énergétiques et aux ftitésaapplicables
pour I'acquittement de la fiscalité
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Le montant de TVA pétroliére applicable a ces pitsdest obtenu a partir de la formule suivante :
[(Volume x valeur forfaitaire) + (volume x TICPE}Jtaux normal de TVA

La valeur forfaitaire est prévue par la circulaire relatauex droits et taxes en vigueur, qui fait
I'objet d’'une actualisation chaque trimestre patitaction générale des douanes et droits indirects

La TVA pétrole est acquittée par les opérateurs en méme tgogp$a TICPE, lorsqu’ils effectuent
dans ISOPE leurs déclarations de mise a la constomma

[9] N’étant pas repris au tableau B de I'article 265, le GNlUeebioGNL sont soumis a la TVA de
droit commun qui reléve de la compétence des services derdation générale des finances
publiques (DGFIP).

3. Lexonération de la taxe intérieure de consomomasur le gaz naturel (TICGN)

[10] Les quatre catégories de GNV sont exonérées de la TICGKitl de leur usage carburant,
conformément au 4 de l'article 2@@inquiesdu code des douanes.

La procédure d’exonération s'accomplit au moment de liéssdment de la facture par le
fournisseur pour la livraison au producteur de GNV, con@&ment aux dispositions prévues aux
paragraphes [108] et suivants de la circulaire du 13 avdle2@lative a la TICGN et publiée au
BOD n° 7106.

Les opérateurs prétendant a une exonération de la TICGNignrd'un usage carburant du gaz
naturet doivent adresser a leur fournisseur de gaz une attestaorération datée et signée,
valable pendant toute la durée du contrat de fourniture deegandiquant le pourcentage de GNV
utilisé a des fins exonérees, établi sur la base d’'une estimde consommation. La case 3 du
formulaire (« usage autre que combustible ») est a cobbedbormulaire a utiliser est le méme que
celui prévu pour les usages exonérés du gaz ngardéh circulaire du 13 avril 2016

Une copie de cette attestation est transmise au bureau dame@ompétent dans le ressort de
I'utilisateur du GNV prétendant a I'exonération, accompag des documents prévus au point [110]
du BOD n° 7106.

Cette attestation permet au client du fournisseur de gazapprevisionner en gaz naturel en
exonération de la TICGN. L'exonération est indigeéela facture.

[11] Cette attestation est prise en compte par le fournisgeur la livraison du mois si elle est
fournie avant le 10. Dans le cas ou l'utilisateur du GNV aui@irni son attestation apres le 10 du
mois de la livraison, I'attestation n’est prisecampte par le fournisseur que pour le mois suivant.

Le fournisseur de GNV doit conserver les attestations diéxation de TICGN de ses clients
utilisateurs de gaz naturel pendant trois ans, |dngée en cours.

[12] Le fournisseur de gaz n’est pas responsable des infmnsatransmises par I'utilisateur final
via son attestation concernant l'utilisation exonérée az waturel livré. Dés lors, en cas de fausse

3 Par exemple, les stations-services distributrices de @NVes industriels possédant de leurs propres stations de
distribution de GNV.
4 Cerfa n° 13 714* 02 intituléAttestation d'exonération de TICGN
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déclaration d’exonération de TICGN d’un client s’étantgenété comme utilisateur de gaz naturel a
usage carburant, la responsabilité fiscale revient auatatie fournisseur. Ce dernier, redevable de la
fiscalité sur le gaz naturel, n’est pas redevabl&adiscalité due dans ce cas.

[13] En cas d'impossibilité d'utiliser la procédure décetix paragraphes [10] et [11] de la présente
circulaire, et donc a titre subsidiaire, une demande de oensement & hauteur du montant de la
TICGN acquittée a tort peut étre introduite par l'utilisatearburant du gaz naturel. Cette demande
est déposée aupres du bureau de douane territorialemepétanty dans les conditions prévues par
I'article 352 du code des douanes.

Il. Schéma de distribution et de taxation du GNV

A) Description de la chaine d’approvisionnement du GlV°

1. Lacheminement du GNV jusqu’aux consommateurauin

[15] Le gaz naturel & usage carburant peut étre introduitidepn autre Etat membre de I'Union
européenne ou importé depuis un Etat tiers pas Weiteurs :

* par gazoduc. Il circule alors sous forme gazeuddJ @t bioGNC) ;

* par voie maritime, sur des navires méthaniers. Il circusakous forme liquide (GNL),
transporté entre -161° C a — 146° C dans des installatiormgyérysées. Il est déchargé en
France dans des installations spécifiques appelées tmumiméthaniers. Ces installations
proposent aux opérateurs propriétaires du GNL des capabitéléchargement, de stockage
et de regazéification ainsi que des points de raccordemerdéseau de gazoduc et, le cas
échéant, de chargement du produit liquéfié par cami

Les navires méthaniers permettent de transporter du gazehauand la construction de
gazoduc n’est pas envisageable, dans des quantités tregamjes (1 m3 de GNL équivaut
environ a 600 m3 de GNC) ;

* par camion. Il circule alors sous forme liquide. Il peut aymour destination une station de
compression dans laquelle il sera regazéifié, ou une statovice distribuant directement
du GNL.

[16] Deux types d’infrastructures structurent la chainapgrovisionnement en gaz naturel sur
I'ensemble du territoire national avant I'arrivéeee le client final :

* des sites de stockage aériens ou souterrains, répartis sunut le territoire . Les stockages
aériens permettent de stocker du gaz naturel sous formerooég (GNC et bioGNC) et

5 Pour des cartes du réseau de distribution de gaz naturépeutoriant les sites de stockage du gaz naturel, les sites d
I’Association francaise du gaz (AFG) et du Conseil de réiptade I'énergie (CRE) peuvent étre consultés et
notamment les pages :
https://www.cre.fr/Gaz-naturel/Reseaux-de-gaz-retiresentation-des-reseaux-de-gaz-naturel
https://www.afgaz.fr/rapport-dactivite




sous forme liquéfiee (GNL et bioGNL). En revanche, les saggls souterrains ne permettent
que de stocker du gaz naturel comprimeé, injecté poession.

Ces sites de stockage permettent d’effectuer, de facormncenét stable, les livraisons de
gaz naturel, en adaptant les approvisionnements tout guderfannée a la consommation
saisonniere des clients finals ;

* des stations de compression, uniquement présentes sur leseawu de gazoducs, tous les
150 km environ. Elles sont installées sur le réseau principal pour compdaseertes de
pression dues au ralentissement de la vitesse du gaz damsdaur en raison de ses
frottements sur les parois du tube. Ces stations de conpngssrmettent de redonner de la
pression au gaz naturel et de lui permettre d'arfjisqu’aux points de cession.

Ces installations sont classées pour la protection deifemvement, et sont soumises a la
réglementation afférente.

Elles appartiennent aux gestionnaires réseaux zlnaarel.

[17] Lacheminement du gaz naturel a usage carburant vexdidat final est effectué par les
fournisseurs de gaz. Tous les fournisseurs de gaz, nakanagtrangers, y compris ceux ayant une
activité d’achat-revente, doivent avoir été agréés pairkction générale de I'énergie et du climat
(DGEC) pour exercer leur activité.

Au moins un des deux agréments suivants doit &tend par I'opérateur :

* un agrément gaz naturel, qui permet de distribuagad naturel comprimé ou liquéfié ;

* un agrément propre au gaz naturel liquéfié, créé pour legaaux opérateurs sur le marché
n'ayant qu’une activité de distribution de GNL porté (GNIstlibué par camion). Tous les
opérateurs de GNL porté doivent disposer de cet agrémertt. soeis-traitants n’en
bénéficient pas pour le transport.

[18] Les consommateurs finaux de gaz naturel aausagpurant sont :

* les collectivités publiques (réseau de transpdrainrfonctionnant au GNC-c) ;
* les professionnels (camions et véhicules utiliapencipalement) ;
* les particuliers roulant au gaz naturel.

[19] Ces consommateurs s’approvisionnent dans des stagenvices équipées pour délivrer du

GNC, du bioGNC et/ou du GNL et du bioGNL. Ces stations-sew®ont, soit entierement dédiées
a la distribution de gaz naturel véhicule, soit des statBmrgices classiques distribuant du gazole et
de I'essence et possédant également des bornéstriteution de GNV.

Les professionnels peuvent parfois étre livrés directérdans leurs installations s’ils possedent
leurs propres unités de stockage et pompes distributrigeles) dispensent de s’approvisionner en
gaz naturel carburant au sein des stations-serdisgtutrices de GNV.



2. Les stations-services distributrices de GNV

[20] Les stations-services distribuant du GNV peuvent @ubliques (I'approvisionnement et le
paiement par carte bancaire sont possibles pour tout Ysagqarivées (celles-ci sont accessibles
uniguement aux clients ayant un badge spécifiglierdéar la station).

Les stations-services de GNC et bioGNC sont eégeipée

* dun ou plusieurs compresseur(s) : le gaz arrive au niveaucampresseur via les
canalisations du réseau de distribution du gazreleauxquelles il est raccordé ;

* d'une capacité de stockage fixe (non obligatoire), contemigs bouteilles permettant de
stocker du GNC ou du bioGNC, déstockés en cascade au momeld olient vient
s’approvisionner a la borne de distribution.

Le stockage se vide lorsque le véhicule fait le plein et le m@sseur se met en route pour
remplir le stockage. Avec ce mécanisme, la station est dide remplissage rapide » et
I'approvisionnement s’effectue en quelques minutes.

* en I'absence de capacité de stockage fixe dans la statiGtatian est dite de remplissage
lent avec un approvisionnement « a la place » pouvant die@ a 6 heures, généralement
de nuit ou entre midi et quatorze heures.

[21] Les stations-services délivrant du GNL ou du bioGNLoigent le GNL par camion. Elles sont
composees :

* d’une ou plusieurs citernes, permettant de stdekgaz naturel cryogénise ;

* d’une ou plusieurs pompes permettant de distrili&NL et bioGNL carburant ;

+ éventuellement, d’un systeme de vaporisation, qui pernteestation de transformer le GNL
en GNC. Ce mécanisme permet notamment de proposer la dtgiribde GNC dans des
zones non desservies par le réseau de gaz naturel.

Une station distribuant a la fois du GNC et du G#$Ldite « station hybride ».

B) Regles de circulation de I'acheminement du GNV jsqu’aux stations-services

[22] Les positions tarifaires du GNC, bioGNC et GNL ne sord pgprises au 1 de l'article 20 de la

directive 2003/96/CE. La circulation de ces trois produitst donc pas soumise aux formalités de
contréle et de circulation prévues par la directive 2008/CE relative au régime général des
accises. Conformément a cette méme directive, ces troiijisone peuvent circuler en suspension
d'accises.

Ainsi, que leur circulation soit nationale ou intracommuitaére, ces produits ne sont pas soumis
aux regles de circulation de la directive précitée et samipkment accompagnés de documents
commerciaux (factures, bons de livraisons, etc) durant &eheminement et peuvent circuler en
acquitté ou en non acquitté.

[23] En revanche, le bioGNL, classé a la position tarifaifd 219, entre dans le champ du 1 de
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l'article 20 de la directive 2003/96/CE. Il doit donc cireul sous couvert d’'un document
d’accompagnement électronique (DAE) quand il n’a pas enét& mis a la consommation et qu'il
circule en suspension de taxes, et sous couvert d’un dodwsimeplifié d’accompagnement (DSA)
lorsqu’il a déja été mis a la consommation.

C) Fait générateur, mise a la consommation et redefte

[24] Les redevables de la TICPE et de la TVA applicables aungaarel a usage carburant sont les
opérateurs mettant a la consommation le GNV. lls effectdest formalités déclaratives et
d’acquittement des taxes dans la téléprocédure ESOP

La mise a la consommation du GNV a lieu au momenradivraison au client final, c'est-a-dire :

* en entrée de station-service proposant a la disioio du GNV ;

* ou a l'arrivée des produits, au moment de la livraison a deésatpurs utilisateurs de gaz
naturel a usage carburant s’approvisionnant directemangréa des fournisseurs
(transporteurs et industriels utilisant du gaz naturel @gascarburant et disposant de leurs
propres capacités de stockage leur permettant de ne pas passies stations-services de
distribution).

Les redevables sont donc d’abord les fournisseurs de gamhatusage carburant. Dans le cas d'un
schéma avec un ou plusieurs acheteurs/revendeurs, leseemn direct (donc le dernier acheteur-
revendeur) du client final (la station-service msant la distribution du GNV) est le redevable.

Les stations distributrices de GNV peuvent également @érenges a étre redevables de la fiscalité
applicable au GNV, dans le cas ou elles recevrdieattement, depuis un autre Etat membre :

* du bioGNL en suspension de droits ;
* du GNC, bioGNC et GNL en non acquitté ;
« du GNV en acquitté (versement sur le marché iniéjie

[25] Les redevables de la fiscalité applicable au GNV (lesrficsseurs de gaz et, dans les cas
énoncés au paragraphe [24], les stations distributricgsdsknt, dans la téléprocédure ISOPE, une
déclaration de mise a la consommation mensuelle avant lei I0ais suivant le mois de mise a la
consommation. Les bureaux compétents pour le dépbt deardtchs de mise a la consommation
de GNV sont repris en annexe 3 de la présencedaireu

[26] Les fournisseurs de gaz naturel véhicule doivent pouym@senter, a premiére réquisition du
service des douanes, une comptabilité matieres détalbaniivraisons effectuées a chacune des
stations services ou chacun des industriels liavésein d’'une méme direction interrégionale.

Doivent étre indiquées dans cette comptabilité énadi :

* les coordonnées de chaque client livré (dénomination daétés et noms des particuliers le
cas échéant, référence des compteurs de factyrigiomle livraison effectif, etc) ;

6 Cf. paragraphes [155] & [157] de la circulaire relative &itaulation des produits énergétiques et aux formalités
applicables pour I'acquittement de la fiscalité. Le versatrsur le marché intérieur désigne I'acquittement de 1aPHC
sur des produits ayant déja supporté la fiscalitgsdin autre Etat membre.
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* les quantités livrées a chaque client ;
* les références des factures auxquelles ces costragpportent.

Les stations distributrices de GNV doivent pouvoir préserd premiere réquisition du service des
douanes, une comptabilité matieres détaillant les qémsntié produit recues directement depuis un
autre Etat membre avec les coordonnées du fournisseur, Uesitigs et les factures
correspondantes.

[27] Les fournisseurs de gaz naturel a usage carburant odrgément également une activité
principale de fourniture de gaz naturel a usage combusilnidequel s’applique la taxe intérieure
de consommation sur le gaz naturel (TICGN). lIs restentjag®iaux regles applicables en matiere
de gaz naturel a usage combustible (dépbét d'une déclaratiexistence et de déclarations
trimestrielles d’activité dans TETICE par exemple) én@sc@ar la circulaire du 13 avril 2016

relative a la taxe intérieure de consommationegalz naturel.

D) Statut des acteurs de la chaine d’approvisionnemédu GNV

[28] Les terminaux méthaniers, les stations de compressides stations-services distribuant du
gaz naturel & usage carburant ne sont soumis a atetut douanier.

[29] Les sites de stockage de GNV, aériens et souterraipartie sur le territoire national, et les
sites de stockage présents dans les enceintes des termiddlxniers ne sont pas non plus placés
sous statut suspensif.

[30] Les fournisseurs de gaz doivent acqueérir le statut devable spécifique de la taxe intérieure
de consommation (RSTC) afin de pouvoir effectuer leursatétibns de mise a la consommation
du gaz naturel a usage carburant dans la téléprocédure [SQRIE les quantités livrées. Les
modalités d’obtention de cet agrément sont décritepres.

Dans les cas mentionnés au paragraphe [24] de la présetuéani, les stations-services doivent
disposer du statut de RSTC pour recevoir depuis un autrenteatbre du GNV en acquitté et/ou du
statut de destinataire enregistré ou de destinataire isinéeg titre occasionnel en cas d’introduction
de bioGNL en suspension.

[31] Les deux opérateurs réseaux de GNV doivent acquéritdieitsde RSTC afin de pouvoir

effectuer dans ISOPE les déclarations de mise a la consaamthi gaz naturel utilisé dans les
postes de compression, dont 'usage est considéré commeage warburant. lls déposent une
déclaration de mise a la consommation par statocodhpression.

[32] Les sites qui disposaient du statut d’'usine exercée ate rmaturel véhicule (UEGNV) en

application de la circulaire du®ldécembre 2015 publiée au BOD n° 7088, ont deux mois, a
compter de I'entrée en application de la préseintelaire, pour se faire retirer ce statut.
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I1l. Les regles applicables aux redevables de la takxion

A) La mise sous statut de redevable spécifique detiaxe de consommation (RSTC)

[33] Comme indiqué aux paragraphes [25] et [26] et afin devpoueffectuer les déclarations
mensuelles de mise a la consommation du GNV dans la télahrmedSOPE, les fournisseurs de
gaz, et le cas échéant les stations-services recevantrdubsit du GNV en provenance d’un autre
Etat membre, doivent s’enregistrer informatiquement @sige I'administration des douanes et
droits indirects, afin d’'obtenir le statut dedevable spécifique de la taxe de consommation
(RSTC), préalablement a toute importation ou introductiermarchandises. Cet enregistrement est
nécessaire pour déclarer les mises a la consommugiGNV dans ISOPE

Il est matérialisé par un numeéro délivré par le service desdes territorialement compétent sur
simple demande de l'opérateur.

Les déclarations effectuées dans ISOPE par ceatepés sont de type SG/AH 2.

B) La mise en place d’'un cautionnement

[34] En tant que redevables de la TICPE et détenteurs deéliagmt RSTC, les fournisseurs de gaz,
s'ils ne souhaitent pas payer au comptant a chaque opédaitivraison de GNV, doivent mettre en

place un crédit d’enlevement et constituer une soumissiénémgle cautionnée produits
énergétiques, conformément a l'article 1 de l'arrété du i 2013° et au paragraphe [212] du

BOD n° 6950 relatif a la circulation des produits énergéamet aux formalités applicables pour
'acquittement. La soumission générale cautionnée peari@pérateur d’indiquer le choix de la

garantie qu’il souhaite mettre en ceuvre, son champ géoguaplet les activités auxquelles elle
s’appliqué.

Qu’il s’agisse de GNC, bioGNC, GNL ou bioGNL, la TVA est détiaunée, c’est-a-dire qu’elle ne
rentre pas dans le calcul de la caution.

[35] Un modéle de soumission générale cautionnée produgigétiques se trouve a I'annexe 28 du
BOD n° 6950 relatif a la circulation des produits énergé&uSur ce modele, la quatrieme case
(« de crédit d’enlevement et de paiement de droit de pogsba cocher. La garantie couverte par la
caution est utilisable pour le(les) établissement(s)gtiét(s) dont le principal obligé est titulaire.
La liste de ces établissements est annexée a la soumissiéragecautionnée déposeée aupres de la
recette interrégionale.

Le receveur interrégional prend en compte dans l'appboatTRIGO les modalités de
cautionnement de I'opérateur, aprés avoir examiné la edxlité et déterminé avec l'opérateur le
montant de la garantie a constituer.

7 [177] et suivants du BOD n° 6950 relatif a la circulation geduits énergétiques et formalités applicables pour
I'acquittement de la fiscalité.

8 Arrété du 12 avril 2013 prescrivant la souscription d'umensission générale cautionnée en vue de garantir les droits
et taxes dus par les opérateurs intervenant daexteur des produits énergétiques

9 [207] du BOD n° 6950

12



[36] Les opérateurs peuvent demander a bénéficier de laatisation de leur garantie auprés d’'une
recette interrégionale unique, pour l'ensemble de leurtvitgs. Les modalités de cette

centralisation sont précisées aux points [239] et suivalitsBOD n° 6950. L'annexe 30 du

BOD n° 6950 contient le formulaire de demande deraéisation des garanties.

C) Les obligations de mesurage

1. La mise en place de compteurs PTZ en entréatdedsstribuant du GNC et du bioGNC

[37] Afin de pouvoir déterminer les volumes mis a la consortiomeen entrée de compresseur dans
les stations-services distribuant du GNC et du bioGNC, asspteurs PTZ doivent étre mis en
place au niveau de la borne de livraison de I'opérateur tredeayaz, soit au point de raccordement
entre le compresseur et le réseau de canalisation de gaezlnafin de comptabiliser les quantités
de produit entrantes.

Les volumes mis a la consommation en entrée de stationgegrgont considérés comme
correspondant aux quantités entrantes relevées sur leteomentre le début et la fin de la période
de référence. Les compteurs en entrée de station, gérésgapérateurs réseau de gaz naturel,
disposent d’un modem ou RTU permettant de transmettre djaotiement au systeme
d’'information de I'opérateur réseau les quantités livréessystéme d’information de I'opérateur
réseau traite a son tour ces mesures, les enregistre eassnet au client (ici les fournisseurs de
gaz naturel), sous huit jours.

Ces relevés doivent étre conservés par le founnmiskegaz et 'opérateur réseau pendant trois ans.

[38] Dans les installations des opérateurs s’approvisiohilirectement en gaz naturel a des fins
d’'usage carburant, le méme type de compteur doit étre placévaau de la borne de livraison, au

point de raccordement entre le compresseur et le réseaundéisedion de gaz naturel. Selon le

méme systéme que celui décrit au paragraphe [37], le faewisprocede aux mises a la
consommation grace aux données de volume relevées quotiieent en GSM par I'opérateur

réseau de gaz et transmis par lui sous huit jours.

[39] Les petites stations de compression et petites s&sernvices classiques dont la capacité
n'excede pas 80 Nm3/heure ne sont pas soumises a I'obligdéigpose d’'un compteur PTZ. Pour
déclarer les quantités mises a la consommation en I'absEncempteurs, le fournisseur déclarant
et redevable procede a une estimation des quantités susdadea quantités entrantes facturées sur
le mois a son client.

Dans le cas ou une installation de ce type serait déja éqdipgecompteur en amont ou en aval du
compresseur, il doit étre tenu compte des indinatoui y sont portées.

[40] En cas d’erreur de transmission de la part des opésatéseaux de gaz, les fournisseurs de gaz
ayant effectué des déclarations de mise a la consommats@edaur des quantités livrées erronées
de GNV ne peuvent pas étre tenus responsables de faussasatiécs. lls ne sont pas redevables
des sommes dues.
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2. La mise en place de volucompteurs en entréeidssdsstribuant du GNL et du bioGNL

[41] Afin de pouvoir déterminer les volumes mis a la consoriomaen entrée de citerne de
stockage de GNL et de bioGNL a usage carburant dans unenstaivice ou en entrée d'une
installation d’un industriel ou d’'un transporteur dispaisde son propre systeme de distribution, un
volucompteur doit étre installé a I'entrée de la citernetdeksage ou sur le camion de livraison lui-
méme, afin d’acter le volume introduit dans le camion au munade chargement du produit et le
volume livré par camion au moment de la livraisan e fournisseur.

Le fournisseur effectue un relevé du volume livré a son tli@e volume doit étre repris sur la
facture et le bon de livraison du produit.

[42] Les petites stations de compression et petites s&Bervices classiques dont la capacité
n'excede pas 80 Nm3/heure ne sont pas soumises a I'oblgdéigpose de volucompteur. Comme
pour le GNC et le bioGNC, le fournisseur déclarant et redievglbocede a une estimation des
guantités sur la base des quantités entrantes facturéds s a son client pour effectuer dans
ISOPE ses déclarations de mise a la consommation.

Toutefois, dans le cas ou une installation de ce type seggit@juipée d’'un volucompteur, il doit
étre tenu compte des indications qui y sont portées

[43] Les stations-services distributrices de GNL et bioGddlivent tenir une comptabilité matieres
retracant les quantités de GNL et de bioGNL recues, pouruchde leurs fournisseurs, ainsi que les
guantités de GNL et de bioGNL distribuées a desaamateurs finaux.

Elles doivent étre en mesure d’indiquer, a premiére rétomsdes douanes, les quantités de GNL et
bioGNL présentes dans ses capacités de stockage.

D) Les modalités d’acquittement de la taxation
[44] Les fournisseurs de gaz, redevables de la TICPE et devka @éclarent le montant des
volumes de GNV mis a la consommation dans la téléprocéd@WeEsavant le 10 du mois suivant
le mois de la mise a la consommation auprés des bureaux cempétepris en annexe 3 de la

présence circulaire.

Les fournisseurs de gaz disposent des volumes livrés datgiehstation-service distribuant du
GNV et chez les professionnels directement livrése:

* aux données relevées quotidiennement en GSM par l'opérateuréseau de gaz et
transmises sous huit jours aux fournisseurs, psuvdlumes de GNC et de bioGNC ;

* aux données relevées sur le volucompteur par le fourniggearoment de la livraison aux
clients, pour les volumes de GNL et bioGNL.
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Conformément a la circulaire droits et taxes publiée derfagmestrielle par la direction générale
des douanes et droits indirects, les CANA a utiliser pouecttfer les déclarations de mise a la
consommation dans la téléprocédure ISOPE sont :

* |e CANA U136 pour le GNC et le bioGNC (« produit comprimé efstilgé a un usage
carburant) ;

* |le CANA U118 pour le GNL et le bioGNL (« produitstené a un usage carburant »).
[45] Les fournisseurs de gaz doivent étre en mesure de folesi données de mise a la
consommation relatives a chacun de leur client, c’est@&-die fournir les volumes livrés a chaque

client, & premiére réquisition des douanes, dans le cadrartlele 65 du code des douanes portant
droit de communication.

V. Le cas des opérateurs réseau du gaz naturel

[46] Les opérateurs réseau de gaz naturel en France n’ordt phienir un statut accise pour leurs
installations de transport du gaz naturel. Leurs statiansampression sur le réseau ont en effet
uniquement pour fonction de redonner de la pression au gageha il n’y a donc jamais de
livraison et donc, de mise a la consommation, etiesde ces installations de compression.

[47] Cependant, ces opérateurs réseaux achetent une &itteegartie du gaz naturel entrant dans
leurs stations pour faire fonctionner leurs compressdéiles.usage est considéré comme carburant,
ce qui entraingje factg une taxation a la TICPE.

Pour pouvoir effectuer dans ISOPE les déclarations affésea ces quantités utilisées dans les
compresseurs et acquitter le montant de TICPE correspontien opérateurs réseaux doivent
s’enregistrer informatiquement aupres de I'administratdes douanes et droits indirects pour
obtenir le statut de redevable spécifigue de la taxe intggiede consommation (RSTC),
conformément aux dispositions du paragraphe [177] de talaire du 26 octobre 2012 relative a la
circulation des produits énergétiques.

V. Les spécificités propres au GNL et au bioGNL ematiére de circulation

[48] Le GNL et le bioGNL arrivent sur le territoire francaisimcipalement par voie maritime et
également par voie routiere. Lorsqu'ils arrivent par voiariiime, ils transitent par des terminaux
méthaniers, sites spécialisés dans la mise a dispositimfradtructures de déchargement, de
chargement et de stockage aux fournisseurs de gaz natar@NL et le bioGNL circulent ensuite
par voie routiere jusqu’au client final des fournisseurs gz, en étant parfois stockés
temporairement au sein de sites de stockage.

A) Le circuit du GNL et du bioGNL dans les terminaux méthaniers

[49] Comme indiqué au paragraphe [28], les terminaux métheam’ont pas a étre placés sous
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statut douanier. Leur activité consiste en effet en la midisgosition deshippers(propriétaires du
gaz naturel liquéfié et fournisseurs) d’installations dargement, de déchargement, de stockage, de
recompression et parfois de chargement camion de gaz hawnuwe forme liquéfiée, sans étre
propriétaire du produit.

Pour autant, le terminal méthanier doit pouvoir présertgrremiere réquisition des douanes, les
quantités qui ont transité dans son installation, et notantrtes quantités déchargées des navires,
les quantités recompressées et sorties par gazoduc etdestés de gaz naturel liquéfié sorties par
camion. Ces données doivent étre tracées dans son systém@ndation et éditables le cas
échéant.

[50] Les quantités entrantes dans le terminal méthanidrreesurées par volucompteur, appose en
entrée des terminaux.

Les quantités sortantes du terminal méthaniersasurées :
* par compteur, installé sur le réseau de gaz naturel
* par volucompteur, installé sur la station de chargemeniarawu sur le camion dans lequel
est chargé le produit.

B) Les regles de circulation du GNL et du bioGNL

1. La circulation du bioGNL

[51] Comme indiqué au paragraphe [23] de la présente cireyla bioGNL (271119) entre dans le
champ du 1 de I'article 20 de la directive 2003/96/CE. Il dtmnhc circuler sous couvert d’'un DAE
quand il n'a pas encore été mis a la consommation et gu’iul@ren suspension de taxes (par
exemple, entre un terminal méthanier et un site de stockagaiwe deux sites de stockage) et sous
couvert d'un DSA lorsqu’il a déja été mis a la camsnation et qu'il circule en acquitté.

En cas d'introduction de bioGNL en suspension depuis un &tabpéen directement vers une
station-service distributrice de bioGNL, celle-ci doittehir le statut de destinataire enregistré ou de
destinataire enregistré a titre occasionnel afin de pouapirer le DAE lors de la réception du
produit.

Dans le cas ou une station-service souhaite recevoir duNiiogh acquitté, circulant sous DSA,
elle doit acquérir le statut de redevable spécifique dexa tatérieure de consommation (RSTC)
pour pouvoir effectuer la déclaration de mise a la consonomatour ces produits dans ISOPE et
ainsi, les verser sur le marché intériéur

2. La circulation du GNL

[52] Contrairement au bioGNL, le GNL n’est pas soumis auxmfalités de contrble et de
circulation prévues par la directive 2003/96/CE’'#l donc pas a circuler sous DAE ou DSA.

10 Cf. paragraphes [155] a [157] de la circulaire relative &itculation des produits énergétiques et aux formalités
applicables pour I'acquittement de la fiscalité. Le versatrsur le marché intérieur désigne I'acquittement de 1aPHC
sur des produits ayant déja supporté la fiscalitgsdin autre Etat membre.
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Afin de permettre une tracabilité des livraisons de GNL esmEe entre le terminal méthanier et les
clients finals, le terminal ainsi que le fournisseur expétlie produit depuis le terminal remplissent
et conservent un exemplaire du document repris a 'annex2 dé la présente circulaire. Ce
document précise notamment la quantité de produit expétBéauméro d’'immatriculation du
camion transportant le produit, le fournisseur eiteéir et le site de destination du produit.

Ce document est a remplir par le fournisseur de gaz qui doiteemettre copie au terminal
méthanier. Le terminal méthanier, grace a son systemeod'irdtion, est a méme de vérifier que les
quantités de produit inscrites sur le document correspomdgaantités livrées indiquées par son
dispositif de comptage.

Le fournisseur de gaz et le terminal méthanier eltticonserver ce document trois ans.
[53] Les fournisseurs de GNL tiennent une comptabilité éras reprenant I'ensemble des

mouvements de GNL par site de départ. Cette comptabilitéeneatindique, par site de départ, les
volumes livrés a chaque site de destination, delomodele suivant, par exemple :

Sites de départ du GNL Quantité de produit | Site d’arrivée - sites de stockage pu
(nom et adresse) (en L ou m3 selon l'unité sites de distribution
choisie pour cette (nom et adresse)

comptabilité)

[54] Lorsqu’une station-service est amenée a recevoictineent depuis un autre Etat membre du
GNL, elle doit acquérir un agrément RSTC lui permettant démaa la consommation les quantités
de produits regues en acquitte.

VI. Les modalités d’exportation et d'expédition dugaz naturel

[55] Conformément aux dispositions des paragraphes [22]28} de la présente circulaire,
I'expédition et I'exportation de GNV avant l'acquittemetiés taxes ne sont pas couvertes par un
DAE sauf lorsque le produit expédié ou export&degbioGNL.

[56] Etant donné que la mise & la consommation du GNV par lmfsseur a lieu au moment de la
livraison au client final, & savoir, aux stations-serviceistributrices de GNV ou a des

professionnels disposant de bornes de stockage et dévdiiiri au sein de leurs installations a des
fins d'utilisation de gaz naturel a usage carburant, legdijpns et exportations de gaz naturel a

usage carburant se font généralement avant I'aequent de la fiscalite.

Dans le cas ou un professionnel aurait acquis du GNV sur ldgfiscalité aurait déja été appliquée
et 'expédie ou I'exporte par la suite, 'opérateur peutdfé@mer d’'un remboursement de la fiscalité
préalablement acquittée en France. En effet, I'imp6t stppau titre des produits mis a la
consommation en France est remboursé a l'opérateur qus tlancadre de son activité
professionnelle, les a expédiés dans un autre Etat membr&mien européenne. Cela permet
d’éviter une double imposition des produits, conforménan® de l'article 158 ovodeciesiu code
des douanes et aux paragraphes [77] et suivarBO8un°® 6950.
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Il appartient a la personne qui effectue la livraison dedognau document d'accompagnement une
attestation délivrée par 'autorité compétente de I'Etainiore de destination justifiant que I'impo6t a
été acquitté ou qu'une garantie de leur paiemét# acceptee.

[57] En application du paragraphe [78] du BOD n° 6950, I'aecést remboursée a I'expéditeur a
condition que celui-ci, préalablement a I'expéditaes marchandises, ait :

* déposé sa demande aupres du bureau de douane dont dépé&odatement le lieu
d’expédition ;

* justifié par tout moyen que les produits ont supporté I'se@n France (facture d’achat en
taxe acquittée ou déclaration de mise a la consdimma

Une fois I'expédition effectuée, I'expéditeur dpdr ailleurs :

* présenter I'exemplaire de renvoi n° 3 du document d’accagmeaent annoté par le
destinataire ;

+ joindre & I'exemplaire de renvoi une attestation de l'aitdofiscale compétente de I'Etat
membre de destination indiquant que I'accise a été acquitéds cet Etat ou qu’aucune
autre accise n’est due au titre de cette livraison.

Fait & Montreuil,

Signé par,

Le sous-directeur de la fiscalité douaniere,

Yvan ZERBINI
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ANNEXE 1

Eléments de mesurage et de conversion

1. Principes et postulats

*  Nm?® (normal ou normo meétre cube) : unité usuelle correspondant au contenu d'un volume
d'un metre cube d’un gaz se trouvant dans les conditions normales de température et de
pression (0° C et 1,01325 bar) ;

* la masse volumique du gaz naturel comprimé (GNC) varie selon I’origine du gaz entre
0,75 kg/m? et 0,83 kg/m3. Est retenue dans la présente circulaire une masse volumique
moyenne du GNC de 0,79 kg/m?3 ;

* la masse volumique du gaz naturel liquéfié (GNL) est comprise entre 420 a 470 kg/ m3.
Est retenue dans la présente circulaire une masse volumique moyenne du GNL de
445 kg/m3 ;

* A 15°C et a pression atmosphérique de 1,01325 bar (1013,25 hPa) :

o 1 m3 de gaz = 0,948 Nm®;
o 1 Nm’ de gaz = 1,055 m3.

2. Meétres cubes (m3) et normo métres cubes (Nm?)

A 15°C et a pression atmosphérique de 1,01325 bar (1013,25 hPa), on a:
- 1 m3 de gaz = 0,948 Nm*

-1 Nm® de gaz = 1,055 m3

Exemple de conversion de m3 en Nm® pour 130 m3 de gaz :

(130 x 0,948) / 1 = 123,24 Nm® soit 130 m3 = 123,24 Nm®

Inversement, pour 210 Nm*’

(210 x 1,055) / 1 = 221,55 m3 soit 210 Nm® = 221,55 m3

3. Conversion poids/volumes

Pour obtenir un volume de gaz naturel occupé pour une certaine masse a 15°C, il convient de
procéder ainsi :

- pour un poids de 60 kg de GNC :
0, 79 kg GNC = 1 m3 GNC (masse volumique moyenne)

(60x 1) /0,79 = 75,94 m3 environ de GNC dans 60 kg.



- pour un poids de 60 kg de GNL :
445 kg GNL = 1 meétre cube GNL (masse volumique moyenne)

(60 x 1) / 445 = 0,13 m?3 environ de GNL, ce qui signifie que 60 kg de GNL prennent 0,13 m3

Pour obtenir une masse a partir d’un volume de gaz naturel occupé a 15°C :
- pour un volume de 100 L de GNL :

445kg=1 miet 1 m3=1000 L

Donc, pour 100 L je vais avoir : (445 x 100) / 1000 = 44, 5 kg.

100 L de GNL font 44,5 kg.

4. MWh et m’
Il arrive que les compteurs indiquent les quantités de gaz livrées en MWh. En cas de controles des
services des quantités recues de GNC par un site, il peut étre nécessaire de convertir les MWh en

m3. Dans ce cas, il convient d’utiliser le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du gaz naturel.

Le PCS du GNC varie selon sa composition entre 10,33 et 12,22. Est retenu dans la présente
circulaire un PCS moyen de 11,27 kWh/mé3.

Cela signifie que 1 métre cube de GNC est égal a 11,27 kWh.

Comme 1 MWh = 1000 kWh, cela signifie que : | 1 métre cube de GNC = 0,01127 MWh

Si le compteur indique qu’ont été liviées 5 MWh de GNC, pour obtenir le volume de GNC
correspondant en metre cube :

(1x 5)/0,01127 = 443, 65 metres cubes environ.

Avec ce PCS moyen de 11,27 kWh/m3, 5 MWh de GNC correspondent a 443,65 m3.



DOCUMENT DE SUIVI DU GAZ NATUREL LIQUEFIE (GNL)
ANNEXE 2

1. Fournisseur

Raison sociale :
Numeéro SIREN :

Adresse du siége social :

2. Type de produit

Dénomination commerciale du produit : Gaz natucgldfié (GNL)

Nomenclature du produit : 211121

3. Départ du produit

Terminal méthanier ou site de stockage de dépaitesse et raison sociale

Transporteur (si différent du fournisseur) : raisogiale et adresse du siege social

Jour de sortie du produit :
Volume de produit sorti :

Immatriculation du/des véhicules :

4. Destination du produit

] Site de stockage ] Station-service

Raison sociale et adresse :

Jour d’arrivée du produit :

@
DOUANES
& DROITS
INDIRECTS



Annexe 3

Bureaux compétents pour le dépot des déclarations de gaz naturel véhicule au sein des

directions interrégionales

Directions interrégionales

Bureaux compétents au 01/01/2019

A terme
(dates indicatives)

Direction interrégionale

Strasbourg Energies Grand Est Fait
Grand Est 8 8
Direction interrégionale Haut . . .
& Dunkerque Energies Fait
de France
Direction interrégionale . . .
& Lyon Energies Inter Fait

Auvergne Rhone-Alpes

Direction interrégionale
Provence-Alpes-Cote-
d’Azur-Corse

DR d’Aix-en-Provence : Toulon
DR de Corse : Bastia port
DR de Nice : PUD Monaco
DR de Marseille : Port de Bouc énergies

Port-de-Bouc
au 01/09/2019

Direction interrégionale
Occitanie

DR de Montpellier : Sete, Nimes
DR de Perpignan : Port-la-Nouvelle
DR de Toulouse : Toulouse-Portet

Toulouse-Portet
courant 2019

Direction interrégionale
Bretagne Pays-de-la-Loire

DR de Bretagne : Lorient, Brest
DR de Pays-de-la-Loire : Donges

En cours d’arbitrage

Direction interrégionale
Centre-Val-de-Loire

Tours Energies

Fait

Direction interrégionale
Nouvelle-Aquitaine

DR de Bayonne : Mont-de-Marsan, Pau,
Bayonne
DR de Bordeaux : Bordeaux Bassens
DR de Poitiers : La Rochelle Pallice,
Poitiers, Angouléme, Limoges, Niort,
Brive, Guéret

Bordeaux Bassens
échéance inconnue

Direction interrégionale Ile-
de-France

Pole énergie interrégional de Paris
principal

Fait

Direction interrégionale de
Normandie

DR de Caen : Cherbourg
DR du Havre : Le Havre Antifer
DR Rouen : Rouen énergies

En cours d’arbitrage




