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Circulaire du 05/01/09 relative a la mise en oeuvr e de la deuxieme
phase del'action nationale derecherche et de réduction des
substances danger euses pour le milieu aquatique présentes dansles
rg etsdesinstallations classées pour la protection de I'environnement
(ICPE) soumises a autorisation

e Type: Circulaire
e Date de signature : 05/01/2009

(non publiée)

Le ministre de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement Durable et de I'Aménagement du Territoire
a

Mesdames et Messieurs les Préfets

Monsieur le Préfet de police de Paris

Monsieur le Controleur général des armées

PJ: Annexes1 ao6.

Lacirculaire du 4 février 2002 alancé I'action nationale de recherche et de réduction des substances
dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de
I'environnement (ICPE). Cette action sinscrivait alors pleinement dans I'initiation de la démarche imposée par
la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite directive cadre sur I'eau (DCE) visant a renforcer la protection
de I'environnement aquatique par des mesures spécifiques congues pour, d'une part, réduire progressivement les
rejets et pertes de substances prioritaires dans le milieu aquatique et, d'autre part, supprimer progressivement les
rejets, émissions et pertes des substances dangereuses prioritaires dans le milieu aquatique (substances figurant
sur laliste de I'annexe X dela DCE). Cette action visait également a contribuer au respect des objectifs fixés
par le plan national d'action contre la pollution des milieux aguatiques par certaines substances dangereuses
(PNAR) figurant sur leslistes 1 et 2 de la directive 76/464/CE (désormais codifiée sous le n° 2006/11/CE du
15/02/2006). Ce plan national d'action est décrit dans I'arrété du 30 juin 2005, modifié et complété par I'arrété
du 21 mars 2007.

Fin 2007, le rapport final de la premiére phase de cette action nationale, présentant les résultats obtenus a l'issue
de cette période de cing ans, a pu étre rendu public. Le rapport de synthése nationale est disponible sur le site
Internet: http://rsde.ineris.fr.

C'est au vu du bilan présenté par ce rapport qu'il est décidé de rentrer dans une 2eme phase de cette action
nationale qui va permettre la mise en place d'actions généralisees al'ensemble des installations classées
soumises a autorisation et sur I'ensemble du territoire, mais déclinées sectoriellement, de surveillance et de
quantification des flux de substances dangereuses déversées par les rejets agueux des | CPE soumises a
autorisation. Consécutivement a ces actions de surveillance visant a caractériser précisement lesrejets voire
conjointement dans ies cas ou des problemes locaux de pollution sont identifiés, des actions visant ala
réduction de ces flux de substances dangereuses seront engagées.
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La présente circulaire vise a vous présenter les éléments de mise oauvre de la nouvelle phase de cette action
nationale.

1. Mise en oauvre de la deuxiéme phase de I'action nationale de recher che et réduction des
substances danger euses pour le milieu aquatique présentes danslesreetsdesinstallations
classées pour la protection del'environnement soumises a autorisation

1.1 Exploitation desrésultats présentés danslerapport de synthese nationale de la premiére phase de
I'action nationale de recherche et réduction des substances danger euses pour le milieu aquatique
présentes danslesregets desinstallations classées pour la protection del'environnement.

Le rapport final de la premiére phase présente pour 18 secteurs d'activité industrielle (dont 14 sont des secteurs
relevant de la nomenclature | CPE) |'ensemble des substances dangereuses ayant été détectées au moins une fois
dans les rejets des install ations de ce secteur ayant participé ala premiére phase.

Aprés la publication de ce rapport, une identification de sous-secteurs al'intérieur de chaque secteur du
découpage initial a pu étre effectuée en collaboration avec les représentants professionnels concernés. A I'issue
des discussions qui ont été engagées avec ces organisations, il est désormais possible d'établir, pour 38 de ces
sous-secteurs, des listes de substances qui apparaissent dans les rejets d'eaux d'établissements lui appartenant.

Sont donc présentées en annexe 1 de cette circulaire, pour 38 secteurs ou sous-secteurs, les listes des substances
dangereuses qui sont potentiellement présentes dans leurs rejets. L'annexe 5.1 rappelle pour chacune des
substances figurant sur les listes sectorielles les références réglementaires qui déterminent leur inscription sur
les différentes listes européennes. Les objectifs nationaux de réduction ou de suppression associés a chacune de
ces substances en application de la DCE sont ceux précisés dans la circulaire DPPR/DE du 7 mai 2007.

En annexe 2 est présentée, atitre indicatif, une table de correspondance entre un secteur ou sous-secteur
industrie! faisant I'objet d'une liste de substances dans |'annexe 1 et certaines rubriques de la nomenclature des
|CPE.

1.2 Principe général dela deuxieme phase del'action RSDE

1.2.1 Objectifs et déroulement

Afin de contribuer alafois al'atteinte des objectifs imposés par |la DCE (atteinte du bon état des eaux en 2015
et suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires en 2021) mais aussi a ceux fixés par le PNAR, il
est demandé aux services de I'inspection des installations classées de mettre en route une action généralisée
d'inscription d'un volet « rejet de substances dangereuses dans le milieu aguatique» dans les arrétés
préfectoraux des |CPE soumises a autorisation dont les rejets sont dirigés vers le milieu naturel, directement ou
via une station d'épuration (sur site ou hors du site).

A I'horizon 2013, I'ensemble des autorisations des install ations classées ayant une activité visée al'annexe 1 de
la présente circulaire et disposant d'une autorisation de rejet d'eaux industrielles devront avoir été complétées de
telle sorte que soit imposée via cet arrété la surveillance des substances dangereuses rejetées par le site.

Il est donc prévu que soit réalisée tout d'abord une campagne de six mesures (dans le cas général, au pas de
temps mensuel) portant sur une liste de substances, déterminées a priori, en fonction des activités de
I'établissement. A I'issue de cette premiére campagne, ne seront maintenues en surveillance pérenne (une
mesure par trimestre) que les substances réellement détectées dans les rejets du site et répondant aux critéres
définis au paragraphe 2.3. Pour certaines de ces substances, des études technico-économiques envisageant la
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réduction voire la suppression de ces émissions devront étre engagées par |'exploitant et un échéancier précis
des mesures de réduction envisagées devra étre établi.

Les détails de lamise en oauvre des mesures de surveillance et études décrites précédemment sont précisés aux
paragraphes 2 et 3 ci-apres.

1.2.2 Installations et type de rgjets concer nés par la deuxieme phase de |'action RSDE

Les eaux industrielles qui feront I'objet des investigations décrites dans la présente circulaire sont les eaux
issues du procédeé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'étre souillées du fait de
I'activité industrielle (par exemple les lixiviats de décharge ou les eaux pluviales issues des zones d'activité
extérieures en contact avec les installations industrielles).

Sont exclues de ce périmétre, les eaux pluvialesissues des voies de circulation ou recueillies sur les toitures et
sur des surfaces non affectées par I'activité industrielle de j'établissement. Les eaux brutes épandues rentrent
egalement dans le champ d'application de la présente circulaire.

Ladémarche décrite au paragraphe 1.2.1 vise a étre intégrée aux arrétés préfectoraux de tous les sites en activité
ainsi qu'aux arrétés préfectoraux des sites disposant toujours d'une autorisation de rejets d'eaux industrielles et
d'un suivi de cesrejets apres lafin de leur exploitation (centres de stockage de déchets).

1.3 Priorités

Pour atteindre les objectifs décrits au paragraphe 1.2.1., des priorités doivent étre définies pour que se réalise
progressivement lamise ajour des arrétés préfectoraux d'autorisation sur le volet « rejet de substances
dangereuses dans le milieu aquatique» : cet objectif de mise ajour des arrétés préfectoraux implique qu'avant la
fin de I'année 2012, un arrété préfectoral imposant une surveillance initiale ait été pris pour toutes les
installations concernées par la poursuite de I'action RSDE.

Je vous demande donc de retenir, pour les sites soumis a autorisation ayant un rejet vers le milieu naturel,
directement ou via une station d'épuration, les axes de priorité suivants :

- Les ICPE soumises aux dispositions de |'arrété du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement

Il sagit des ICPE, relevant du champ de la directive IPPC, pour lesquelles un bilan de fonctionnement doit étre
remis aux services de I'inspection tous les 10 ans.

Afin d'organiser au mieux le programme de travail de I'inspection, il est tout afait souhaitable que toutes les

| CPE de cette nature, disposant d'une autorisation de rejet concernant les eaux industrielles aient, d'ici fin 2010,
avoir mis en place lasurveillance initiale pour I'étude de ces rejets pour les substances figurant sur les listes
correspondant a leurs domaines d'activité. L'inspection des installations classées pourra largement utiliser e
bilan de fonctionnement de I'installation qui doit lui permettre de cerner correctement les différents domaines
d'activité du site.

- Les ICPE nouvelles ou faisant I'objet d'arrétés préfectoraux complémentaires.

Laprise d'un arrété préfectoral d'autorisation (autorisation initiale ou arrété complémentaire), dans les cas ou
I'lCPE est al'origine d'un rejet d'eau industrielle, doit étre I'occasion pour les services de I'inspection d'inscrire
dans |'arrété un volet correspondant ala surveillance des substances dangereuses potentiellement émises par
I'établissement du fait des activités exercées.
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- Les ICPE figurant sur les listes d'établissements a enjeux établies au niveau régional en raison des criteres
relatifs ala pollution des eaux de surface et pour lesquels les rgjets d'eaux industrielles sont réglementés par un
arrété préfectoral ou ministériel ainsi que tout autre établissement identifié au niveau local en raison de ses
rejets d'eaux industrielles et pour lequel vous estimerez nécessaire d'entamer de maniére prioritaire cette
démarche.

1.4 Cas des masses d'eau déclassées

Parallélement aux priorités définies ci-dessus, dans le cas du non-respect d'une norme de qualité pour une
substance qui entrainerait localement le déclassement d'une masse d'eau et si |e programme de mesures du
SDAGE prévoit laréalisation d'une action généralisée sur ce bassin versant pour permettre le retour de cette
masse d'eau au bon état, il est alorsimportant que j'ensemble des | CPE susceptibles d'émettre vialeur rejet
aqueux la ou les substances déclassantes puissent étre rapidement soumises a surveillance.

Aingi, s'il est possible d'identifier une ou des substances déclassant une masse d'eau, toute | CPE dont le rejet
aboutit in fine dans la dite masse d'eau et exercant une activité pour laquelle la ou les substances déclassantes
figurent dans laliste de I'activité (cf. listes en gras et en italique de I'annexe 1), devra prioritairement voir son
arrété d'autorisation modifié afin qu'y soient incluses les modalités de surveillance pour I'ensemble des
substances de la liste concernée (substances en gras et en italique).

Actuellement, cet exercice de mise en relation d'une masse d'eau déclassée avec les ICPE al'origine de regjets
potentiels de |a substance déclassante n'est pas toujours réalisable. |1 est cependant primordial, dés que I'état des
masses d'eau sera définitivement connu, qu'il puisse étre réalisé dans des conditions acceptables en terme de
charge de travail et de temps consacré a l'identification des | CPE concernées. Pour anticiper saréalisation, il est
donc nécessaire que pour chague | CPE soumise au régime de |'autorisation et disposant d'une autorisation de
rejet d'eaux industrielles soit déterminée de maniéere univoque la masse d'eau ou seffectue ce rejet. GIDIC sera
donc prochainement modifié afin qu'il soit possible, pour chaque |CPE, d'identifier directement, a partir des
coordonnées Lambert du rejet du site, par le biais d'une application intégrée al'outil GIDIC, la masse d'eau vers
laguelle sont rejetés les effluents.

Bien que cette circulaire ne vise que les sites soumis a autorisation, cette identification pour les masses d'eau
déclassées des rgjets pouvant contribuer au déclassement devra également concerner tous les sites soumis au
régime de la déclaration dont les services de |'inspection jugeraient que le rejet dans la masse d'eau déclassée
est significatif quant al'émission de la ou des substances déclassantes. Pour ces sites, la surveillance des
substances dangereuses dans leur rejet pourra sinspirer trés largement des modalités de surveillance prévues
par la présente circulaire.

2. Modalités de la surveillance visant a amélior er la connaissance desr g ets de substances

2.1 Finalisation delaliste de substances dans|'arrété préfectoral imposant la surveillance initiale

Les modalités de surveillance des rejets sont ainscrire dans I'arrété préfectoral d'autorisation ou dans un arrété
préfectoral complémentaire. Des exemples d'articles-type ainsérer dans ces arrétés préfectoraux sont proposés
en annexe 4,

Avant transmission en Préfecture pour passage au CODERST, I'inspection adressera a l'exploitant un projet
d'arrété préfectoral prescrivant une surveillance des substances dangereuses retenues : un modéle de courrier-
type accompagnant ce projet d'arrété préfectoral complémentaire et invitant I'exploitant a formuler ses
commentaires éventuels sur la surveillance proposée est joint en annexe 3.
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A réception du courrier de l'inspection proposant le projet d'arrété préfectoral, |'exploitant pourra présenter
toute argumentation lui permettant d'affirmer que telle ou telle substance de cette liste ne peut étre présente
dans lergjet de son établissement. Seuls les arguments pertinents étayés par des preuves vérifiables et
notamment par des résultats de mesures complémentaires ou par des descriptifs de composition de produits
utilisés seront retenus par |'inspection.

Laliste des substances dangereuses a surveiller pour une | CPE donnée sera établie a partir des listes sectorielles
deI'annexe 1 (substances inscrites en gras auxquelles seront gjoutées les substances inscrites en italique dans le
cas de rejet dans une masse d'eau déclassée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1.4 ci-
dessus) et a partir des é éments fournis par |'exploitant en réponse au courrier adresseé par I'inspection des
installations classées.

Pour un site ayant participé a la premiére phase de I'action RSDE, I'inspection tiendra compte des premiers
résultats d'analyses obtenus (mesure initiale et mesure complémentaire éventuelle) pour gjuster laliste de
substances de la maniére suivante:

En rgjoutant la ou les substances dangereuses qui ne figureraient pas dans laliste de I'annexe 1 attribuable a son
secteur si |'établissement figure al'annexe 6 qui liste I'ensemble des sites devant mener une action ciblée sur
une substance pour lagquelle la premiére campagne amontré qu'il était un important contributeur au rejet de
cette substance. Laliste nominative des établissements sera transmise ultérieurement a chaque DRIRE
concernée.

Si une norme de qualité environnementale (NQE) n'est pas respectée dans le milieu pour une substance ayant
été mesurée lors de la premiére phase de I'action RSDE, en rajoutant cette substance a la liste des substances a
rechercher fixée par |'arrété préfectoral.

2.2 Premiére phase d'éude desregjets: surveillanceinitiale

Dans un premier temps, six mesures sur chacune des substances de laliste figurant al'arrété préfectoral sont &
réaliser par I’ exploitant. En |'absence de justifications pertinentes de I'exploitant proposant un rythme plus
adapté au fonctionnement spécifique de son établissement, le pas de temps auxquelles doivent étre réalisées ces
SiX mesures est un pas de temps mensuel avec un prélévement sur 24h représentatif du fonctionnement moyen
de |'établissement.

2.3 Poursuitedel’ éude desregjets: maintien d'une surveillance pérenne

A l'issue de cette phase de surveillance initiale, ne devront continuer a étre surveillées que | es substances pour
lesquelles les mesures préal ablement réalisées auront permis de mettre en évidence une émission réelle ou
impactante pour le milieu.

Pour cela, une foisles six premiéres mesures réalisées, |'exploitant remettra au service de |'inspection des
installations classées, dans un délai de 12 mois aprés notification de |'arrété préfectoral imposant la surveillance
initiale, un rapport comprenant I'ensemble des rapports d'analyse, des commentaires et explications sur les
résultats obtenus et leurs éventuelles variations et permettant notamment de vérifier le respect des prescriptions
techniques analytiques précisées al'annexe 5.

L'exploitant pourra proposer, |e cas échéant, de ne poursuivre la surveillance que sur un nombre restreint de
substances en argumentant sa demande. C'est, apres examen et validation par le service de I'inspection, des
conclusions du rapport susvisé et des arguments présentés que sera établie laliste de substances a maintenir en
surveillance pérenne.
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Ainsi, sur justification de I'industriel et apres accord de I'inspection, la surveillance sera abandonnée pour toutes
les substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront a au moins I'une des trois conditions
suivantes (la troisiéme condition n'étant remplie que si les deux critéres 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les
deux respectés) :

1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans
les rejets de |'établissement;

2. Toutes les concentrations mesurées pour |a substance sont strictement inférieures alalimite de quantification
LQ définie al'annexe 5.2 pour cette substance;

3.

3.1Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures a 10* NQE (norme de qualité
environnemental e ou, en I'attente de leur adoption en droit francais, 10* NQEp, norme de qualité
environnementale provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007) ;

ET

3.2 Tousles flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs a 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé a partir du produit du débit
mensuel d'étiage de fréquence quinquennale seche QMNAS et de la NQE ou NQEp conformément aux
explications de I'alinéa précédent).

Bien entendu, en cas de probléme environnemental avéré au plan local (non-respect d'une norme de qualité
environnemental e dans la masse d'eau concernée) |'étude de ladite substance viala surveillance des rejets de
|'établissement devra étre absolument maintenue, afin a minima que puisse étre évaluée avec fiabilité la
contribution exacte de |I'l CPE au non-respect de la norme.

En |'absence d'argumentation pertinente présentée par |I'exploitant justifiant un autre rythme de mesures, c'est la
fréguence trimestrielle qui sera alors imposée pour la surveillance de ces substances pendant une durée
minimale de 2 ans et demi. A ['issue de cette période et au vu de I'évolution des flux rejetés pour chaque
substance, une actualisation de la surveillance sera de nouveau engagée a la demande de I'exploitant.

2.4 Prescriptionstechniquesrelatives au préévement et a l'analyse des substances danger euses

Laréalisation des opérations de prélévements et d'analyses de substances dangereuses dans |I'eau devra étre
effectuée selon les prescriptions techniques spécifiées dans I'annexe 5. Dans I'annexe 5.2, sont présentées, pour
chaque substance, |es limites de quantification qui doivent étre respectées lors de |'analyse de chacune des
substances dangereuses.

Si I'exploitant souhaite réaliser lui-méme le prélévement des échantillons pour la réalisation des analyses, i! doit
au préalable faire la preuve de la qualité de sa chaine de prélévement et de mesure de débit. Pour cela, il doit
fournir des procédures qui démontrent la fiabilité et 1a reproductibilité de ses pratiques en lamatiére. Ces
procédures doivent reprendre | es exigences spécifiées au paragraphe 3 de I'annexe 5 concernant |les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a température
contrdl ée, I'échantillonnage et 1a réalisation de blancs de prélévements. Ces procédures doivent également
permettre la tragabilité de ces pratiques.

C'est aprés examen de la bonne prise en compte des exigences spécifiées al'annexe 5 dans les procédures de
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I'exploitant que I'inspection pourra donner son accord pour laréalisation par I'industriel des opérations de
prélévement et de mesure de débit. L'inspection peut in fine refuser laréalisation du prélévement par I'industriel
au regard de la connai ssance dont |'inspection dispose sur la maitrise par I'exploitant de I'autosurveillance d'ores
et dé§jaréalisée sur sesrgjets.

Si les mesures d'autosurveillance dé§jaimposées al'industriel par arrété préfectoral ou arrété ministériel
concernent certaines substances identifiées dans la liste de substances figurant dans j'arrété préfectoral
complémentaire, ces mesures peuvent répondre ala surveillance demandée par la présente circulaire sous
réserve que les modalités de prélévement et d'analyses répondent aux exigences de I'annexe 5.

3. Actionsderéduction des flux de substances danger euses

Sur chaque site, pour les substances impliquées pour juger de I'état chimique des masses d'eaul subsistant dans
la phase de surveillance pérenne, des études technico-économiques présentant |es possibilités de réduction voire
de suppression des rejets pour les substances dangereuses prioritaires et décrivant I'échéancier prévu, seront
fournies dans un délai maximal de 18 mois a compter de la notification de I'arrété préfectoral imposant la
surveillance pérenne.

En ce qui concerne les autres substances pertinentes visées al'annexe 5.1, sauf dans le cas du non-respect d'une
NQE qui impligue des actions de réduction fixées au niveau local afin de retrouver le bon état, seules celles
émises avec un flux supérieur a 20 % du flux admissible dans le milieu devront faire |'objet de telles études.

Ainsi, al'horizon 2013, seront disponibles des éléments pertinents permettant, lors de leur mise en cauvre,
I'atteinte des objectifs de bon état des eaux imposé pour 2015 par la DCE.

4. Remontée d'informations sur |'éat d'avancement par GIDAF et GEREP

4.1 Saisie desrésultats de mesur e sous GIDAF

GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Autosurveillance Fréquente) est une application informatique de
déclaration des données relatives a l'autosurveillance des rejets agueux des installations classees soumises a
autosurveillance. Le projet initial est issu d'une réflexion commune de I'Agence de I'Eau Rhin-Meuse et des
trois DRIRE ayant compétence sur le bassin correspondant (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine). La
premiere version de GIDAF a été testée en 2008 aupres d'un panel d'industriels du bassin Rhin-Meuse et une
seconde version de cet outil est actuellement en cours d'éaboration. GIDAF sera accessible al'ensemble du
territoire national au cours de |'année 2009.

Pour un établissement soumis par un acte administratif al'autosurveillance de ses rejets aqueux, un module
spécifique « suivi des rejets » sera en 2009 paramétrable dans I'application GIDIC pour définir les prescriptions
applicables au site: paramétres a suivre, valeurs iimites d'émission, périodicités, etc. Ces données seront
directement intégrées dans I'outil GIDAF qui constitueraalors le cadre de saisie de I'exploitant pour ses
résultats d'autosurveillance et le moyen de communication de ces résultats vers I'inspection des installations
classées.

Je souhaite que I'outil GIDAF soit utilisé pour |a saisie des résultats des nouvelles mesures de substances
dangereuses dans |'eau prévues dans le cadre de la mise en ceuvre de la présente circulaire: en effet, cet outil
permettra directement d'agréger les résultats de cette deuxieme phase et de les dépouille; afin d'établir, au terme
de cette phase d'acquisition de connaissances, un bilan basé sur une vision exhaustive de I'ensembl e des sites
soumis a autorisation et ayant des rejets significatifs de substances dangereuses dans |'eau.
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L'exploitation de cette base de données permettra d'élaborer des stratégies d'action vis-a-vis de certaines
branches d'activité identifiées comme al'origine de rejets significatifs de substances dangereuses,

4.2 Saisie desrésultats de mesur e sous GEREP

Ne doivent faire I'objet d'une déclaration établie au titre de la déclaration annuelle des émissions polluantes
prévues par I'arrété ministériel du 31 janvier 2008 que |es substances maintenues dans |a phase de surveillance
pérenne. Ces déclarations peuvent étre établies a partir des mesures de surveillance décrites dans la présente
circulaire ou par toute autre méthode plus précise validée par les services de |'inspection (émissions dans I'eau
et émissions dans le sol dans |e cas d'épandage d'eaux brutes ou si les boues produites par I'installation font
I'objet d'un plan d'épandage).

Jattire votre attention sur I'importance de la déclaration de ces émissions par I'exploitant et de la vérification de
leurs valeurs par les services de I'inspection. En effet, c'est sur la base des résultats de ces déclarations qu'il sera
possible de préciser |es établissements pour |esquels des actions de réduction appropriées devront étre mises en
cauvre afin que les objectifs nationaux de réduction des émissions de substances dangereuses définis par la
circulaire du 7 mai 2007 soient atteints avec le meilleur rapport colts/bénéfices.

(1) Les substances impliquées pour juger de I'état chimique d'une masse d'eau sont celles figurant a I'annexe X
dela DCE ains que les substances pertinentes issues de la liste 1 de la directive 2006/11/CE ne figurant pas a
I'annexe X de la DCE.

Pour le ministre
Ledirecteur général de la prévention des risques
Laurent Michel

Annexel: Listespar secteursd'activité industrielle des substances danger euses
potentiellement présentes danslesregjets aqueux des établissements exer cant cette activité
industrielle

1. Rapped sur la construction deslistes
Chacune de ces listes est construite comme sulit :

- en gras, les substances dangereuses communément retrouvees dans les rejets d'eaux industrielles des ICPE
exercant cette activité. La présence de ces substances peut notamment sexpliquer soit par leur utilisation directe
au cours du process soit par leur présence dans des matériels connexes couramment utilisés dans ce secteur
dactivite.

- En italique, les substances dangereuses dont la présence dans les rejets de certaines | CPE de ce sous-secteur a
été constatée mais pour lesquelles soit :

- seulement un nombre limité de rejeteurs ont été identifiés pendant la premiére campagne RSDE sans qu'il soit
possible d'en déterminer apriori latypologie

- il est possible, sans que cela ait pu pour I'instant étre systématiquement démontré, que les eaux amont soient a
I'origine de la présence de ces substances dangereuses.

2. Activités génériquesfaisant I'objet d'uneliste de substances danger euses susceptibles d'étr e émises
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dansles milieux aquatiques

Parallélement, |a présence de certaines substances dangereuses détectées lors de la premiére phase de
I'opération RSDE apparait trés corrélée al'exercice d'activités bien identifiées au sein des | CPE sans que ces
activités ne soient systématiquement liées a un secteur d'activité. Il sagit :

- du trichloréthylene et du tétrachl oroéthyléne, solvants pouvant étre utilisés pour le dégr aissage de pieces
mécaniques. Ces deux polluants seront donc gjoutés dans laliste des substances a surveiller en cas de
dégraissage de piéces mécaniques sur site, sauf si I'exploitant peut justifier du non-emploi de ces solvants.
Certaines listes sectorielles visant des installations qui manipulent des métaux comportent déja ces deux
solvants dans les listes en gras. Pour ces secteurs, c'est au vu des justifications de non-emploi de ces solvants
dans les préparations de dégrai ssage de piéces mécaniques gque |'inspecteur pourrajuger de la nécessité ou non
de surveiller ces substances dans les rgjets.

- Des alkylphénols, du chloroforme et de I'acide chloroacétique, liés a des activités de nettoyage. Laplus
grande partie des nonylphénols et octylphénols (famille des alkylphénols) est utilisée pour produire des
éthoxylates de nonyl ou octylphénols qui sont ensuite incorporés dans des formulations de tensi oactifs entrant
dans la composition de certains produits lessiviels utilisés lors de lessivages ou désinfections industrielles. Le
chloroforme peut étre synthétisé en présence d'eau de javel et de matiére organique. L'acide chloroacétique peut
étre synthétisé lors de traitement de chloration ou d'ozonation. Ces substances seront donc arechercher dans les
rejets aqueux des lors que les pratiques et les produits utilisés sur le site industriel, notamment lors des
opérations de nettoyage de circuits ou de traitement d'installations de refroidissement de type tour
aéroréfrigérante, pourront conduire al'apparition de ces substances. Ces produits apparai ssent dans les listes en
gras pour des secteurs effectuant réguliérement des nettoyages. L'inscription de ces substances sur laliste a
surveiller est ajuger de la méme maniére que pour les solvants tel que décrit ci-dessus.

- de produits phytophar maceutiques a usage d' her bicides (alachlore, atrazine diuron, isoproturon, simazine,
trifluraline). Parmi ces substances utilisées comme herbicides et figurant dans les annexes de la DCE, toutes a
I'exception de I'isoproturon font I'objet en France d'un retrait du marché et d'un retrait d'usage prenant effet au
plustard le 31 décembre 2008 (cf. avis du Ministere de I'Agriculture et de la Péche publié au JO du 28 mars
2008). |1 est donc important que I'inspecteur sensibilise le gestionnaire d'une installation classée qui traiterait
une grande quantité d'espaces verts sur son site al'interdiction d'utilisation de produits commerciaux contenant
ces substances et au respect des bonnes pratiques en matiére d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Ces actions sinscrivent totalement dans la mise en cauvre du plan ECOPHY TO 2018 lancé en septembre 2008
par le Ministére de I'Agriculture et de la Péche en application des engagements du Grenelle de I'Environnement,
|'axe 7 de ce plan prévoyant la réduction et la sécurisation de |'usage des produits phytopharmaceutiques en
zone non agricole.

3. Substances danger euses traitées hors des listes sectorielles

Casdu DEHP:

L'un des résultats de la premiere phase de la campagne RSDE est de montrer une contamination quasi
généralisée des rejets d'eaux industrielles par la substance DEHP. Ce produit est en effet largement utilisé
comme plastifiant dans divers produits plastiques (canalisations, baches plastiques, flacons) trés couramment
présents au sein des ICPE. Du fait de cette utilisation trés diffuse, aucune activité industrielle ne peut clairement
étre identifiée par rapport aux autres comme émettrice de cette substance. |1 est donc inutile d'imposer a toutes
les ICPE de mesurer leurs émissions de DEHP puisgue I'immense majorité des | CPE ne disposeront pas de
moyens d'action spécifiques leur permettant de réduire leurs émissions de cette substance. C'est plutét par la
substitution de ce produit dans la conception des équipements plastiques, substitution d'ailleurs largement
entamée pour certains équipements, tels que les jouets, les revétements de sols ou les cables que pourra
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samorcer véritablement une réduction des émissions de cette substance dans le milieu aquatique. Le DEHP qui
devrait donc figurer dans toutes | es listes ne sera pas traité par la surveillance dans les rgjets mais par une action
en amont sur |'identification des sources de ce polluant. En effet, une éude approfondie sera conduite par
I'NERIS en 2009 afin d'étudier toutes les sources de contamination par cette substance et d'identifier lesleviers
d'action pour réduire les rejets de DEHP présentant e meilleur qualité/colt (bonnes pratiques, méthodes
alternatives et mesures compensatoires).

Casdes5 HAP dangereux prioritaires:

Le casdes 5 HAP classées substances dangereuses prioritaires (benzo(a)pyréene, benzo(k)fluoranthéne,
benzo(b)fluoranthéne, benzo(ghi)péryléne, indéno(1,2,3-cd)pyrene) fera également I'objet d'une étude
approfondie dans la mesure ou ces polluants sont présents dans un grand nombre de rejets industriel s mesurés
dans le cadre de la premiére campagne RSDE mais ou I'activité industrielle ne constitue sans doute pas la
source majoritaire comparées a d'autres types de sources et notamment |es émissions atmosphériques liées aux
combustions et au transport routier. Cependant, les émissions de ces 5 substances par certains secteurs
industriels utilisant des produits les contenant méritent d'étre quantifiées de maniere plus précise.

Cas des chlor oalcanes

Considérant I'absence de méthode normalisée pour I'analyse des chloroal canes dans les eaux, ces substances ne
figurent pas dans les listes sectorielles compte tenu de I'impossibilité en |'état actuel des connaissances
d'exploiter de maniére fiable les résultats qui pourraient étre obtenus par mesure dans les eaux. Néanmoins,
cette substance est encore utilisée en France dans |'usinage du métal comme huile de coupe, comme plastifiant
et retardateur de flamme dans des peintures, des revétements et du caoutchouc, comme solution de trempage
dans I'industrie du cuir, dans des mastics, et comme agent imprégnant dans I'industrie du textile. |1 est donc
demandé pour les sites de ces secteurs qui n‘auraient pas pu justifier de I'impossibilité de rejet de cette
substance, d'évaluer de maniére qualitative les émissions de cette substance (par exemple par le biais de bilan
matiere) afin de déclarer ces émissions sous GEREP.

CasdesPCB

La premiére phase de |'opération RSDE montre clairement qu'aucun secteur d'activité industriel ne peut a
I'heure actuelle étre " étiqueté " comme rejeteur de PCB. Lesrejets de PCB n'ont été détectés que dans 2% des
sites environ. Les teneurs mesurées sont faibles, de I'ordre du microgramme par litre au maximum, et les flux
estimés des rejets sont en général trés faibles (de I'ordre du mg/jour pour les plus gros rejets). De plus, a chague
fois que des investigations ont été menées pour détecter les sources émettrices, ce sont des sources ponctuelles,
indépendantes de |'activité de |'établissement qui ont pu étre mises en évidence : fuite d'un vieux compresseur,
relargage de la peinture d'une vieille cuve....Les PCB ne figurent donc en gras dans aucune liste sectorielle.
D'autres actions de |'inspection menées concomitamment visent a sassurer du respect de la réglementation
relative al'élimination des éguipements contenant des PCB.

4. Fiches technico-économiques sur les substances

Des fiches techni co-économiques relatives a 56 substances dangereuses sont disponibles sur le site Internet
http://rsde.ineris.fr/ (rubrique : acces aux fiches). Chague fiche comprend notamment pour la substance étudiée
un point sur la réglementation nationale et international e spécifique ala substance et ses modes de production et
d'utilisation.
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i dl "ur SECTEURS D'ACTIVITE SOUS-SECTEURS D'ACTIVITE

1 ABATTOIRS /
2.1Raffinage
2.2 Dépots et terminaux pétroliers
2.3 Industries pétroliéres : sites de mélanges et de

£ |[FEDREEE ECLE conditionnement de produits pétroliers
2.4 Industries pétroliéres : sites de synthése ou de
transformation de produits pétroliers (hors pétrochimie)
3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des
déchets dangereux

3 INDUSTRIE DU TRAITEMENT ET DU 3.2 Installations de stockage de déchets non dangereux
STOCKAGE DES DECHETS 3.3 Unité d'incinération d'ordures ménageres

3.4 Lavage de citernes
3.5 Autres sites de traitement de déchets non dangereux
4.1 Fusion du verre
4 INDUSTRIE DU VERRE 4.2 Cristalleries
4.3 Autres activités
5 CENTRALES THERMIQUES DE PRODUCTION /
D’ELECTRICITE
INDUSTRIE DE LA CHIMIE
(chimie fine, chimie minérale, chimie organique, chlorochimie, cosmétique, pétrochimie, fabrication
d'engrais, fabrication d'explosifs, pharmacie (hors galénique), formulation de produits
phytopharmaceutiques)

& La quasirramaust'w_ité des sites de ce secteur ayant fait l'objet d'investigations lors de la pfe_:miém campagne RSDE rrﬂ'rée_dapum 2002,
aucune liste sectorells n'a été définie ; il convient pour lNnspacteur de fenir compte du ou des résuitats mesurés |ors de la premiéne campagne
pour poursulvre 1a survelllance | les substances qui ont &1 mesurées dans le respect des limites de quaniification fixdas 3 'annexe 5 sont
maintenues en premigre phase de surveillance décrite au paragraphe 2.2 Les paramétres qui, lors de la premiéne campagne, n'ont pas &té
mesurés en raison d'une limite de quantification de la mesure supéncure 3 celle fixée 3 lannexe 5 devront par défaut étre reconduits et
mesurés en premigre phase de survelllance. Pour les sites de ce secteur qui nauraient pas fait I'objet d'investigations lors de la premigre
campagne RSDE, les 106 substances visées dans la premiére campagne RSDE seront a rechercher jors d'une mesune initiale pour pouvoir
retenir, sur la base du critére visé ci-dessus. les parameatres maintenus pour 13 sulle de 1a survelliance initiale

7 FABRICATION DE COLLES ET ADHESIFS /

8 FABRICATION DE PEINTURES /

9 FABRICATION DE PIGMENTS ]

10 INDUSTRIE DU PLASTIQUE /

11 INDUSTRIE DU CAQUTCHOUC /
12.1Ennoblissement

12 INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES TEXTILES 12 2Blanchisseries
13.1 Préparation de pate chimique

13 INDUSTRIE PAPETIERE 13.2 Préparation de pate non chimigue
13.2 Fabrication de papiers/cartons
14.1 Sidérurgie
14.2 Fonderies de métaux ferreux

14 INDUSTRIE DE LA METALLURGIE 14.3 Fonderies de métaux non ferreux
14.4 Production et/ou transformation des métaux non
ferreux

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :

15 Formulation galénique de produits /
pharmaceutiques

16 INDUSTRIE DE L'IMPRIMERIE /

17 INDUSTRIE AGRO-ALIMENT AIRE (Produits

- |d'origine animale]
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits | 15-1 Activité vinicole

18 dorigine végétale) 18.2 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine

it végétale) hors activité vinicole
19 INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES CUIRS ET /
PEAUX

20 INDUSTRIE DU TRAVAIL MECANIQUE DES /
METAUX

21 INDUSTRIE DU TRAITEMENT, REVETEMENT /
DE SURFACE

22 INDUSTRIE DU BOIS /

23 INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DES /
MATERIAUX REFRACTAIRE

1. ABATTOIRS
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Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209)

Trichlorométhane (Chloroforme)

Nickel et ses composés

Cuivre

Zinc

Mercure

Fuoranthene

Toluene

2.4 .6 trichlorophénol

Chrome et ses composés

Ethylbenzene

Anthracene

Dichlorométhane (Chlorure de méthyléne)

Naphtaléne

Plomb et ses composés

Cadmium et ses composes

2. INDUSTRIE DU PETROLE

2.1 Raffinage
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HAP (famille)- 5 SDP

Anthracene

Fluoranthene

Naphtalene

Nickel et ses composés

Plomb et ses composés

Arsenic et ses composeés

Cuivre et ses composeés

Zinc et ses composeés

Chrome et ses composés

Xylénes ( Somme o,m.p)

Mercure et ses composés

Cadmium et ses composés

Benzéne (pour les sites producteurs de
benzéene)

Tétrachloroéthyléne

Chioroforme

Hexachlorobenzéne

Benzéne (pour les sites non producteurs de
benzéne)

Biphényle

Trbutylphosphate

2.2 Dépdts & Terminaux pétroliers
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Nonylphénols
Anthracene
Fluoranthene
Naphthalene

Arsenic

Benzéne

Octylphénols

Plomb et ses composés
Zinc

Biphenyle

Cuivre et ses composés
Toluene
Tributylphosphate
Xylénes ( Somme o,m.p)

2.3 Industries pétrolieres : sitesdeméanges et de conditionnement de produits pétroliers Anthracene

Anthracene

Dichlorométhane

Nickel et ses composés
Tributylphosphate
Cuivre

Zinc

Chrome et ses composés
HAP (famille) - 5 SDP

Plomb et ses composés
Hexachloropentadiene

2 nitrotoluene
Fluoranthene

2.4 Industries pétrolieres: sites de synthése ou de transfor mation de produits pétroliers (hors

pétrochimie)
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Anthracéne
Dichlorométhane

Nickel et ses composés
Tributylphosphate
Cuivre

Zinc

Chrome et ses composés
1.2 dichlorobenzene

1,2 dichloroethyléne

1,3 dichlorobenzene

3.4 dichloroaniline
Toluene

4 chloro-3-méthylphénol
1.2,3 trichlorobenzéne
Chloroforme

Xylénes { Somme o,m,p)
Biphényle
Tetrachloroéethylene
Trichloroéthyléne

3. TRAITEMENT ET STOCKAGE DESDECHETS

3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des déchets danger eux
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Nonylphénols

Hexachlorocyclohexane (alpha isomére)

Anthracene

Arsenic et ses composeés

Cadmium et ses composés

Dichlorométhane (chlorure de méthyléene)

Chrome et ses composés

Cuivre et ses composeés

Diuron

Fluoranthene

Hexachlorocyclohexane (gamma isomere -
Lindane)

Mercure et ses composes

Naphtalene

Nickel et ses composés

Plomb et ses composeés

Tétrachloroethyléne

Trichloroéthyléne

Toluene

Zinc et ses composeés

Simazine

Afrazine

Benzene

Chioroforme

Ethylbenzene

Isoproturon

Trnibutyletain cation

Chibutylétain catfion

Monobutylétain cation

Octylphénols

Pentabromodiphényléther

Pentachlorophénol

Tributylphosphate

Xylénes ( Somme o,m. p)

3.2 Installation de stockages de déchets non danger eux
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Nonylpheénols

Naphthalene

Nickel et ses composés

Octylphénols

Arsenic

Chrome

Zinc

Benzene

Cuivre et ses composeés

Dhiuron

Isoproturon

Pentachlorophénof

Plomb et ses composées

Toluene

Tributylphosphate

Hexachlorocyclohexane ( alpha isomére)

Mercure et ses composeés

Tributylétain cation

Dibutylétain cafion

Monobutylétain cation

Trichlorogthylene

3.3 Unitéd'incinération d'or dur esménager es
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Nonylphénols

Cadmium et ses composés

Chrome et ses composés

Cuivre et ses composeés

Fluoranthene

Mercure et ses composeés

Naphtaléne

Nickel et ses composés

Pentachlorophénol

Plomb et ses composés

Zinc et ses composes

24,6 trichlorophenol

Anthracéne

Arsenic et ses composes

Chiloroforme

Lindane)

Hexachlorocylohexane (gamma isomeére -

Hexachlorobenzeéne

Tétrachloroéthyléne

Trichlorogthyléne

Toluene

Trnibutylphosphate

3.4 L avage de citernes
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Anthracene

Benzéne

Biphényle

Cadmium et ses composés

Chloroforme

Dichlorométhane (chlorure de méthyléne)

Chrome et ses composeés

Cuivre et ses composés

Ethylbenzéne

Fluoranthéne

Naphtaléene

Nickel et ses composés

Plomb et ses composeés

Tetrachloroéthyléne

Trichloroéthylene

Toluéne

Xylénes ( Somme o,m,p)

Zinc et ses composés

1,2 dichloroéthane

Nonylphénols

Arsenic et ses composés

Chlorobenzéne

Hexachlorocyclohexane (gamma isomere - Lindane)

Isopropylbenzéne

Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209)

Pentachlorobenzéne

Pentachforophénol

Atrazine

Simazine

Tétrachlorure de carbone

Tributylétain cation

Monobutylétain cation

Dibutylétain cation

Diuron

Trnibutylphosphate
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3.5 Autressitesde traitement de déchets nondanger eux

Nonylphénols

Cadmium et ses composés

Mercure et ses composés

Anthracéne

Naphthaléne

Nickel et ses composés

Pentachlorophénol

Plomb et ses composés

Arsenic

Cuivre

Zinc

Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

Chrome

Biphényle

Chloroforme

Diuron

Ethylbenzene

Isoproturon

Octylphénols

PCB 153

Atrazine

Simazine

Toluene

Xylénes ( Somme o,m p)

Hexachlorocyclohexane ( alpha isomére)

Hexachlorocyclohexane (gamma isomére - Lindane)

Hexachlorobutadiene

Diphényléether polybromes (BDE 47,99 100 154,153,183, 209)

Tétrachloroéthyléne

Trichforoéthyléne

Tetrachlorure de carbone

Tributyletain cation

Monobutylétain cation

Dibutylétain cation
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4. INDUSTRIE DU VERRE

4.1 Fusion du verre

Neonylphénols

Arsenic et ses composes

Cadmium et ses composés

Cuivre et ses composeés

Fluoranthene

Naphtalene

Nickel et ses composés

Plomb et ses composés

Zinc et ses composés

Anthracene

Chioroforme

Chrome et ses composeés

Mercure et ses composés

Pentachlorobenzéne

Pentachlorophénol

4.2 Cristalleries

Nonylphenols

Anthracene

Fluoranthene

Naphthaléne

Plomb et ses composés

Arsenic

Cuivre

Zinc

Chloroforme

Tributylétain cation

Monobutyléetain cation

Dibutylétain cation

Nickel et ses composés

4.3 Autresactivités
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Nonylphénols

Cadmium et ses composés

Tétrachloroéthylene

Dichloromeéthane

Nickel et ses composés

Plomb et ses composés

Chrome

Cuivre

Zinc

Arsenic et ses composeés

Chloroforme

Tributyletain cation

Monobutylétain cation

Dibutylétain catfion

Huoranthéne

Octylphénols

Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100, 154, 153, 163,209)

Trichloroéthylene

5.CENTRALESTHERMIQUES

Plomb et ses composés
Phosphate de tributyle
Cuivre

Arsenic

Zinc

Fluoranthéne

Nickel

Chrome

D'autres substances dangereuses ont été détectées lors de |a premiére campagne RSDE pour ce secteur d'activité
et font I'objet, pour la plupart, d'actions ciblées sur les sites al'origine de ces substances listés en annexe 6. Ces
substances semblent liées a des activités connexes ala production d'énergie, activités qui sont parfois déléguées
ades sous-traitants : il sagit des activités de dégraissage de pieces pouvant mettre en cauvre des substances
telles que le tétrachloroéthylene, la peinture de pieces ou de batiments pouvant mettre en oeuvre des substances
telles que les xylénes et I'entretien du site pouvant mettre en oauvre des substances telles que les nonylphénals.
En conséguence, en fonction des exigences imposees par e gestionnaire du site a ses sous-traitants, il appartient
al'inspecteur selon I'activité de chague site et les procédures associées (notamment Sil existe des procédures
d'interdiction d'utilisation de certains produits ou substances susvises), d'élargir la surveillance aux substances
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relatives a ces activités connexes, au-dela de laliste de substances en gras ci-dessus.
6. INDUSTRIE DE LA CHIMIE :

(chimiefine, chimie minérale, chimie organique, chlorochimie, cosmétique, pétrochimie, fabrication
d'engrais, fabrication d'explosifs, pharmacie (hors galénique), formulation de produits
phytophar maceutiques)

Laquasi-totalité des sites de ce secteur ayant fait I'objet d'investigations lors de la premiére campagne RSDE
menée depuis 2002, aucune liste sectorielle n'a éé définie : il convient donc pour I'inspecteur de tenir compte
du ou des résultats mesurés lors de la premiére campagne pour poursuivre la surveillance. Les substances qui
ont été mesurées dans le respect des limites de quantification fixées al'annexe 5 seront maintenues en phase de
surveillance initiale décrite au paragraphe 2.2. de lacirculaire. Les paramétres qui, lors de la premiére
campagne, n‘'ont pas été mesurés en raison d'une limite de quantification de la mesure supérieure a celle fixée a
['annexe 5 devront par défaut étre reconduits et mesurés en premiére phase de surveillance. Pour les sites de ce
secteur qui n‘auraient pas fait I'objet d'investigations lors de |a premiére campagne RSDE, les 106 substances
visées dans |la premiére campagne RSDE seront a rechercher lors d'une mesure initiale pour pouvoir retenir, sur
la base du critére visé ci-dessus, |les paramétres maintenus pour la suite de la surveillance initiale.

Pour les sites réalisant de laformulation de produits phytopharmaceutiques, I'attention des inspecteurs est
appelée sur lefait que les sites de ce secteur peuvent continuer a produire et manipuler des substances figurant
sur listes de la DCE et de la directive 2006/11/CE interdites d'usage en France mais dont I'usage est autorisé
dans un autre état membre de la communauté européenne (cf. article L253-1 du code rural) : si ces substances
sont produites ou manipulées sur un site, elles devront donc, en I'absence de justification adéquate, étre
surveillées.

7. FABRICATION DESCOLLESET ADHESIFS
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Chloroforme

Dichlorométhane (chlorure de méthyléene)

Fluoranthene

Naphtalene

Plomb et ses composeés

Toluéne

Trichloroéthyléne

Nickel et ses composés

Cuivre et ses composes

4-chloro-3-méthylphénol

Arsenic et ses composeés

Chrome et ses composés

Diphényléther polybromés (BDE 47,93 100 154,153,183 209)

Pentachlorophénol

Tributylphosphate

Xylénes { Somme o,m,p)

8. FABRICATION DE PEINTURES
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Anthracene
Dichlorométhane (chlorure de méthylene)
Cuivre et ses composeés
Ethylbenzéne
Fluoranthéne

Mercure et ses composeés
Naphtaléne

Nickel et ses composeés
Plomb et ses composés
Toluéne

Tributylétain cation
Monobutylétain cation
Dibutylétain cation
Aylénes ( Somme o,m,p)
Zinc et ses composeés
Chrome et ses composés
Trichloroéthyléne
Chlorobenzéene
Pentachlorobenzene
Pentachlorophénol
Tributylphosphate

- Chloroalcanes C10-C13 : a évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme plastifiant ou retardateur de
flamme dans des peintures

9. FABRICATION DE PIGMENTS

Fluoranthéne

Nickel et ses composés
Zinc et ses composés
Cadmium et ses composées
Chrome et ses composés
Cuivre et ses composes
Naphtaléne

Plomb et ses composés
Tétrachlorure de carbone
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10. INDUSTRIE DU PLASTIQUE

Cuivre et ses composés
Fluoranthene

Mercure et ses composeés
Naphtaléne

Nickel et ses composés
Plomb et ses composés
Zinc et ses composés
Anthracéne

Cadmium

chloroforme

Arsenic et ses composés
Chrome et ses composés
Monobutylétain cation
Dibutylétain cafion
Tributyletain cation
Diphényléther polybromeés (BDE 47,99,100, 154,153,183, 209)
Tributylphosphate

Xylénes ( Somme o,m. p)

- Chloroalcanes C10-C13 : a évaluerqualitativement en cas d'utilisationcomme plastifiant ou retardateur
deflamme dans des revétements

11. INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC
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Nonylphénols

Anthracéne

Arsenic et ses composeés
Chloroforme

Chrome et ses composés
Cuivre et ses composeés
Diphényléther polybromeés (BDE 47,99,100,154,153,183,209)
Diuron (agent de vulcanisation)
Fluoranthéne

Naphtalene

Nickel et ses composés
Octylphénols

Plomb et ses composés
Tetrachloroéthylene
Toluéne

Trichloroéthyléne

Zinc et ses composeés
Tributylphosphate

- Chloroalcanes C10-C13 : a évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme plastifiant ou retardateur de
flamme dans du caoutchouc

12. INDUSTRIE DU TEXTILE
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12.1 Ennoblissement

12.2 Blanchisseries

Nonylphénols

Nonylphénols

Chloroforme

Cadmium et ses composés

Chrome et ses composés

Mercure et ses composés

Cuivre et ses composés

Diphényléther polybromés (BDE
47,99,100,154,153,183,209)

Diphényléther polybromeés (BDE
147,99.100,154,153,183,209)

Tributylétain cation

Fluoranthéne

Naphtaléne

Dibutylétain cation

Nickel et ses composés

Monobutylétain cation

Plomb et ses composés

'Tétrachloroéthyléne
(pour les sites relevant de la rubrique 2345)

Tétrachloroéthyléne

Trichloroéthyléne

'Trichloroéthyléne (pour les sites relevant de la rubrique
2345)

Tributylphosphate

lAnthracéne

Zinc et ses composés

Chloroforme

Benzéne

Fluoranthéne

Biphényle

Maphtaléne

Toluéne

MNickel et ses composeés

Xylénes ( Somme o,m,p)

Plomb et ses composés

Cadmium et ses composés

Chrome et ses composeés

Hexachiorobenzéne Cuivre et ses composés
Mercure et ses composés Zinc et ses composés
Pentachlorobenzeéne Tétrachlorure de carbone
Tnbutylétain cation 24,6 trichlorophénol
Monobutylétain cation 2 chlorophénol
Dibutylétain cafion

- Chloroal canes C10-C13 : a évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme agent imprégnant du textile

- 5 HAP classées substances dangereuses prioritaires (benzo(a)pyrene, benzo(k)fluoranthéne,
benzo(b)fluoranthene, benzo(ghi)péryléne, indéno(1,2,3- cd)pyrene) : L'activité d'ennoblissement textile peut
entrainer |'utilisation d'agents déperlants (utilisés pour imperméabiliser lestextiles), dont certains contiennent
les5 HAP SDP. Ce secteur a mené une campagne de substitution des produits contenant ces substances. Les 5
HAP SDP sont donc aintégrer alaliste de substances en gras, sauf si I'exploitant apporte la preuve que les
agents déperlants employés sur site sont exempts de ces 5 HAP SDP.

13.INDUSTRIE PAPETIERE

13.1Preparation de pate chimique

13.2 Préparation de pate non chimique

Cadmium et ses composés

Cadmium et ses composés

Chloroforme

Chloroforme

Cuivre et ses composés

Cuivre et ses composés

Mercure et ses composés

Mercure et ses composes

Nickel et ses composés

Nickel et ses composés

Plomb et ses composés

Pentachlorophénol

Zinc et ses composés

Zinc et ses composés

Chrome et ses composés

Chrome et ses composés

Fuoranthene

Epichlorhydrine

Naphtaléne

Plomb et ses composés
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13.3 Fabrication de papier S/cartons

Nonylphénols

Cuivre et ses composeés

Nickel et ses composés

Pentachlorophénol

Plomb et ses composés

Zinc et ses composeés

Chrome et ses composeés

FHuoranthéne

Naphtaléne

Tributylphosphate

Toluene

cadmium

Mercure

Tributylétain cation

Monobutylétain cation

Dhibutyletain cafion

14. INDUSTRIE DE LA METALLURGIE
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14.1 Sidérurgie

14.2 Fonderies de métaux ferreux

Nonylphénols

Nonylphénols

Anthracéne

Cadmium et ses composés

Arsenic et ses composés

Fluoranthéne

Cadmium et ses composés

Naphtaléne

Chrome et ses composés

Nickel et ses composés

Cuivre et ses composés

Zinc et ses composés

Fluoranthéne

Anthracéne

Naphtaléne

Arsenic et ses composes

Nickel et ses composeés

Chloroforme

Diphényléther polybromés (BDE
47,99,100,154,153,183,209)

Chrome et ses composés

Plomb et ses composés

Cuivre et ses composés

Zinc et ses composés

Mercure et ses composés

Benzéne

Pentachlorophénol

Chloroforme

Tétrachloroéthylene

Mercure et ses composés

Trichloroéthyléne

Tributyiphosphate

Tributylphosphate

14.3 Fonderies de méetaux non ferreux

14.4 Production et/ou transformation

des métaux non ferreux

Nonylphénols
Cadmium et ses composés Nonylphénols
Chrome et ses composés Anthracéne

Cuivre et ses composés

Cadmium et ses composés

Fluoranthéne

Cuivre et ses composés

Mercure et ses composés

Fluoranthéne

MNaphtaléne

Mercure et ses composés

Nickel et ses composés

Maphtaléne

Plomb et ses composés

MNickel et ses composés

Trichloroéthyléne

Plomb et ses composés

Zinc et ses composés

Tétrachloroéthyléne

Anthracéne Trichloroéthyléne
Octylphénols Zinc et ses composés
Pentachlorophénol Arsenic et ses composes
Toluéne Chloroforme
Tributyiphosphate Chrome et ses composés

Xylénes ( Somme o,m,p)

Diphenyléther polybromeés (BDE
47,99, 100,154,153,183,209)

Pour I'ensemble des quatre sous-secteurs de la métallurgie :

- Chloroalcanes C10-C13 : a évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme huile de coupe pour |'usinage

du métal

- 5 HAP classées substances dangereuses prioritaires (benzo(a)pyrene, benzo(k)fluoranthéne,
benzo(b)fluoranthene, benzo(ghi)péryléne, indéno(1,2,3-cd)pyréne) : les activités de la métallurgie peuvent
entrainer, pour des opérations de transformation de métaux notamment, |'utilisation d'huiles de coupe ou
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d'huiles de moteur dont certaines contiennent les5 HAP SDP. Les 5 HAP SDP sont donc aintégrer alaliste de
substances en gras pour chacun des sous-secteurs ci-dessus, sauf s |'exploitant apporte la preuve que les huiles
de coupe ou de moteur employées sur site sont exemptes de ces 5 HAP SDP.
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15. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :

Formulation galénique de produits
pharmaceutiques

Nonylphénols

Chloroforme

Cuivre et ses composeés

Fluoranthéne

Mercure et ses composés

Nickel et ses composes

Plomb et ses composés

Zinc et ses composés

2,46 trichlorophénol

Anthracéne

Cadmium et ses composes

Dichlorométhane (chlorure de méthyléne)

Chrome et ses composés

Tributylétain cation

Dibutylétain cation

Monobutylétain cation

Naphtaléne

Pentabromodiphényléther

Tétrachloroéthyléne

Trichloroéthyléne

16.INDUSTRIE DE L'IMPRIMERIE

Nonylphénols

Benzéne

Chrome et ses composés

Cuivre et ses composeés

Fluoranthéne

Naphtaléne

Nickel et ses composés

Octylphénols

Plomb et ses composés

Toluéne

Tributylétain cation

Dibutylétain cation

Monobutylétain cation

Trichloroéthyléne

Zinc et ses composes

Cadmium et ses composeés

Tributylphosphate

Tétrachloroéthyléne

Xylénes ( Somme o,m,p)
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17.INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine animale)

Chloroforme

Cuivre et ses composés

Nickel et ses composés

Zinc et ses composés

Nonylphénols

Acide chloroacétigue

Cadmium et ses composes

Chrome ef ses composeés

Fluorantheéne

Mercure et ses composés

Naphtaléne

Plomb ef ses composes

Tétrachiorure de carbone

Tributylétain cation

Dibutylétain cation

Monobutylétain cation

Trichloroéthyléne

18.INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (Produits d'origine végétale)

18.1 Activité vinicole

18.2 INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

(Produits d'origine végétale) hors

Monylphénols

activité vinicole

Arsenic et ses composés

Cadmium et ses composés

Chloroforme

Nonylphénols

Chrome et ses composés

Chloroforme

Cuivre et ses composés

Chrome et ses composeés

Fluocranthéne

Cuivre et ses composés

Mickel et ses composés

Fluoranthéne

Pentachlorophénol

Nickel et ses composés

Plomb et ses composés

Plomb et ses composés

Zinc et ses composés

Zinc et ses composés

Mercure et ses composés

Arsenic ef ses composeés

Cadmium et ses composés

Tributylétain cation

Hexachlorobenzéne

Dibutylétain cation

Mercure et ses composés

Ndonobutylétain cation

Naphtaléne

Trichloroéthyléne

Pentabromodiphényléther

Tétrachlorure de carbone

Tributylétain cation

Dibutylétain cation

Monobutylétain cation

19. INDUSTRIE DU TRAITEMENT DESCUIRSET PEAUX
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Nonylphéncls
4-chloro-3-méthylphénol
Cadmium et ses composeés
Chrome et ses composés
Cuivre et ses composés
Naphtaléne

Plomb et ses composés
Tétrachloroéthyléne
Trichloroéthyléne
Toluéne

Xylénes ({ Somme o,m.p)
Zinc et ses composes
Tétrachlorure de carbone
Nickel ef ses composés
Mercure el ses composés
Chloroforme

Arsenic et ses composeés
Benzéne

Biphényle

Ethylbenzéne
Isopropylbenzene
Octylphénols

Tnbutylétain cation
Dibutylétain cation
Monobutylétain cation

Tnbutylphosphate

- Chloroalcanes C10-C13 : a évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme solution de trempage dans
I'industrie du cuir

20. INDUSTRIE DU TRAVAIL MECANIQUE DESMETAUX
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Nonylphénols

Cadmium et ses composés
Chrome et ses composés
Cuivre et ses composes
Fluoranthéne

Mercure et ses composés
Naphtaléne

Nickel et ses composés
Plomb et ses composés
Trichloroéthyléne
Tetrachloroéthyléne

Zinc et ses composés

Chloroforme

Octylphénols

Anthracene

Arsenic et ses composes

Dichlorométhane (chlorure de méthyléne)

Diphényléther polybromés (BDE 47,993,100, 154,153,183, 209)
Tétrachlorure de carbone

Toluene

Tributylétain cation

Dibutylétain cafion
Monobutylétain cation

- Chloroalcanes C10-C13 : a évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme huile de coupe pour |'usinage
du métal

21. INDUSTRIE DU TRAITEMENT DU SURFACE
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Nonylphénols

Cadmium et ses composés
Chloroforme

Chrome et ses composés
Cuivre et ses composeés
Fluoranthéne

Mercure et ses composeés
Naphtalene

Nickel et ses composés
Plomb et ses composés
Zinc et ses composes
Trichloroéthyléene
Tetrachloroéthyléne
Anthracéne

Arsenic et ses composés

Dichlorométhane (chlorure de méthylene)
Hexachlorobenzéne

Octylphénols

Diphényléther polybromés (BDE 47 99 100 154,153,183, 209)
Toluene

Monobutylétain cation

Dibutylétain cation

Tributylétain cation

Tétrachlorure de carbone

- Chloroalcanes C10-C13 : a évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme huile de coupe pour |'usinage
du métal

22. INDUSTRIE DU BOIS
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Nonylphénols

Arsenic et ses composes

Cuivre et ses composés

Fluoranthene

Mercure et ses composés

Zinc et ses composes

Naphtaléene

Nickel et ses composés

Benzene

Cadmium et ses composés

Chloroforme

Chrome et ses composés

Diphényléther polybromés (BDE 47,99, 100,154, 153, 163,209)

Pentachlorophénol

Plomb

Toluéne

Tributyletain cation

Dibutylétain cation

Monobutylétain cation

Trichforoéthyléne

23. INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DESMATERIAUX REFRACTAIRES

Arsenic et ses composes

Cadmium et ses composés

Chloroforme

Cuivre et ses composes

Diphényléther polybromés (BDE 47,99,100,154,153,183,209)

Mercure et ses composeés

Nickel et ses composés

Plomb et ses composés

Tributylphosphate

Zinc et ses composés

Benzene

Naphtaléne

Pentachlorophénol
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Annexe 2 : Tableau d’aide afin d’ établir la correspondance entre un (sous-)secteur
d’activitéfaisant I’ objet d’une liste de substances danger euse en annexe | et certaines
rubriques | PCE

Ce tableau présente atitre indicatif une table de correspondance entre des secteurs ou sous-secteurs industriels
visés al’annexe 1 et certaines rubriques de la nomenclature des ICPE. || appartient al’inspecteur

en charge de I’ éablissement d’identifier, en fonction de sa connaissance de I’ ensembl e des activités exercées
sur le site mais aussi en concertation avec I’industriel, les sous-secteurs auxquels I’ établissement peut étre
rattaché afin d établir laliste définitive de I’ ensembl e des substances devant faire I’ objet d’ une surveillance.

Exemple : un site ou s exercent les activités de traitement de surface et de travail mécanique des métaux devra
surveiller les substances de laliste correspondant al’ activité al’ origine des rejets agueux ou les substances des
deux listes si elles contribuent toutes deux aux rejets. Si une substance figure dans les deux listes, le programme
de surveillance ne lavise qu' unefois.
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SECTEURS D'ACTIVITE

SOUS-SECTEURS D'ACTIVITE

LISTE NOMN EXHAUSTIVE DE
RUBRIQUES DE LA NOMEMCLATURE
CORRESPOMDANT A UN SECTEUR QU

2.2 Depots et tarminaux pétroliers

SOUS SECTEUR
1. ABATTOIRS / 2210
2.1 Raffinage 1431
2, INDUSTRIE PETROLIERE 1337
=

4. INDUSTRIE D VERRE

4.1 Fusiom du verre

2525, 2530, 2531

4.2 Cristalleries

2530, 2531

4.3 Autres activites

2530 {sauf fusion =t cristallerie) et 2531
(sauf fusion et cristallerie]

(exemple :taille, polissage ou
retraitement de verre ou de cristal)

14. INDUSTRIE DE LA
METALLURGIE

10. INDUSTRIE DU PLASTIQUE / 2660, 2661
11.INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC / 2661, 95, 2662
12, INDUSTRIE DU TRAITEMENT 12.1 Ennoblissement 2330,2345
DES TEXTILES 12,2 Blanchisseries 2340,2345
13.1 Préparation de pate chimigue [ 2430-1
13.2 Préparation de pate non 2430-2
13. INDUSTRIE PAPETIERE chimigue
13.3 Fabrication de 2440
papiers/cartons
14,1 Sidérurgie 2545
14.2 Fonderies de métaux ferreux | 2551

14.3 Fonderies de mataux non
ferreusx

2550, 2553, 2670

14.4 Production etfow
transformation de metaux non
ferreux

2546

15. INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

Formulation galénigue de produits
pharmaceutigues

2685 {si galénique)

16. INDUSTRIE DE L'TMPRIMERIE

/

2450

17.INDUSTRIE AGRIO-
ALIMENTAIRE (Produits d’origine
animale)

{

2221,2230, 2240 (si animal)

18. INDUSTRIE AGRO-
ALIMENTAIRE {Produits d origine
végétale)

18.1 Activite vinicole

2250,2251

18.2 Autres achivites

2220,2226,2240 (si végétal),2250,2260

19.INDUSTRIE DU TRAITEMENT
DES CUIRS ET PEAUX

2350,2351

REFRACTAIRES

20.INDUSTRIE DU TRAVAIL , 2560
MECANIQUE DES METAUX :

21.INDUSTRIE DU TRAITEMENT, |, 2565
REVETEMENT DE SURFACE /

22.INDUSTRIE DU BOIS / 2410,2415
23.INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE 2523

ET DES MATERIAUX /

Annexe 3 : Exempledecourrier al’exploitant pour transmission du projet d’arrété
préfectoral de surveillanceinitiale

Objet : Installations classées pour la protection de I'environnement Substances dangereuses a mesurer dans les
eaux industrielles rejetées par votre établissement

Monsieur le directeur,
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Suite al’ adoption de la directive cadre sur I’ eau (DCE) n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, le ministére en
charge de I’ environnement a mis en oeuvre une action nationale de recherche et de réduction des

rejets de substances dangereuses dans | eau par les installations classées. La premiére phase de cette action
national e était présentée dans la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002. Une circulaire récente du 5 janvier 2009
fixe les modalités de mise en oeuvre de la deuxiéme phase de cette action.

En application de cette circulaire du 5 janvier 2009 (jointe au présent arrété), votre établissement est concerné
de la maniére suivante par cette action :

- Etablissement soumis aux dispositions de |’ arrété ministériel du 29 juin 2004, relevant du champ de la
directive IPPC

- Etablissement a enjeux au niveau régional en raison des critéres relatifs ala pollution des eaux de surface
- Etablissement ayant un rejet dans lamasse d' eau de code sandre XXX X déclassée de par la présence
excédentaire des substances dangereuses suivantes : ..........

- Etablissement soumis a autorisation exercant les activités industrielles suivantes : ...........

En conséquence, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un projet d arrété préfectoral complémentaire
fixant laliste des substances qui devront faire I’ objet d’ une premiere phase de

surveillance sur une durée de six mois dans les eaux industrielles rejetées par votre établissement afin de
vérifier leur présence et de la quantifier le cas échéant.

Cette liste de substances a été établie au niveau national aprés examen des résultats des mesures effectuées dans
les regjets aqueux des établissements de méme secteur d’ activité que le votre, pendant la premiére phase de

I’ action nationale RSDE.

Au terme de cette surveillance initiale et au regard des résultats obtenus, |a nécessité de poursuivre la
surveillance et de revoir le cas échéant la liste des substances recherchées sera étudiée. Des actions de réduction
voire de suppression des rejets de substances dangereuses pourront également vous étre demandées.

Jevousinvite a étudier en détail ce projet d arrété préfectoral complémentaire proposant cette surveillance
initiale et ame faire part de vos remarques avant le XXX X. Ce projet d’ arrété sera ensuite proposé a monsieur
le préfet pour inscription a1’ ordre du jour d’un prochain consell départemental de I’ environnement et des
risgues sanitaires et technologiques (CODERST).

J attire votre attention sur la possibilité qui vous est offerte de me faire parvenir tous arguments qui
permettraient d’ établir de maniére explicite que votre établissement ne peut étre concerné par I’ émission dans
cesrgjetsindustriels de telle ou telle des substances visées dans ce projet d’ arrété préfectoral.

Je vous indique également que I’ annexe 5 de lacirculaire du 5 janvier 2009 jointe en annexe précise les
prescriptions techniques que doit respecter le laboratoire que vous choisirez pour laréalisation des opérations
de prélevements et d’ analyses de substances dangereuses dans |’ eau prescrites dans le projet d’ arrété
préfectoral susvisé.

Je vous informe en outre que I'Agence de |I'Eau XXX peut financer les actions d’amélioration de la
connaissance des rejets de substances dangereuses puis d’ éventuelles actions de réduction dans le cadre de

son 9éme programme d'intervention.

Dans I’ attente de votre réponse, je reste a votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous
prie d agréer, monsieur le directeur, |’ expression de ma considération distinguée.

Annexe 4 : Exemple d'arrétés préfectoraux complémentair es Rej ets de substances
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danger euses dans le milieu aquatique
Premiere phase: surveillanceinitiale

Vu ladirective 2008/105/EC du 24 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le
domaine del'eau ;

Vu ladirective 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans
le milieu agquatique de la Communauté ;

Vu ladirective 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de I'eau (DCE) ;

Vu le code de I'environnement et notamment son titre ler des parties réglementaires et |égislativesdu Livre V ;

Vu lanomenclature des installations classées codifiée al'annexe de l'article R511-9 du code de I'environnement

VulesarticlesR211-11-1 a R211-11-3 du titre 1 du livre |1 du code de I'environnement relatifs au programme
national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vul'arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et ala consommation d'eau ainsi
gu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de |'environnement soumises a
autorisation ;

Vu l'arrété ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

Vu l'arrété ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses;;

Vu l'arrété ministériel du 31 janvier 2008 relatif ala déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets;

Vu lacirculaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action national e de recherche et de réduction des
rejets de substances dangereuses dans I'eau par les installations classées ;

Vu lacirculaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative ala définition du " bon état " ;

Vulacirculaire DE/DPPR du 7 mai 2007 définissant les" normes de qualité environnemental e provisoires
(NQEp) " et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

Vu lacirculaire du 5 janvier 2009 relative ala mise en oauvre de la deuxieme phase de |'action nationale de
recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des
installations classées pour la protection de |'environnement;

Vu lerapport d'étude de I'NERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15/01/08 faisant état de la synthése des
mesures de substances dangereuses dans I'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;

Vu l'arrété préfectoral N°XX du XXX X ou autre acte administratif antérieur autorisant lasociété .... A exercer
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ses activités relevant de la nomenclature desinstallations classées a ... ... sur le territoire de lacommunede ...... ;
Vu le courrier de l'inspection du XXX qui a proposé un projet d'arrété préfectora ;

Vule courrier del'industriel du XXXX en réponse ;

Vu lerapport de I'inspection des installations classées en date du X XXX ;

Vu l'avis du CODERST du XXXXX ;

Vu les résultats du/des rapport(s) établi(s) par X XXX (nom du laboratoire) référencés XX XX et daté(s) du
XXXX présentant |es résultats d'analyse menées dans |le cadre de |a premiére phase de recherche de substances

dangereuses dans|'eau ;

Considérant I'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la
directive 2000/60/CE;

Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la
circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

Considérant la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets
de substances dangereuses dans I'eau issus du fonctionnement de |'établissement au titre des installations
classées pour la protection de I'environnement afin de proposer e cas échéant des mesures de réduction ou de
suppression adaptées,

Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent
arrété sur le milieu aguatique ;

Si I'exploitant rejette dans une masse d 'eau déclassee : Considérant que I'établissement rejette dans la masse
d'eau de code sandre XX XX déclassée de par |a présence excédentaire des substances dangereuses suivantes
XXXXXX

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Article1l: Objet

LasoCiété........ccvnnene dont lesiege social est SItUE A .......ccecvevveeeees ceveeierese e, doit respecter, pour ses
installations situées sur le territoire de laou des communes de.................... , au (Adresse)..... les modalités du
présent arrété préfectoral complémentaire qui vise afixer les modalités de surveillance provisoire des rejets de
substances dangereuses dans I'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces
substances.

L es prescriptions des actes administratifs antérieursen datedu ...... sont compl étées par celles du présent arrété.

Article 2 : Prescriptionstechniques applicables aux opérations de préévements et d'analyses

2.1 Les prélévements et analyses réalisés en application du présent arrété doivent respecter les dispositions de
I'annexe 3 du présent arrété préfectoral complémentaire.
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2.2 Pour I'analyse des substances, |'exploitant doit faire appel a un laboratoire d'analyse accrédité selon la
norme NF EN ISO/CEI 17025 pour lamatrice " Eaux Résiduaires', pour chague substance a analyser.

2.3 L'exploitant doit étre en possession de I'ensemble des pieces suivantes fournies par le laboratoire qu'il aura
choisi, avant le début des opérations de prél évement et de mesures afin de Sassurer que ce prestataire remplit
bien les dispositions de I'annexe 3 du présent arrété préfectoral complémentaire :

1. Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélevements (si disponible) et d'analyse de substances dans
lamatrice" eaux résiduaires" comprenant aminima:

a. Numéro d'accréditation

b. Extrait de I'annexe technique sur les substances concernées

2. Liste de références en matiére d'opérations de prélévements de substances dangereuses dans les rejets
industriels

3. Tableau des performances et d'assurance qualité précisant les limites de quantification pour I'analyse des
substances qui doivent étre inférieures ou égales a celles de I'annexe 5.2 de I'annexe 3 du présent arrété
préfectoral complémentaire.

4. Attestation du prestataire sengageant a respecter les prescriptions figurant al'annexe 3 du présent arrété
préfectoral complémentaire.

L es modél es des documents mentionnés au point 3 et 4 précédents sont repris en annexe 1 du présent arrété.

2.4 Dans le cas ou |'exploitant souhaite réaliser lui-méme le prélévement des échantillons, celui-ci doit fournir a
I'inspection avant le début des opérations de prélévement et de mesures prévues al'article 3 du présent arrété,
les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et 1a reproductibilité de ses pratiques de prél évement et
de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 a 3.6 du document
figurant en annexe 3 du présent arrété préfectoral et préciser les modalités de tracabilité de ces opérations.

2.5 Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées a l'industriel par |'arrété préfectoral YYYY ason
article XXXX sur des substances mentionnées a l'article 3 du présent arrété peuvent se substituer a certaines
mesures mentionnées al'article 3, sous réserve que la fréquence de mesures imposée a l'article 3 soit respectée
et que les modalités de prélevement et d'analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de
I'arrété préfectoral YY Y'Y répondent aux exigences de I'annexe 3 du présent arrété préfectoral complémentaire,
notamment sur les limites de quantification.

Article3: Miseen cauvredela surveillanceinitiale

L'exploitant met en ceuvre sous 3 mois a compter de la notification du présent arrété, le programme de
surveillance au(x) point(s) de rejet des effluents industriels de |'établissement dans les conditions suivantes :
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Lirnite de guantification
& atteindre par
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Article4 : Rapport de synthése dela surveillance initiale

L'exploitant doit fournir dans un délai maximal de 12 mois a compter de la notification du présent arrété
préfectoral un rapport de synthese de la surveillance initiale devant comprendre :

- Un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque
substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. L e tableau comprend également les
concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les XXX (six par défaut) échantillons, ainsi que
les flux minimal, maximal et moyen calculés a partir des XXX (six par défaut) mesures et les limites de
quantification pour chague mesure;;

- I'ensembl e des rapports d'anal yses réalisées en application du présent arrété ;

- Dansle cas ou I'exploitant aréalisé lui-méme le pré évement des échantillons, |I'ensemble des ééments
permettant d'attester de la tracabilité de ces opérations de prélévement et de mesure de débit ;

- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les
origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des
produits utilisés ;

- des propositions diment argumentées, le cas échéant, si I'exploitant souhaite demander |'abandon de la
surveillance pour certaines substances. L'exploitant pourra notamment demander |a suppression de la
surveillance des substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront a au moins I'une des
trois conditions suivantes (la troisieme condition n'étant remplie que si les deux critéres 3.1 et 3.2 qui la
composent sont tous les deux respectés) :

1. 1l est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de |a présence de la substance dans
les rejets de |'établissement ;

2. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont strictement inférieures alalimite de quantification
L Q définie pour cette substance al'annexe 5.2 du document figurant en annexe 3 du présent arrété préfectoral
complémentaire;

3. 3.1 Toutes |les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures a 10*NQE (norme

de qualité environnementale ou, en I'attente de leur adoption en droit francgais, 10* NQEp, norme de qualité
environnemental e provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai

2007) ;

ET 3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs a 10% du flux journalier théorique
admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé a partir du produit du débit
mensuel d'étiage de fréquence quinquennale seche QMNADS et de la NQE ou NQEp conformément aux
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explications de I'alinéa précédent).

- des propositions ddment argumentées, le cas échéant, si |'exploitant souhaite adopter un rythme de mesures
autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance;

- Le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine
(superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).

Article5: Remontée d'informations sur I'état d'avancement dela surveillance desregets

Déclaration des données relatives ala surveillance des rej ets aqueux

Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de |'article 3 du présent arrété sont saisis sur le site
de télédéclaration du ministére chargé de I'environnement prévu a cet effet et sont transmis mensuellement a
I'inspection des installations classées par voie éectronique avant la fin du mois N+1.

Dans |'attente de la possibilité d'utilisation généralisée al'échelle nationale de I'outil de télédéclaration du
ministére ou si |'exploitant n'utilise pas la transmission électronique viale site de tél édéclaration mentionné a
I'alinéa précédent, il est tenu :

- de transmettre mensuellement par écrit avant lafin du mois N+1 al'inspection des installations classées un
rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées al'article 3 ainsi que les
éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrété.

- de transmettre mensuellement al'lNERIS par le biais du site http://rsde.ineris.fr les élémentsrelatifs au
contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrété.

Article6:

Lesinfractions ou I'inobservation des conditions |égal es fixées par e présent arrété entraineront |'application
des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de I'Environnement.

ANNEXE 1 - Tableau des performances et assurance qualité et attestation d u prestataire a renseigner
par lelaboratoireet arestituer al'exploitant

(Documentsdisponiblesal'annexe 5.5 delacirculairedu 5 janvier 2009 et téléchar geables sur le site
http://rsde.ineris.fr/)
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Sobstange
. . Accréditée’ oni {nh%e?;:sjﬁrlnt
Famille Smbstamces Code SANDEE ! nom sur P SRR
-;:E'{:l::;t résiduaire)
Alkylphenpls Ociyiphénols 1030
COP1OE demende en cours
DPI0E dewmndle £ CouTs
1 chiorpaniline 1583
3 chiorpaniling 1383
Anifines 4 chloroaniline 1591
4-chloro-2 niroaniline 1594
3.4 dichloroanilmes 1386
N G T A L S I R
Biphényls 1584
Aurres  |Epichlorhydnine 1404
Trivuryiphosphate 1847
Aride chloroacstigus 1465
Temabromediphanylather 2018
BLE 47
Hemabromoediphenyiether
s BDE 154
Hemabromodiphenyather 3913
BLE 153
Heptabromodiphenylethar 2010
BLE 183
Decabromediphenylather 1815
(BDE 200)
Benzens 1114
Etinvlbenzene 1487
BTEX Izopropylbenzens 1633
Tolene 1278
Xylepes (Somme o.m.p) 1780
Chlorobemzénes
1,23 micklorobenzens 1630
1.2.4 michlorobenzene 1283
1.3,5 micklorobenzene 1628
Chlorobenzene 1457
1.2 dichlorobenzens 1163
1.3 dichlorohenréns 1164
1.4 dichlorobenzens 1166
1,2 4.5 tetrachlorobenzens 1631
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Sobsfance
- Accraditée’ oui {nhign&:sl:?l]ln
Famille Sabstamces Code SANDRE { nom sur :
mairice eanx I..a'.n“.“'
T residuaire)
1-chlare-2-pitrobenzens 1460
1-chloro-3-pitroben zéns 1468
1-chlora-4-nitroben zens 1470
Pensachlorophenol 1233
4-chlore-3-méthvlpheno] 1536
1 chiorophenal 1471
: 3 chiorophenol 1531
Chlprophencls 3 d:u]umimu] 550
1.4 dichlorophenal 1486
14,5 michlorophenal 1348
1.4,6 michlorophenal 1340
Hezachloropentadiene 2612
1.2 dichloreethane 1141
Chlorare de methylens 11462
j-chloroprens (chlonmoe 2063
d’allvle)
COEV 1.1 dichloreethans 1160
1.1 dichlormethylens 1143
1.2 dichlormethylens 1143
Hexachlorsethane 1656
1.1,1.2 tetrachloroéthans 7
1.1.1 michloroethane
1.1.2 michloroethans 1285
Fluoranthéns
Maphtalene 1517
Acenaphtens 1433
H4p
Pompersscomposss | Lo | ]
e Hi-;ta}etse«s cumpuiés_ 1386
Arzemic et 223 CODIpEEes 1368
Zine ef 585 COTAQOSES 1323
Cuivre ef 585 COMPOsEs 1392
Chrome ef 525 Composss 1380
Orpanoéizing
Dibutyletain cation 1771




AIDA - 26/04/2018
Seule laversion publiée au journal officiel fait foi

Spbsiance
_ ) Accredites’ omi {nhiﬁ;;:?_‘lm}
Famille Smbstamces Code SANDEE { Bom sur :
mairice eanz I..".n“.“'
P residwaire)

Mopobutyletain cation 2542

Triphéryletain cation demiande en cours
BCH 18 1230
BCH 32 1241
BCH 101 1241
FCE BCH 118 1243
BCH 138 1244
BCH 133 1245
BCH 180 1246
Trifluraline 1x80
Alachlare 1101
Amazine 1107
Chlorfenvinphos 1454
ChlorpyTifos 1083
Pricider 17

[soproturon 1208

Simazing 12463

Cemande Chimique en 1314

Paraméres de |Unyzene ou Carbone 1541
suivi Organique Tofal

Matieres en Suspension 1305

' Une absence d’accréditation powrra étre acceptée pour certaimes substances (substances frés Tarement
accreditées par les laboratoires woire jamais). I1 s’agit des substanmces: « Chloroalcames (C10-C13,
diphénylétherbromés, alkylphénols et hbexachloropentadienes.

ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigné(e)
(NOM, QUATITE) ..t e e e
Coordonnéesde 'entrepriSe : ... e

(Nom, formejuridique, capital social, RCS, siege social et adresse si différente du siege)

-reconnais avoir regu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations de
prélévements et d'analyses pour la mise en cauvre de la deuxieme phase de |'action national e de recherche et de
réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documents auxquelsil fait
référence.

- m'engage arestituer les résultats dans un délai de XXX mois aprés réalisation de chague prélevement (1)

- reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A:
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Le:

Pour le soumissionnaire*, nom et prénom de la personne habilitée a signer le marché :

Signature :

Cachet de la société:

*Signature et qualité du signataire (qui doit étre habilité a engager sa société) précédée de lamention " Bon
pour acceptation "

(1) L'attention est attirée sur I'intérét de disposer des résultats d'analyses de la premiére mesure avant
d'engager la suivante afin d'évaluer |'adéquation du plan de prélevement, en particulier lors des premieres
mesures.

ANNEXE 2 - Eléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances
(Document disponible a l'annexe 5.4 de s circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeable sur le site hitp://rsde.inesis.fif)

Conditions de prélévement et d'analyses
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ANNEXE 3 - Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélévements et d’analyses (joindre

I’annexe 5 delacirculairedu 5janvier 2009)

Annexe5 : Prescriptionstechniques applicables aux opérations de prélevements et
d’analyses

1INTRODUCTION

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour laréalisation
des opérations de prélévements et d’ analyses de substances dangereuses dans |’ eaw.
Ce document doit étre communiqué al’ exploitant comme cahier des charges aremplir par le laboratoire qu’il
choisira. Ce document permet également al’inspection de vérifier aréception du rapport de synthése de
mesures |les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.

2 PRESCRIPTIONS GENERALES
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Dans |’ attente d’ une prise en compte plus compléte de la mesure des substances dangereuses dans les eaux
résiduaires par |’ arrété ministériel du 29 novembre 2006 portant modalités d’ agrément des laboratoires
effectuant des analyses dans le domaine de I’ eau et des milieux aquatiques au titre du code de I’ environnement,
le laboratoire d’ analyse choisi devraimpérativement remplir les deux conditions suivantes :

- Etre accrédité selon lanorme NF EN |SO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», pour chague
substance a analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir al’ exploitant

I’ ensemble des documents listés a |’ annexe 5.5 avant le début des opérations de prélévement et de mesures afin
dejustifier qu’il remplit bien les dispositions de la présente annexe. Les documents de I’ annexe 5.5 sont
téléchargeables sur le site http://rsde.ineris.fr.

- Respecter les limites de quantification listées al’ annexe 5.2 pour chacune des substances.

Le prestataire ou |’ exploitant pourrafaire appel a de la sous-traitance ou réaliser lui-méme les opérations de
prélévements. Danstous les casil devraveiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de
prélévements telles que décrites ci-apres, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces
analyses devra respecter les mémes critéres de compétences que le prestataire ¢’ est adire remplir les deux
conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de |'exécution des
prestations et sengagera afaire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de I’ annexe technique.

Lorsgue les opérations de prélévement sont diligentées par le prestataire d’ analyse, il est seul responsable de la
bonne exécution de I’ ensembl e de la chaine.

Lorsque les opérations de prélevements sont réalisées par I’ exploitant [ui-méme ou son soustraitant,
I’ exploitant est e seul responsable de I’ exécution des prestations de prélévements et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d’ analyse.

L e respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront étre contrélés par un organisme
mandaté par les services de |’ Etat.

L’ ensembl e des données brutes devra étre conservé par |e laboratoire pendant au moins 3 ans.
3 OPERATIONSDE PRELEVEMENT

Les opérations de prélévement et d' échantillonnage devront s appuyer sur les normes ou les guides en vigueur,
ce qui implique acejour le respect de:

-lanorme NF EN SO 5667-3 “Qualité de I’ eau -Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d’ eau”

-leguide FD T 90-523-2 « Qualité de I’ Eau - Guide de prélévement pour le suivi de qualité des eaux dans
I”environnement - Prélévement d’ eau résiduaire »

L es points essentiels de ces référentiel s techniques sont détaillés ci-apres en ce qui concerne les conditions
générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24 heures a température
contrélée, I’ échantillonnage et la réalisation de blancs de prél évements.

3.1 Opérateurs du prélévement

L es opérations de prélevement peuvent étre réalisées sur le site par :
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-le prestataire d’ analyse ;
- le sous-traitant sélectionné par le prestataire d’ analyse ;
- |’ exploitant lui-méme ou son sous traitant

Danslecasou ¢ est I’ exploitant ou son sous traitant qui réalise le préléevement, il est impératif qu’il dispose de
procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prelevement et de mesure de débit.
Ces procédures doivent intégrer |es points détaillés aux paragraphes 3.2 a 3.6 ci-apres et démontrer que la
tracabilité de ces opérations est assurée.

3.2 Conditions générales du prél évement

- Le volume prélevé devra étre représentatif des flux de I’ établissement et conforme avec les quantités
nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.

- En cas d’intervention de I’ exploitant ou d’ un sous-traitant pour le prélévement, le nombre, le volume

unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et I identification des échantillons seront obligatoirement
définis par le prestataire d’ analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d' analyse fournirales
flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du systeme de prélévement).

- Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par |e laboratoire selon les prescriptions des
méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances a analyser et/ou alanorme NF EN SO 5667-3 (1).
L es échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d’ une autre provenance devront étre refusés par
le laboratoire.

- Le prélévement doit étre adressé afin d’ étre réceptionné par le laboratoire d’ analyse au plus tard 24 heures
aprés lafin du prélévement, sous peine de refus par le laboratoire.

(1) Lanorme NF EN 1S0O 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la
norme NF EN SO 5667-3 et la norme analytique spécifique a la substance, ¢’ est toujours les prescriptions de
la norme analytique qui prévalent.

3.3 Mesure de débit en continu

- Lamesure de débit s effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en
vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et |es prescriptions technigques des constructeurs des systemes de
mesure.

- Afin de s assurer de la qualité de fonctionnement de ces systémes de mesure, des contréles métrol ogiques
périodiques devront étre effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :

- Pour les systémes en écoulement a surface libre :

- un contréle de la conformité de I’ organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,..) vis-a-vis des
prescriptions normatives et des

constructeurs,

- un contréle de fonctionnement du débitmeétre en place par une mesure comparative réalisee al’aide d un
autre débitmeétre.

- Pour les systémes en écoulement en charge :

- un contréle de la conformité de I’ installation vis-a-vis des precriptions normatives et des constructeurs,

- un contréle de fonctionnement du débitmeétre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmeétre,
jaugeage, ...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’ un laboratoire accrédité.

- Le contrdle métrologique aura lieu avant e démarrage de la premiére campagne de mesures, ou al’ occasion
de la premiere mesure, avant d’ ére renouvel é a un rythme annuel.

3.4 Prélevement continu sur 24 heures a température contrélée
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Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en
fonction du débit.

- Les matériels permettant laréalisation d’ un prélevement automatisé en fonction du

débit ou du volume écoulé, sont :

- Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la
période considérée.

- Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12
ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’ échantillonneurs est mis en oeuvre, les échantillons devront
étre homogénéisés pour constituer I’ échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés a |’ analyse.

- Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.

- Danslecasouil s avérerait impossible d’ effectuer un préléevement proportionnel au débit de I’ effluent, le
préleveur pratiquera un prélévement asservi au temps, ou des

prélévements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exempl e rgjets homogenes en batchs). Dans ce cas,
le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place
(compteurs d eau, bilan hydrique, etc).

Le préleveur devralors de larestitution préciser la méthodologie de prél évement mise en oeuvre.

- Un contrdle métrologique de I’ appareil de prélévement doit étre réalisé périodiquement sur |es points suivants
(recommandations du guide FD T 90-523-2) :

- Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel
5%)

- Vitesse de circulation de I’ effluent dans les tuyaux supérieure ou égale a 0,5 m/s

- Un contrdle des matériaux et des organes de I’ échantillonneur seront aréaliser (voir blanc de systéme de

prél évement)

- Le positionnement de la prise d’ effluent devra respecter |es points suivants :

- Dans une zone turbulente ;

- A mi-hauteur de la colonne d’ eau ;

- A une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépéts ou les
biofilms qui 'y développent.

3.5 Echantillon

- Lareprésentativité de I’ échantillon est difficile & obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux
résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matiéres flottantes. Un
systéme d’ homogénéisation pourra étre utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier I’ échantillon.

- Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes

aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances a analyser et/ou ala

norme NF EN SO 5667-31.

- Letransport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte maintenue a une
température égale a5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures qui suivent lafin du prélévement, afin de
garantir I'intégrité des échantillons.

- Latempérature de |’ enceinte ou des échantillons sera contrélée al’ arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.

3.6 Blancs de prél évement

Blanc du systeme de prélévement :
Le blanc de systeme de prélevement est destiné a vérifier | absence de contamination liée aux matériaux
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(flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélévements successifs. | appartient au préleveur
de mettre en oeuvre les dispositions permettant de démontrer |’ absence de contamination. La transmission des
résultats vaut validation et I’ exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son
rejet, aux teneurs correspondantes. |1 lui appartiendra donc de contrdler cette absence de contamination avant
transmission des résultats.

- Sl un blanc du systéme de prélévement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
-il devra étre fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra étre réalisé en laboratoire en
faisant circuler de |’ eau exempte de micropolluants dans e

systéme de prélévement.

- Lescritéres d' acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

-si valeur du blanc < LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du systéme de prélévement des résultats de
I effluent

- s valeur du blanc >LQ et inférieure a1’ incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les
résultats du blanc du systéme de prélévement des résultats de I’ effluent

- s valeur du blanc > I'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d’ une contamination est avérée,
le laboratoire devrarefaire le prélevement et |’ analyse du rejet considéré.

Blanc d’ atmosphéere

- Laréalisation d’' un blanc d’ atmosphére permet au laboratoire d’ analyse de s assurer de lafiabilité des
résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d’ étre dispersés dans I’ air et pourra fournir
des données explicatives al’ exploitant.

- Le blanc d’ atmosphére peut étre réalisé ala demande de I’ exploitant en cas de suspicion de présence de
substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzéne, mercure...) sur le site de prélévement.

- Sil est réalisé, il doit I’ étre obligatoirement et systématiquement :

-le jour du prélévement des effluents aqueux,

- sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélévement du blanc d’ atmosphére
identique a la durée du prélévement de I’ effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon

d’ eau exempte de COV et de métaux exposé al’air ambiant al’ endroit ou est réalisé le prélevement 24h
asservi au débit,

- Lesvaleurs du blanc d’ atmosphére seront mentionnées dans le rapport d’ analyse et en aucun cas soustraites
des autres.

4 ANALYSES

- Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48
heures au plus tard aprés la fin du prélevement.

- Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de I’ échantillon (effluent brut, MES comprises) en
respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers
polybromés.

- Dans le cas des métaux, |’ analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu
dans |’ effluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de |’ échantillon selon les normes en vigueur :

- Norme I SO 15587-1 “Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans I'eau Partie 1
: digestion al'eau régale’ ou

- Norme I SO 15587-2 “Qualité de |I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans I'eau Partie 2
: digestion al'acide nitrique’”.

Pour le mercure, |’ étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans |es normes analytiques
spécifigues a cet € ément.

- Dans|le cas des akylphénols, il est demandé de rechercher simultanément |es nonylphénols, les octylphénols
ainsi que les deux premiers homologues d’ é&hoxylates(2) de nonylphénols (NP1OE et NP20E) et les deux
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premiers homologues d’ éthoxylates? d’ octylphénols (OP1OE et OP20E). Larecherche des éthoxylates peut
étre effectuée sans surcolt conjointement a celle des nonylphénols et des octylphénols par I’ utilisation du

projet de norme |SO/DIS 18857-2(3).

(2) Les éthoxylates de nonylphénols et d’ octylphénols constituent a terme une source indirecte de nonylphénols
et d’ octylphénols dans |’ environnement.

(3) ISO/DIS 18857-2 : Qualité del’ eau — Dosage d’ alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des
alkylphénols, d' éhoxylates d’ alkylphénol et bisphénol A —Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant

I’ extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par

spectromeétrie de masse apres dérivatisation. Disponible aupres de I’ AFNOR, commission T 91M et qui sera
publiée prioritairement en début 2009.

(4) NF T 90-101 : Qualité del'eau : Détermination de la demande chimique en oxygene (DCO)

(5) NF EN 872 : Qualité de l'eau : Dosage des matiéres en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres
deverre

(6) NF EN 1484 - Analyse des eaux : Lignesdirectrices pour le dosage du Carbone Organique Total et du
Carbone Organique Dissous

(7) NF T 90-105-2 : Qualité de I'eau : Dosage des matieres en suspension Méthode par centrifugation

- Certains paramétres de suivi habituel de |’ établissement, a savoir la DCO (Demande Chimique en Oxygéene)
ou COT (Carbone Organique Total) en fonction de I’ arrété

préfectoral en vigueur, et les MES (Matieres en Suspension) seront analysés systématiquement dans chague
effluent selon les normes en vigueur (cf. notes 4, 5,6 et 7) afin de vérifier lareprésentativité de |’ activité de

I” établissement le jour de la mesure.

- Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2. Elles sont
issues de |’ exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d’ analyses dans le cadre de
I”action RSDE depuis 2005.

Prise en compte des MES

- Le laboratoire doit préciser et décrire de fagon détaillée les méthodes mises en oeuvre en cas de concentration
en MES > 50 mg/L.

- Pour les paramétres visés al’annexe 5.1 (al’ exception de la DCO, du COT et des MES), il

est demandé:

- Si 50 < MES < 250 mg/I : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur I’ échantillon brut
sans séparation.

-Si MES > 250 mg/l : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire aprées filtration ou
centrifugation de |’ échantillon brut, sauf pour

les composés volatils pour lesquels e traitement de |’ échantillon brut par

filtration est & proscrire. Les composés volatils concernés sont :

3,4 dichloroaniline, Epichlorhydrine, Tributylphosphate, Acide chloroacétique,Benzene, Ethylbenzéne,

| sopropylbenzéne, Toluene, Xylénes (Somme o,m,p), 1,2,3 trichlorobenzéne, 1,2,4 trichlorobenzene, 1,3,5
trichlorobenzene, Chlorobenzéne, 1,2dichlorobenzene, 1,3 dichlorobenzene, 1,4 dichlorobenzéne, 1 chloro 2
nitrobenzéne, 1 chloro 3 nitrobenzene, 1 chloro 4 nitrobenzene, 2 chlorotoluene, 3 chlorotoluene,
4chlorotoluéne, Nitrobenzene, 2 nitrotoluene, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthylene, Chloroforme,
Tétrachlorure de carbone, chloropréne, 3 chloropropéne, 1,1dichloroéthane, 1,1 dichloroéthyléne, 1,2
dichloroéthylene, hexachloroéthane, 1,1,2,2 tétrachloroéthane, Tétrachloroéthyléne, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2
trichloroéthane, Trichloroéthyléne, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3

chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.

- Larestitution pour chaque effluent chargé (MES > 250 mg/l ) serala suivante pour |’ ensemble des substances
de’ANNEXE 5.1 : valeur en Cg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en Cg/kg obtenue dans |a phase
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particulaire et valeur totale calculée en Cgl/l.

L’ analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n’ est pas demandée dans |’ eau, et seraaréaliser selon la
norme 1SO 22032 uniquement sur les MES deés que leur concentration est > a 50 mg/l. La quantité de MES a
prélever pour I’ analyse devra permettre d’ atteindre une LQ équivaente dans I’ eau de 0,05 V g/l pour chaque
BDE.

5STRANSMISSION DESRESULTATS

L’ application informatique GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’ autosurveillance fréquente) permettra
aterme la saisie directe des informations demandées par I’ annexe 5.3 et leur télétransmission al’ inspection et
al’INERIS, chargé du suivi de la qualité des prestations des laboratoires et du traitement des données issues de
cette seconde campagne d'analyse des substances dangereuses. L’ extension nationale de cette application
informatique actuellement testée par certaines DRIRE est prévue pour e courant de I’ année 2009.

Dans|’attente de |’ utilisation généralisée de cet outil, ¢’ est par le biais du site http://rsde.ineris.fr que I’ annexe
5.4 (qui reprend les é éments demandés dans I’ annexe 5.3)
doit étre transmise al’INERIS par I’ exploitant.

Lesrésultats d’ analyses ainsi que les él éments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances décrit
al annexe 5.4 devront étre adressés mensuellement par I’ exploitant al’ inspection par courrier.

6 LISTE DESANNEXES

Repere Designation Nombre de
pages
AMNEXE 5.1 SUBSTANCES A SURVEILLER 3
AMNEXE 5.2 |LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE PAR SUBSTANCE 3
ANNEXE 5.3 INFORMATIONS DEMAMDEES PAR PRELEVEMENT, PAR 3

PARAMETRE ET PAR FRACTION AMALYSEE
RESTITUTION AU FORMAT SANDRE

ANMEXE 5.4| TRAME DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES i
PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION
AMALYSEE FIGURANT A I"ANNEXE 5.3

ANNEXE 5.5 LISTE DES PIECES A FOURHNIR PAR LE LABORATOIRE 2
PRESTATAIRE DE L’EXPLOITANT

ANNEXE 5.1: SUBSTANCESA SURVEILLER
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Famille Substances’ Code SANDRE® n°DCE* | n°76/464*
Alkylphenals
Octylphénols
OP10E 6370
OP20E 6371
Anilines 2 chloroaniling 1593 17
3 chloroaniline 1592 18
4 chloroaniling 1591 19
4-chloro-2 nitroaniline 15944 27
3,4 dichloroaniline 1586 52
Autres
Biphanyle 1584 11
Epichlorhydrine 1494 78
Tributylphaosphata 1847 114
Acide chloroacatique 1465 16
BDE Tatrabromodiphanylather 2919 5
BDE 47
Hexabromodiphényléther
BDE 154
Hexabromodiphénylather 2912 5
BDE 153
Heptabromodiphanylether 2910 5
BDE 183
Dacabromodiphényléther 1815 5
(BDE 209)

BTEX Benzéna 1114 4 T
Ethylbenzéne 1497 79
Isopropylbanzéne 1633 87
Taluéne 1278 112
Xylénes (Somme o,m,p) 1780 129

Chlorobenzénes : :
1,2,4 trichlorobenzéne 1283 31 118
1,3,5 trichlorobenzéne 1629 117
Chlorobenzéneo 1467 20
1,2 dichlorobenzéne 1165 53
1,3 dichlorobenzéne 1164 54
1,4 dichlorobenzéne 1166 55
1,2,4,5 tetrachlorobenzéne 1631 109
1-chloro-2-nitrobenzéne 1469 28
1-chloro-3-nitrobenzaneg 1468 29
1-chlorg-4-nitrobonzaneg 1470 30

Chlorophénols  |Pentachlorophencl 1235 2T 102
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Famille Substances’ Code SANDRE® n°DCE? n°76/464*
Triphénylétain cation 6372 125,126,127
ocE PCB 28 1235
PCB 52 1241
PCE 101 1242
PCB 118 1243 101
PCB 138 1244
PCB 153 1245
PCE 180 1246
Pesticides Trifluraline 1289 33
Alachlore 1101 1
Atrazine 1107 3
Chlorfenvinphos 1464
Chlorpyrifos 1083 9
Diuron 1177 13

Isoproturon 1208 19
Simazine 1263 29
Parametres de [Demande  Chimigue en 1314
Suivi Oxygene ou Carbone 1841
Organigue Total
Matieras en Suspension 1305

- Substances Dangereusss Prioritaires issues de 'annexe X de la DCE (tableau 4 de la circulaire du 07/05/07) et de la
directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 2008  (anthracéne et endosulfan)

:l Substances Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07 /05/07)

Autres substances pertinentes issues de la liste | de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/ 464/ CEE)
et ne figurant pas & "annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/ 05/07)

I:l Autres substances pertinentes issues de la liste |l de la directive 2006/11/CE {anciennement Directive 76/ 464/ CEE)
et autres substances, non S0P ni 5P (tableaux D et E de la circulaire du 07 /05/07)

I:l.i utres paramstres

i Les groupes de substances sont indigués en italigue.
: Code Sandre de la substance : http://sandre.caufrance.fr/app/References/client.php
» Correspondance avec la numérotation utilisee a 'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

2
z
3
*: HUE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de
la Commission europgéenne au Conseil du 22 juin 1982

ANNEXE 5.2: LIMITESDE QUANTIFICATION A ATTEINDRE
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LQ“ & atteindre par
substance par les
Famille Substances Code SANDRE" laboratoires
prestataires en pg/l
Eaux Résiduaires
ARyens Octylphénols 1920 0.1
OP10E 6370 a.1"
OP20OE 6371 0.1*
2 chloroaniling 1593 0.1
3 chloroaniline 1592 0.1
Anilines 4 chloroaniline 1591 0.1
4-chloro-2 nitroaniline 1594 0.1
3,4 dichlorcaniling 1586 0.1
Biphenyle 1584 0.05
Autres Epichlorhydrine 1494 0.5
Tributylphosphate 1847 0.1
Acide chloroacetique 1465 25
Taétrabromodiphenyléther 2919
BDE 47
La quantite de MES a
prelever pour
I'analyse devra
BDE Hoxabromodiphenylether permettre
BDE 154 d'atteindre une LQ
Hoxabromodiphényléther 2912 équivalente dans
BDE 153 I'eau da 0,05 pa/l
Heptabromodiphénylather 2910 pour chaque BDE.
BDE 183
Decabromodiphenylathar 1815
(BDE 209)
Banzéne 1114 1
Ethylbenzéna 1497 1
BTEX Isopropylbenzana 1633 1
Toluéne 1278 1
¥ylénes (Somme a,m,p) 1780 2
es
1,2,2 trichlorobenzéne 1630 1
1,2,4 trichlorobenzéne 1283 1
1,3,5 trichlorobenzéne 1629 1
Chlorobenzéneg 1467 1
1,2 dichlorobenzéne 1165 1
1,3 dichlorobenzéne 1164 1
1,4 dichlorobenzéne 1166 1
1,2,4,5 tétrachlorobenzéne 1631 0.05
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LQ* a atteindre par
substance par les
Famille Substances Code SANDRE' laboratoires
prestataires en pg/l
Eaux Résiduaires
1-chloro-2-nitrobenzéne 1469 0.1
1-chloro-3-nitrobenzéne 1468 0.1
1-chloro-4-nitrobenzéne 1470 0.1
Pentachlorophanol 1235 0.1
4-chloro-3-methylphénal 1636 0.1
2 chlorophénol 1471 0.1
Ghiicaphinatt 3 Ehluruph%nol 1651 0.1
4 chlorophénol 1650 0.1
2,4 dichlorophénol 1486 0.1
2,4,5 trichlorophénol 1548 0.1
2,4,6 trichlorophéenol 1549 0:1
Hexachloropentadiéne 2612 0.1
1,2 dichlorogthane 1161 2
Chlorure de méthyléne 1168 5
Chloropréne . | 2611 : . :
3-chloropréna {chlorure 2065
drallyle) :
COHV 1,1 dichloroéthane 1160 5
1,1 dichloroéthylene 1162 2.5
1,2 dichloroéthylane 1163 5
Haxachloroéthane 1656 1
1,1,2,2 tetrachloroéthane 1
1,1,1 trichlorosthane :
1,1,2 trichlorodthane 1285 1
Chlorure de vinyle 5
Chiorotoluéne|2-chlorotoluéne 1602 1
5 3-chlorotoluéne 1601 1
4-chlorotoluéne 1600 1
- R [N —
Fluoranthene 1191 0.01
Haphtaléne 1517 0.05
Aconaphténe 1453 0.01
ki - =2 s szl
Metaux
Hickel et ses composes 1386 10
Arsonic ot ses composés 13869 5
Zinc ot ses composes 1383 10
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LQ* a atteindre par
substance par les

Famille Substances Code SANDRE' laboratoires
prestataires en pg/l
Eaux Résiduaires
Cuivre et ses composeés 1392
Chrome ot ses composés 1389 5
Nitro 2-nitrotoluane 2613 0.2
aromatiques [|jitrobenzane 2614 0.2

.. .__|Dibutylétain cation 1771 0.02
Organoetains — .

Monobutylétain cation 2542 0.02
Triphanyletain cation 6372 0.02

PCE 2B 1239 0.01

PCB 52 1241 0.01

PCB 101 1242 0.01

PCB PCB 118 1243 0.01
PCB 138 1244 0.01

PCB 153 1245 0.01

PCB 180 1246 0.01

Trifluraline 1289 0.05

Alachlore 1101 0.02

Atrazine 1107 0.03
Chlorfenvinphos 1464 0.05

Chlorpyrifos 1083 0.05

Diuron 1177 0.05

Pesticides

Isoproturon 1208 0.05
Simazine 1263 0.03
nga!nu:le Chimigque en 1314 30000
Paramétres |Oxygéne ou Carbone
i : 1841 300
de suivi Organique Total
Matiéres en Suspension 1305 2000
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' Code Sandre accessible sur http://sandre.eaufrance.fr/app/Referonces/client.php

% La valeur a atteindre pour la limite de quantification (LQ) correspond a la valeur que 50% des prestataires
sont capables d'atteindre le plus fréguemment. Ces valours sont issues deo lexploitation des LQ transmises par
les laboratoires dans le cadre de ["action 3RSDE depuis 2005.

* Valour de LQ dérivée de l'annexe D de la norme 150/D1S 18857-2

ANNEXE 5.3: INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR
FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FORMAT SANDRE

POUR CHAQUE PRELEVEMENT : INFORMATIONS DEMANDEES

L'ECHANTILLON

Critére SANDRE Valeurs possibles Exemples de restitution
IDENTIFICATION DE | Imposé Code Sandre du prestataire de
L'ORGANISME DE PRELEVEMENT pralévement Code exploitant
IDENTIFICATION DE Texte Champ libre permettant d'identifier

I'échantillon.

Référence donnée par le laboratoire

TYPE DE PRELEVEMENT

Liste déroulante

- Asservi au débit
- Proportionnel au temps

- Prélévement ponctuel

DEBITMETRE

PERIODE DE Date Date de début

PRELEVEMENT DATE DEBUT Format JJ/MM/AAAA

DUREE DE PRELEVEMENT Nombre Durée en Nombre d’heures

REFERENTIEL DE PRELEVEMENT | Texte Champ desting & recevoir la référence a
la nome de prélévement

DATE DERMNIER CONTROLE | Date Renseigne |la date du dernier contréle

METROLOGIQUE Du métrologique valide du débitmétre

NOMBRE D'ECHANTILLON

Nombre entier

Mombre de prélévements pour
constituer I'echantillon moyen (valeur
par défaut 1)

BLANC SYSTEME PRELEVEMENT

Oui, Non

BLANC ATMOSPHERE

Oui, Mon

DATE DE PRISE EN CHARGE PAR
LE LABORATOIRE

Date

Date d’arrivée au laboratoire

Format JJ/MM/AAAA

IDENTIFICATION LABORATOQIRE
PRINCIPAL ANALYSE

Code Sandre Laboratoire

TEMPERATURE DE L'ENCEINTE
{ARRIVEE AU LABORATOIRE]

MNombre décimal 1 chiffre
significatif

Température (unite T)
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POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE : INFORMATIONS

DEMANDEES
Critéere SANDRE Valeurs possibles Exemples de restitution
CODE SANDRE Imposé
PARAMETRE
DATE DE DEBUT D'ANALYSE Date Date de début d'analyse par le laboratoire
ROR L LIRS Format JJ/MM/AAAA
NOM PARAMETRE Imposé Nom sandre
REFERENTIEL Imposé Analyse réalisée sous accréditation
Analyse réalisée hors accréditation
NUMERO DOSSIER Mumero d’accreditation
ACCREDITATION De type N°X-XXXX
FRACTION ANALYSEE Imposé 3 : Phase agueuse de l'eau
23 : Eau brute
41 : MES brufes
METHODE DE LiL
PREFARATION SPE
SBSE
SPE disk.
| /5 {MES)
ASE (MES)
SOXHLET (MES)

Minéralisation Eau régale
Minéralisation Acide nitrigue
Minéralisation autre

TECHNIQUE DE DETECTION | FID
TCD

ECD

GCIMS
LC/IMS
GCIMSIMS
GC/LRMS
GC/LRMS/MS
LC/MS/MS
GC/HRMS
GC/HRMS/MS
FAAS

ZAAS
ICPIOES
ICPIMS
HPLC-DAD
HPLC FLUO
HPLC UV

METHODE DP'ANALYSE texte
(norme ou a défaut le type de
méthode)
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POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE : INFORMATIONS
DEMANDEES
Critére SANDRE Valeurs possibles Exemples de restitution
LIMITE DE Valeur Libre {numerique) Libre (mnumengque)
UANTIFICATION

o Unité Imposé EAU BRUTE : pg/l ; PHASE AQUEUSE :
pgfd, MES (PHASE PARTICULAIRE) :
ua'ky
sauf MES, DCO ou COT {unité en mg/l)

Incertitu | Libre (numérique) Pour une incertitude de 15%, la valeur
de avec echangee sera 15

facteur

d'elargi

ssement

(k=2)

RESULTAT Valeur | Libre (numérique) Si résultat < limite de détection ou résultat <
LQ : saisir dans résultat la valeur LD ou LQ
et renseigner le Champ CODE REMARQUE
DE L'ANALYSE

Unité Imposé EAU BRUTE : pg/l ; PHASE AQUEUSE :
pgd, MES (PHASE PARTICULAIRE) :
pa'ky

Incertitu | Libre {(numérique) Pour une incertitude de 15%, la valeur

de avec echangée sera 15

facteur

d'élargi

ssement

(k=2)

CODE REMARQUE DE Imposé Code 0 : Analyse non faite

L'ANALYSE Code 1 : Résultat = imite de quantification
Code 10 Resultat < limite de quantification

CONFIRMATION DU Imposé Code 0 : NON CONFIRME {analyse unigue)

Bt EAT Code 1 : CONFIRME (analyse dupliquée,
confirmation par SM )

COMMENTAIRES Libre Liste des paramétres retrouvés dans le
blanc du systéme de prélévement ou
d'atmosphére t+ ordre de grandeur.

L3 élevée (matnce complexe)
Présence dinterférents efc ...

Les criteres identifiés en gras sont arenseigner obligatoirement lors de la restitution des données. L’ absence de
renseignements sur les champs obligatoires sera une entorse a |’ engagement du laboratoire pouvant
conditionner le cas échéant le paiement de la prestation par I’ exploitant.

ANNEXE 5.4 : FORMAT DE RESTITUTION DESINFORMATIONS DEMANDEES PAR
PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE A L’ANNEXE 5.3

Le format de restitution seramis en ligne sur le site http://rsde.ineris.fr/
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Conditions de prélévement et d'analyses
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ANNEXE 5.5: LISTE DESPIECESA FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE A
L'EXPLOITANT

Justificatifsa produire

1. Justificatifs d’ accréditations sur les opérations de prélévements (si disponible) et
d’ analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant aminima :
- Numeéro d’ accréditation

- Extrait de I’ annexe technique sur les substances concernées

2. Liste de références en matiére d’ opérations de prél évements de substances
dangereuses dans les regjets industriels

3. Tableau des performances et d’ assurance qualité arenseigner obligatoirement : les
critéres de choix pour I’ exploitant pour la sélection d’un laboratoire prestataire sont
repris dans ce tableau : substance accréditée ou non, et limite de quantification qui
doivent étre inférieures ou égales aux LQ de |’ annexe 5.2.

4. Attestation du prestataire s’ engageant a respecter les prescriptions de |’ annexe
technique (modél e joint)

TABLEAU DESPERFORMANCESET ASSURANCE QUALITE A RENSEIGNER ET A
RESTITUER A L’EXPLOITANT
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Substance
Accréditée’ LQ en pg/l
Famille Substances Code SANMDRE oui / non sur {nbtenu.e =M
e une ’mlatrulze eau
résiduaires résiduaire)
Alkylphenols -

Octylphenols 1920
OP10E 6370
OP20E 6371
2 chloroaniline 1593
3 chloroaniline 1592

Anilines 4 chlorcaniline 1591
4-chlore-2 nitroaniling 1594
3,4 dichloroaniline 1586
Biphenyle 1584

Autres Epichlorhydrine 1494
Tributylphosphate 1847
Acide chloroacetique 1465
Tetrabromodiphenylether 2919
BDE 47

BDE Elgéalb E:’Lcinmu:-dlphenylgth@l
Hexabromodiphenylether 2912
BDE 153
Heptabromodiphenylether 2910
BDE 183
Decabromodiphenylether 1815
(BDE 209)
Benzens 1114
Ethylbenzene 1497
BTEX |sopropylbenzene 1633
Toluene 1278
Xylenes (Somme o,m,p) 1780
es

1,2,3 trichlorcbenzene 1630
[,2,4 trichlorobenzano 1283
1,3,5 trichlorobenzéne 162%
Chlorobenzengs 1467
1,2 dichlorobenzene 1165
1,3 dichlorobenzene 1164
1,4 dichlorobenzene 1166
[,2,4,5 tetrachlorobenzene 1631
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Substance
Accréditée’ LQ en pg/l
Famille Substances Code SANDRE oui / non sur {nbt.enu_e e
AR une 'mlatntl:e eau
résiduaires e cihider)
I-chloro-2-nitrobenzene 1465
|-chlora-3-nitrobenzene 1468
|-chloro-4-nitrobenzene 1470
Pentachlorophenal 1235
<4-chlore-3-mathylphenol 1636
2 chlorophenal 1471
: 3 chlorophenaol 1651
Ctephenals b 1650
2,4 dichloropheénal 1486
2.4,5 trichlorophenal 1548
2.4,6 trichlorophenal 1549
Hexachloropentadiene 2612
|,2 dichloroethane 1161
Chlorure de methylena 1168

Chioroformo I T I B
htor|n : ) i
3-chloroprene {chlorure 2065
d'allyle)
COHV I, 1 dichloroéthane 1160
[, 1 dichloroethylene 1162
|,2 dichloroethylene 1163
Hexachloroathane 1656

1,1,2,2 tetrachlorosthane 1271

i
1285

i ,' t|'ichlc|||::9thr;

[,1,2 trichloroethane

Chlorure g nle I53

Chlorotoluéne |2-chlorotoluene 1602
s 3-chlorotoluene 1601
4-chlorotolugne 1600

Flucrantheno 1191

laphtalene 1517

Acenaphtene 1453

HAP ' il
Metaux

Plomb ot ses composés | 132 ||

lickel et ses composes 1386

Arsenic et ses composes 1369
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Substance
Accréditée’ {:bqtee:uzg::.lr
Famille Substances Code SANDRE oui / non sur -
g une matrice au
matrice eaux rési r.!uaire}
résiduaires
Zinc ot 505 composes 1383
Cuivre ot sos composes 1392
Chrome et ses composes 1389
Nitro Z-pitrotolusno 2613
aromatiques ||litrohenzenc 614

., ., |Dibutyletain cation i771
Organcetains s . :
Monobutyletain cation 2542
Triphenylstain cation 6372
PCB 28 1239
PCB 52 1241
PCB 101 1242
PCB PCB 118 1243
PCB 138 1244
PCB 153 1245
PCB 180 1246
Trifluraline 1289
Alachlore 1101
Atrazino 1107
Chlorfonvinphos 1464
Chlorpyrifos 1083
Diuron 1177
Pesticides
pmtumn |
Simazine 1263
Demande Chimiqus en (314
Parametres ng-‘ggng ou Carbone (B
de suivi  |Organigue Total
Matieres an Suspension 1305

() : Une absence d’ accréditation pourra étre acceptée pour certaines substances (substances tres rarement
accreditées par les laboratoires voire jamais). Il s agit des substances : « Chloroalcanes C10-C13,
diphénylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadiene».

ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigné(e)
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(NOM, QUATITE) ..o e e e e
Coordonnéesde l’ entrepriSe: ....ovvieiieiie e e e

(Nom, formejuridique, capital social, RCS, siége social et adresse si différente du siege)

- reconnais avoir recu et avoir pris connaissance des prescriptions techniquesapplicables aux opérations de
prélévements et d’ analyses pour la mise en oeuvre de la deuxieme phase de |’ action nationale de recherche et
de réduction desrej ets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documentsauxquelsil fait
référence.

- m’engage arestituer les résultats dans un délai de XXX mois aprés réalisation de chague prélévement (1)

- reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A:
Le:

Pour le soumissionnaire*, nom et prénom de la personne habilitée a signer le marché :
Signature :
Cachet delasociété :

*Sgnature et qualité du signataire (qui doit étre habilité a engager sa société) précédée
de la mention « Bon pour acceptation ».

(1) L attention est attirée sur I'intérét de disposer des résultats d’ analyses de la premiére mesure avant
d’engager la suivante afin d' évaluer I’ adéquation du plan de prélévement, en particulier lors des
premieres mesures.

Annexe 6 : Listesdesinstallations classées concer nées par des surveillances ciblées de
substances

Cette annexe précise par secteur ou sous-secteur industriel les substances qui feront I’ objet d’ une surveillance
ciblée sur un site pour laguelle la premiére campagne amontré qu’il était un important contributeur au rejet de
cette substance. La liste nominative des établissements sera transmise ultérieurement a chaque DRIRE
concernée.



AIDA - 26/04/2018
Seule laversion publiée au journal officiel fait foi

Polluants

SECTEUR OU SOUS-SECTEUR

4-(para)-nonylphénol

ABATTOIRS
CENTRALES THERMIQUES
INDUSTRIE DU PLASTIQUE

Toluéne

ABATTOIRS

Trichloroéthyléne

INDUSTRIE DU PETROLE
INDUSTRIE DU PLASTIQUE
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (ORIGINE VEGETALE) HORS VITICOLE
INDUSTRIE PAPETIERE : FABRICATION PAPIERS/CARTONS

RAFFINAGE

Tetrachloréthyléne

INDUSTRIE DU PETROLE : RAFFINAGE

CENTRALES THERMIQUES

INDUSTRIE DU PLASTIQUE

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (ORIGINE ANIMALE)

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (ORIGINE VEGETALE) HORS VITICOLE

Chloroforme

INDUSTRIE DU PETROLE : RAFFINAGE
FABRICATION DE PEINTURES

Hexachlorocyclohexane
(lindane)

INDUSTRIE DU PETROLE : RAFFINAGE

TRAITEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS : STOCKAGE DE DECHETS ND
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (ORIGINE ANIMALE)

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (ORIGINE VEGETALE) HORS VITICOLE

Diuron

INDUSTRIE DU PETROLE : RAFFINAGE
INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DES MATERIAUX REFRACTAIRES

Beta endosulfan

INDUSTRIE DU PETROLE : RAFFINAGE

Atrazine - INDUSTRIE DU PETROLE : RAFFINAGE
INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DES MATERIAUX REFRACTAIRES
Mercure INDUSTRIE DU PETROLE : DEPOTS PETROLIERS

Hexachlorobenzéne

INDUSTRIE DU PETROLE : DEPOTS PETROLIERS
TRAITEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS : SOUS SECTEUR 3.1
INDUSTRIE DU PLASTIQUE

Pentachlorobenzéne

INDUSTRIE DU PETROLE : DEPOTS PETROLIERS

TRAITEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS : SOUS SECTEUR 3.1
INDUSTRIE DU PLASTIQUE

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (ORIGINE ANIMALE)

Hexachlorocyclohexane
(alpha isomére)

INDUSTRIE DU PETROLE : DEPOTS PETROLIERS
TRAITEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS : UIOM

Isoproturon

TRAITEI‘ IENT ET STOCKAGE DES DECHETS : SOUS SECTEUR 3.1

Hexachlorobutadigne

TRAITEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS : S0US SECTEUR 3.1

Pentabromodiphényléther

TRAITEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS : STOCKAGE DE DECHETS ND
INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (ORIGINE ANIMALE)

INDUSTRIE PAPETIERE : PATES NON CHIMIQUES

INDUSTRIE PAPETIERE : FABRICATION PAPIERS/CARTONS

Anthracene - CENTRALES THERMIQUES
- FABRICATION DE COLLES ET ADHESIFS
- INDUSTRIE PAPETIERE : PATES NON CHIMIQUES
INDUSTRIE PAPETIERE : FABRICATION PAPIERS/CARTONS
Xylenes CENTRALES THERMIQUES
Benzéne FABRICATION DE PEINTURES

Fluoranthéne

INDUSTRIE PAPETIERE : PATES NON CHIMIQUES
INDUSTRIE PAPETIERE : FABRICATION PAPIERS/CARTONS

Simazine

INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DES MATERIAUX REFRACTAIRES

Chlorpyrifos

INDUSTRIE DU BOIS

Pentachlorophénol

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE (ORIGINE VEGETALE) HORS VITICOLE
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