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CIRCULAIRE DU 23 JUILLET 1992
relative a I'application d u décret n® 92-717 du 23
juillet 1992

complétant le réglement général des industries
extractives

(Journal officiel du 29 juillet 1992)

Paris, le 23 juillet 1992

Le ministre de Vlindustrie et du commerce
extérieur a Mesdames et Messieurs les préfets.

Les mesures réglementaires de protection contre
les risques de chute des personnes travaillant et
circulant en hauteur dans. les industries
extractives portaient essentiellement, jusqu’alors,
sur la pose de garde corps et le port de ceintures
de sireté.

Le nouveau titre du reglement général des
industries  extractives, intitulé : Travail et
circulation en hauteur, prend en compte

I’évolution des techniques en la matiére et traite
des risques inhérents a l'utilisation des échelles,
des échafaudages, des échafaudages volants et
des élévateurs.

Les installations d’élévation particuliéres aux
puits, bures et galeries inclinées, ainsi que les
ascenseurs, les transporteurs aériens et les
monte-charge sont |‘objet de prescriptions
spécifiques non incluses dans ce titre.

Les élévateurs font partie des machines et doivent
de ce fait satisfaire aux régles, tant constructives
que d’utilisation, correspondantes.

Vous voudrez bien me rendre compte des
difficultés qui seraient susceptibles d’apparaitre
lors de la mise en ouvre de ces nouvelles
dispositions, dont les commentaires figurent en
annexe a la présente circulaire.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
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Fait a Paris, le
PIERRE BERE(
Par le Premier

Le ministre di
extérieur,

DOMINIQUE ¢

Commentaires TCH-1-C | Réglement TCH-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.

Article 1er
Terminologie

Elévateur

: le support de personnes fait partie de
I’élévateur et peut étre constitué, notamment
par une plate-forme, une nacelle, un habitacle,
un siége.

Echafaudage :

il peut étre monté sur roues pour permettre
son déplacement sans procéder au démontage.

Echafaudage volant

: il se distingue d’un élévateur parle fait qu'il
est mis en place provisoirement et non intégré
a une installation. Son plancher de travail
comme celui d’'un échafaudage fait I'objet de
mesures particulieres vis-a-vis des risques de
chute.

Article 2
Domaine d’application

La hauteur de deux meétres est mesurée
verticalement a partir des pieds de la personne
qui travaille ou circule en hauteur.

Un milieu peut étre dangereux lorsqu’il
contient par exemple un liquide ou un gaz
dangereux. Se trouve ainsi pris en compte le
risque de chute dans un bassin d’eau chaude
ou chargée de produits dangereux. Mais toute
étendue d’eau présentant un risque de noyade
est également considérée comme un milieu
dangereux.

Vis-a-vis d’une installation, le risque d’accident
existe malgré la présence des dispositifs de
protection dont doit étre munie toute piéce
mobile saillante. Le risque résulte notamment
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Article 1er
Terminologie

Au sens du prése

élévateur

un appareil
positionner en
personnes, a l'e
desserte des pui
ainsi que des a
aériens et des mc

échafaudage

un dispositif,
provisoirement €
plusieurs planche

échafaudage

un dispositif inste
de positionner
plancher de trave

Article 2
Domaine d’applica

Les dispositions d
dans tous les tra\
la section 2 le ¢
ouvert, les inst:
dépendances lége
sont dans les tr:

personne travai
conditions qui sot
une chute :

- soit de plus de

- soit sur une in
un milieu dangere
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de la position particuliére des personnes qui
travaillent ou circulent a laplomb de la
trajectoire des dispositifs en mouvement.

Le présent titre s’applique bien entendu aux
travaux dans les puits et les bures, a
I'exception toutefois des dispositions du
chapitre 4 de la section 1, les installations
correspondantes n’étant pas considérées
comme des élévateurs au sens de l'article ler.
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Article 3
Régles générales

1. La garantie de stabilité peut exiger la
prise en compte des efforts dus au
vent. Cette disposition peut conduire
par exemple a amarrer solidement un
échafaudage ou une échelle.

CHAPITRE II Personnel

Article 4
Aptitude au travail en hauteur

Article 3
Régles générales

1. Les éléments de con
supportent les personne
contre les chutes pendan
circulation en hauteur dol

- avoir une résistance
efforts auxquels ils peuve

- donner toutes garat
conditions prévues d’emg

- posséder des surface:
des personnes congues
glissade ;

- étre en permanence :
ils sont prévus et étre
éviter au personnel la te
oeuvre les équipements
des matériels improvisés

- &tre vérifiés et entr
caractéristiques a un nive
leur usage.

Les surfaces d’‘appui des
des matériels doivent é
résistance suffisante.

2. Les surfaces de tr
personnes en hauteur dol

- étre entretenues de r
glissade en prévoyant no
de l'eau, la neutrali-sati
nature a constituer 1
précautions spéciales par

- étre dépourvues de t
d’irrégularités dangereus:

L'aptitude des personnes appelées a effectuer des travaux en h
moyens individuels de protection contre les chutes doit ét

médicales réglementaires.

Article 5

Dossier de prescriptions
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Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents
personnel, de fagon pratique et opérationnelle, les instru
notamment celles qui sont relatives :

- a l'obligation du port, a l'utilisation, a I'entretien et at
individuels de protection contre les chutes ;

- a l'utilisation des échelles et des élévateurs ;

- a linstallation des échafaudages et des planchers de t
échafaudages volants ;

- a la vérification des matériels utilisés pour le travail en hau
mise hors service.

Article 6
Dommages au matériel

Toute personne qui constate un dommage sur l'un des élén
matériels mentionnés a l'article 3 doit le signaler aux agen
physique chargée de la direction technique des travaux.

CHAPITRE III Echelles, échafaudages, planchers de travail

Article 7
Echelles

1. La main courante qui compléte I’échelle
peut ne pas étre solidaire de celui-ci. Elle
permet a l'utilisateur d’assurer son
équilibre.

4. Une échelle est normalement inclinée
lorsque la distance du pied a la verticale
passant parle sommet est de l‘'ordre du

Article 7
Echelles

1. Une échelle utilis
supérieur doit dépas
d’au moins un metr
main courante de mé

2. Les échelles doive
mains et des appuis !

quart de la longueur de I’échelle.

3. II est interdit de ti
sur une méme échell

4. Une personne qui

- doit avoir au moi
est inclinée normaler

- doit avoir les deux
inclinaison sur I'h
normale ;

- ne doit pas trans
30 kg.

5. Une personne qui
utiliser un moyen de
ne dispose pas en

pour assurer son équ

Article 8
Dispositions complémentaires pour les
échelles installées a demeure

Un dispositif qui limite la hauteur de
chute a 10 m comprend, par exemple,
des filets antichutes, des paliers
associés a des crinolines s'il existe un
risque de chute en dehors de ces
paliers.

Article 8
Dispositions complément,
installées a demeure

Les échelles installées a ¢
- amarrées pour empéct

- équipées de dispositife
d’une personne au nivea!
10 m au plus les uns
peuvent étre remplacés
individuelle ; I'obligation
indiquée au pied et en té&
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Article 9 Article ¢

Dispositions complémentaires pour les échelles mobiles | Dispositi
échelles

Il est rappelé que les échelles portables font I'objet de

normes. L’'emploi
réservé

L'inclinaison anormale d’une échelle mobile peut créer | tempora

un danger par glissement du pied de I'échelle ou par |!'installat

basculement. A cet égard, il faut veiller aussi a ce que

les deux pieds de I’échelle et le haut des deux montants | Elles d

reposent sur des appuis solides. suffisant
normale.
Elles doi
facon a
basculer
Si un tr
échelle,
telle sor
prendre
Les éche
que pot
destinée

Article 10
Echafaudages fixes ou montés sur roues

1. Un échafaudage doit étre construit de maniere a empéct
déplacement d'une quelconque de ses parties consti-tuantes par

L'assemblage des éléments horizontaux aux éléments vertica
moyens prévus pour cet usage.

Des moyens s(rs d’acces aux différents planchers de travail doiv

2. Lorsque I'échafaudage est installé contre une paroi. il doit
ancré. La paroi tient lieu de protection collective contre les chut
bord de chaque plancher de travail n’en est pas éloigné de plus ¢

3. Un échafaudage établi en porte-a-faux doit étre supporté p:
entretoisées.

4. Un échafaudage monté sur roues doit étre calé et fixé lorsqt
maniére a ne pouvoir ni se déplacer ni basculer.

Article 11
Echafaudages volants

1. Un échafaudage volant doit étre spécialement congu pour c
prescriptions énoncées ci-aprés

- la longueur ne doit pas excéder 8 m ;

- le plancher de travail doit étre supporté par des longeron
doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 m
dela des étriers ne doit pas dépasser 0,50 in ;

- sur le co6té tourné vers un parement, il peut étre substitué a
les chutes prévue a l'article 13 un garde-corps constitué par ur
au-dessus du plancher de travail, ou de tout autre disposi
équivalente ;

- les garde-corps doivent étre portés par des montants e
solidement fixés au plancher de travail ;

- l'ensemble constitué par le plancher de travail, les garde-c
rendu rigide, avant que I’échafaudage ne soit hissé, par une fixe
des plinthes aux étriers.

2. Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers

http://icar.ecologie.intral/icar/article.php37d_article=491 06/05/2009



ICAR - Titre Travall et circulation en hauteur R C A

Article 12
Planchers de travail

Cet article vise tous les planchers de travail
situés en hauteur, qu’ils soient supportés
par un échafaudage ou non. Ils doivent
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cordages, cables ou chaines, adaptés auxdits étriers. Lorsque le
m ils peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas,
doivent étre mis en oeuvre pour assurer la sécurité des personnt

3. Les cordages, cables ou chaines servant a la suspension des
étre amarrés a des parties slres.

Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des c
manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires ; lorsqu
treuils de manoeuvre réservés exclusivement a cet usage doivel
organes de sécurité indépendants dont un frein automatique n
sur l'intervention effective de I'utilisateur.

Les cables doivent étre d’un type souple et protégés contre la co

Les charges limites auxquelles peuvent étre soumis les cables
pour suspendre les échafaudages volants doivent étre conformes

Tout cordage, cable ou chaine de suspension d’un échafaudage
trouver dans un plan vertical perpendiculaire a un parement.

4. 11 est interdit de prolonger le plancher d’un échafaudage vc
appui sur une structure ou un échafaudage voisin.

Article 12
Planchers de travail

Les planchers de tra
suffisante pour que |
a-vis des risques de ¢

satisfaire les garanties de stabilité prévues

a

pas fixés a leur support.

Iarticle 3, notamment lorsqu’ils ne sont || es éléments consti

doivent étre disposé
entre eux. Ils doive
sont susceptibles de
surface doit étre
inclinaison ne doit pa

CHAPITRE IV Moyens de protection collective et individuelle

Article 13
Moyens de protection collective contre
les chutes

1. Les garde-corps utilisés dans les
chantiers peuvent. étre de
construction plus rustique que ceux
installés a demeure mais ils doivent
donner les mémes garanties,
notamment pour protéger les
personnes des conséquences d’une
glissade.

Parmi les autres moyens de protection
collective il faut citer : les cloisons en
planches ou en grillage solide, les
planchers, les filets de protection.

Article 14

Moyens de protection individuelle contre

les chutes

Article 13
Moyens de protection colle:

1. Hormis les cas relatif
prévus par les articles 7,
articles 10, paragraphe 2,
garde-corps ou a défaut U
collective contre les ch
équivalente, doit protéger-
circule dans les conditions

2. Hormis le cas qui peuf
dispositions des articles 1
doit étre composé d’élén
moins une barre placée er
du plancher de travail,
approximativement a mi-c
moins 0,15 m de hauteur ¢

Lorsque le garde-corps est
I'est @ moins de 65 degrés
doit étre complété par de
par un autre moyen capat
personne au travers.

Article 14
Moyens de protection ir

1. Lorsque la mise en p

1. L'action d’'un moyen de protection |collective contre les ¢

http://icar.ecologie.intral/icar/article.php37d_article=491
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individuelle peut étre considérée
permanente, par exemple, lorsqu’il est
équipé de deux longes dont l'une au
moins est constamment accrochée a un
point d’ancrage ou lorsqu’il est raccordé a
un cable au moyen d’un appareil de
liaison qui se déplace sur celui-ci.

I1 est recommandé d’utiliser le plus
possible les dispositifs antichutes a action
progressive tels qu’a enrouleur ou a
coulisseau de cable qui limitent fortement
les contraintes auxquelles la personne est
soumise au moment du fonctionnement.

Dans le méme but, I'emploi d’un harnais
est plus efficace que celui d’'une simple
ceinture de sécurité. Le harnais, en effet,
répartit mieux les contraintes sur le corps

Page 8 sur 13

s’oppose a l'exécution
recours a un moyen de
les chutes, conforme ¢
permanente pendant le
sauf dans les cas

paragraphe 5, et de l'ai

2. Avant toute utilisati
individuelle contre les
d’ancrage, ceux-ci doi
vérifié par I'utilisateur ¢
de I'exploitant.

3. Toute personne qui |
individuelle contre le
secourue a tout mome
voix de sa part ou par
télécommunication.

humain au cours de la chute.

CHAPITRE V Elévateurs

Article 15
Elévateurs autorisés

Les élévateurs de catégorie 1 pris
au sens du présent titre
comprennent les appareils
spécialement congus pour élever
les personnes ou les personnes et
le matériel. Lors de leur utilisation
il faut aussi tenir compte des régles
établies par le constructeur compte
tenu de la vitesse du vent, de la
visibilité, de la déclivité, etc.

L'aménagement et l'utilisation des
élévateurs de catégorie 2 ont a
satisfaire aux conditions des
articles 16 a 18, sans préjudice des
régles particulieres que I'exploitant
fixe pour chaque matériel apres
avoir pris conseil, si nécessaire,
aupres des constructeurs.

Article 15 bis. -
NOUVEAU

Applicable au 5/12/2002

Article 15
Elévateurs autorisés

Les élévateurs sont classés el

- catégorie 1 :les appareil:
I’élévation des personnes ;

- catégorie 2 : les appar
I’élévation et le transport de:
aménagés conformément aux

NOUVEAU « Les appareils ¢
étre utilisés que si le risque ¢
maximum de 3 métres.

Lorsque le risque de chute d:
meétres, le levage des persol
équipements de travail et les
(ci-dessus désignés : élévate
des équipements de travail r
personnes (ci-dessus désigné
peuvent étre utilisés pour ac
pour exécuter un travail lors
spécialement congus pour |
techniquement impossible o
mise en ouvre expose celles:
lié a I'environnement de trav:

Des équipements de travail
personnes peuvent égaleme
lorsque, en cas d’urgence,
nécessite. » ;

pour les équipements de travail servant au levage et au dépla

service avant le 5/12/1998

« Art.

15 bis. - Les équipements de travail servant au le

travailleurs doivent étre choisis ou équipés pour :

- éviter les risques de chute de I'habitacle, lorsqu’il exis

appropriés ;

http://icar.ecologie.intral/icar/article.php37d_article=491
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- éviter les risques de chute de I'utilisateur hors de I’'habitacle, I
- éviter les risques d’écrasement, de coincement ou de heurt de

- garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d’accident
leur dégagement. »

Les appareils de la catégorie 2 ne peuvent étre utilisés que si le
est au maximum de 3 metres.

Lorsque le risque de chute des personnes est supérieur a 3 mé
n‘est permis qu’'avec les équipements de travail et les acces
dessus désignés : élévateurs de catégorie 1) . Toutefois, des
prévus pour le levage de personnes (ci-aprés désignés : éléval
étre utilisés pour accéder a un poste de travail ou pour exécuter
d’équipements spécialement congus pour le levage des p
impossible ou si leur conception ou leur mise en ouvre expo
important lié a I'environnement de travail.

Article 16
Régles d’'aménagement applicables aux élévateurs de catégorie .
1. Les élévateurs de catégorie 2 sont soumis aux régles d’améne

- toutes dispositions doivent étre prises pour obtenir, méme
source d’énergie, un mouvement progressif du support de
horizontale et verticale du déplacement ne doivent pas pouvoir
m/s et 0,50 m/s ;

- lorsque le support de personnes comporte une possibilité ¢
correspondante doit étre distincte de celle de levage ;

- le support de personnes doit présenter une surface portant
étre constitué d’un ou plusieurs siéges ;

- des dispositions doivent étre prises pour permettre d’accéc
ou.de le quitter commodément.

2. Les élévateurs a cables ou a chaines de catégorie 2 sont sour
complémentaires suivantes

- les crochets d'attelage a la suspente du support de personnes
doivent s’‘opposer au décrochage accidentel du support ;
- lorsque le mécanisme d’élévation est motorisé, il doit étre éqt

- d’un frein qui agit directement sur les tambours d’enrouleme
des que cesse l'intervention du conducteur ou l'alimentation en
disposition ne fait pas obstacle a I'emploi d’un dispositif d’'une ef

- d’un systeme d’inversion de marche ne nécessitant pas
cinématique ;

- d’un limiteur de vitesse ;
- d’un limiteur de fin de course haute ;
- les appareils mus a la main doivent étre munis d’un dispositif

permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant a un ret

Article 17 Article 17
Régles d’utilisation des élévateurs Régles d’utilisation des éléve
de catégories 1 et 2

Le

Les élévateurs de catégories
préposé a la manoeuvre | d'utilisation suivantes

mentionné a cet article se trouve au
poste de commande de l'appareil, | gyl peuvent étre éle

SO

. N ’ . i
it a I'extérieur du support, soit sur matériels et

http://icar.ecologie.intral/icar/article.php37d_article=491 06/05/2009
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le support. Dans ce dernier cas une | matériaux indispensables a
intervention depuis I'extérieur est a | ne doivent pas géner les ¢

prévoir en cas d’incident.

Article 18

convenablement immobilisés

- lorsque des personnes s¢
élévateur

mobile, celui-ci ne peut &
courtes distances et pour ¢
position de travail, a condit
s'effectuer sans heurt et san

- un élévateur ne peut étre

- dans une zone a risque d¢
ou d’objets, sauf si la prot
est assurée conformém
I’exploitant ;

- au-dessus ou a proximite
en activité comportant des
protégés ;

- au voisinage d’installatiot
parties actives nues sous t
les précautions prescrites pa

- des dispositions doivent
I'accés des personnes et ¢
volume d’évolution de I'élévz

les personnes ne peuvent ac
que si elles peuvent le fal
risque de chute, si le suppor
obtenu I'accord du préposé @

tout déplacement du s
subordonné a la vérification
qu’aucun obstacle ne se sitt
que |'élévateur ne soit fixe
guidée, le volume d’évolut
support doit étre bien visibl
de celui-ci ;

les manoeuvres ne sont ef
personnes présentes sur le s

les personnes présentes st
utiliser un objet quelconque
peuvent effectuer un tra
horizontal du support que
aprés l'accord du préposé a

Le préposé a la manoeuvre
peut quitter son poste tant ¢
en hauteur sur ce support
élevées ne peuvent étre ex
|’exploitant peut autoriser I
support a quitter son poste
commandes et de rester en "

un support de personnes ne
plancher prenant appui sur
de son travail, une personne
a la fois sur le support et
support.

Article 18

Régles complémentaires d’utilisation des Régles complément

élévateurs de catégorie 2

élévateurs de catég

Le recours a des élévateurs de catégorie 2 |Les élévateurs de
est a limiter a certains usages spécifiques, | réegles complément:
notamment des travaux souterrains et des
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chantiers de forage.

CHAPITRE VI Vérifications et controles

Article 19
Vérifications
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seules peuvent
d’élévateurs de
définies par I'exploi
doit préciser ;

I'exploitant fixe le r
étre élevées simulte

la charge utile max
I’élévation de pe
supérieure a 40 p.
matériels et matéri:

les cables porteu
comporter ni raccc
ceux nécessaires a
boucle ;

lorsque le support
basculer, la comme
rendue inaccessible
bloquée.

Article 19
Vérifications

Le texte ne précise pas la nature des vérifications
a effectuer. Cela releve du dossier de prescriptions
pour |'établissement duquel [I'exploitant peut
recueillir les informations nécessaires auprés du
fournisseur ou du fabricant du matériel et qui
porte notamment sur

- la nature et la fréquence des vérifications a
effectuer ;

- les regles d’entretien courant ;

- la nature et l'importance des dégradations
devant entrainer un retrait du service.

En ce qui concerne les élévateurs de catégorie 1
et 2, la vérification doit comprendre I'examen de
tous les éléments concourant a la sécurité du
personnel élevé, et notamment

- des dispositifs prévus a l'article 14 ;

- des accessoires de suspension tels que les
cables, les chaines, les crochets.

Article 20
Contréles

Les matériels
circulation en
par une persc
mise ou rem
intervalles de
les durées sui\

- trois mois |
collective cont
provisoire, |
élévateurs de

- Six mois po
1, les moyens
les échelles m

- douze mois
de protection
pour les échell

Une vérificatil
lorsqu’un dol
application de

Les résultats
etre conserves

Le préfet, peut, a tout moment, prescrire a I'exploitant de faire
éléments de construction et des matériels visés a |'article 3 par t

qualifiés indépendants de I'exploitant.

Les frais correspondants sont a la charge de I'exploitant.

Section 2 Dispositions complémentaires pour les installatior
dépendances légales et les travaux a ciel ouvert
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Article 21 Article 22
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Artic

Travaux sur une toiture | Risque de chute a partir d’un gradin | Risq

Article 21
Travaux sur une toiture

1. Peuvent étre de faible résistance les toitures en
verre, toles, agglomérés, fibres-ciments,
polymeéres, etc. L'utilisation d’un échafaudage, de
plates-formes, de planchers, d’échelles permet de
ne pas prendre directement appui sur ces
matériaux et de reporter le poids des personnes sur
des éléments de charpente.

2. Le risque de glissade sur un toit peut étre
aggravé du fait de la pente.

Article 21
Travaux sur

1. Les traval
étre entrepri
celle-ci peut
charges pré\
des moyens
place pour

personnes.

2. Des dispos
éviter les glis

3. Les échell
étre fixées 1
glisser ni bas

Article 22 Article :
Risque de chute a partir d’un gradin Risque d
2. En bordure des gradins des exploitations a ciel|1. Lorsc
ouvert, prés desquels les personnes circulent ou |des grad
travaillent, le garde-corps prévu par larticle 13 peut 2 m de
étre remplacé par un merlon continu. de leur t
au moye
3. Parmi les cas d'utilisation d’un véhicule & moins de | Signalisa
cing métres du bord supérieur d’un gradin, d’une paroi | instructic
ou d’un talus, la constitution d’'une verse pour la mise
en dépot de matériaux est une opération|2. Si |
particulierement dangereuse lorsque |'approche a lieu | travailler
sur une surface de roulement notamment déconsolidée. |du  bor
Cette pratique requiert des solutions garantissant la | présenta
sécurité du conducteur et réduisant le risque | dangerel
d’éventuelles fausses manoeuvres. préventi
conforms
L’expérience a montré qu’un simple merlon en bordure
de talus de déversement n’assure pas toujours une | 3. Lorsqg
sécurité suffisante. (1) appelé
metres ¢
(1) Circulaire du 3 mai 1995. d’une pz
un risq
I’exploite
nécessai
I’engin o
(1) Modi
mai 199!

Article 23
Risque de chute dans l'eau

1. Les dispositions prévues par I'article 22 doivent étre applique
leur hauteur par rapport au niveau de l'eau, sauf si cette hau
n’'existe pas de risque de noyade.

2. Pour les engins flottants, les barres prévues par |'article 13, |
servir de garde-corps peuvent étre remplacées par des filiéres
et la hauteur minimale de la plinthe peut étre réduite a 0,04
également remplacée par une filiere en cable métallique tendu
comprise entre 0,05 m et 0,10 m.

3. Lorsque la chute dans l'eau entraine un risque de noyade
grave, I'emploi de moyens de protection contre les noyades p
moyens de protection individuelle contre les chutes prévus a I’
ce cas l'exploitant doit, vis-a-vis de toute personne concernée :

- s’assurer préalablement qu’elle sait nager ;

- lui interdire le port de bottes cuissardes et veiller a ce que si
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soient suffisamment larges pour étre facilement enlevées dans I’

faire en sorte qu’elle reste constamment visible d’'une autre p:

Les moyens de protection individuelle contre les noyades tels qu
sauvetage mis a la disposition des personnes doivent I'étre a ti
nettoyés avant d’étre attribués a un nouveau titulaire, étre
immédiate et d’acces facile.

4. Dans les travaux exposant au risque de chute dans I'eau les
rester constamment visibles d’'un autre membre du personnel.

5. Des bouées munies de toulines, en nombre suffisant ; en &
tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doive
de tout lieu de travail susceptible de présenter un risque de noy:

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les travaux s

Article 24 Article 25

Echafaudages | Moyens de protection contre les chutes

Article 24 Article 24
Echafaudages Echafaudages
Lorsqu’'un  échafaudage repose sur un|Un échafaudage
souténement ou est suspendu a celui-ci, ce|éléments de souté
dernier fait partie intégrante de cet|que les déforr
échafaudage et doit donc satisfaire aux|notamment du fai
dispositions de I'article 3 en ce qui concerne la | sont pas de natu
résistance, les efforts et la stabilité. sa résistance.

Article 25
Moyens de protection contre les
chutes

Dans les travaux souterrains, les
moyens de protection contre lés
chutes ne doivent pas s’opposer a
d’autres opérations nécessaires a
la sécurité, par exemple le repli
immédiat en cas de risque de
chute de bloc ou d’éboulement.

Il appartient a [I'exploitant de
définir, aprés consultation des
représentants du personnel, la

solution la mieux adaptée.

Article 25
Moyens de protection contre I

Lorsque, par suite de la

difficultés du travail et de |
nécessité d’évacuation raf
I'application compléte des art
I’'exploitant peut définir dans
adaptés et slrs de préventic
consultation du comité d'h
conditions de travail ou, a «
délégué-mineur ou du délégue
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