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| Titre ELECTRICITE | A jour au 5 juillet 2000 |

|Circu|aire du 23 septembre 1991 ‘ Décret n° 91-986 du 23 sep

Section 1 : Section 2 : Section 3. Dispositions
Dispositions Dispositions complémentaires pour
communes a tous | complémentaires pour |les travaux souterrains
les travaux et les travaux classés grisouteux.
installations. souterrains

CIRCULAIRE DU 23 SEPTEMBRE 1991
relative a l'application du décret n°®91-986 d u 23
septembre 1991

complétant le reglement général des industries extractives
NOR :INDD9100642C
(Journal officiel du 27 septembre 1991)

Le ministre délégué a I'industrie et au commerce extérieur a
Mesdames et Messieurs les préfets.

La protection du personnel des mines et des carriéres a
I'’égard des risques résultant de I’emploi des courants
électriques fait actuellement I'objet du réglement annexé au
décret n° 76-48 du 9 janvier 1976. Ce reglement s’était
inspiré du décret n°® 62-1454 du 14 novembre 1962 portant
réglement d’administration publique pour I’'exécution des
dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne
la protection des travailleras dans les établissements qui
mettent en ouvre des courants électriques, ainsi que des
arrétés de dérogation, circulaires, notes et fiches techniques
élaborés pour tenir compte de I’évolution des techniques
des matériels électriques et des travaux normatifs survenus
apres sa publication.

Dans le souci de moderniser la réglementation relative a la
protection des travailleurs contre les dangers d’ordre
électrique, ce décret a été remplacé a compter du Il janvier
1989 par le décret n°® 88-105 6 du 14 novembre 1988.

Ce méme souci a présidé a l|élaboration du titre :
Electricité, du reglement général des industries extractives
annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991. La
section 1. - Dispositions communes a tous les travaux et
installations du titre : Electricité, tout en respectant la
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forme du reglement général des industries extractives | prése
institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié,
s'inspire le plus étroitement possible du décret du 14
novembre 1988. I1 n’y a par conséquent pratiquement pas
de différence entre les mesures destinées a assurer la
sécurité des travailleurs dans les établissements soumis au
titre III du livre II du code du travail, d’'une part, et du :
personnel des mines et des carriéres, d’autre part. cl'étl::
au Jc
franc
dispc
4.

Pour tenir compte des sujétions propres aux travaux
souterrains et des conditions plus dures auxquelles y sont
soumises les installations ainsi que de certains risques
spécifiques, notamment d’explosion, les dispositions de la
section 2 relative aux travaux souterrains, de la section 3
relative aux travaux souterrains classés grisouteux et de la 2. Le

section 4 para
I"arti
relative aux travaux d’exploitation d’hydrocarbures et aux gl'ne?
forages traversant un niveau géologique susceptible de 1ér
dégager des hydrocarbures viennent compléter les mesures sont
géneérales de la section 1. cana
. R , . — . appr
Enfin, il est a noter qu’un certain nombre d'articles du titre | |3 ¢
titre.

Electricité, ne fixent que les objectifs a atteindre pour
assurer la protection du personnel contre les différentes |3 |
catégories des risques d’origine électrique et renvoient a | para
des arrétés d'application pour les dispositions pratiques de para
mise en ouvre des mesures techniques correspondantes. | para
Cette procédure, tout en allégeant le corps méme du para
réglement, présente également une plus grande souplesse | trois
permettant d‘ajuster, aussi souvent que de besoin, la|yigue
réglementation a I’évolution des techniques de prévention
dans le domaine de la sécurité électrique. 4. U

) .. , . . des 1
Les commentaires annexés a la présente circulaire ont pour | vigue

but d’attirer votre attention, article par article, sur les | |arti
principales dispositions du titre : Electricité. I"arti
limite
Les matériels et les installations électriques sont soumis a | publi
de nombreuses normes, dont les plus récentes sont souvent
des normes harmonisées au niveau européen. Certains | cet

commentaires et arrétés d’application font référence a ces | |gg

normes qui peuvent étre soit des normes harmonisées | gatis
(EN), soit inspirées de documents harmonisés (HD) ou de | artic|
publications de la commission électrotechnique
internationale (CEI). Les normes et les documents

harmonisés sont élaborés par le comité européen de g':\'/‘l
normalisation électrotechnique (Cenélec). Jpour
ala

L'inventaire des normes actuellement en vigueur est l'objet | tjtre
des deux listes jointes a la présente circulaire relatives,
d’une parc, aux commentaires et, d’autre part, aux arrétés Artic
d’application. géné
., des
Outre ces normes, le recueil d'instructions generales de|comy
sécurité d’ordre électrique C 18-510, publié par |'union
technique de I’électricité, peut apporter des renseignements

utiles a I'application des dispositions du titre : Electricité. Art

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui eurol

seraient susceptibles d’apparaitre lors de la mise en ouvre maté‘

de ces nouvelles dispositions. -

spéci

Etat

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN écon

recor

LISTE 1 franc

d’apy

Normes mentionnées dans les commentaires EL-I-C regle
aux

franc

Artic

LISTE 2 minis

s s N finan

Normes citées dans les arrétés d’application EL-1-A minis
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Section 1 : Dispositions communes a tous les travaux et insi

Chapitre Ier.- Dispositions générales.

Article premier : | Article 2. Article 3.
Terminologie. Domaine d’application. | Classement des installat

Chapitre II1. Personnel.

Article 4. Article 5. /
Prescription générale Formation requise pour [
relative au personnel. administrer les premiers soins. |

Chapitre III. Conditions générales auxquelles doivent
électriques.

Article 8. Article 9. Article 10. Article 11. /
Normes de Dispositions | Identification des | Installations I
sécurité générales. circuits, des du domaine F
obligatoire. appareils et des T.B.T.. (
conducteurs ]

électriques. (

Article 14. | Article 15. Article 16. Article 1
Coupure Utilisation de la terre, des |Résistance de | Liaisons
d’'urgence. |[masses, des conducteurs |terre, prise de | équipote
de protection et des|terre. conduct

éléments conducteurs. protecti

Chapitre IV. Protection contre les risques de contact direct.

Article 19. Article 20. Article 21. Article 22.
Mise hors de Mise hors de Mise hors de Mise hors ¢
portée des | portée par | portée au |portée
conducteurs éloignement. moyen isolation.
actifs. d’obstacles.

Article 24. Article 25. Article 26. Article 27.
Canalisations Traction Culots, douilles, | Locaux et

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢ 06/05/200!
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électriques. électrique par | et appareils de | emplacements
ligne de | connexion. travail a
contact.. particuliers  d¢
électrique.

Chapitre V. Protection contre les risques de contact indirect.

Article 29. Article 30. Article 31.

Dispositions Type de mesures Protection par mise a la tel
générales. de protection. coupure automatique de I’
Article Article 34. | Article 35. Article 36.
33. Schéma Liaison équipotentielle Protection s
Schéma L.T.. supplémentaire. coupure de
T.T..

Chapitre VI. Prévention des briilures, incendies et explosions

Article 37. Article 38. Article 39. Article 4
Réalisation des | Interrupteurs, Matériel électrique |Locaux
installations coupe-circuit et | contenant un | emplace
électriques. disjoncteurs. diélectrique liquide | présent:

inflammable. risques

Chapitre VII. Utilisation, entretien, surveillance et vé
électriques.

Article 42. Article 43. Article 44.
Dispositions Travaux effectués sur les Travaux effec
générales. installations électriques.. hors tension.
Article 46. Article 47. Article 48.
Opérations effectuées au Dispositions a Surveillance
voisinage de parties actives | prendre en cas | installations
nues sous tension. d’incident. électriques.

Chapitre VIII. Dispositions diverses.

Article 50.
Document a tenir a jour.

Commentaires EL-1-C | Réglement EL-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.

Article 1er

TerminologielLes définitions des termes techniques employés dans
titre ou dans les arrétés d’application sont en harmonie avec celle
vocabulaire électrotechnique international actuellement en vigueul
a défaut, avec les appellations utilisées dans les textes norm
francais.

Certaines définitions appellent les commentaires suivants :

ACCES RAPIDE A LA TERMINOLOGIE EN CLIQUANT SUR LA C
PREMIERE LETTRE DU MOT RECHERCHE

alelciole[r[1[L/m]p|Rr[s|T]v|

e am«
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s’a
ma
éle¢
mal
mol
. -
) ) e _appar
appareil de connexion disposit
: cet appareil peut étre une prise de courant, spgrgsesr'
un prolongateur ou un connecteur dont Ia mgcanic
facilité et la rapidité de séparation des deux électriqi
éléments ne sont en général limitées que par la canalis?a
contrainte de ne pas effectuer cette séparation une can
en charge ou sous tension. Une boite de matérie!
jonction n’est pas un appareil de connexion ;
e bori
prin
1 un
pour
de m
de
condi
évent
assut
fonct
e cab
une «
plusit
électl
méce
géné
plusit
appe
o -
. . , R e Can
canalisation électrique un e
: est notamment  considéré comme plusie
canalisation électrique : - un cable et |
multiconducteur ; fixati
prote
- un ensemble de conducteurs isolés sous conduit ;
- un ensemble de cables monoconducteurs sur
chemin de céble ou tablette ;
- une canalisation préfabriquée ;
. -
L ; i ; e canali
canalisation électrique enterrée enterrée
compte tenu de la définition de cette|une canali
expression, certaines canalisations électriques | dessous de
souterraines, c’est-a-dire situées en dessous du | enveloppes
niveau du sol, ne sont pas considérées comme |ou condui
des canalisations enterrées; en effet, les|contact ave
canalisations souterraines comprennent
notamment, en plus des canalisations dites
enterrées, les canalisations en caniveaux
enterrés, ainsi que les canalisations placées
dans des galeries ;
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) e condu
conducteur actif : un conduct

le conducteur de protection n’est pas un|transmissic
conducteur actif ; que les c
conducteur
les conduc
compensat
toutefois,
considéré ¢

e CON
d’éc
un
assut
équir

e CON
terr
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neutr
neutr
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borne
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contr
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mass
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- borne pr

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢ 06/05/200!



ICAR - Titre Electricié R C- Section :

Page7 sur47

- prise de

- point de
d’alimentat

e CON
Tu
reliar
alag

conducteur PEN

: la désignation PEN résulte de la combinaison
des deux symboles PE pour le conducteur de
protection et N pour le conducteur neutre ;

e condu

: un condt
a la fois le
protection «

e CoON
prof

un cc
sont
prote
condi
éveni
liaiso

e CON

le co
partie

e CON

le
une
suite

e COU

une
défal
néglis
actifs
poter

courant de défaut

sauf précision contraire, |'expression :
courant de défaut, désigne le courant qui
apparait lors d’un défaut d’isolement entre une
partie active et une masse ou la terre ;

e CoOural

un courant
d’isolement
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e Cou
resi
le mi
des
|'ense
d’une
donn
o déf;
la de
partie
entra
de ce
jusqtu
entre
différ
o -
. . e doubl
double isolation . une isolz
: si les matériels, dont les parties actives sont | isolation |
isolées par une double isolation ou une isolation | supplémen
renforcée, comportent des parties conductrices
accessibles, ces dernieres ne sont pas
considérées comme des masses ;
o -
s , . o élér
élement conducteur étranger a etre
I'installation électrique élec
_ o L abr
: sont considérés notamment comme éléments con
conducteurs: - le sol ou les parois non
isolants ; T un
de
susce
- les charpentes ou armatures métalliques de la poter
construction ; terre
- les canalisations métalliques diverses utilisées pour
I’eau, le gaz, le chauffage, 'air comprimé, etc., et les
matériels métalliques non électriques qui leur
sont reliés ;
- le soutenement métallique ;
e - enceinte conductrice exigué e enceir
: les emplacements de travail exigus sont ceux eéxigue
dont l'une des trois dimensions est restreinte, | : un local
entrainant par la méme des risques de contacts | dont les
simultanés de la personne avec deux parois, | constituées
par exemple la hauteur (vides sanitaires) ou la | conductrice
largeur (galeries techniques étroites) ; le type | personne
méme d’une enceinte conductrice exigué est | partie impc
constitué par l'intérieur d’une chaudiére, d’une | parties co
cuve ou d'un silo de faibles diamétres et aux | dont [I'exit
parois conductrices ; d’interromg
e €nv
prote
électi
influe
que ¢
etc.,
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conte
o fixe
le q
maté
déple
de dé¢
. ; . e impéd
impédance de protection Iensen
il s’agit d'une mesure de protection utilisée | I'impédanct
essentiellement dans la construction de|sont telles
matériels qui comportent des parties | une protec
conductrices accessibles dont le potentiel doit | électrique
étre fixé pour des raisons fonctionnelles par | procurée ¢
rapport a des parties actives comme, par|limitant |
exemple, une sortie d’antenne de télévision, un | I'énergie de
pistolet électrostatique a peinture, certains
interrupteurs électroniques ;
. . ) . e install
installations électriques la  combin
: les installations électriques sont constituées | réalisée sui
de circuits ; les éléments conducteurs et la|liaisons a [
terre n’en font pas partie ; pouvant ét
réseau de
tension ;
- soit pe
d’énergie é
- soit par
primaire €
installation
e isol
I'ense
dans
élect
activi
. . o e isolati
isolation principale . Visolatio
I'isolation principale risque d’étre mise a |défaillance
défaut par suite du vieillissement des isolants | choc électri
ou des contraintes anormales auxquelles ceux-
ci sont soumis ; des mesures sont prévues par
le chapitre V de la section 1 pour pallier les
risques présentés par cette défaillance
éventuelle ;
e isol
I'isole
prote
élect
proct
e isol
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sup
I'isole
plus
d’ass
chocs
de I'i:
e isol
I'ense
par
insta
isolat
o liais
une
qui ¢
d’un
piece
o liais
une
spéci
poter
voisir
élém
. -
. e local ¢
local ou emplacement de travail travail é
isolant : . un local
les sols et parois des locaux ou emplacements | ou, pour le
de travail sont considérés comme isolants | remplies
lorsque leur résistance électrique, compte tenu | conditions
de la tension mise en jeu, est suffisamment |planchers
élevée pour limiter le courant de défaut qui les | terre ;
traverse a une valeur non dangereuse pour les
personnes ; un sol ou une paroi est considéré |_ |es mur
comme isolant lorsque sa résistance | jsolants -
d’isolement par rapport a la terre est au moins !
égale a 50 000 W pour les installations du
domaine B.T.A. et 1 000 000 W pour celles du |~ les m
domaine B.T.B. ; pratiquement ne peuvent étre | conducteur
considérés comme isolants que des locaux qui | accessibles
remplissent simultanément les conditions
suivantes : leurs sols et parois sont isolants,
leur installation électrique ne comprend aucune
prise de courant ni aucun matériel comportant
une masse, ils ne contiennent aucun élément
conducteur au sens défini plus haut; en
conséquence ne peuvent étre reconnus comme
isolants que des locaux dont la construction et
I'’équipement électrique sont spécialement
étudiés a cet effet; la troisieme condition,
selon laquelle les masses et les éléments
conducteurs doivent étre isolés de la terre et
non accessibles simultanément, interdit
pratiguement |'utilisation dans le local de tout
appareil mobile, autre que la classe II ou la
classe III, dés que ce local a parois et sols
isolants contient une masse ou un élément
conducteur ; trés rares sont donc les locaux ou
emplacements de travail qui peuvent étre
considérés comme isolants au sens du titre ;
o -

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢ 06/05/200!
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local ou emplacement de travail e local ¢
mouillé travail n

: sur un emplacement mouillé, les conditions | un local ou
d’humidité ou le degré hygrométrique ambiant, | I'eau ruisse
occasionnels ou permanents, sont tels que l'on|et ou les
peut considérer comme trés amoindrie la|soumis a di
résistance de la peau des mains et/ou des
pieds ; sont a considérer comme tels les
emplacements extérieurs non couverts ou
certains travaux souterrains ;

o -
e MaAsSseE
masse la partie
: un défaut d’isolement risquant de mettre une | électrique,
masse sous tension doit étre systématiquement | une per
envisagé dés que les parties actives sont|normaleme
protégées seulement par une isolation | devenir en
principale ; une partie conductrice accessible | parties acti
d’'un matériel électrique qui ne peut étre mise
sous tension, en cas de défaut, que par
I'intermédiaire d'une masse, ou d’une partie
conductrice mise a la ‘terre, n’est pas
considérée comme masse ; les revétements
métalliques des cables électriques constituent
des masses a moins qu’ils ne soient séparés
des parties actives par une double isolation ou
qu’ils ne soient eux-mémes protégés par un
revétement isolant, y compris a leurs
extrémités ;
. -
. . e matér
matériel électrique tout matér

ce sont par exemple les générateurs, les|la transfc
récepteurs, les transformateurs, les cables, les | distribution
canalisations, les conducteurs actifs, les|électrique ;
conducteurs de protection, les enveloppes, les
masses, etc. ; un ensemble de matériels
électriques interconnectés est aussi dénommé
systéme ;

¢ mat

un
I’énel
form
lumir
méce

¢ mol

le qu
mate
répor
porta
déple
soit €
alors

e part
toute
étre
norm
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por

le qt
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un d
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e pris
elec
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° I‘éSi
rési
mis

la r
princ

e sch

la so
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terre
suffis
prem
un
mass
d’une
supél
conve

e sch

un
d’alin
neutr
leque
direc
mani
défal
de ¢
coure

e sch

leque
prote
seul

PEN

e sch

leque
condi
sépal

e sch

le tyg
point
géné
direc
dans
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entre
mass
infér|
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tensi
tensii
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sécur
o -
L e sécuri
securite intrinseque . un des i
ce mode de protection est réservé aux|la  régler
circuits, matériels et systemes mettant en jeu | constructio
des énergies électriques ou thermiques faibles, | atmosphére
incapables de provoquer, dans les conditions
d’épreuve prescrites, linflammation d’une
atmosphére explosive donnée ; il y a lieu de
faire une distinction entre les atmospheres
explosives de groupe I (mines grisouteuses) et
celles du groupe II (lieux autres que les mines
grisouteuses) ;
e Sen
i le
maté
étre «
e SeIr
D le
maté
déple
est si
e -surintensité e surint
: pour les conducteurs, la valeur assignée est | toute inter
le courant admissible ; valeur assit
. -
. e tensio
tension de contact la tension
: ce terme n’est utilisé que dans le cadre de la | d’isolement
protection contre les contacts indirects ; dans | simultanén
certains cas, la valeur de la tension de contact
peut étre influencée notablement par
I'impédance de la personne en contact avec ces
parties ;
o ten:
pre:
1 la
élevé
cas
dans
¢ ten:
la te
défal
mass
suffis
poter
modi
coure
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o ten:
con
secCl
la ve
de.
pouv
dans
d’infl

o terr

d.ont
chaqi
égal .

. ) ) e verrot
verrouillage électrique,

H un disposi
verrouillage. mécanique tension

1 ces expressions couramment utilisées pour | appareils

désigner un moyen de protection lié aux | séparation
appareils de connexion ne désignent pas un | empéchant
verrouillage au sens de l'article 13, paragraphe | qu’ils sont :
3, mais un blocage.

e Veri

un

entre
un it
hors
la sé|

Article 2 Article 2
Domaine d’application Domaine

1. Sauf mention spéciale, la section 3 est applicable aux | 1. Sauf n
exploitations souterraines ou aux quartiers
indépendants d‘une exploitation souterraine classés || 5 sectio
franchement, épisodiquement ou faiblement grisouteux | 3 tous le
conformément aux dispositions du titre : Grisou, du | dispositic
reglement général des industries extractives. toutefois

et inste
Dans ces travaux les dispositions de la section 3 se|domaine
substituent a celles de l'article 41 et de l'arrété pris | 4.

pour son application en ce qui concerne le risque
d'inflammation de grisou. L'article 41 et l'arrété pris | a3 secti
pour son application restent par contre applicables dans | travaux <
ces travaux, aux zones oU des atmospheres explosives

autres que grisouteuses sont susceptibles de se former. la sectic

o souterrai
Dans les travaux d’exploitation d’hydrocarbures et de

forages traversant un niveau géologique susceptible de
dégager des hydrocarbures, ce sont les dispositions de
la section 4 qui se substituent a celles de |'article 41 et
de l'arrété pris pour son application.

La sec
installatic
légales d

Les forages traversant un niveau géologique susceptible I- d_’expln
de dégager des hydrocarbures ne se limitent pas aux | liquides ¢

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢ 06/05/200!



ICAR - Titre Electricié R C- Section :

Pagel6 sur47

forages de recherche et de développement|- de fc
d’hydrocarbures liquides ou gazeux, mais peuvent| géologiqt
comprendre les forages profonds tels que ceux relatifs | hydrocar
a la géothermie.

2. Les di
s'appliqu:

- circuit
- engins

- vérific
de tir.

Dans les
grisoutet
mise a

circuits é
soumis a

Article 3 Article 3
Classement des installations en Classement des installatio
fonction des tensions

Les installations électric
1. La tension nominale est déterminée | classées en fonction de
par sa valeur efficace pour le courant | nominales existant aussi
alternatif et pour tout courant de|de leurs conducteurs qu
nature autre que le courant continu |terre, cette tension étani
lisse défini au troisieme alinéa de ce | pour tous les courants au
paragraphe. lisses.

2. Les installations sont classées en | En régime normal, la plus
fonction des tensions mises en jeu |entre deux conducteurs :
réparties en différents domaines selon | actif et la terre ne doit pa
le vocabulaire normatif international. de plus de 10 p. 100.

I1 est admis d’assimiler
courants redressés dont [
dépasse pas 15 p. 100 de

2. Selon la valeur de I
paragraphe 1, les installe
suit :

- domaine trés basse tel
les installations dans lesc
pas 50 V en courant alt
continu lisse ;

- domaine basse tension
installations dans lesquelle
dépasser 500 V en coura
sans dépasser 750 V en c(

- domaine basse tension
installations dans lesquel
sans dépasser 1 000 V el
750 V sans dépasser 150(

- domaine haute tension
installations dans lesquell
en courant alternatif sa
excéde 1500 V sans dé
continu lisse ;

- domaine haute tension
installations dans lesquell
en courant alternatif ou

continu lisse.
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Chapitre II1. Personnel.
Article 4 Article 4
Prescriptions générales relatives au personnel Prescription:
personnel
1. I1 est apparu nécessaire de distinguer les

prescriptions a respecter pour la protection de la
catégorie des personnels qui utilisent exclusivement
des installations électriques ne comportant pas des
parties actives nues accessibles, de celles beaucoup
plus spécifiques concernant la sécurité des
personnels de la deuxieme catégorie, c’est-a-dire de
ceux des services d’entretien électrique, qui sont
amenés a effectuer des travaux hors tension, sous
tension et au voisinage des parties actives nues sous
tension et des personnels de la troisieme catégorie
effectuant des travaux autres qu’électriques au
voisinage de parties actives nues sous tension.

Si les installations sont réalisées, surveillées,
vérifiées et entretenues conformément aux
dispositions du présent titre, les risques encourus
par la premiére catégorie de personnes précitée ne
sont pas en principe différents de ceux auxquels ces
travailleurs sont exposés en dehors des lieux de
travail.

Cette premiere catégorie comprend essentiellement
les personnes qui, dans |'exercice de leurs fonctions,
sont amenées a utiliser des matériels ou installations
électriques. Il s’agit notamment de la manouvre des
dispositifs de commande, de coupure ou de réglage
protégés contre les contacts directs, mis a leur
disposition pour [I'exploitation. Il peut s’agir
également :

- du raccordement de matériels d’utilisation par des
appareils de connexion conformes aux dispositions
de l'article 26 ;

- ou du remplacement de lampes dont les douilles
et culots sont conformes au méme article 26 ;

- ou méme éventuellement du remplacement des
fusibles du domaine B.T.A. si ceux-ci sont d’un
modeéle répondant aux dispositions de l'article 43,
paragraphe 2.

En application des dispositions de Iarticle 26,
paragraphe 1, deuxieme alinéa, le remplacement
des lampes a vis de diamétre supérieur a 27
millimétres ne peut par contre pas étre condé a
cette premiére catégorie de personnel.

Pour les deuxiéeme et troisieme catégories de
personnel précitées, en plus des dispositions des
paragraphes 2 et 3, sont a respecter celles de
I'article 43, et selon le mode de travaux a effectuer,
celles des articles 44, 45 et 46.

1. Les pre:
différentes s

- de persol
électriques ;

- de perso
sur des ir
tension ou s

- de persor
au voisinac
comportant
tension dan:
paragraphe

2. L’exploit
personnes

suffisante le
de mettre e
de sécurité
dangers dus
des taches |
le cas échés
personnes

complément
notamment,
insuffisante

3. L'exploit
prescription:
effectivemer
aussi souve
moyens app

4. Le persor
les défectt
constate dal
électrique o
celui-ci. Ce
portées le
connaissanc
|"article 48, |

5. Le persol
nécessaire |
qui lui incc
intervention
matériel doi
service et di
en parfait ét

6. L'exploita
ou opérati
électriques
pour les
connaissanc
matiere élec
opérations a

Lorsque le:
confiés a un
ci doit étre ¢
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Article 5
Formation requise pour administrer les premiers
soins

Dans chaque exploitation, un certain nombre de
personnes, notamment les électriciens, doit recevoir
une éducation spéciale sur les premiers soins a
donner aux électrisés. Cette éducation, entretenue
par des exercices périodiques, porte notamment sur
la manipulation et le transport des blessés, les
méthodes de réanimation et le traitement des

Article 5
Formation r
premiers so

Un arrété c
détermine |
les person
requise po
soins at
électriques,
des secour

brilures.. peut étre, l¢
les dispense
S'il n‘est pas nécessaire que I'ensemble du personnel
ait regu une formation de secouriste, il y a lieu de
faire en sorte que chaque personne pouvant étre en
contact avec une installation électrique connaisse ou
puisse trouver rapidement les noms et les lieux de
travail des personnes d’un chantier ou des chantiers
voisins ayant regu une formation spéciale relative
aux premiers secours a porter aux victimes
d’accidents électriques.
Article 6 Article 6
Dossier de prescriptions Dossier de
Les instructions concernant notamment les regles|Un doss
d’utilisation doivent permettre a tout le personnel | rassemble
chargé de la conduite des machines et de I'usage des | pour comr
matériels d’étre averti des risques inhérents a|facon pre
I'alimentation  électrique, aux manouvres des |instructior
dispositifs de commande et aux raccordements de |concernen
certains matériels.
. - les rég
Ces instructions permettent également au personnel | |'entretien
d’acquérir les connaissances nécessaires pour | vérificatiol
participer a la surveillance des installations électriques | électrique:
pendant leur fonctionnement.
- les réc
électrique
- les ré
effectués
électrique:
tension ;
- les rec
effectuées
actives nu
- la nat
opérations
la qualifice
- les m
d’incident
- les rég
des canali
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Article 7
Affichage

indiquer trés clairement

installation, et notamment le ou

attirée tout

bouclés.

spécialement sur

clarté de
soins a donner aux électrisés.

locaux a usage administratif.

Les ordres de service ou schémas doivent
les opérations a
exécuter pour la mise hors tension d’une

sectionneurs a manouvrer. L’attention doit étre
les circuits

Des dessins peuvent beaucoup ajouter a la
I'instruction relative aux premiers

L'obligation d’affichage ne s’applique pas aux
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Article 7
Affichage

Dans les locau;
installations éle
I’éclairage, I'explc
un endroit appi
personnel ne soit
convenablement ¢

les

- tout ordre de
consultation est
sans danger de
|'utilisation de ce:
tension de toutou

- linstruction,
compréhensible,
donner aux victimr

- le numéro d
joindre la pers
paragraphe 4.

Chapitre III.
électriques.

Conditions générales auxquelles doivent

Article 8
Normes de sécurité obligatoires

Lorsque des normes de sécurité relatives a |'électricité intéresse
la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent étr
ou partie par un arrété du ministre chargé des mines qui pré
délais les matériels ou installations non conformes a ces normes

Article 9
Dispositions générales

2. Le respect des regles de I'art relatives a
la construction des matériels électriques et
a linstallation de ceux-ci constitue le
meilleur moyen de satisfaire aux
dispositions de ce paragraphe dans la
mesure ol ces régles ne contreviennent
pas aux autres prescriptions du titre.

Il convient notamment de vérifier, lors
d'une modification entrainant
I'augmentation de la puissance de court-
circuit de la source primitive, que les
caractéristiques des différents matériels
constituant I'installation restent
compatibles avec la nouvelle puissance de
court-circuit.

5. Les dispositions de ce paragraphe sont

également applicables aux installations
réalisées partiellement en lignes
aériennes.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢

Article 9
Dispositions générales

1. Les installations

doivent, dans toutes

établies en fonction dt
domaine.

2. Les installations
réalisées, par un |
matériel électrique a
régles de l'art. Les
répartitions doivent é
conditions.

3. Les installations él
leurs parties, étre cc
présenter et de con
approprié a la séct
prévention des inc
L'isolation du conduc
comme celle des autre

Elles doivent égaler
mécanique en rapj
détérioration auxquels

Elles doivent, en oul
fagon qu’en aucun po
en service norm
dangereusement les ¢
objets placés a proxin
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4. Des dispositions d
que les parties acl
installation soient por
avec une installatio
supérieure ou du fail
terre non électriquem
qui seraient dangereu

5. Dans les zones p
effets de la foudre,
des lignes aériennes
contre les effets des d

6. Ne doivent pas

supports que les ligr
domaines B.T.B., H
aériennes de télécom
télécommunication qu

- soit ne sont pas
cables isolés pour la
lignes d’énergie voisin

- soit ne sont pa
métallique relié a la te

Article 10
Identification des circuits, des appareils

et des conducteurs électriques

1. Par schéma d’une installation, il faut
entendre la disposition fonctionnelle des
matériels électriques dans cette
installation. C’est ainsi que l'identification
des circuits et des matériels électriques est
notamment nécessaire :

- dans le cas ou les appareils de
commande, de protection, de
sectionnement et de coupure d’urgence de
plusieurs circuits ou matériels d’utilisation
sont regroupés sur un méme tableau ou
dans une méme armoire ;

- dans les locaux ou sur les
emplacements de travail ou sont utilisées
plusieurs installations alimentées par des
sources différentes.

Les risques qu'il s’agit de pallier sont
notamment les erreurs dans ['utilisation
des appareils de commande, de
sectionnement ou de coupure d’urgence.

Article 10
Identification des circt

et des conducteurs éle

1. Lorsque le schémze
pas clairement de la
circuits et les matériel
doivent étre identifi
d’étiquettes ou par d
vue d'éviter les accide

En particulier, lorsc
coexistent des installe
de nature ou de dome
les distinguer par simr
grace a une marqt
identifier et durable.

2. Les conducteurs
nettement différenciés

Les modalités d’applic
précisées par un ari
mines.

Article 11
Installations du domaine T B.T

Les dénominations T.B.T.S., T.B.T.P. et T.B.T.F.
désignent les trois catégories des installations du | 4,
domaine T.B.T. en fonction des caractéristiques
que du mode des
liaisons a la terre de leurs parties actives. I1 y a
lieu de veiller a ce que soient correctement mises
en ouvre les mesures de protection contre les

des matériels utilisés ainsi

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢

Article 11
Installations d.

1. Sauf dans
les it
T.B.T.dontlate
pas 50 V en ¢
courant contin
tension de

T.B.T.S., et
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contacts directs et indirects pour chacune de ces
trois catégories d’installations, en tenant compte
bien entendu des valeurs réduites des tensions
limites de sécurité dans les locaux, ou sur les
emplacements  mouillés, conformément au
paragraphe 4.

En dehors des valeurs réputées non dangereuses
des tensions mises en jeu, le principe essentiel de
sécurité des installations T.B.T.S. et T.B.T.P.
réside dans les caractéristiques de la séparation
entre les parties actives d’une installation T.B.T.S.
ou T.B.T.P. et celles de toute autre installation ;
ces caractéristiques doivent correspondre a celle
d'une double isolation ou d'une isolation
renforcée.

En ce qui concerne les sources d’alimentation
d’'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., sont
considérés comme source de sécurité les
transformateurs de séparation des circuits et les
transformateurs de sécurité.

Sont également considérés comme sources de
sécurité les groupes redresseur-batterie-onduleur
lorsqu’ils comportent un transformateur de
sécurité soit au niveau de lalimentation du
redresseur, soit a la sortie de I'onduleur.

Les piles ou accumulateurs utilisés constituent des
sources de sécurité lorsqu’ils sont totalement
autonomes. Lorsqu’une installation T.B.T.S. ou
T.B.T.P.a courant continu comporte une batterie
fonctionnant en marche compensée a partir d’'une
installation fixe a courant alternatif, il convient de
s’'assurer que le dispositif de charge comporte un
transformateur de séparation des circuits ou un
transformateur de sécurité.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢
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protection
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pas aux condit
ou T.B.T.P,,

séparées que
des parties act

Les installatior
prescriptions -
présente secti
installation.

4. Les différer
dans le présetr
a la moitié
installations ¢
emplacements

Article 12
Dispositions particuliéres applicables

a certains matériels d’utilisation

1. Les appareils portatifs a main ne doivent pas étre alimentés
a celles du domaine B.T.A..

Les appareils mobiles ou semi-mobiles ou semi-fixes peuvent éti
plus élevées que celles du domaine B.T.A..si leur enveloppe
pénétration des corps solides de diamétre égal ou supérieur a 2,

2. Dans les locaux ou sur les emplacements de travail o
I'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes m
vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habit
utiliser, ou bien un matériel congu pour présenter et mai
compatible avec la sécurité des personnes, ou bien des ins
répondant aux conditions de I'article 11, paragraphe 1 ou 2.

3. Pour les travaux effectués a l'aide d’appareils ou engins pol
enceintes conductrices exigués, un arrété du ministre ch
prescriptions particuliéres qui doivent étre respectées.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢

Article 13
Séparation des sources d’énergie

1. L'utilisation de dispositifs de sectionnement
unipolaires pour les installations des domaines
B.T.A.et B.T.B.est permise, quelle que soit la valeur
de l'intensité nominale du circuit concerné.

Lorsque le sectionnement est effectué a l'aide de
dispositifs ne possédant pas de pouvoir d’ouverture
et de coupure tels que les sectionneurs, I'opération
doit étre effectuée hors charge et les dispositions
prévues a l'article 38, paragraphe 2, doivent étre
prises.

2. Lorsque la fonction de sectionnement est assurée
par un appareil de protection, de commande ou de
coupure d’urgence qui comporte un dispositif
commandant électriquement la fermeture des
contacts, le risque de fermeture intempestive de
I'appareil ne peut étre efficacement évité que par le
blocage mécanique de ces contacts en position
d’ouverture.

Les dispositifs visés au premier tiret peuvent étre des
interrupteurs, disjoncteurs, contacteurs, coupe-circuit

Article 13
Séparation

1. A l'origi
qu’a l'origir
placé un ¢
dispositifs
de séparer
ou de s
sectionnem
conducteur:

Toutefois, «
de dispositi
circuits pot
hors tensio
d’entretien

Lorsqu’une
plusieurs

doivent &
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qui veut ac
cette install

La situatior
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ou fiches de prise de courant.

3 et 4. Dans les installations des domaines B.T.B.,
H.T.A. et H.T.B., le sectionnement doit étre assuré
par des dispositifs garantissant une séparation
pleinement apparente. Cette disposition peut étre
réalisée de différentes manieres, soit par la vue
directe des contacts séparés, soit par un
asservissement présentant une bonne fiabilité entre
la position des contacts et celle de I'organe extérieur
de manouvre reflétant cette position.

Sauf dérogation prévue au paragraphe 4, troisieme
tiret, l'ouverture de tous les pobles en une seule
opération reste obligatoire dans les installations des
domaines H.T.A. et H.T.B.

Le verrouillage nécessite le recours a un outil ou une
piece spéciale. Il s'agit par exemple d’un
cadenassage, de I'emploi de clefs et vis spéciales, de
dépose de fusibles si ces fusibles sont conservés par
I'agent chargé de l'opération en cours. La garde
permanente par un ouvrier d'un dispositif bloqué
équivaut a un verrouillage.

Le blocage d'un appareil électrique nécessite un
calage mécanique et pas seulement la simple
ouverture par exemple d’un interrupteur ou d’un
contacteur.

Article 14
Coupure d’urgence

Si le dispositif de sectionnement prévu a larticle 13
essentiellement destiné a maintenir une installation

une partie d’installation hors tension a un moment
prédéterminé, notamment aux fins de travaux hors

tension, le dispositif de coupure d’urgence a,

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢
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revanche, pour fonction principale la coupure en charge |en une
de tous les conducteurs actifs d'un circuit dont le|charge
maintien sous tension peut étre dangereux en cas de | est adm
choc électrique ou de risque d’incendie ou d’explosion. plusieur

C’est pourquoi les dispositifs de coupure d’urgence, qu'il
s’agisse des dispositifs eux-mémes ou de leur bouton-
poussoir de commande a distance, doivent étre
reconnaissables aisément et disposés de maniére a étre
facilement et rapidement atteints par le personnel
chargé de l'exploitation, et ce quel que soit le domaine
de tension de linstallation ; ceci implique que leur
manouvre ne nécessite pas l'utilisation d’une clef.

De maniére générale et sauf dispositions particulieres
spécifiques a certains types de matériels tels que les
appareils de levage a commande manuelle, dont les
organes de commande sont soumis a des régimes
séveres de fonctionnement, la fonction de coupure
d’'urgence pour la prévention des risques électriques
peut étre remplie parle dispositif de commande normal
servant a la mise en marche et a l'arrét de l'appareil, a
condition que ce dispositif de commande assure la
coupure en une seule manouvre de tous les conducteurs
actifs.

Pour certains appareils d’utilisation, la coupure d’urgence
peut remplir la fonction darrét exigée par la
réglementation générale de sécurité applicable a
certaines machines ou appareils ; dans la plupart des
cas, cela conduit a l'emploi d'un dispositif d’arrét
d’urgence qui implique I'utilisation complémentaire d’un
dispositif de freinage tres énergique.

Pour les installations du domaine B.T.A., la commande
des circuits terminaux bifilaires tels les circuits
d’éclairage des locaux peut étre assurée par des
interrupteurs ou commutateurs unipolaires s'il est prévu,
par groupe de locaux, un dispositif de coupure d’urgence
répondant aux prescriptions de cet article.

Article 15 Article
Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de Utilisati
protection et des éléments conducteurs des cor

élémen

1. Par circuit actif, on entend les piéces conductrices d'un
circuit affectées en fonctionnement normal a la|1. Sou
transmission de I’énergie électrique. I'article
comme
Les dispositifs de sécurité, dont la technique exige, par|terre, t
nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de | Protect
protection comme circuit de retour, sont essentiellement | cette ii
les contréleurs permanents d’isolement utilisés pour la | €Ventue
détection du premier défaut dans les installations |d’un

réalisées en schéma IT. d'alime
neutre,

. . . . disposit

2. Compte tenu des risques présentés par la présence technig
des parties actives nues accessibles, il y a lieu de veiller de la -
tout particulierement a ce que I'utilisation de I'enveloppe protect|

métallique d’'un matériel comme partie d’un circuit actif
ne résulte pas d’'une commodité de montage mais qu’elle
provienne exclusivement d’une nécessité technique|2. Lor
inhérente au principe méme de fonctionnement de ce | inhéren
matériel et que les mesures compensatrices édictées f,onctlor
dans le paragraphe 2 soient appliquées. De tels matériels | I'envelc
électriques :  ozoneurs, chaudiéres & électrodes, | €lectriq
dessaleurs de pétrole, dépoussiéreurs électrostatiques, | conduc
etc., ne peuvent en général étre alimentés qu’a partir
d’une installation réalisée en schéma TN, schéma qui|- toute
peut soit étre celui de [linstallation générale de|y con
|’établissement, soit étre créé localement par|d‘alime
I'intermédiaire d’un transformateur réservé alentre e
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|'alimentation de ces matériels.

Les mesures compensatrices édictées
paragraphe sont utilement complétées par

chaussures et gants isolants adaptés a la tension de
service ainsi qu’a la nature et aux conditions de travail.
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premiel
terre de

Article 16
Résistances de terre, prises de terre

terre correspondantes sont destinées.

ainsi qu’aux effets de I’électrolyse.

plongées dans |’eau.

formes de forage en mer.

1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée

2. Les dispositions générales de leur installation et les métaux el
prises de terre doivent étre choisis de maniere a éviter toute ¢
mécaniques et thermiques et a résister a I'action corrosive dt

3. Les prises de terre ne peuvent étre constituées par des p

Cette disposition n’est pas applicable aux installations électrigt

Article 17
Liaisons équipotentielles et conducteurs de
protection

1. La section des conducteurs de protection
doit étre déterminée en tenant compte, en
plus des prescriptions de cet article relatif a
leur échauffement, des dispositions du
chapitre V : protection contre les contacts
indirects visant a empécher le maintien de
tensions de contact supérieures a la tension
limite conventionnelle de sécurité.

La section d'un conducteur de terre ou d’un
conducteur de protection peut étre
déterminée par la formule ou les régles
prévues par la norme relative aux
installations basse tension.

4. Les conducteurs de protection reliés a des
prises de terre électriquement distinctes sont
notamment le conducteur de mise a la terre
du neutre et celui de mise a la terre des
masses lorsque la prise de terre du neutre
est distincte de celle des masses du poste
d’alimentation.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢

Article 17
Liaisons équipotenti
protection

1. La section des c
a la terre ou aux
étre déterminée en
durée du courant s
cas de défaut, d
détérioration par
risque d’incendie ot

échauffement.
2. Les conducte
satisfaire aux di

paragraphe 2, ainsi

- les connexions ¢
entre eux et avec l¢
assurées de manier

- les connexions ¢
sur le conducteur [
étre réalisées indivi
un conducteur de |
de ce conducteur [
autres conducteurs
principal demeure a

- aucun appareilla
interrupteur ou disj
dans les conducte
cette interdiction n
insére sur certain:
barrette démontabl
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outil, pour
momentanément |
vérification.

3. Les conducteurs
de terre autre que
isolés électriquemer
conducteurs.

4. Si, dans une inst
terre électriquemen
entre les conductel
respectivement relic
tensions susceptit
conducteurs en cas

Article 18
Installations de sécurité

L'éclairage de sécurité permet, en cas de
panne de |’éclairage principal, la circulation
du personnel, la reconnaissance des
obstacles, la signalisation des issues.

Article 18
Installations de séct

L’exploitant doit pre
que les installations
établies, alimentées
bon état de fonctior

Ces installations de
- les installations
sécurité ;

- les autres installe

du personnel en cas

- les installations
maintien a l'arrét e
personnel.

Les modalités d’app
définies par un ar
mines.

Chapitre IV. Protection contre les risques de contact direct.

Article 19
Mise hors de portée des conducteurs actifs

Article 19
Mise hors de porl

3. Les dispositions de ce paragraphe autorisent
I'accessibilité a des parties actives non
protégées de circuits alimentés par une source
telle que son impédance limite I'énergie ou le
courant de décharge a des valeurs équivalentes

a celles obtenues par une impédance de
protection.

La mise en ouvre de cette mesure de
prévention est limitée au matériel de

construction spécifique.

1. Sauf dans les
27 et 28, aucu
trouver a la porté

Cette interdictior
conducteur de pr
terre le conducte
source d’alimente

2. La condition
peut étre satisfai
des parties act
d’obstacles effica

3. Les disposit
s’appliquent pa:
circuitsalimentés
I'impédance limil
décharge a des
obtenues par une
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Article 20
Mise hors de portée par éloignement

1. Lorsque la mise hors de portée est assurée par |'éloigneme
pour prévenir le risque d’accident par contact ou rapprochement
avec des objets qu’elles manipulent ou transportent habituellem:

2. La permanence de cet éloignement doit étre garantie contre
de chute par une résistance mécanique des pieces ou de leurs
contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

Article 21
Mise hors de portée au moyen d’obstacles

1. Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d’obs
de ceux-ci doit étre assurée par leur nature, leur étendue, leur
solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des c
normalement exposés.

2. La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ai
déplacement et de leur enlévement sont définies par un arrété d

Article 22
Mise hors de portée par isolation

Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation,
caractéristiques adaptées a la tension de I'installation et conserv
égard aux risques de détérioration auxquels cette isolation est e

Article 23

Raccordement des appareils
amovibles et des parties mobiles
des matériels électriques

1 et 2. Parmi les conducteurs
souples et les matériels qui sont
particulierement exposés aux
risques de détérioration figurent
notamment les baladeuses et les
cordons prolongateurs enroulés
sur tambour.

Il y a lieu de considérer comme
de type souple toute canalisation
électrique constituée :

- soit d’un ensemble de
conducteurs souples isolés,
protégé par un conduit

également souple ;

- soit d'un cable  souple
comportant des  conducteurs
isolés et assemblés par
fabrication sous une gaine

protectrice.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢

Article 23
Raccordement des appareils am
des matériels électriques

1. Le raccordement des appar
mobiles des matériels doit «
possédant la souplesse nécess:
destinés et comportant tous

conducteurs de protection néces
la sécurité d’emploi de ces appa

2. Les appareils ou parties
canalisation électrique souple ai
courant ou connecteurs doiver
cette canalisation ne soit pas ex
tant dans les appareils que dan
des flexions nuisibles aux iso
conducteurs ne soient pas soun
avec les appareils, aux efforts
peuvent étre exercés sur la can:

3. Le raccordement des pc
électriques tels que chariots
roulants eux-mémes, a l'exclus
électrique par ligne de contact
69, doit étre réalisé :

- soit a I'aide de canalisations
conditions définies aux paragrar

- soit par des lignes de conte
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contacts directs conformément
21.

Toutefois, les lignes de conte
lesquelles il est impossible de
dessus en raison du rayonneme
produits manutentionnés, p
conducteurs nus sous réserve :

- que la tension de service de
pas la limite supérieure du dom:

- que les prescriptions de I'art
le personnel chargé de leur ma
de travail que sur les chemins n

- que les dispositions des artic
pour le personnel d’entretien.

Article 24
Canalisations électriques

1. La protection  mécanique d’une
canalisation doit étre choisie en fonction
des sollicitations mécaniques, thermiques
ou chimiques auxquelles elle est soumise
en service normal.

2. Dans certains cas, la souplesse requise
de la canalisation ne permet pas de réaliser
une protection mécanique suffisante. C’est
par exemple le cas des cables alimentant
les matériels mobiles. Une protection
électrique intégrée permet alors I'utilisation
en toute sécurité d'un cable soumis a des
contraintes séveres.

Dans les conventions actuelles, un dispositif
avertisseur de couleur rouge caractérise les
canalisations électriques.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢

Article 24
Canalisations électriq

1. Les canalisations
en service a des cont
de torsion ou de froti
étre protégées par de

Cette protection méc
détériorer, a l'usage,
conducteurs. Elle doi
construction ou par
de détérioration pot
d’environnement et d

2. Lorsque les condit
canalisation sont sus
sa protection mé«
complétée par une
mettant la canalisat
dommage.

Toute canalisation
dommage tel que
électrique ne puisse
role de protection dc
du service.

3. La réparation des
étre confiée a des pe
une formation tec
disposent du maté
exécution de cette ré

4. Dans le cas de
conducteurs isolés dc¢
dégradations résultar
contact avec les co
métalliques a main e
de l'action chimiq
traversées.

Ces canalisations d
écartées de toute
électrique ou non. E
marques d’identif
extrémités, et leur |
matériellement reps
batiments ainsi qu’au

Toute canalisation o
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étre signalée par
inaltérable placé au
d’elle. Lorsque des
canalisations sont ¢
espacées de plus de
doit étre placé au-d
ou couche de canalisi

Le tracé des canali
relevé sur un plan q
emplacement sans a\

Article 25
Traction électrique par ligne de contact

1. Les rails de roulement des installations de traction électriqu
que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conductet
éclissés électriqguement et sous réserve qu’il n’y ait jamais un éc
entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence.

Dans les mémes conditions, la signalisation par circuit de v
tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 V.

2. En dehors des travaux souterrains, les installations de trc
contact sont soumises aux dispositions techniques arrétées par
des dispositions spécifiques a la traction électrique concédée.
nominale d’alimentation ne dépasse pas la limite supérieure
hauteur minimale des lignes de contact est fixée a 2,2 m au-des

Article 26
Culots, douilles et appareils de connexion

Article 26
Culots, douilles et ¢

3. En ce qui concerne le matériel amovible, il | 1. La possibilité ¢
convient de
conducteurs prévus au paragraphe 3, premier | douille correspond:
alinéa, se
conducteur de protection.

préciser que, parmi les|parties actives dt

trouve, le cas échéant, le|du momentou leci

Les douilles a vi

Il y a lieu de considérer que les dispositions | évitant la possibili
du
s’opposent pas a l'utilisation simultanée dans | l'introduction et l'el
une méme prise de courant de dispositifs de | réserve que des in¢
contacts principaux sous une tension d‘une |que le remplaceme
valeur ou d’une nature données et de|que par un personi
dispositifs de contact dits de conducteur | de l'article 4, parac
pilote, sous une tension de valeur ou de
nature différentes, sous réserve que chaque |y,
conducteur soit isolé pour la plus élevée des | disposés de facon
tensions mises en jeu dans les canalisations | sous tension ne
aboutissant aux différents éléments de cette i bi

Drise de courant. toucher, aussi bier

paragraphe 3, quatrieme alinéa, ne|active du culot

Les appareils

séparés que lorsc
cours d’assemblage

3. Le raccordement
canalisation soupl¢
amovible doit étr
appareil de conne
d’organes de coni
mais matériellemer
nombre des cond
fonctionnement e
I'appareil amovible

Lorsque, parmi les
a un conducteur d
ou une liaison éq
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contact qui lui son
de fagon a ne pou
d’une manouvre.

En outre, lors de
contact doivent as
mise au neutre ou
la réunion des
conducteurs actifs
liaison seulement
organes de contact

Lorsque, dans une
de socles de prises
tensions de domair
socles doivent étre
s’opposer a l'introc
pas prévues pour
tension desdits sc
d’utiliser des prises
circuits monophase
en courant altern
condition qu’elles
étiquetage.

Lorsque la permut:
peut avoir des effe
appareils de conne
s’opposant a cette

4. Pour les aprg
intensité nominale
ou la séparation c
pouvoir s’effectuer

Lorsque le respect
pas d’un verrouilla:
peut étre obtenu g
a l'aide d’un outil «
Ne pas séparer ou

Article 27
Locaux et emplacements de travail a risques particuliers de choc

1. Les dispositions du présent article s’appliquent :

- aux locaux ou emplacements de travail réservés a la prc
distribution de I"électricité

- aux locaux ou emplacements de travail ol la présence de par
d’'une nécessité technique inhérente au principe de foncti
installations.

2. L'exploitant doit désigner ces locaux et emplacements de trav

3. L'acces a ces locaux ou emplacements de travail n’est autoris
a y travailler et averties des risques électriques, les trava
respectant les prescriptions de I'article 43.

L'autorisation doit étre donnée par l'exploitant. Cette autorisa
collective.

4. En cas de nécessité, des personnes non averties des risc
autorisées a pénétrer dans ces locaux ou emplacements de tra
instruites des précautions a prendre et d’étre placées sous
personne avertie des risques électriques et désignée a cet effet.

5. Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux

- des pancartes affichées sur les portes ou dans les passage
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doivent signaler I’'existence des parties actives non protégées et
toute personne non autorisée conformément aux dispositions du

- les portes donnant accés a un local ou emplacement de
actives non protégées des domaines H.T.A.ou H.T.B. doivent étr
mais doivent pouvoir étre facilement ouvertes de l'intérieur n
fermées a clef de I'extérieur ;

- les abords des parties actives non protégées accessibles au
celles-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rappc
et leur fournir un appui s(r pour les pieds ; ils ne doivent pas
entrepoOts ou a d’autres fins.

6. Des arrétés du ministre chargé des mines fixent en tant c
particulieres a chacun des types de locaux ou emplacemen
paragraphe 1. Ces arrétés peuvent comporter des dérogatior
présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices

Article 28
Installations mobiles a risques particuliers de choc électrique

En dehors des locaux ou emplacements de travail visés a l'art
mobiles telles que les dispositifs de soudage a l'arc, qui prés
particuliers de choc électrique, peuvent étre utilisées sur
impossible de définir a I'lavance.

Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et I'utilis
précisées par des arrétés du ministre chargé des mines. Ces a
dérogations a certaines dispositions du présent titre, dérog

compensatrices de sécurité.

Chapitre V. Protection contre les risques de contact indirect.

Article 29
Dispositions générales

1. L'application des mesures contre les contacts
indirects concerne l'ensemble des masses des
matériels d’une installation électrique et ne prend
pas en compte [|'éloignement éventuel de ces
masses.

Il y a lieu de distinguer deux catégories de mesure
de protection.

La premiere catégorie s’applique plus spécifiquement
a I'ensemble des masses d’une installation et associe
la mise a la terre de ces masses a des dispositifs de
coupure automatique de l‘alimentation. Les
dispositions pratiques applicables dépendent du
mode des liaisons a la terre du point neutre, d'une
part, des masses, d’autre part ; ces différents modes
de liaisons caractérisent trois types de schémas : TN,
TT et IT ; le choix que peut faire I'exploitant entre
ces différents schémas est conditionné a la fois par la
nature de la source d’alimentation de l'installation et
par les impératifs de continuité d’exploitation.

La deuxieme catégorie, prévue a l'article 36, permet
d’assurer la protection contre les contacts indirects
sans avoir recours a la mise a la terre.

Les risques pour les personnes peuvent provenir :

- soit d'un contact simultané avec deux masses

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49¢

Article 29
Dispositions

1. Sauf dan
les person
contre les
elles du ¢
masses, ¢
accessible «
conducteurs
apparaitre
plus granc
conventionr
correspond:
local ou em

2. Les
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pour facilite
d’isolement
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dont une au moins est affectée par un défaut et
l'autre reliée a la terre ;

- soit du contact simultané avec une masse mise
sous tension par un défaut d’isolement et un élément
conducteur non isolé de la terre, tel que sol
conducteur ou toute autre structure dont le potentiel
est le méme que celui de la terre ;

- soit du contact simultané avec deux masses non
interconnectées, affectées chacune d’un défaut avec
un conducteur, ces deux conducteurs étant a des
potentiels différents.

En outre, il y a lieu de considérer que le risque ne se
limite pas au cas du contact avec une masse
proprement dite mais s’étend a celui du contact avec
toute piéce conductrice qui, sans étre une masse au
sens de la définition de l'article ler 1, se trouve au
méme potentiel qu‘une masse déterminée du fait
qu’elle y est galvaniquement reliée, par construction
ou fortuitement.

2. Il convient de s’assurer que les dispositifs de
coupure assurant la subdivision d’une installation afin
de faciliter la localisation des défauts d'isolement
permettent la coupure de tous les conducteurs actifs.

Article 30 Article
Types de mesures de protection Types a
2. 1l n'est pas apparu nécessaire de définir de maniére | 1. La pi
précise pour le courant continu ou pour les autres |contact
courants non alternatifs des mesures de protection telles | aliment
qu’elles sont prescrites dans les articles 31 a 36 pour le | peut étr
courant alternatif ; en effet, la quasi-totalité des mesures
prescrites dans lesdits articles peuvent étre adaptées a la|_ it
protection contre les contacts indirects dans les matériels des m
ou installations mettant en jeu des courants autres coupure
qu’alternatifs. C'est ainsi qu’il est possible notamment| 5jimen
d’adopter pour une installation a courant continu un Btre
schéma des liaisons a la terre analogue aux schémas IT | 'apnsem
ou TN ou bien choisir un mode de prévention par division
utilisation de la double isolation ou de lI'impédance de séparat
protection. I'installz
disposit
applicat
- soit
isolatior
circuit ;
de l'arti
Les mo
des di
protecti
a 36 sc
ministre
2. La ¢
indirect
courant
notamn
doit ét
ouvre d
prescrit
les artic
d'une p
part, at
ces cou
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3. Les
convent
temps
disposit
des val
sont d
ministre

Article 31

Protection par mise d la terre des masses
et coupures de
I'alimentation

automatiques

2. Lorsqu’une installation est alimentée
par plusieurs sources, les dispositions de
ce paragraphe impliquent la séparation
automatique de cette installation de
chacune des sources.

3. Le dispositif de coupure ne doit pas
étre installé, par exemple, sur :

- les secondaires des transformateurs
de courant ;

- les circuits de régulation ;

- les circuits rotor des moteurs
asynchrones a démarrage rotorique.

4. La liaison équipotentielle principale
prescrite a pour objet d’assurer
I’équipotentialité de toutes les masses du
batiment ou de I'emplacement de travail
avec tous les éléments conducteurs
susceptibles d’introduire un potentiel
différent dans ce local ou cet
emplacement, ou bien de propager un
potentiel a I'extérieur ; doivent
notamment y étre reliés :

- le conducteur principal de protection ;
- les canalisations collectives d’eau ;
- les canalisations collectives de gaz ;

- les colonnes montantes de chauffage
central ;

- les rails de roulement divers ;

- les éléments métalliques accessibles
de la construction.

Article 31
Protection par mise d la

et coupures automatiqu

1. Toute masse faisa
protection par coupure
doit étre reliée a un con

Deux masses simulte
personne, méme si

installations différentes
méme prise de terre ou
de terre interconnectée:

2. Quel que soit le ty
utilisé, TN, TT ou IT, ¢
I'article 36, un dispo:
divisionnaire doit sé
I'alimentation la partie
ce dispositif de telle so
d’isolement dans cette
tension de contact prés
tension limite conventi
se maintenir dans aucul

3. Le dispositif de coup
doit pas étre installé loi
occasionne peuvent pré

Dans ce cas, il y a lieu
équipotentielle supplémn
n’existe de fait.

4. Dans chaque béatime
extérieur, un conducte
doit réunir au conducte
éléments conducteurs
électrique  pénétrant
emplacement ou en sor

5. Suivant le schéma
articles 32, 33 ou 34 so

Article 32
Schéma TN

2 et 3. Dans les schémas TN-S ou TN-C, tout défaut| 1.
franc entre un conducteur de phase et la masse est un
court-circuit, qui sollicite les dispositifs de protection
doivent équiper

contre les surintensités qui
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les masse

les | conducteu
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installations en application de l'article 37, paragraphe | neutre de
5. Ces dispositifs, dans le cadre de la protection contre | la terre.
les contacts indirects, doivent agir dans le temps
maximal de coupure précisé dans l'arrété du ministre | 2. Les ir
chargé des mines prévu a larticle 30, paragraphe 3. réalisées
lorsqu’elle
Lorsque lI'impédance de boucle est trop élevée, cette | présenten
régle ne peut étre respectée ; il convient, dans ce cas, |faible. C
ou bien d’utiliser des dispositifs de coupure. a courant | conducteu
différentiel résiduel, ce qui n’est possible qu’en TN-S, | aucun di
ou bien de réduire la tension de contact par des |sectionner
liaisons équipotentielles locales supplémentaires. maniére a
Dans ce
étre assur
protection
3. Dans
suivant le
de protect
des dispo
différentie
comme dit
4. Lorsque
d’alimenta
I'extrémite
source pe
adopté do
Article 33
Schéma TT

Dans une installation réalisée suivant le schéma TT, la boucle dt
défaut n’étant généralement pas totalement composée dt
conducteurs métalliques, puisqu’elle comprend la prise de terre de:
masses et celle du neutre, un défaut entre un conducteur de phast
et la masse entraine la circulation d’un courant qui, tout en ayan
une intensité inférieure a celle d’'un courant de court-circuit, peu
cependant provoquer |‘apparition d’une tension de contac
supérieure a la tension limite conventionnelle de sécurité et
traversant la prise de terre des masses. Les dispositifs dt
protection contre les surintensités ne permettant pas, sauf ca:
particulier, de réaliser la coupure en respectant les dispositions d«
I'article 31, paragraphe 2, la protection ne peut étre, la plupart di
temps, assurée que par 1 utilisation de dispositifs de coupurt
sensibles au courant différentiel résiduel.

Les nécessités du maintien de I’exploitation conduisent, dans le:
installations importantes alimentées en schéma TT, a mettre el
place des dispositifs différentiels a courant résiduel aux différent:
niveaux de la distribution afin d’assurer une sélectivité verticale.

Si le disjoncteur général ne comporte pas la fonction différentielle
une sélectivité dite horizontale peut étre assurée, en téte d«
I'installation, entre les dispositifs différentiels assurant la protectior
des différents départs du tableau général, sous réserve que
partie d’installation située en amont des bornes de sortie de ce:
dispositifs différentiels soit réalisée par double isolation ou isolatiot
renforcée, en application des dispositions de Iarticle 36
paragraphe 1, dernier tiret.

L'application du premier alinéa conduit a I'interconnexion généralc
de toutes les masses de l'installation qui sont donc reliées a unt
méme prise de terre. Cette prise de terre est habituellemen
distincte de celle de mise a la terre du neutre de la sourct
d’alimentation, ce qui n’exclut pas la possibilité de liaison:
électriques, volontaires ou de fait, entre la prise de terre de:
masses de l'installation et celle de la source d’alimentation.
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Article 34
Schéma IT

La définition du schéma IT caractérise ce schéma par le fait
que, la boucle de défaut comprenant systématiquement une
impédance de limitation, un premier défaut d’isolement d’un
conducteur de phase n’entraine pas la circulation d’un courant
suffisant pour provoquer l'apparition d‘une tension de contact
supérieure a la tension limite conventionnelle de sécurité,
compte tenu de la valeur de la résistance de prise de terre des
masses. Le courant de premier défaut a prendre en
considération est le courant de fuite naturel de l'installation,
tenant compte a la fois du niveau général d’isolement de celle-
ci et des fuites capacitives des canalisations et des autres
matériels.

Afin d’assurer efficacement la surveillance de l'installation, le
contréleur permanent d’isolement doit étre réglé pour donner
|'alerte avant que l'isolement de l'installation ne s’abaisse au
point de permettre, lors de |'apparition ultérieure d’un seul
défaut franc, de porter le potentiel des masses a un niveau
dangereux.

I1 convient de noter par ailleurs que le schéma IT ne peut étre
utilisé pour des installations alimentant des appareils
d’utilisation présentant, du fait méme de la technologie mise
en jeu, un faible niveau d’isolement ou des courants de fuite
capacitifs importants.

L'apparition d'un second défaut doit provoquer la coupure
automatique de I'un au moins des circuits en défaut. L'usage a
cette fin des dispositifs de protection contre les surintensités
n‘est possible que lorsque toutes les masses de l'installation
sont interconnectées et que l'impédance de la boucle de
défaut est suffisamment faible pour permettre le respect du
temps maximal de coupure prescrit par l'arrété du ministre
chargé des mines pris en application de Iarticle 30,
paragraphe 3, en fonction des tensions de contact
présumeées ; compte tenu du fait que I'emplacement du
premier défaut ne peut étre connu a priori, il y a lieu de
considérer que les conditions de protection en schéma IT sont
satisfaites si le dispositif de protection contre les surintensités
de chaque circuit assure la coupure des que le courant de
défaut atteint la moitié du courant de défaut franc qui
circulerait si l'installation était réalisée en schéma TN.

Cette disposition relativement sévére conduit bien souvent a la
nécessité de réduire la tension de contact par des liaisons
équipotentielles locales supplémentaires prévues a l'article 35,
ou bien a utiliser des dispositifs de coupure a courant
différentiel résiduel.
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Article 35
Liaison équipotentielle supplémentaire
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La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au para
intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplace
réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultaném
éléments conducteurs étrangers a l'installation.

La liaison équipotentielle supplémentaire doit empécher le ma
égales ou supérieures a la tension limite conventionnelle de séct

Article 36
Protection sans mise a la terre et sans coupure
de l'alimentation

1 et 2. Le principe de la protection consiste en
une augmentation importante des qualités de
I'isolation entre les parties actives et les parties
accessibles, de maniere a réduire la probabilité
des défauts d’isolement au point de permettre
de se dispenser de mesures de protection par
coupure automatique de l'alimentation.

Il en résulte que ces matériels ou installations
ne doivent pas étre utilisés dans des conditions
d’influences externes qui risqueraient de rendre
inopérante l'isolation qui constitue la seule
protection contre les contacts indirects.

2. La technique de prévention par impédance
de protection réside dans la mise en ouvre d’un
ensemble de composants dont I'impédance, la
construction et la fiabilité sont telles que leur
utilisation assure une protection contre le
risque de choc électrique, au moins égale a
celle procurée par une double isolation, en
limitant le courant permanent ou de décharge.
Cette technique s’applique uniquement a des
appareils ou matériels conformes a des normes
de construction spécifiques tels que les
matériels de traitement de l'information, les
interrupteurs électroniques a commande par
effleurement, etc.

3. La protection complémentaire doit étre
réalisée soit par un dispositif de coupure a
courant différentiel résiduel a haute sensibilité,
soit par la séparation des circuits.

La mise en ouvre de cette protection
complémentaire permet également de pallier
les conséquences de la rupture du conducteur
de protection des matériels qui en sont pourvus
et les risques de contacts directs unipolaires.

4. La mesure de protection par séparation des
circuits requiert a la fois la faible étendue du
circuit séparé et le bon isolement des appareils
d’utilisation alimentés. La séparation entre les
parties actives d'un circuit séparé et les parties
actives de tout autre circuit doit étre assurée
par une isolation double ou renforcée. De tels
circuits séparés sont alors considérés a
potentiel flottant et, en cas d’apparition d’un
premier défaut d’isolement, aucune tension de
contact dangereuse ne peut apparaitre. En
pratique, cette mesure est a réserver a
I'alimentation d’un seul appareil d’utilisation,
par exemple a lintérieur d’une enceinte
conductrice exigué.

Le terme circuit utilisé dans la derniére phrase
ne concerne bien entendu que les conducteurs
actifs. Si Iinstallation séparée comporte des
masses, il n‘est pas nécessaire qu’elles soient
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Article 36
Protection sans n
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1. Sous réserve ¢
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externes plus
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protection contre
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- soit par ur
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2. Sous réserve
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lesquelles il est .
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sévéres que celle
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isolées des autres masses de linstallation de
I’établissement, celles-ci faisant déja I'objet de
mesures de protection contre les risques de

contact indirect.

Chapitre VI. Prévention des brilures, incendies et explosions

Article 37
Réalisation des installations électriques

3. Les surintensités, terme désignant a la
fois les surcharges et les courts-circuits,
visées par les dispositions du paragraphe 3
peuvent avoir diverses origines :

- les surcharges mécaniques des appareils
entrainés ;

- les surcharges des
canalisations ;

électriques

- les défauts d’isolement entre conducteurs
actifs ;

- les défauts d’isolement entre conducteurs
actifs et masse ou terre.

Les températures limites des différentes
parties des matériels électriques, y compris
les températures des parties accessibles,
sont fixées par les normes de construction
les concernant.

Tout appareil destiné a assurer la fonction
de sectionnement, de coupure d’urgence ou
de coupure sur défaut d’isolement ne doit

pas subir, a la suite des contraintes
mécaniques ou thermiques supportées
pendant le temps d‘élimination d’une
surintensité, des dommages qui
affecteraient  ultérieurement  son bon

fonctionnement.

5. Le dispositif de coupure visé au deuxieme
alinéa ne doit, par exemple, pas étre installé
sur :

- les secondaires des transformateurs de
courant ;

- les circuits de régulation ;

- les circuits rotor des moteurs

asynchrones a démarrage rotorique.

5 et 6. Lorsqu’une installation est alimentée
par plusieurs sources, les dispositions de
ces paragraphes impliquent la séparation
automatique de cette installation de
chacune des sources.
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Article 37
Réalisation des insta
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Les modalités

dispositions du prése
arrété du ministre ct

Article 38
Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs

1. L'application de ces dispositions aux
fusibles implique que ceux-ci soient du type a
fusion enfermée.

2. Ces dispositions peuvent étre respectées
soit par l'utilisation d’un dispositif de blocage
n‘autorisant la manouvre du dispositif de
sectionnement que par un personnel qualifié,
soit par un verrouillage entre la manouvre de
ce dispositif et celle d’un appareil de coupure
en charge associé, soit au minimum par la
mise en place d’une pancarte de consigne.

Article 38
Interrupteurs, couj

1. L'appareillage d
destiné a établir o
électriques doit étr
en résulte d’effets
de matiéres incan:
durables.

2. Toutes disposit
que les appareil
sectionnement pre¢
possédant  pas

permettant d’assu
ne puissent étre m

3. Les appareils
protection des in:
circuits doivent &
projection de mat
d’arcs durables ur
celle qui serait mi
franc aux points
installés.

Le courant nomina
de protection conti
doit rester tel q
assuré pour toute
courant nuisible p
compte tenu de la
de leur regroupem
des matiéres ou m

4. Des extincteu
nombre, a leur ¢
produits qu’ils ret
dans ou a proximi
installations électi
H.T.A. ou H.T.B., ¢
locaux une installa

5. Les modalités
dispositions du pre
un arrété du minis'

Article 39

Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable

Les mesures de prévention des risques d’incendie présentés pa
des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matérie
arrété du ministre chargé des mines, dont les dispositions tienne

- de la nature des matériels électriques concernés ;
- des caractéristiques physiques du diélectrique ;

- des caractéristiques des locaux ou emplacements ou sont inst
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Article 40 Article
Locaux ou emplacements présentant des dangers Locaux
d’incendie des dan

1 et 2. Cet article est applicable non seulement aux|1. Dar
locaux ol sont traitées, fabriquées ou entreposées des | emplace
matieres susceptibles de prendre feu presque | fabriqué
instantanément mais également aux locaux ou | entrepo
emplacements de travail ou sont manipulées de telles | suscept
matieres. instante
flamme

Cette disposition a pour objet de viser les établissements | Propage
ol sont manipulées lesdites matiéres, tels que les locaux | canalisa
dans lesquels certains travaux nécessitent la | doivent
manipulation de I’essence. La présence de vapeurs | telle soi
d’essence peut en effet s’avérer dangereuse si elles|aVvec

viennent a entrer en contact soit avec une flamme ou | |’échauf
une étincelle par suite d’un incident survenu sur un |Soiente
matériel électrique, soit avec I'enveloppe de celui-ci dont
la température atteindrait des valeurs trop élevées. Ces | En cas
risques ayant été a l'origine de nombreux accidents | inflamm
graves, notamment lors de [I‘utilisation de lampes|un ince
baladeuses non conformes aux dispositions du|les enve
paragraphe 1, ne peuvent étre minimisés dans ce cas| ces en\
particulier que par I'emploi de baladeuses suffisamment | cette pe¢
protégées. par inst

Dans les installations des domaines B.T.A. et B.T.B., il y | 2. En ot
a lieu de considérer que les canalisations étrangéres
traversant les locaux a danger d’incendie ne peuvent|_ j ne
étre a l'origine d’un incendie lorsqu’elles répondent

A ; . o h . ou sur

simultanément aux trois conditions suivantes : matérie

nécessa

- elles sont d’un type reconnu comme non-propagateur | matérie
de la flamme ; lesdits

toutefoi

- elles sont protégées contre les surcharges, les | canalise

dispositifs de protection contre ces surcharges étant | fonction
situés en amont de la traversée du local considéré ; reserve
disposé:
maniére

- elles ne comportent aucune connexion sur leurs|gycun

parcours a l'intérieur de ce local ; a titre exceptionnel, de | jncendic
telles connexions peuvent toutefois étre admises a
condition qu’elles soient enfermées dans des enveloppes
s’opposant a la propagation d’un incendie, telles que des
enveloppes constituées de parois de degré coupe-feu
d’une heure. De plus, ces enveloppes doivent présenter
un degré de protection suffisant. - soit
matiere

- les
doivent

Par ailleurs, I'utilisation de dispositifs de protection a
courant différentiel résiduel au plus égal a 300 mA est |- soit |
considérée par la normalisation comme susceptible de |s’oppos
diminuer le risque d’incendie ayant pour origine un|incendie
défaut a la terre.

- les

Les enveloppes constituées de matériaux présentant un | doivent
degré de résistance suffisant a I'essai au fil incandescent | propage
et s‘opposant a la propagation d’échauffements | doivent
dangereux pour I’environnement sont consi-dérées | détérior
comme appropriées au sens du paragraphe 2, quatriéme | peuvent
tiret.

- le r
Enfin, il apparait nécessaire de rappeler que dans les | fonction
locaux ou sur les emplacements présentant des dangers | des &t
d’incendie, ainsi que dans les zones présentant des|{'éléme
risques d’explosion, il peut exister des risques dus a la | gources
présence de |'électricité statique. des env

Ces risques ne sont pas pris en compte par le présent
titre, dont les dispositions ne visent que la prévention
des risques pouvant résulter des courants électriques
mis en ouvre dans une exploitation, c’est-a-dire ceux du
domaine de I'électrodynamique.
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Article 41
Zone présentant des risques d’explosion

1. Pour les zones présentant des risques d’explosion, les installal
- étre réduites a ce qui est strictement nécessaire aux besoins

- étre concues et réalisées de facon a ne pas étre une caus
atmosphéres explosives présentes ;

- répondre aux prescriptions de |'article 40.

« - étre conformes aux dispositions du décret no 96-1010 du
appareils et aux systémes de protection destinés a étre utilisés €

(Décret n° 2000-278 du 22 mars 2000)

2. Les modalités pratiques d’application des dispositions ci-dess
du ministre chargé des mines.

Chapitre VII. Utilisation, entretien, surveillance et vé
électriques.

Article 42
Dispositions générales

Les conditions de service des matériels électriques dont il
convient de ne pas s’écarter sont notamment les tensions
assignées et les charges, compte tenu du régime de marche, pour
lesquelles ces matériels sont congus. Les normes de construction
et d’essais de ces matériels fixent ces conditions de service et
prévoient le plus souvent les principales conditions d’influences
externes : poussieres, humidité, éventuellement contraintes
mécaniques, auxquelles ils peuvent étre soumis sans que leur
fonctionnement ou la sécurité des personnes soient affectés.
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Article 43
Travaux effectués sur les installations électriques

1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de la
installations électriques doivent étre effectués hors tension.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragrapt
méme exécutées sur des circuits ou appareils sous tension
prescriptions des articles 44 et 45

- raccordements de piéces ou d’organes amovibles, spécialem
de permettre I'opération sans risque de contacts involontaires ¢
actives ; lorsqu’il s'agit de matériel du. domaine B.T.A. présen
risques de projection de matieres incandescentes ou formation ¢
peuvent étre effectuées par des personnes mentionnées a l'art
tiret ;

- utilisation des perches de manouvres, des dispositifs de vér
ou des dispositifs spécialement congus pour des contréles ou de¢
réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les

3. Dans les zones présentant un risque d’explosion visé par I
tension, y compris le remplacement d’'une lampe ou d’un fusible
dans les installations du domaine T.B.T., sans que des mesures

pour éviter le risque d’explosion.

Article 44
Travaux effectués hors tension

1. Cet article définit d'une maniére précise la suite des
opérations aboutissant a la consignation de
I'installation ou de la partie d’installation sur laquelle
les travaux doivent étre exécutés hors tension.

II ne suffit pas, en effet, de séparer la partie
d’installation concernée de toute source d’énergie, a
I'aide des appareils de sectionnement ou de séparation
prévus a l'article 13.

Il convient de noter que dans les installations des
domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. les travaux doivent
étre effectués sous la direction d’un chargé de
travaux, personne avertie des risques électriques et
spécia-lement désignée a cet effet; de plus, la
séparation doit étre matérialisée d'une fagon
pleinement apparente ; cette pleine apparence peut
étre réalisée de différentes maniéres soit par la vue
directe des contacts séparés, soit par I’enlevement des
pieces de contact pour certains matériels spéciaux,
soit par un asservissement mécanique de tres bonne
qualité entre la position des contacts et celle de
I'organe extérieur reflétant cette position.

La condamnation prévue est généralement réalisée
par des dispositifs de verrouillage tels qu’un cadenas
ou une serrure ; toutefois, dans les installations du
domaine B.T.A. 1'apposition d’une pancarte interdisant
la manouvre du dispositif de sectionnement est admise
lorsque ce dispositif n‘est pas congu pour permettre ce
verrouillage mécanique.

Si le matériel sur lequel I'intervention est prévue est
seulement protégé par éloignement ou obstacle, il est
possible de vérifier I'absence de tension localement
sur les parties actives mémes du matériel concerné
par les travaux.

Si par contre il s’agit de travaux sur un cable isolé, ce
sont sur les parties des conducteurs, accessibles de
part et d’autre du lieu de travail, que doit s’effectuer
cette vérification de I'absence de tension.

Article 4¢
Travaux e
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Il est par ailleurs indispensable, notamment dans ce |- la
cas particulier de cables isolés, de procéder a
I'identification de I'ouvrage ainsi séparé de maniére a
étre certain que les travaux seront effectués sur cet
ouvrage séparé et dont les organes de séparation sont
condamnés en position d’ouverture. Dans tous les cas
la vérification de I|'absence de tension doit étre
effectuée sur chacun des conducteurs actifs, y compris
le neutre, a 'aide d’un dispositif spécialement congu a
cet effet et selon la procédure suivante :
immédiatement avant chaque opération avec ce
matériel de détection et immédiatement apres cette
opération, le bon fonctionnement de ce matériel doit
étre vérifié. - la ten
rétablie ¢
travaux

personnel
rassemble

sép
possibles

matérialis
apparente
dispositif ¢

- cette s
avant tou
sur le lieu
a la vé
tension ;

2. La mise a la terre des conducteurs actifs imposée
par ce paragraphe pour les installations des domaines
H.T.A. et H.T.B. et les installations de traction
électrique par ligne de contact sont a étendre, autant
que possible, aux installations du domaine B.T.B.
lorsqu’elles sont trés importantes ou s‘il peut
apparaitre un risque d’induction avec des conducteurs
voisins sous tension. Des bornes de terre doivent donc
étre prévues dans tous ces cas pour que les
conducteurs actifs puissent étre facilement mis a la

3. De plu
des domai
installatior
ligne de ¢
la vérifica
la mise a
conducteu

terre aprés leur mise hors tension.

doit étre
sources d
doivent ¢
d’autre de

Article 45
Travaux effectués sous tension

1. Les travaux sous tension sont admis lorsque
les conditions d’exploitation rendent dangereuse
ou impossible la mise hors tension ou si la nature
du travail requiert la présence de la tension.

2. Ces travaux ne peuvent étre effectués que par
des personnels ayant regu, en plus de la
formation générale visée par larticle 4, une
formation spécifique, théorique et pratique, sur
les méthodes de travail permettant d’effectuer en
sécurité sous tension les taches susceptibles de
leur étre confiées.

Cette formation spécifique doit étre adaptée a la
nature de chacune de ces taches. Elle est
notamment différente s’il s’agit simplement de
travaux de localisation de défauts entrant dans le
cadre d’une opération de dépannage d’un
équipement des domaines B.T.A. ou B.T.B. ou s'il
s’agit de travaux de remplacement d’un matériel.
L'outillage peut également étre différent suivant
la nature des travaux.

3. La demande de travailler sous tension doit étre
formulée expressément par I'exploitant qui, seul,
peut déterminer si les conditions d’exploitation
rendent dangereuse ou impossible la mise hors
tension.

Il est admis qu’un document télétransmis ou
téléphoné soit assimilé a un document écrit sous
réserve qu'il soit collationné.
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Article 45
Travaux effectt
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Article 46
Opérations effectuéesau voisinage de parties
actives nues sous tension

2. Pour l'appréciation des distances de mise hors
portée tant au lieu de travail qu’a son approche, il
convient de tenir compte de tous les mouvements
normaux et réflexes des personnes et des pieces ou
outils manipulés, ainsi qu’éventuellement des
risques de déplacement des pieces nues sous
tension, par exemple dans le cas du déplacement
de lignes aériennes sous l'effet du vent.

Les mesures prévues par la troisieme condition du
paragraphe 2 impliguent que le personnel soit
averti des risques présentés par les parties actives
nues au voisinage et ait recu une formation
spécifique sur les méthodes de travail Ilui
permettant d’effectuer, au voisinage desdites
parties actives, les taches qui lui sont confiées. En
outre, l'outillage approprié¢, |'équipement et les
matériels de protection nécessaires doivent étre
mis a la disposition de ce personnel.

3. Enfin, les mesures prévues a ce paragraphe
peuvent étre mises en ouvre lorsqu’il s’agit
notamment de travaux, d’ordre électrique ou non,
de courte durée, dont I'exécution est confiée a des
personnes non qualifiées en matiére électrique.

Article 46
Opérations el
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Article 47
Dispositions a prendre en cas d’incident

1. Le fonctionnement d’'un dispositif de|1.
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protection peut étre di a un défaut fugace ou
permanent. Une remise sous tension est donc
autorisée pour pouvoir faire la distinction entre
ces deux types de défauts: un second
déclenchement intervenant immédiatement
aprés la remise en service indique la présence
d’un défaut permanent.

3. Par manifestations extérieures, il faut
entendre : un arc, des étincelles, des fumées,
un choc électrique, etc.

Lorsqu’il y a des manifestations extérieures, il
est a peu prés certain que les défauts ne sont
pas fugaces. C’est pourquoi toute remise sous
tension est interdite avant [I"élimination du
défaut.

Article 48
Surveillance des installations électriques

1. L'exploitant doit mettre en place une
permettant d‘assurer la surveillance des
électriques. Cette organisation dépend de

I’'exploitation et de la spécialisation du personnel.

Pour les établissements importants disposant d’un service
la surveillance systématique peut

d’entretien électrique,
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aisément étre assurée par les membres de ce service. défe
les

Pour les petits établissements ne disposant pas d'un | affe
personnel qualifié en matiére électrique et qui, en
conséquence, font appel, pour I'entretien de leurs]|?2.
installations, a une entreprise extérieure qualifiée en matiére | not:
électrique, l'exploitant doit désigner un membre de son
personnel ou plusieurs membres, si besoin est, afin d'étre|_ |,
assuré de la continuité de cette fonction sur les lieux de met
travail, qui, sans pour autant posséder nécessairement une per:
qualification en matiere électrique, regoivent pour mission de I’inc.
prendre toutes dispositions permettant de faire cesser sans -
délai les risques pouvant résulter de lI'anomalie ou de la
défectuosité constatée. -
etat

Cette disposition peut consister simplement en I‘ouverture du con

dispositif de coupure d’urgence contrélant le circuit concerné.

La surveillance courante est également assurée, en |SOUY
application de I'article 4, paragraphe 4, par tout le personnel | 8PP
utilisateur des installations électriques qui doit signaler | l€ur
toutes défectuosités et anomalies qu’il constate dans I'état
apparent de ces installations. -
fusi
L'ensemble du personnel doit avoir connaissance de la ou |disj
des personnes a joindre en cas de nécessité. C'est la raison
pour laquelle I'article 7 du présent titre impose I'affichage du |- |
numéro de téléphone permettant de joindre le personnel | fonc
compétent chargé de la surveillance et larticle 48, |sen:
paragraphe 4, impose que soit porté a la connaissance de | rési
I'ensemble du personnel le nom de la personne ou du chef
du service chargé de cette surveillance ou de la personne | _ I
chargée de prendre toute disposition permettant de faire d'i '
cesser les risques. IS
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Article 49
Vérification des installations électriques

1. Une modification de structure nécessitant une
vérification consiste notamment en :

la modification du schéma des liaisons a la terre ;

I'augmentation de la puissance de court-circuit de
la source ;

la modification ou I'adjonction de circuits de
distribution autres que les circuits terminaux ;

la création ou le réaménagement d’installation.

Le déplacement d’un matériel normalement fixe n’est
pas, le plus souvent, a considérer comme une
modification de structure ; par contre, |'ouverture
d’'un nouveau chantier ou I'équipement d’un
batiment ou d’un local nouveau doit faire I'objet
d’une nouvelle vérification.

Dans le cas particulier ou les vérifications sont
effectuées par des personnes inscrites sur une liste
nominative établie par I’exploitant, I'examen des
rapports de vérification par la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l’environnement
permet de contréler si le vérificateur possede
lesdites connaissances approfondies et, en cas de
doute, de mettre en ouvre la procédure prévue au
paragraphe 6.

3. Lorsque I'exploitant ne dispose pas pour la
vérification de personnes distinctes de celles
chargées de réaliser les installations, de les

entretenir et de les surveiller, il peut faire appel a
des organismes ou a des personnes spécialisées,
étrangers a l'exploitant, de préférence ceux qui sont
agréés pour les vérifications prescrites en application
du paragraphe 3. Cependant, les vVérifications
peuvent étre effectuées par des agents appartenant
aux équipes chargées de la surveillance ou méme de
I’entretien des installations, a la condition qu’ils aient
recu une formation spéciale les rendant aptes a
déceler toute anomalie susceptible de créer un
danger pour le personnel.
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Chapitre VIII. Dispositions diverses.

Article 50 Article 50

Documents a tenir a jour Documents a tenir a jou

Les installations pour lesquelles des |Les documents suivant:
schémas ou plans doivent étre tenus a
jour sont celles visées par les articles 27,
40, 41 et 60 ainsi que par les sections 3
et 4.

- les schémas ou plar
des locaux, emplacem
risques particuliers de
des dangers d’incendie

- le plan des canali
prescrit a |'article 24, p

- les rapports détaill
|"article 49, paragraphe

- la liste des travaux ¢
porter reméde aux déf
vérifications.
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