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aboutissant
chantier ou
traversant

Circulaire du 13 février 1984 Déc
relative a l’application du décret n° 84-547 du 13 février| 198
1984 complétant le réglement général des industries|gén

extractives institué par le décret n® 81-331 du 7 mai 1980. inst
du’
(Journal officiel NC du ler mars 1984.) jour

Le ministre de lindustrie et de la recherche & MM. les|Le
préfets.
Sur

La circulation et I'utilisation des matériels roulants sur roues | I'in¢
non guidées par un chemin de roulement ferré ou sur
chenilles dans les mines et carriéres font I'objet actuellement | Vu
de consignes ou de reglements approuvés par les directeurs | text
régionaux de lindustrie, de la recherche et de|etn
I’environnement en accord avec les dispositions du décret
n° 51-508 du 4 mai 1951 portant réglement général sur|_ |,
I’'exploitation des mines de combustibles minéraux solides et 195
du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant réglement gén
général sur I'exploitation des mines autres que les mines de min
combustibles minéraux solides et les mines d’hydrocarbures solic
exploitées par sondage, et notamment celles de leurs articles
20.

jam
regl
exp
les
min
Encore en nombre relativement restreint il y a une vingtaine | g'hy
d'années, ils se sont considérablement développés dans les | ggon,
exploitations souterraines. Seuls quelques mines de charbon,
pour diverses raisons, en ont peu ou n’en ont pas.

Ces matériels équipent toutes les exploitations a ciel ouvert,
a l'exception de cas tres particulier tels dragages ou l'on y
recours néanmoins pour effectuer certains travaux.

198
gén
extr

Leur utilisation est devenue la cause principale des accidents
graves ou mortel survenant dans les carrieres a ciel ouvert
et une cause non négligeable et permanente de ceux
survenant dans les travaux a ciel ouvert des mines ou

souterrains des mines et des carriéeres. Vu

Min

Une statistique élaborée par mes services a partir des
rapports d’enquétes réglementaires consécutives a des
accidents graves ou mortel qui se sont produits de janvier
1975 a mars 1983 montre en effet que, par rapport au |Arti
nombre total de ces accidents, les véhicules en question sont | ann

Déc

concernés a raison de : con:

pist
- 36 % dans les exportations a ciel ouvert, leurs :gdll
installations de surface et dépendances légales ; 198

- 16 % dans les installations de surface et dépendances Arti

Iégales autres que celles précitées ; entt
pub
- 12 % dans les exploitations par galeries souterraines. la R

L'examen de leurs circonstances fait ressortir que celles-ci | Tou

avaient pour principale caractéristique : arti
titre
- la dérive d’un véhicule (31 pour 100 des cas) ; gnesr

- ll’écrasement d’'un piéton par un véhicule (24 pour 100 >
déclarent) ; par:
titre
- le retournement et la chute d’un véhicule (18 pour 100 | serc
des cas) ; per:
d'er
- la chute de blocs et d’objets sur un véhicule (14 pour 100 | Par:

des cas). 1ci
con

. . . . - cate
Il est donc apparu nécessaire d’élaborer une reglementation
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relative aux véhicules sur piste, c’est-a-dire aux matériels | Les
roulants sur roues non guidés par un chemin de roulement | I'ex|
ferré et sur chenilles. vigt

Véh
Le décret n°® 84-5 47 du 13 février 1984 promulgue cette | Sou
réglementation nouvelle qui constitue le titre : Véhicules sur | Par:
piste, du reglement général des industries extractives |dul

instituée par le décret n°® 81-331 du 7 mai 1980. C?fn‘
affe

- . . . Ry N
Ce titre ne vise pas certains risques spécifiques tels que ceux pert

résultant de l'introduction des combustibles liquides dans les
travaux souterrain ou de I'emploi de moteurs thermiques qui L,es
font l'objet de titres actuellement & I'étude dans mes |l'€X|

services et qui seront publiés ultérieurement. vigl
pas
i fe A I'ar
Les commentaires correspondants sont annexés a la iastt
présente circulaire. P

(Dé
198
disg
par:
L, sur
Pour le ministre et par délégation : aux

I'ex|
le directeur du cabinet, vigu

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui
seraient susceptibles d’apparaitre lors de la mise en ouvre de
ces nouvelles dispositions.

Louis Schweitzer. - C
pou
dep

aux
inté

Arti
déc
moc
du

mer
circ
véh
carr
et |
est

Al
285
terr
son
par

Arti
I'inc
cha
déc
offic
Fait
Pier

Par

le 1
rect

Lau

(D)r
699
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Commentaires VP-1-C | Réglement VP-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.

Article ler
Terminologie

Véhicule sur piste
ou par abréviation

véhicule

est assimilable a un type dit " a bras", un
matériel automobile conduit par un piéton ou un
matériel comparable mais a conducteur porté, ou
manouvré par télécommande. I1 en est ainsi d’un
rouleau compacteur, d’un petit appareil de
manutention, etc.

Chantier

la zone d’étendue restreinte ou s’exerce une
activité peut étre :

- pour une exploitation a ciel ouvert :la partie du
front concernée par une opération d’abattage ou
de chargement, et les abords immeédiats
correspondants ;

- pour une exploitation souterraine

- dans une galerie en cours de creusement, les
abords correspondant a un seul front d’abattage,
jusqu’a une trentaine de metres de celui-ci ;

- la partie de la voie olU sont effectués des
travaux de réfection, de pose d’une canalisation,
etc.

Article | bis
Application du titre : Equipements de travail

En vertu de cet article, les dispositions du titre :
travail, concernant les équipements de travail

Page4 sur20

Article ler
Terminologie

Au sens du p
par :

véhicule st
ou, par abrévi:

véhicule,

un matériel au
roues non g
roulement fer
assimilable a
chenilles ;

piste
: un chemin a

hantier

: une zone d’
une autre ac
déplacement ¢
sur un chemi
fonctionnemen

« Article 1 bis
Application du

Sous réserve
aux articles 2,
a l'article 3 du

du titre: Ec
applicables a
pistes. »

Equipements de

mobiles sont

applicables aux véhicules sur pistes, sauf pour ce qui concerne
I'adaptation a la conduite dans I’exploitation - imposée par

|"article 28, paragraphe 3 du titre :

Equipements de travail - des

conducteurs des entreprises extérieures, dont les interventions
sont celles mentionnées au paragraphe 4 de l'article 2.
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Les chefs de ces entreprises peuvent délivrer l'autorisation de
conduite sans qu’une adaptation a la conduite dans I’exploitation
soit effectuée.

En revanche, pour les véhicules sur pistes dont les
caractéristiques sont celles définies a I'article 3 du titre :
Véhicules sur pistes, les conditions de la délivrance de
|'autorisation de conduite, dans le cadre des dispositions de
I'article 28 du titre : Equipements de travail, sont plus sévéres
que celles mentionnées a cet article ; elles imposent en effet, en
plus de celles prévues a l'article 28 susvisé, comme c’était déja
le cas dans le précédent article 3 du titre : Véhicules sur pistes,
qu’une vérification de I'aptitude du conducteur soit effectuée
annuellement et, si celle-ci s’est révélée positive, qu’il soit
procédé a la validation de l'autorisation de conduite suivant la
méme fréquence.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1 bis, les conducteurs des
véhicules définis a l'article 2, paragraphe 3, qui n’étaient pas,
dans le cadre du titre : Véhicules sur pistes, soumis a l'obligation
de posséder une autorisation de conduite, le sont maintenant en
vertu de l'article, 28 du titre : Equipements de travail.

Article 2 Articl
Domaine d’application Doma

1. Lorsqu’un véhicule assure une liaison entre différentes | 1. Les
parties de I'exploitation, il est assujetti, suivant le lieu ou il | 2 son
se trouve, aux regles spécifiques correspondantes. a ciel

install

3. Dans les travaux souterrains, les véhicules dont|dépen
I'utilisation hors chantier est occasionnelle sont ceux |imbric
affectés & un seul chantier et qui en sortent uniquement | contig
pour étre mis a I'abri, avant I'exécution d’un tir a I'explosif

par exemple, ou parce qu'ils n'y sont plus utilisés. Ce peut | Les di
étre le cas d’une machine d’‘abattage, d’un jumbo de|sont
foration, etc. soutel

4. Les interventions occasionnelles et de courte durée | Les di
n‘ayant pas le caractéere de travaux d’exploitation |sont e
proprement dits sont celles qui n’exceédent pas une dizaine | surfac
de jours et qui sont sans rapport avec les opérations qui

concourent d’une maniere directe a l'extraction, comme |_ {eac
I'abattage, le souténement, le chargement, le transport et

i ) ue ce
le traitement de la substance exploitee, q
I'approvisionnement en matériels, etc. I1 s’agit par
exemple du cas dun ambulancier, d’un livreur, d'un|- des

réparateur ou d’un installateur, qu’il soit électricien,
mécanicien, etc.

Constituent des autres tiers : les clients, les visiteurs, le | 2. Les
personnel de I'exploitation lorsqu’il n‘est pas en période de | 29 ne
travail, etc. chanti

3. Dal
véhict
chanti
que ¢
déplac
a4k
dispos
25a:

4, Le
n’effe:
d’expl
dont

occasi
ainsi

entreg
soumi
3a2¢

NOU
« Pot
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|"autc

véhic
du tit

trava
chef
sans
dans

L'utilis
faire
I'explc

5. L'u
fait

parag
dessu
des ai
d'une
I'explc

Chapitre II Personnel

Article 3
Personnel de conduite

Pour les conducteurs des véhicules dont
le poids total en charge est supérieur a
3,5 tonnes et des véhicules
transportant plus de neuf personnes,
conducteur compris, I'exploitant doit en
plus des pieces justificatives
mentionnées dans les commentaires de
I'article 28 du titre : Equipements de
travail étre en possession des éléments
suivants :

- date et résultat de la derniére visite
médicale ;

- résultats obtenus a Ilissue de Ia
formation pour la conduite des
catégories de véhicules concernés.

Article 3
Personnel de conduite

NOUVEAU Pour les véh
dispositions des articles
poids total en charge
transportant plus de ne
d’aptitude des conducte
titre Equipements de tr:
année ; pour ces véhi
vérification d’aptitude
renouvellements, le me
procéder a des tests psyc

En outre, pour l'enserr
soumis aux articles

|'autorisation de condui
année ; cette validation
véhicules soumis au ren
d’aptitude mentionnée

cette derniére s’est avéré

Article 4
Dossier de prescriptions
de surveillance des

Les regles

freinage, sur

I'indépendance des circuits.

véhicules
portent, pour ce qui est de linstallation de
les conditions de purge des
réservoirs d’air comprimé et de vérification de

Article 4
Dossier de prescr

Un dossier de pr
documents utili:
personnel intére
opérationnelle,

concernent, et nc

- les regles d'er
véhicules ;

- les regles d’en

- les regles d'uti

Chapitre III Véhicules

Article 5

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49(
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L’exploitant qui ne serait pas en mesure de vérifier
lui-méme I'application de certaines dispositions
constructives pourra compléter son propre constat
par des attestations émanant du constructeur ou
de l'organisme agréé par le ministre chargé des
mines.

Toute modification apportée a un véhicule ayant
subi la vérification est exécutée sous la
responsabilité exclusive de son initiateur dans le
respect des dispositions réglementaires.
L'initiateur peut étre le constructeur, au titre de la
garantie par exemple, ou I'exploitant lui-méme.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49(
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Dispositions constructives Disposition
(Voir aussi décret n" 87-699 du 21 ao(it 1987) 1. Le mini

arrété les |
4. Pour empécher toute mise en mouvement
involontaire d’un véhicule au cours du démarrage du |- aux con
moteur, il peut étre installé un dispositif soit de rappel
au point neutre du levier de commande des vitesses | _ au frein
ou d’inversion du sens de marche, soit
d'asservissement du démarreur a la position du point Lo
neutre dudit levier, soit encore de blocage de ce levier [- a I'éclail
en position neutre, etc.
- aux ins
7. L'autorisation que le préfet peut accorder doit avoir | auxquelles
u n caractere exceptionnel et ne peut donc concerner
que des véhicules soit trés spécialisés, soit utilisés par| > [es véh
des entreprises extérieures assujetties a l'intégralité | gjages en
des dispositions du présent reglement tel qu'il ressort | des” persol
de l'article 2, paragraphe 4. le conducte
3. Des dis
étre prise
transporté:
ne puisse
dépasser
transversa
4. Sur |
accouplem
aux organt
spécial do
mouvemer
cours du d
5. Lorsque
assistée e
susceptible
assistance
déplace, |
direction
I'immobilis
6. Tout vé
indiquant
type, le ni
total en ch
7. Le pré
autoriser,
I'emploi
véhicules
totalité d
|"applicatio
dessus.
Article 6 Article 6
Vérification de la conformité aux dispositions Vérification de
constructives constructives

L'exploitant d
service d’un
exploitation,

dispositions dt
opération au
|"article 8, par:

L’exploitant
obligation :
- s'il sagit d
temporaireme
dépannage ;
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s’il est er
délivré par le
agréé par le
attestant de |
dites dispos
|"acquisition.

Article 7

Article 7
Equipement spécial

Equipement spé

Les véhicules ¢
suite de circc
chutes de piert
endroit situé a |
personnes tra
conducteur, doi
de protection de

Les circonstances particulieres peuvent résulter
par exemple :

dans une exploitation a ciel ouvert: de la
circulation a trop grande proximité d’une paroi
ou le risque de chute de pierres est a craindre ;

dans une exploitation souterraine: de Ia
pénétration du véhicule dans une zone ou les
pressions de terrains sont telles qu'elles
aggravent le risque comme cela pourrait étre le
cas dans une exploitation par chambres et piliers
foudroyés, conduite sans souténement ou avec
souténement dépourvu d’un garnissage.

Le dispositif de protection a pour but de protéger
les personnes transportées des chutes de pierres
qui peuvent les blesser malgré le port du casque.

La structure de protection contre les chutes
d’objets et de blocs résultant de I’application de
I'article 19, paragraphe 1ler, répond a |'exigence
de l'article 7.

Article 8
Entretien et surveillance

Article 8
Entretien et surveillance

1. Pour établir le programme | 1. L'exploitant doit définir
d’entretien du véhicule, I'exploitant se | programme et les modalit:
réfere, en particulier, aux

recommandations du constructeur. 2. A chaque véhicule

d’entretien sur lequel s
interventions qui conditic
heures de marche ou kil
que la qualité des interver

Ce document ou une copie
son transfert dans une at
méme exploitant.

Article 9
Modalités d’interventions

1. Le blocage du dispositif de mise en
marche du moteur peut étre réalisé au
niveau des commandes par un calage
mécanique proprement dit, I'isolement
d’'un  circuit  hydraulique ou le
débranchement d’un circuit électrique,
etc.

Les interventions peuvent présenter un
danger, en raison, notamment :

de l'absence d’amarrage des piéces
ou des objets lourds, qui peuvent

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49(

Article 9
Modalités d’interventions

1. Avant toute interven
doit étre immobilisé e
nécessité contraire, le dit

moteur ainsi que les
mouvement doivent &
I'intervention les élém

intempestif peut préser
amarrés ou calés.

Lorsque plusieurs
simultanément, elles di
responsable qui peut étre
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tomber brusquement au moment du|2. Le
démontage ;
km/h.
- de l'utilisation d’outils non adaptés

aux opérations a effectuer ;

- de la présence de personnes sous
des objets uniquement maintenus par
des dispositifs de levage.

remorquage d’ur
élingue n’est autorisé qt

notamment celles susceptibles d’entrainer un
dévers excessif, ou des accumulations d’eau
pouvant présenter un danger doivent étre
corrigées.

Les obstacles que I'on peut rencontrer sur les
pistes sont constitués principalement
d’installations nécessaires a la marche de
I’'exploitation, telles que : tuyauteries, cables,
supports, boulons de souténement, etc. II
appartient a I’'exploitant de s’assurer qu’ils ne
constituent pas un danger pour la circulation
des véhicules. Les pistes doivent donc faire
I'objet d’une attention soutenue de sa part.

2. La signalisation des pistes doit respecter,
tant pour les mines que pour les carriéres, les
dispositions de la proposition aux
gouvernements des Etats membres adoptée,
dans le cadre de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier, par [I'organe
permanent pour la sécurité et la salubrité dans
les mines de houille et les autres industries
extractives le ler décembre 1978 (document
3040/3/78 F).

Article 10 Article
Contréle Contrél
1. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et| 1. Le d
de l’environnement peut étre amené a prescrire une|de
vérification en particulier a la suite d’un incident ou d’un | I'enviro
accident. Il lui appartient de récuser toute personne qui|a tot
ne lui parait pas avoir une qualification suffisante et de | I’'exploi
demander a I'exploitant de faire appel a l'un des| vérifica
organismes agréés par le ministre au titre de |'article 6. personi
2. Indépendamment des cas généraux, prévus par ce|2. Le
paragraphe, le directeur régional de l'industrie et de la | peut, ¢
recherche peut, dans le cadre des pouvoirs de police, |des n
intervenir pour interdire I'utilisation d’un véhicule | I'emplo
présentant des dangers. présent
concep’
de la s¢
Chapitre IV Lieux de circulation
Article 11 Article 11
Pistes Pistes
1. Les déformations importantes de la piste, [1. Les pistes

entretenues pour
véhicules en reg
encombrement,
leurs possibilités
précautions prise
et, éventuellems
piétons. Les obst:
étre supprimés d
signalés.

2. Une signalisat
en place et entret

Article 12
Lieux de manouvre

Une plate-forme en amont d’un talus utilisé pour garer
des véhicules ou pour effectuer des demi-tours est le
type méme d’un lieu habituel de manouvres présentant
un risque. De tels lieux doivent étre éclairés par une
installation fixe, a moins qu’ils ne le soient d'une

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49(

Article 1
Lieux de

Les lieu
présenta
retournel
véhicules
équipés
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maniére suffisante par la lumiére du jour, ce qui peut|butoir o
ne pas étre le cas par temps de brouillard. équivaler

Chapitre V Conditions d’utilisation

Article 13 Article 12
Régles générales d’utilisation Régles gér

1. Les anomalies visées concernent |I’état du véhicule, | 1. Au déb
celui de la piste, la signalisation, les obstacles, etc. le condL
s'assurer

Pour ce qui est des anomalies constatées sur les |celui-ci.
véhicules, diverses procédures peuvent étre adoptées
afin de permettre au conducteur de les signaler : | I1 doit en
liaison  directe avec un agent responsable, | et prendre
enregistrement sur un document conservé a bord ou | effet au dc
en un endroit déterminé, etc.

2. L'es
2. Pour préciser les regles de circulation, il y a lieu de | notammer
tenir compte non seulement des régles habituelles et | prescriptio
notamment de celles relatives a la circulation routiere,
mais aussi de [|'état des pistes (déformations, . pour ¢
inondations, neige, etc.). lieux de

autorisées
L'exploitant doit prendre des précautions allant d’une
modification portant sur la conception méme du
véhicule a l'interdiction pure et simple de son emploi,
en passant par la limitation de la vitesse ou de la
charge, ou encore I'utilisation de dispositifs spéciaux, .
lorsque l'importance de la pente de la piste est telle |- |e§ regl
gu’elle risque de mettre en cause l'efficacité des |se déplage
dispositifs de freinage. En général, de telles
précautions ne sont pas nécessaires lorsque la pente |- |es rég
est inférieure a 10 p. 100, mais il y a lieu toutefois | ges véhic
d'observer que, par exemple, il n‘est pas exigé du | partie de ¢
frein de stationnement des véhicules réceptionnés au
titre du code de la route qu’il assure leur
immobilisation sur une pente supérieure a 18 p. 100.

- les ré
dépassem:

les co
personnes

3. Lorsque
l'inversion
véhicule
d'un acc
moteur al
qu’il est

|'article 5,
systeme n
neutre di
conducteu
systéme

moteur et

4. L'aband
n’est al
suivantes

- son ou
position de

- il doit é
- le mote

- le dan
signalé, at

Article 14 Article 14
Chargement Chargement

Les limites d‘utilisation du|Le mode de chargement d’un vé
véhicule fixées par le | déplacement doivent étre définis
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constructeur pour garantir sa
stabilité font partie notamment
des conditions a insérer au
dossier de prescriptions.
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et celle de sa charge. Une «
gu’exceptionnellement dans la -
alors étre maintenue de facon :
pour la conduite et un danger po!

Lorsqu’une charge dépasse le g:
visibilité du conducteur, le dépl
précautions particulieres fixées
prescriptions.

Article 15

Circulation d’un véhicule commandé

a distance

La signalisation peut étre réalisée par
avertisseurs,

des panneaux
gyrophares, etc.

Article 15
Circulation d’un véhicule co

Une signalisation approprié
I'exception du conducteul
véhicule commandé a distal

Article 16

Circulation d’un véhicule sur une piste aboutissant a un

chantier ou le traversant

1. La protection du personnel contre une dérive est obtenue

Arti
Circ
piste
le tr

par un moyen qui, a défaut de dispositif intégré au véhicule | 1. L

et a fonctionnement immédiat, est constitué de dispositifs
fixes tels que butoirs, chicanes, etc., ou consiste a mettre a
I'abri le personnel tant que subsiste le risque. Lorsque cette
protection ne peut étre réalisée, le personnel doit évacuer la

zone dangereuse.

2. L'installation fixe en cause peut étre un quai
déchargement, une trémie, un silo, etc.

char
la ¢
sur |

véhi
reto
inste
de I’

de

3. L
un
qu'il
conc
qu’a
char

Article 17
Piétons

1. Les piétons doivent étre avertis des dangers que présentent
régles de circulation qui les concernent. Ils ne doivent nota
véhicule sans avoir obtenu I'accord du conducteur.

2. Lorsque la circulation des véhicules nécessite I'utilisation de
trouvant sur une piste ou a proximité doit étre signalé par un d

tous cotés.

Article 18
Transport de personnes

La disposition du premier alinéa
ne fait pas obstacle au transport
des blessés ou des malades en
position couchée.

Article 18
Transport de personnes

Les personnes, y compris |
transportées assises sur les sieg

Elles ne doivent monter dans
qu’a larrét et sur lautoris:
prescription ainsi que le normr
inscrits sur les véhicules amén:
neuf personnes.
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Section 2 : Dispositions complémentaires pour les exploitati

Chapitre 1er Véhicules

Article 19
Equipements spéciaux

Chapitre II Lieux de circulation

Article 20
Pistes

Chapitre III Conditions d’utilisation

Article 21
Réegles générales d'utilisation

Article 22

Circulation d’un véhicule

Article 23
ConducteL

Chapitre 1er Véhicules

Article 19 (1)
Equipements spéciaux

1. C’est a l'exploitant de définir les véhicules
exposés aux risques visés par cet article en
considérant qu’un véhicule circulant a proximité
d’'une paroi ou d’un talus en cours d’exploitation
est exposé au risque de chutes de blocs lorsque
la distance du véhicule au pied de la paroi ou du
talus est inférieure a la hauteur de la paroi ou du
talus comptée depuis la téte du conducteur du
véhicule.

3. Les véhicules effectuant fréquemment des
marches arriere sont par exemple une chargeuse
équipée d'un godet frontal, un bouteur, etc.

Sur la plupart des véhicules, le siege du
conducteur est disposé transversalement, ou
doublé, ou encore pivote sur sa fixation : chaque
sens de marche du véhicule est alors une marche
avant.

Ces véhicules n‘ont pas a étre équipés de
dispositif avertisseur de marche arriére. Par
contre, chacune de leurs extrémités doit posséder
a la fois les feux et signaux imposés, soit a
I’'avant, soit a l'arriéere.

Article 19 (1)
Equipements s;

1. Lorsqu’ils s¢
de retourneme
de blocs, les
distance, app
définies par al
mines, doivent
protection.

Cet arrété fi
structures de p

2. Le port dt
obligatoire

- dans les vér
de protection a

- dans les vé
de matériaux ¢
dont Il'avancé
constitue une ¢
les chutes d’ob;

3. Un dispc
automatiqueme
marche arriére
poids total en «
dont le cycle
fréquentes mar
présence de pe
interdite par ur

(1) Modifié pa
1995 (J. 0. du

Chapitre II Lieux de circulation

Article 20 (1)
Pistes

1. Les pentes des pistes doivent étre| 1.
définies en tenant compte des
caractéristiques techniques des véhicules.

2. E
pied

L’autorisation de dépasser la pente de 20
p.100, que peut accorder le préfet, compte

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49(

Article 20 (1)
Pistes

Les pistes ne c
supérieure a 20 p
préfet.

lles doivent étre
des parois et de
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tenu de garanties particuliéres données par
I'exploitant, permet de régler le cas
notamment de situations intéressant des
parties de pistes de faible longueur difficiles
a éviter.

2. L’éloignement des pistes du pied des
parois et des talus qui les dominent a pour
but de réduire le danger présenté par des
matériaux qui chutent ou dévalent.

3. Le dispositif difficlement franchissable,
peut étre constitué par exemple par une
glissiére de sécurité ou, de préférence, par
une levée continue de matériaux.
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3. La distance entre
supérieur d’un talus
domine ne peut éti
Cette distance doit
I’'exige la stabilité de:

Lorsque cette dist
métres, la piste doil
supérieur du talus «
difficilement franchis
a vitesse normale et
égale au rayon d
véhicules qui circuler

Lorsqu’ils s’agit d'un
un plan ou un cour:
d’une digue en cons
application des disj
limites de deux méi
sont respectivement
dix métres.

Chapitre III Conditions d’utilisation

Article 21
Régles générales d’utilisation

1. La pluie, la neige et le verglas peuvent
réduire considérablement l'adhérence des
roues et des chenilles.

Ce facteur est d’ailleurs a prendre en
considération lors de |’établissement du
projet d’exploitation.

2. Il est évident que dans le cas d’une
piste passant a proximité du bord d'un
plan ou d’un cours d’eau, le risque est
encore aggravé, et que les mesures a
prendre y présentent une importance
particuliere.

(1) Modifié par circulaire du 3 mai 1995.

Article 21
Régles générales d’uti

1. Lorsque les conditi
la visibilité en deca de
la circulation diffic
maintenue que sous r
précautions particulie
dossier des prescriptic

2. Une piste inondée
sauf si elle est balisée
de circuler sans dange

(1) Modifié par décret

Article 22

Circulation d’un véhicule sur une piste présentant un danger par

Les conditions de circulation d’un véhicule sur une piste préser
fait notamment qu’elle domine un front d’abattage ou un talus ¢
au dossier de prescriptions.

Article 23
Conducteur isolé

Dans une exploitation ou sont simultanément occupées plusie
d’un véhicule susceptible de se trouver hors de vue de toute
temps supérieur a une limite fixée parle responsable de la direc
fonction de la nature des risques, doit disposer d’une liaison pho

Article 24
Lignes électriques

Article 24
Lignes électriqu

Les distances minimales doivent tenir compte | La distance mi

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49(
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des déplacements possibles, d’une part des
conducteurs sous tension et d’‘autre part des
outils ou parties mobiles des véhicules. I1 est
prudent de matérialiser la distance limite par une
signalisation placée de part et d’autre de la ligne
électrique.
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point quelconc
équipement ou
ligne électrique
doit étre supérie

trois meétres
la tension entre
57 000 volts ;

cing metres
cette tension e
000 volts.

Lorsque cette
respectée, la li
hors tension

manouvre de ve
étre en possess
et de maintien
propriétaire de |

Section 3 : Dispositions complémentaires pour les exploitati

Chapitre 1er Véhicules

Article 25
Coupe-circuit

Chapitre II Lieux de circulation

Article 26
Aménagement des galeries

Chapitre III Conditions d’utilisation

Article 27
Regles générales d’utilisation

Article 28

Regles spéciales d’utilisation

Article
Lignes

Chapitre 1er Véhicules

Article 25
Coupe-circuit

L'accessibilité a l'organe de coupure
peut étre obtenue par une commande a
distance, actionnée a partir du poste de
conduite

Article 25
Coupe-circuit

Un organe de coupure
conducteur doit perme
d’accumulateurs, au plus
et des circuits électriques

Chapitre II Lieux de circulation

Article 26
Aménagement des galeries

1. Les galeries doivent étre visitées
périodiquement pour s’assurer que l’'espace libre
est bien respecté, notamment aux endroits ou se
manifestent d’'une maniére sensible des
déformations de terrains. L’exception admise
d’'un espace libre inférieur a 0,30 metres vise
particulierement des points singuliers.

Les gabarits souples de signalisation des zones
ou la section est réduite ne sont pas a considérer
comme des obstacles.

2. Sur les parties de piste de pente supérieure a
5 p. 100, le danger pour les piétons peut résulter
du risque de dérive, telle celle de matériaux ou
de matériels provenant du chargement du
véhicule circulant en amont.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49(

Article 26
Aménagement ¢

1. Lorsque le v
toit  rigide
transportées, ¢
de la galerie ou
personne transg
0 metre.

Cet espace libre
réduit pour ur
convenablemen
préalable les prt
circulation et nc
du véhicule.

2. Pour permett
véhicules et de
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- sur des parti
égale a 5 p. !
sauf autorisatio
conditions presc

- soit une larg
respecter une
meétres entre le
croise ou dépas:

- soit des refu¢

- sur des pi
supérieure a 5 |
des refuges a pi

Les refuges a

d’au plus cinque
et de dimensiol
personnes susce
subsiste un dar
et avoir leurs ac

Chapitre III Conditions d’utilisation

Article 27 Article 27
Régles générales d’utilisation |Régles générales d’utilisation

1. Plusieurs véhicules |1. A défaut de dispositif antidériv
matériellement solidarisés |fonctionnement immédiat, toute pal
sont assimilés a un seul. pente supérieure a 20 p. 100 ne dc
donné que par un seul véhicule.

2. Lorsqu’il y a circulation simultan
sur une partie de piste, le ¢
avertissements nécessaires a I'apprt

Article 28 Article 28
Régles spéciales d’utilisation Régles spécic

Les trois principales caractéristiques a prendre en | L’octroi de I
compte pour fixer les regles spéciales d’utilisation | par I'article
sont : I’état de la piste, la maniabilité du véhicule et | I'exploitant ¢
le champ de visibilité dont dispose le conducteur | qui doivent ¢

vis-a-vis des piétons. prescriptions
Article 29 Article 29
Lignes électriques Lignes électriques

Les dispositifs de protection des lignes|Les déplacements d't
électriques doivent, s'ils sont | électrique a conducteu
conducteurs de courant, étre mis a la|cette ligne est protégée
terre conformément aux dispositions | que son potentiel par ri
réglementaires en vigueur. a la limite supérieure de

ARRETE DU 12 MARS 1984
relatif aux conditions d’aménagement, au freinage, a I’éclairac
instruments de contréle a bord des véhicules sur piste (VP-1-A, art

(Journal officiel -N.C. du 5 avril 1984)

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49( 06/05/200!
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Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le reglel
extractives ;

Vu le titre : Véhicules sur piste, du reglement général des industr
son article 5, annexé au décret n°® 84-147 du 13 février 1984 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 13 juin 1983 ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité indust

Arréte

CHAPITRE 1e

Conditions d’aménagement Article lerLe champ de visibilité du

étre prévu pour lui permettre de conduire avec s(ireté ; au besoin
installés a cet effet. Les vitrages, quand ils existent, doivent étr
ceux placés a I'avant dans le sens de la circulation normale doiven
de lave-glaces, si la visibilité du conducteur est susceptible d’étre
ou des projections de boue.

Article 21. Le poste de conduite des véhicules doit étre aména
conducteur.

Son habitabilité doit satisfaire aux regles d’espace enveloppe mini
la norme NF-E 58-058 (novembre 1975).

(t) Modifié par arrété du 24 juillet 1995 (J. O. du 10 ao(it 1995).

2. Les sieges doivent étre solidement fixés et permettre a cha
disposer d’une largeur d’au moins 0,43 metre. A chaque place
plancher ou des repose-pieds.

Article 3Les organes de commandes doivent satisfaire aux princig
la matiere.

Article 41. Les véhicules doivent étre pourvus de plates-fc
échelons, échelles mains courantes et poignées nécessaires po
utilisateurs et par les agents chargés de I'entretien, ainsi qu’éver
sécurité.

2. La conception et le mode de fixation des dispositifs visés au p
répondre aux spécifications de la norme NF-E 58-052 (février 1981

Article 5La suspension du véhicule et les performances dynamiqu
les secousses et vibrations mécaniques transmises aux personnes
de la recommandation correspon-dante a la norme NF-E 58-050 (a

Article 6L'éjection des fumées du moteur thermique d’un véhic
maniére qu’elle ne puisse incommoder les personnes transportée
chantiers traversés par une piste.

Article 7Les dispositions des articles 4 et 5ne sont pas applicabl
dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route.

CHAPITRE 2
Freinage

Article 81. L'installation de freinage doit étre congue de telle mi
n’affecte ni la stabilité du véhicule ni sa direction lorsqu’il circule er

2. Les véhicules automobiles a roues d’un poids total en charge ¢
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pour pouvoir se déplacer a une vitesse supérieure a 7 km/h doiv
service, d'un frein de secours et d’'un frein de stationnement.

Les véhicules automobiles autres que ceux visés a l'alinéa ci-des
frein de service et d’un frein de stationnement. Ce dernier n’est pe
chenilles dont le constructeur estime qu’une mise en position
I'immobiliser.

3. Les remorques et les appareils remorqués par des véhicules aut
pouvoir se déplacer a une vitesse supérieure a 7 km/h doivent étre

- lorsque leur poids total en charge est supérieur a deux tonne
frein de stationnement et d’un dispositif de freinage agissant
rupture d’attelage ;

- lorsque leur poids total est inférieur ou égal a deux tonnes, d't
I’arrét et d’'une attache de secours au sens de |'article 103 du code

Les remorques et les appareils remorqués soit par des véhicule:
pour pouvoir se déplacer a une vitesse au plus égale a 7 km/h, soi
doivent étre équipés d’un dispositif d'immobilisation a I'arrét et d'u
de I'article 103 du code de la route.

4. Les dispositifs des freins visés aux paragraphes 2 et 3 peuvent
sous réserve que la défaillance de I'un de ces éléments ne réduis:
d’arrét résultant de l'application de l'article 10 au-dessous de c
secours.

Les véhicules automobiles a roues et a chenilles a transmission hy
frein de service.

Article 91. L'une au moins des réserves d’énergie de fluides ou ¢
oeuvre dans les systemes de freinage des véhicules ne doit pas po

2. Des dispositifs facilement accessibles doivent étre prévus pour
pression du fluide développée dans chaque circuit de l'installation ¢

Article 10Les dispositions du chapitre Performances requises de
1976) sont applicables aux véhicules a roues congus pour pouv
supérieure a 4 km/h, compte tenu des adaptations suivantes

- l'obligation relative au dispositif d’alarme releve de l'article 16 ;

- les distances maximales d’arrét concernant des freins a I'état
100 pour un véhicule en service ; la mesure doit en étre effectués
par la norme ou a la vitesse de marche maximum, sur une piste se

et horizontale, séche, débarrassée d’éventuels dépots de cailloux
susceptibles d’influencer anormalement les résultats ;

- les véhicules autre que les chargeuses et bouteurs, niveleu
chariots cités par la norme sont a assimiler aux niveleuses pour les

Article 11Les dispositions des articles 8 a 10 ne sont pas applicab
dans le cadre des titres II, IV et V du code de la route. Les carac
freinage de ces véhicules doivent rester conformes aux disposition:

CHAPITRE 3
Eclairage et signalisation

Article 121. Les véhicules circulant soit dans les travaux souterrai
ouvert et les installations de surface et dépendances l|égales i
contigués a ces travaux, lorsqu’il fait nuit ou que les conditions
visibilité a moins de 50 meétres, doivent étre munis de dispositifs |
rouges disposés de fagon a étre en permanence a l'abri des salis:
I'efficacité. De plus, s’ils sont automobiles, ils doivent étre munis :

- de deux feux de croisement ;
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- de deux feux d’éclairage principal, exception faite des vé
transports et qui sont congus pour pouvoir se déplacer a une vitess

- d’un phare de recul lorsqu’ils sont utilisés dans des exploita
celles classées grisouteuses.

2. Les véhicules a roues utilisés dans les exploitations souterrair
grisouteuses doivent en outre étre munis d'un signal de freinage
I’'exception de ceux effectuant des transports de matériaux proven:

Article 131. Les dispositifs réfléchissant doivent étre situés a I'an
son sens de circulation normale et émettre vers l'arriere une lun
clair a une distance de 100 métres lorsqu’ils sont éclairés par les
autre véhicule.

2. Les feux rouges et le signal de freinage doivent étre situés a 1%
a son sens de circulation normale et émettre vers l'arriere une Iu
visible par temps clair a une

distance de 150 métres.

3. Le phare de recul doit émettre vers l‘arriere une lumiére
efficacement sur une distance de 15 meétres.

4. Les feux de croisement et d’éclairage principal doivent éme
blanche ou jaune éclairant efficacement la piste sur des distant
metres. Ces distances peuvent étre réduites de moitié lorsque le
pouvoir se déplacer a une vitesse au plus égale a 15 km/h.

Article 14Les véhicules automobiles congus pour pouvoir se dépla
7 km/h doivent étre munis d’un avertisseur sonore.

Le niveau sonore mesuré a une distance de 7 metres doit étre d’aL

Article 15les dispositions des articles 12 a 14 ne sont p:
réceptionnés dans le cadre des titres II, IV et V du code d¢
exploitations autres que des mines de combustibles classées ¢
signalisation de ces véhicules doivent rester conformes aux disposi

CHAPITRE 4
Instruments de contrdle Article 16Le conducteur d’un véhicule au

- de la vitesse dudit véhicule dés lors que celui-ci est congu pour
15 km/ h;

- par un signal optique ou acoustique tant que subsiste

- une défaillance des réserves d’énergie de fluides ou des réserve
les systémes de freinage, lorsqu’elle n‘entraine pas le serrage auto

- un échauffement anormal du fluide du convertisseur de couple.

(1) Modifié par arrété du 24 juillet 1995.

CHAPITRE 5

Disposions diverses Article 17Les véhicules mis en service par
vigueur du présent arrété ne sont pas soumis aux dispositions

- des articles 2, paragraphe 1, 2eme alinéa, 3, 4, paragraphe 2, ©

- de l'article 8, paragraphe 2, Il alinéa, sous réserve de l'existenc
dispositif d'immobilisation a I'arrét ;

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=49( 06/05/200!



ICAR - Titre Véhicules sur pistes R C PagelS sur20

- de l'article 12, paragraphe I, ler et 2éme tirets, sous réserve, ¢
pour pouvoir se déplacer a une vitesse au plus égale a 15 km/h
équipés d’au moins un feu de croisement ou d’éclairage principal.

Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux véhicule
des titres II, IV et V du code de la route.

Article 18Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle
présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République 1

Fait a Paris, le 12 mars 1984.

Pour le ministre et par délégation

Par empéchement du directeur général de I'industrie
L'ingénieur en chef des mines,

D. PETIT

ARRETE DU 12 MARS 1984
relatif aux structures de protection au retournement et contre le
des véhicules sur piste dans les exploitations a ciel ouvert (VP-1-A,

(Journal officiel - N.C. du 5 avril 1984)

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu le décret n°8 0-33 1 du 7 mai 1980 instituant le régle
extractives ;

Vu le titre : Véhicules sur piste, du reglement général des industr
son article 19, paragraphe 1, annexé au décret n°® 84-147 du 13 fé

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 13 juin 1983 ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité indust

Arréte

Article lerl. Les décapeuses, chargeuses, niveleuses et bouteu
58001 (octobre 1981) et NF-E 58054 (septembre 1979), constitue
susceptibles d’étre équipés de structures de protection au retourne

2. Les bouteurs, chargeuses, niveleuses et véhicules moteurs au
(octobre 1981) et NF-E 58054 (septembre 1979), constituent
susceptibles d’étre équipés de structures de protection contre les c

Article 2Les structures de protection au retournement doivent rég
norme NF-E 58053 (février 1981) et les structures de protection ct
blocs a celles de la norme NF-E 58054 (septembre 1979).

Article 3Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles
présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République f

Fait a Paris, le 12 mars 1984.
Pour le ministre et par délégation
Par empéchement du directeur général de l'industrie :

L'ingénieur en chef des mines,
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D. PETIT

Dispositions de la proposition aux gouvernements des Etat:
le cadre de la Communauté européenne du charbon et de I'a
permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de
industries extractives le 1er décembre 1978 relative a la sig
(document 3040/3/78 F).
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