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CHAPITRE VI Controle
Article 27 Article 28 Article 29
Justification des Plan relatif a Documents d’insc
consommations de [ I'implantation des | examens visuels
combustibles liquides dépots des citernes, car
et flexibles, nourr
stations et
emplacements de
transvasement

Circulaire du 28 octobre 1985

relatif a l'application du décret n°® 85-1154 du 28
octobre 1985 complétant le réglement général des
industries extractives.

(Journal officiel du 6 novembre 1985)
Paris le 28 octobre 1985.

Le ministre du redéploiement industriel et du
commerce extérieur a Madame et Messieurs les
Commissaires de la République.

Les prescriptions réglementaires jusqu’alors en
vigueur relatives a l'introduction de combustibles
liguides dans les travaux souterrains des mines et
des carriéres, se voulaient de faire face a des
besoins modestes, destiné principalement a
|"alimentation des réservoirs de moteurs
thermiques de faible puissance, comme ceux
équipant les locomotives.

Devant le développement pris dans certaines
exploitation, au cours des derniéres décennies, par
les véhicules sur pistes a moteurs thermiques gros
consommateurs de combustibles liquides de point
éclair supérieure a 55 ° C, des dérogations avaient
été accordées afin de satisfaire des
approvisionnements d’une importance tres
supérieure a ce qu’elle était précédemment.

Dans ces conditions, il était souhaitable de
procéder, a la suite de la publication du titre :
Véhicules sur pistes, du réglement général des
industries extractives et ainsi que l’annoncait la
circulaire correspondante du 13 février 1984, a la
mise a jour des obligations réglementaires se
rapportant aux combustibles liquides. Tel est I'objet
du décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 qui
promulgue un titre nouveau du dit réglement,
intitulé : Combustibles liquides.

Vous voudrez bien de rendre compte des difficultés
qui seraient susceptibles d’apparaitre lors de la
mise en ouvre des mesures édictées dont les
commentaires figurent en annexe de la présente
circulaire.

EDITH CRESSON
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2. Ne s’applic

- au person
I'article 11,
Combustibles
article 74 (8¢
du 27 janvier

- au dépot
aux lieux de
le titre :

dispositions :

- de l'article
4 mai 1951 ;

- des article
n° 59-285 du

Article 5.

Le ministre ¢
du commerc
I’'exécution d
en vigueur u
journal officie

Fait a Paris le
Laurent Fabit
Par le premie

le ministre d
du commerce

Edith Cressor

Commentaires CL-1-C | Réglement CL-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.

1. CONSIDERATIONS GENERALES

L'introduction dans les travaux souterrains des combustibles liqui
destinés au fonctionnement des moteurs thermiques justifie, a I'ég
du risque d’incendie, des mesures particulieres lors des opérations
transport, d’entrepot et de transvasement.

Le transport et le transvasement des combustibles liqui
présentent, du fait de la proximité de moteurs thermiques, plus
risques que l'entrepot pour lequel des précautions d’installation
d’utilisation peuvent étre plus facilement mises en ouvre.

Le transport, dans des citernes, de combustibles liquides de p«
d’éclair supérieur a 55 °C en présence de personnel en aval aér.
présentant certains risques, le réglement ne I’autorise qu’en quan
unitaire réduite et selon des regles sévéres. Dans le but de lim
cette pratique, il admet d'une part, le transport de combustit
liguides sans contraintes importantes en |'absence de personnel
aval aérage et, d’autre part, la création, indispensable dans
exploitations ou les périodes d’arrét d’activité sont rares, d’entreg
de grande quantité de combustibles liquides.

Quand a l'opération de transvasement, elle peut présenter un danc¢
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si au moment du remplissage du réservoir d'un moteur thermique
combustible liquide est accidentellement projeté sur des par
chaudes. C’est pourquoi elle n’est acceptable qu’a une dista
d’éloignement suffisante des entrepOts de grande quantité
combustibles liquides et si, d'une part, est évitée la proximité
matériaux combustibles, d’autre part, il est possible de dispc
rapidement de moyens efficaces de lutte contre |'incendie.

Pour les combustibles liquides de point d’éclair inférieur a 55
I'’emploi restreint qui doit en étre fait selon des régles prudentes
manipulation et la quantité minime qu’il est permis d’entrepc
offrent une garantie satisfaisante.

Article 2
Domaine d’application

1. Les dispositions de la présente section concernent Ie
transvasement dans les travaux souterrains, des combus
I'alimentation des moteurs thermiques.

2. Les dispositions du chapitre 3 sont applicables aux combust
supérieur ou égal a 55 °C.

http://icar.ecologie.intralicar/article.php37d_article=502 06/05/2009
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inférieur a 55 °C.

a 20 °C.
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3. Les dispositions du chapitre 4 sont applicables aux combust

Est interdite I'introduction de ces combustibles liquides
dans les travaux souterrains des mines de charbon ;

dans les autres travaux souterrains ou la température séche ¢

Article 3
Optimisation des moyens

Le réglement définit les différents moyens qui
peuvent étre mis en ouvre pour l'entrepot, le
transport et le transvasement des combustibles
liquides, ainsi que les conditions a respecter a
chaque étape. La diversité de ces moyens peut
conduire a des plans d’organisation non forcément
équivalents au regard de la sécurité.

Article 3
Optimisation c

Parmi les

réglement pot
transvasemen
I'exploitant ¢
d’ensemble

appropriés, st
caractéristique

Pour les choix a opérer, la situation doit donc étre
appréciée dans chaque exploitation, en fonction de
ses caractéristiques, et compte tenu des
considérations  générales de la  présente
instruction.

CHAPITRE II

Personnel

Article 4
Interdictions

I1 est interdit de fumer et de produire des flammes ou des étir
de transvasement ainsi que pendant le transport des combustibl
- lorsque des travaux comportant la production de flammes ot
ils peuvent étre entrepris avec l'autorisation du préfet (1) ;

- dans le cas d'un transport par traction électrique les étinc
visées par l'interdiction.

(1) Décret n°® 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4.

Article 5
Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents
personnel intéressé de facon pratique et opérationnelle, les i
ayant trait notamment

-a 'aménagement des installations et des matériels ;

aux transports et aux transvasements, en particulier a
d’incident ;

aux visites et épreuves a effectuer.

CHAPITRE III

Combustibles liquides de point d’éclair supérieur ou égal a 5!
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Article 6 Article €
Conditions d’entrepdt Conditior

1. L'autorisation du préfet d’entreposer dans des dépots | 1. Les
spéciaux, constitués chacun par un ensemble de | peuvent
nourrices en nombre n’‘excédant pas 6, doit étre
réservée aux exploitations ou, dune part, les
consommations de combustible liquide sont faibles et,
d’autre part, I'emploi de ces récipients est nécessaire
pour alimenter au lieu de travail les réservoirs de

- dans

constitué
ou non,
nourrice

véhicules prisonniers ou a déplacement difficile.

L'autorisation précise le nombre de dépodts spéciaux qui
les conditions de

peuvent étre installés, ainsi que
I'installation.

Article 7
Aménagement des dépbts

1. Dans un dépot, le combustible liquide est
isolé de [I'extérieur parles parois des
récipients. I1 ne peut s’enflammer qu’aprés
s’étre échappé et a condition que sa
température soit portée au-dessus du point
d’éclair en présence d’une source d’ignition.
I1 est donc important d’éviter que des
matériaux  combustibles  facilitent la
propagation d‘un incendie vers les
récipients d’un dépot.

L'interdiction de la présence de matieres
oxydantes a moins de 25 méres d'un dépot
ne concerne pas les autosauveteurs a
oxygene.

On entend par lieu de garage, une aire
spécialement aménagée pour ranger un
véhicule, moteur a I'arrét, en dehors de ses
périodes d’utilisation.

http://icar.ecologie.intralicar/article.php37d_article=502
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Article 7
Aménagement des d¢

1. Tout dépot doi
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Un moyen de télécommunication est
considéré comme rapidement accessible s'il
peut étre atteint en moins de deux minutes
par une personne se déplacgant
normalement.

2. A défaut de retour d’air particulier
permettant I'évacuation des gaz toxiques
provenant d’'un incendie sans traverser des
chantiers occupés par du personnel ou sans
emprunter des galeries fréquentées, il peut
étre envisagé de recourir :

- a des portes ou clapets d’isolement ;

- a des moyens puissants d’extinction
capables d’étouffer un incendie en un
temps tres courts ;

- dans le cas d’exploitation a faible vitesse
de courant dair a un dispositif
d’avertissement et d’évacuation des
personnes offrant toutes garanties.

Dans le cas d’une citerne protégée,
I'enveloppe de protection est considérée
comme formant une cuvette de rétention
dés lors ou la condition d’étanchéité est
satisfaite et qu’‘un dispositif permet de
s'assurer facilement que du combustible
liguide ne s’est pas accumulé entre le
récipient et I'enveloppe.

3. A défaut de protéger un dépét
secondaire contre les chocs en l’installant
dans une niche creusée dans le parement,
dans une recoupe ou dans une galerie en
cul-de-sac, la protection peut étre
constituée d’un butoir solide.

4. Pour faciliter le rangement des nourrices

dans les coffres, il est recommandé de
prévoir un compartiment pour chacune
d’elles.

http://icar.ecologie.intralicar/article.php37d_article=502
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- éloigné d’au moins

- de tout autre dé

ainsi que d'un
inflammables, ou
oxydantes,

- de tout lieu de rép
- de tout lieu de gar

- aménagé
horizontale ;

sur

- délimité par des re

- débarrassé de tol
nécessaires a son for

- pourvu en amol
télécommunication re

2. Tout dépot princip
du paragraphe 1 :

- étre installé - a
metres des galeries
pour le service du dé

- en un lieu peu ir
terrain ;

- de fagon a ce qu
exposé a des teneurs
d'un incendie, préca
applicable aux dépd
conditions d’entrepot
|'article 6, paragraph
tout écoulement d¢
citerne puisse étre |
rétention de capacité
plus grande citerne q

- comporter un em
rangement de la noul

3. Tout dépot se
dispositions du parag

- @tre situé et amé
son contenu contre
résulter d’une activite

- comporter un em
rangement de la noul

4. Tout dépdt spécia
du paragraphe 1 éti
des nourrices

compartimenté, fern
épanchement accider

5. Tout dépot doit ét
contre l'incendie défi
chargé des mines.

6. Toute nourrice d
déterminé.
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Article 8
Régles relatives aux dépoéts
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2. Une attention toute particuliére doit étre portée a la propreté

des cuvettes de rétention, qu’il

s'agisse d’une

cuvette

proprement dite, de l'enveloppe de protection d’une citerne
protégée ou des coffres contenant les nourrices. La présence de

chiffons gras est a proscrire.

Article 9
Transport

1. Le présent réglement vise a favoriser le
transport du combustible liquide en
I’'absence de personnel en aval aérage.

Est considéré a déplacement difficile un
véhicule dont la fonction premiére est de
travailler a poste fixe, comme par
exemple un jumbo de foration, une
machine a purger, une boulonneuse.

2. Une voie ferrée sensiblement
horizontale correspond a une pente
généralement admise pour la traction par
locomotive.

http://icar.ecologie.intralicar/article.php37d_article=502

Article 9
Transport

1. En l'absence de |
transport de combusti
par I'un des moyens st

- par canalisation
- jusqu’aux citernes c

- entre les citernes
station de transvasem:

- en citernes protégé:
un wagon, par vét
citernes

- jusqu’a un dépot pri
- jusqu’a un emplacel

- jusqu’au lieu de fon
installé a poste fixe, <
le déplacement est diff

- dans des nourrice
jusqu’a un dépot spéci

- dans une nourrice |
un moteur, soit installe
véhicule dont le de
véhicule prisonnier, o
manque de combustibl

2. En présence de |
transport de combus
véhicules-citernes et d

Le transport ne pe
destinations corres
paragraphe 1, qu’au m

- d’une canalisation ;

- de citernes protégé
emprunter de chemir
sans dispositif anti-dér

- de limiter a 1000 lit
qu’il ne soit assuré pai
ferrée sensiblement

placées dans des cofft

06/05/2009



ICAR - Titre Combustibles liquidesR C A

Article 10
Aménagement des moyens de transport

7. La chute d’une ligne de contact de
traction électrique sur une citerne ou un
coffre a nourrices peut entrainer un arc
susceptible de provoquer un incendie.

http://icar.ecologie.intralicar/article.php37d_article=502
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chaque transport a tro

- d’une nourrice prowv:

Article 10
Aménagement des moy)

1. Les canalisations
I'approvisionnement de
ne peuvent étre installe

- dans un trou de son:

- dans un puits d’entr
a condition qu’ils soie
mobiles ou de cab
électrique ;

- dans un puits de re
classées grisouteuses !
doit étre dépourvu d
cables de transport d’é

- dans une galerie,
exclus tous risques d
résulter des matériels ¢

2. Les canalisations de
d'un dépét principal a
ne peuvent étre installe

- dans un trou de son:

- dans une galerie, a
équipements mobiles
aux activités de service

3. Les canalisations
congues pour qu’‘en c
combustible liquide r
cents litres.

4. Les canalisations de
trou de sonde doivent
permettant de s’assure

5. Les véhicules-cite
équipement électrique
définies par un arrété c

6. Des dispositifs doiv
citernes et des coffres
de transport.

7. Les citernes et les c
protégés par un mi
déplacent sous une |
électrique.

8. Le coffre a nourric
nourrices et présentel
que celui du dépot spé«

9. Un arrété du ministr
moyens d’extinction g
transport.
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Article 11

Régles de transport?2.
L'interdiction de transporter du
combustible liquide avec des
matieres oxydantes ne concerne
pas les autosauveteurs a
oxygene.

Article 12
Transvasement

Page 11 sur 22

Article 11
Régles de transport

1. L'arrimage des citernes et d¢
effectué sur les parties du
susceptibles d’'une mise en
cours du déplacement.

2. Le transport du combustibl
celui

- de personnel, a I’'excepti
transport ;

- de toutes autres substances
oxydantes, a I’exception des hu

- du chargement des véhicul
I’entretien ;

— d’un convoi de wagons ci
sensiblement horizontale.

3. Le transport du combustible
doit se faire avec les précautic
du poste. La présence d'ag
autorisée.

Dans les galeries la vitesse de
étre limitée a celle admissible p

4. L’acheminement du combt
destination doit étre organisé d
voies les plus directes, sans sta

5. En dehors d’un dépét, toute
la surveillance d’un préposé.

6. Les opérations de trans
terminées

- tout véhicule-citerne et tout
tout wagon-citerne et toute
encore du combustible liquide €
dépot, d’autre part, doit étre re

- toute nourrice doit étre
d’affectation.

Toutefois, lorsqu’une citerne
véhicule sur pistes, celui-ci

répondant aux exigences d’an
transvasement, sous réserve q
liguide contenu dans la citerne
sa capacité, ni la limite de deux

7. Les canalisations de transp«
remplies de combustible liquide

8. Toutes dispositions doivent
siphonnage du combustible lig
canalisation détériorée.

1. Le transvasement de combustibles liquides ne peut étre effect

http://icar.ecologie.intralicar/article.php37d_article=502
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- a proximité des dépdts pour approvisionner leurs citernes ;

- dans une station de transvasement associé a un dépot princig
- une citerne,

- unhe nourrice,

- le réservoir d’un véhicule ;

- a proximité immédiate d’'un dép6t secondaire pour approvisiol
- unhe nourrice,

- le réservoir d'un véhicule ;

- sur le lieu : - de fonctionnement d’un moteur installé a poste
ou dont le déplacement est difficile,

- ol un véhicule est immobilisé par manque de combustibl
réservoir.

2. En l'absence de personnel en aval aérage, le transvasement
appelé emplacement de transvasement pour approvisionner :

- une citerne protégée ;

- les réservoirs des véhicules regroupés a cet effet.

Article 13
Aménagements des lieux de transvasement

1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent
I'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d’une part la dist
I'incombustibilité du souténement doit étre mesurée a partir ¢
que, d’autre part la distance de vingt-cing metres par rapport
liquides ne s’applique pas a une station de transvasement qui de

- un dépot secondaire distinct de ladite station ;

- un dépdét principal remplissant les conditions d’entrepot c
|'article 6, paragraphe 2.

2. Tout lieu ol s’opére un transvasement doit étre pourvu de mc
définis par un arrété du ministre chargé des mines.

Article 14 Article 14

Régles de transvasement Régles de transvasement

1. Les autosauveteurs a|1l. Les conditions de transvase
oxygéne ne sont pas a| dans le réservoir d’'un véhicule
considérer comme un | des matiéres explosives ou oxy
chargement de matieres | au dossier de prescriptions.
oxydantes.

2. Le transvasement dans une st
doit étre réalisé, par l'intermédi:
flexible, au moyen d’une pompe
d’un pistolet d’alimentation a
dispositif équivalent.

Toutefois, les citernes d'un d
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ICAR - Titre CombustiblesliquidesR C A Page 13 sur 22

approvisionnées, par l'intermédic
flexible, par gravité, a partir ¢
wagon-citerne situé a proximité.

3. A une distance d’au moins
transvasement, les moteurs doi
faite de celui qui actionne la pom

4. Les vapeurs qui s'éct
transvasements doivent étre éva

5. Toutes dispositions doivent é
débordements.

CHAPITRE 1V

Combustibles liquides de point d’éclair inférieur a 55 °C

Article 15
Conditions d’entrep6t

Les combustibles liquides doivent étre entreposés dans des dé
quantité totale au plus égale a 10 litres pour chaque exploitation

Article 16
Aménagement des dépdts

1. Tout entrepot doit étre :

installé dans un local ou une niche fermé ;

a I’abri des éboulements et des chutes de blocs.

2. Le local ou la niche renfermant I’entrep6t doit étre :

- situé: - a une distance d’au moins 10 metres de tout
équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substal

- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;
- éloigné d'au moins 25 meétres :

- de tout autre dépot de combustibles liquides ainsi que 1
inflammables ou de matiéres explosives ou oxydantes ;

- de tout lieu de garage d’un véhicule a moteur ;- convenablenr
- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au
- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication r:

- équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un .
mines ;

- signalé en tant que tel.

3. Tout bidon doit étre affecté a un dépot déterminé.

Article 17 Article 17
Entretien des dépdéts Entretien des dépéts

La présence de chiffons gras est | Tout dépot doit étre maintent
proscrite. notamment de propreté.
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Article 18
Transport

fois.

Le transport du combustible liquide ne peut étre effectué que

Article 19
Aménagement des moyens de transport

accompagner tout transport par véhicule.

Un arrété du ministre chargé des mines définit les moy

Article 20
Régles de transports

1. L'interdiction de transporter du combustible
liguide avec des matieres oxydantes ne
concerne pas les autosauveteurs a oxygéene.

Article 20
Régles de transpc

1. Le transport ¢
de celui de
inflammables, ex|

2. Dés son int
souterrains, le ¢
acheminé sans re

3. En dehors d'u
placé sous la surv

4, Les opérati
transvasement te
réintégré dans so

Article 21
Transvasement

dépot ;

- sur le lieu d’emploi du moteur.

Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que «

- a proximité du dépo6t a une distance d’au moins 10 métres

Article 22
Aménagement des lieux de transvasement

- convenablement aérés ;

mines.

Les lieux ol sont opérés des transvasements doivent étre

- équipés de moyens de lutte contre l'incendie définis par un

http://icar.ecologie.intralicar/article.php37d_article=502
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Article 23
Régles de transvasement

1. Le transvasement doit se faire moteur a l'arrét.

2. Toutes dispositions doivent étre prises pour empécher les déb

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux citernes, canalisations, tuyau
nourrices et bidons

Article 24
Construction de citernes, canalisations, tuyauteries rigides

et flexibles, nourrices et bidons

Les dispositions constructives des citernes, canalisations, tu
nourrices et bidons doivent satisfaire aux conditions fixées par
des mines.

Article 25
Identification du contenu des citernes, canalisations, nourrices e

Les citernes, canalisations, nourrices et bidons doivent pot
I'identification de leur contenu.

Article 26
Surveillance des citernes, canalisations, tuyauteries rigides

et flexibles, nourrices et bidons

1. Les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, r
pas permettre de fuite dans les conditions normales d’utilisation.

2. Les vérifications et essais sur les citernes, canalisations, tt
nourrices et bidons, sont définies par un arrété du ministre char

CHAPITRE VI

Controle

Article 27 Article 27
Justification des consommations de Justification des conso
combustibles liquides liquides

L'exploitant peut par exemple établir la|L’exploitant doit étre
consommation hebdomadaire de chaque |tout moment au direc
moteur thermique a partir du nombre|la recherche et de I’
d’heures de marche et des données du|délégué, la justifice
constructeur. hebdomadaire de I'exg

(1) Décret n°® 92-116:«
4.
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Article 28
Plan relatif a I'implantation des dépdéts, stations et emplacement.

Les lieux ol sont installés les dépéts, les stations et emplaceme
étre indiqués sur un plan ol sont également reportés les moy
d’extinction correspondants, ainsi que la capacité de chaque dép

Article 29
Documents d’inscription des résultats des examens visuels pério
citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices

Les résultats des examens visuels et des réépreuves des citeri
rigides et flexibles, nourrices et bidons, visés a l'article 26,
document.

ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1985

modifié relatif aux citernes fixes, citernes protégées, véhicul
canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons (

§2)
(Journal officiel des 21 janvier 1986, 22 octobre et le’ décembre 1¢
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le reg
extractives ;

Vu le titre : Combustibles liquides, du reglement général d
notamment ses articles 10, paragraphe 5, 24 et 26, paragraphe 2,
du 28 octobre 1985 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 19

Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrie

Arréte

CHAPITRE ler
Citernes fixes
Article ler

Les citernes fixes non protégées doivent étre construites et

spécifications des normes NF-E 86-255 (février 1975), NF-M 88-5
940 (décembre 1981), a l'exception des paragraphes relatifs au
(plaqgues de controle ou de propriété) et du paragraphe 6 de la nc
concerne |I'épaisseur minimale de la paroi, qui doit étre d’au moins

Article 2

1. L'obligation d’épreuve aprés réparation des citernes fixes, prév
255 (février 1975), NF-M 88-512 (5 juin 1978) est étendue aux cit
la norme NF-M 88-940 (décembre 1981). Cette épreuve est
conditions que celles de I’épreuve a la construction.
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Toute épreuve doit faire I'objet d’un certificat établi parle construct

2. les citernes fixes doivent subir un examen extérieur détaillé au
visite intérieure au moins tous les dix ans.

CHAPITRE Il

Citernes protégées

Article 3

1. Le récipient des citernes protégées doit étre :
- métallique ;

- constitué d’une partie cylindrique a section circulaire fermée pal
épaisseur de paroi d’au moins 4 mm ;

- préservé de la corrosion.

Ses orifices doivent étre étanches et, a I'exception de celui ¢
supérieure.

2. L'enveloppe extérieure des citernes protégées doit étre
- constituée d’une paroi métallique d’une épaisseur d’au moins 4r

- disposée de maniére continue tout autour du récipient a une
celui-ci.

Article 4

1. Avant la mise en service et apres toute réparation, le récipiet
subir une épreuve a la fois de résistance et d'étanchéité sous une |

Cette épreuve doit étre renouvelée tous les quatre ans pour les c
transport du combustible liquide.

2. Les citernes protégées doivent subir un examen au moins une fc

CHAPITRE III
Véhicules-citernes, wagons-citernes
Article 5

1. Les citernes des véhicules-citernes et des wagons-citernes
matériaux métalliques appropriés exempts de fragilité aux ter
doivent étre préservées de la corrosion.

Les citernes, leurs attaches, leurs équipements de service tels que
de vidange, de mise a I'atmosphére, les instruments de mesure, a
structure tels que les éléments de consolidation, de fixation, -
doivent étre congus pour résister aux sollicitations statiques et dy
normales de transport.

Les équipements des citernes doivent étre protégés contre les risq
en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir des gar
comparables a celles des citernes.

L'étanchéité des équipements de service doit étre assurée mém
wagon-citerne ou du véhicule-citerne.

Les organes de remplissage et de vidange par le bas doivent ét
indépendantes I'une de l'autre.
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2. Les soudeurs et opérateurs employés a la construction ou
doivent étre qualifiés.

Article 6

L'épaisseur des parois des citernes doit étre déterminée a partir
sans toutefois étre inférieure aux valeurs indiquées ci-aprés

- pour les véhicules-citernes

CITERNES SUR CHASSIS

dont le volume total est inférieur ou égal a 10 m’
Rayon de courbure intérieur maximal

dans toute section perpendiculaire ' Epaisseur minima
a I'axe de la virole

Inférieur ou égala 2 m 3 mm

Supérieur a 2 m 3.5 mm

CITERNES AUTOPORTANTES OU CITERNES SUR CHASSIS
dont le volume total est inférieurou égal a 10 m3
Rayon de courbure intérieur maximal

dans toute section perpendiculaire Epaisseur minimale
a I'axe de la virole

InféMur ou égala 2 m 4 mm

Supérieura 2 m 5 mm

- pour les wagons-citernes : 5 mm.

Article 7

1. Les citernes et leurs équipements doivent étre soit ensemble, :
vérification initiale avant leur mise en service. Cette vérification c
I’état extérieur et intérieur et une épreuve de résistance.

Lorsque les citernes et leurs équipements sont soumis a des épreu
assemblés une épreuve d’étanchéité.

La vérification visée ci-dessus doit étre renouvelée aprés répara
ans.

Les pressions d’épreuves de résistance et d'étanchéité doivent étre
PRESSIONS D’EPREUVES

De résistance (KPa) D’étanchéité (KPa)

Véhicules-citernes

Wagons-citernes 30

150 30

20

2. Les citernes des véhicules-citernes et wagons-citernes affectés
combustible liquide de I'exploitation doivent faire I‘objet d'un exarmr
une fois par an.
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Article 8

1. L'équipement électrique des véhicules-citernes doit étre
dispositions suivantes

- les batteries d’accumulateurs doivent étre regroupées en un sei
tension nominale qu’elles délivrent ne doit pas étre supérieure a 2¢

- les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le cou
boitier fermé, a moins que par leur construction méme et leur en
d’étre endommagés en service courant ;

- l'ensemble de l'installation doit étre congu, réalisé et protégé de
ni inflammation, ni court-circuit dans les conditions normales d
mini-miser ces risques en cas de choc ou de déformation ;

- un coupe-circuit bipolaire doit étre placé aussi prés que possible
directe doit étre située a I'extérieur du véhicule et accessible du
repérable. Une commande a distance placée dans la cabine c
d’ouvrir ce coupe-circuit sans se déplacer.

2. Les véhicules-citernes équipés d‘un ralentisseur électrique
transmission doivent étre munis, entre cet appareil et le réser
isolement thermique et coupe-feu solidement fixé et disposé de tel
tout échauffement méme localisé, de la paroi de la citerne.

CHAPITRE IV

Canalisations, tuyauteries rigides et flexibles

Article 9

1. Les canalisations et les tuyauteries rigides doivent

- étre métalliques ;

- pouvoir supporter sans dommage les contraintes de service aux

- étre préservées a la corrosion, notamment en mettant en ple
dispositifs de protection cathodique si les mesures de |'état élec
environnement le justifient..

2. Les tuyauteries flexibles doivent porter, de fagon indélébile
maximale de service ainsi qu‘une marque identifiant le fabrica
d’épreuve doit étre insculpée sur l'un des raccords du flexibl
fournisseur, le numéro matricule du flexible et I'année de fabricatic

La résistance électrique des tuyauteries flexibles doit étre inférieu
longueur.

Article 10

1. Les canalisations doivent subir avant leur mise en service et ap
une épreuve d’étanchéité sous une pression qui est au moins
maximale de service sans toutefois étre inférieure a 100 kPa.

2. Les tuyauteries flexibles doivent étre éprouvées avant leur m
égale a 1,5 fois la pression maximale de service sans pouvoir étre

3. Les canalisations et les tuyauteries rigides, d'une part, les tuya
doivent faire I'objet, au moins une fois par an, d’examens extér
canalisations qui ne sont pas visibles doivent subir tous les qua
définie ci-dessus.
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CHAPITRE V
Nourrices et bidons
Article 11

Les nourrices et les bidons doivent étre métalliques et pouvoir
contraintes de service auxquelles ils sont soumis. Ils doivent étre

Article 12

Les nourrices et les bidons doivent subir un examen visuel au moir

CHAPITRE VI
Article 13

Tout matériel produit conformément a une norme d’un Etat
économique européenne, reconnue équivalente a la norme franc
présent arrété, est réputé satisfaire a celui-ci.

Article 14

Les citernes régulierement mises en service par |'exploitant avant
Combustibles liquides, qui ne sont pas conformes aux dispositic
articles 1, 3, 5, ou 6, peuvent étre maintenues en service, sou
préfet (1), pendant une durée maximale de quatre ans.

Article 15

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chal
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise

Fait a Paris, le 13 novembre 1985.

Pour le ministre et par délégation

Par empéchement du directeur général de I'industrie
L'ingénieur en chef des mines :

D. PETIT

(1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4.

ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1985
relatif aux moyens de lutte contre l'incendie équipant les dépots et

lieux de transvasement et accompagnant les transports des combt
§5,1089,1382,19et22)

(Journal officiel du 21 janvier 1986)

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
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Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le reg
extractives ;

Vu le titre : Combustibles liquides, du reglement général d
notamment ses articles 7, paragraphe 5, 10, paragraphe 9, 13, p:
au décret n°® 85-1154 du 28 octobre 1985 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 19
Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrie
Arréte

Article ler

1. Tout dépot de combustible liquide, toute station et tout emplac
étre équipé d’extincteurs. La charge totale d’extinction doit étre au

- 30 kg pour un dép6t principal ou un dépot secondaire ;
- 24 kg pour une station ou un emplacement de transvasement ;

- 6 kg pour un dépot spécial ou un dépot de combustible liquide
°C.

2. Une lance d'incendie de puissance appropriée alimentée en ea
équiper :

- tout dép6ét principal ;
- toute station et tout emplacement de transvasement.

3. Lorsqu’une lance d’incendie conforme aux spécifications du p
secondaire, la charge totale d’extinction prévue au paragraphe 1 p

Article 2

Un ou plusieurs extincteurs d’une charge totale d’extinction au
disponible a proximité immédiate de tout lieu de transvasement nc

Article 3

1. Tout transport par véhicule de combustibles liquides doit étre
charge totale d’extinction doit étre au moins égale a

- 24 kg pour un transport par citernes supérieur a 1 000 litres ;
- 12 kg pour un transport par citernes inférieur ou égal a 1 000 lil
- 6 kg pour un transport de coffres de nourrices, d’'une nourrice o

2. En l'absence de personnel en aval aérage du transport, les
définies au paragraphe 1 peuvent étre limitées a

- 12 kg pour un transport par citernes ;

- 4 kg pour un transport de coffres de nourrices ;

- 2 kg pour un transport d’une nourrice ou de bidons.

Article 4

Le bon état de fonctionnement des extincteurs doit faire l'objet de

Article 5
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Les charges d’extinction sont exprimées en kilogrammes d’équivale
Article 6

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chal
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise

Fait a Paris, le 13 novembre 1985.

Pour le ministre et par délégation

Par empéchement du directeur général de l'industrie
L'ingénieur en chef des mines,

D. PETIT
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