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CIRCULAIRE DU 2 SEPTEMBRE 1994

relative a I'application d u décret n° 94-785 du
2 septembre 1994 modifiant le titre :
Poussieres inflammables, du reglement général
des industries extractives

NOR : INDB9400197C
(Journal officiel du 8 septembre 1994)

Paris, le 2 septembre 1994

Le ministre de [lindustrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur

a Mesdames et Messieurs les préfets

Les mesures réglementaires de protection
contre le risque d’explosion de poussiéres dans
les travaux souterrains des mines de charbon
font I'objet du titre : Poussieres inflammables,
du réglement général des industries
extractives.

la nécessité de

L'expérience ayant montré
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DECRET N°94-78
modifiant le titre
réglement génér
institué par décr
modifié

NOR : INDB9400
(Journal officiel d
Le Premier minist

Sur le rapport d
postes et télécon
extérieur,

Vu le code mini
pour son applic
n° 80-331 du 7 r
réglement génér:
les décrets n° 8
n° 92-1164 du

ledit reglement ;

Vu l'avis du Cons
du 17 janvier 19¢
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renforcer les mesures de protection existantes

et de récents progres technologiques le
permettant, des  modifications et des|pécrete
compléments sont apportés a certaines
dispositions du titre susvisé par l'annexe au Article 1
décret n° 94-785 du 2 septembre 1994.

Les dispositions ¢
inflammables, ¢
industries extract
octobre 1980 s

Vous voudrez bien me rendre compte des
difficultés qui seraient susceptibles d’apparaitre
lors de la mise en ouvre de ces nouvelles

prescriptions, dont les commentaires P
correspondants sont annexés a la présente celles annexees &
circulaire.

Article 2
GERARD LONGUET )

A larticle 2 du t

général des indL

décret du 22 oct

le paragraphe sui

" 5. L'usage d'e
autres que celles
doit faire I'obji
ministre chargé c

Article 3

Le présent d
dispositions de
applicables, entre
publication au Jo
francgaise.

Article 4

Le ministre de
télécommunicatic
est chargé de I’
qui sera publié
République frangi

Fait a Paris, le 2 :
EDOUARD BALL/
Par le Premier mi
Le ministre de I'ir

et télécommun
exterieur,

GERARD LONGUE

Commentaires PI-2-C | Réglement PI-2-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.

Article ler Article ler
Terminologie Terminologie

La terminologie définie dans ce |Au sens du présent titre, il fat
chapitre respecte les usages les

plus courants et précise la portée |_

des principaux termes techniques

utilisés dans le présent titre.

Aprés la fin du creusement, poussiere inflammabl
poussiere soulevée ou

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~ 06/05/200!
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un chantier de .
creusement de voie au
rocher

devient une voie au rocher et u

n chantier de .
creusement de voie en
veine

devient soit une voie en veine, soit
un chantier d’abattage au charbon.

Dans I'exploitation des dressants
par tranche horizontale montante,
il 'y a lieu de considérer que
constituent un chantier unique
d’abattage ou en font partie :

- l'ensemble de la tranche, qu’elle
soit a une ou deux ailes ;

- les tubbings et montages
d’acces, dans ce cas les extrémités
du chantier sont constituées par le
pied des tubbings ou la téte des
montages.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~
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lorsqu’elle est en suspension
avec l'air un mélange perme!
d’une inflammation ;

a poussieres inflamm
peu inflammables

classement administratif de:
tenant compte du niveau du r

quartier indépendant

ensemble de travaux n’ayant
point de vue aérage que des \
retour d'air ;

chantier de creuseme

chantier de creusement
qu’occasionnellement des veir

chantier de creuseme

: chantier de creusement en
de la section s’inscrit dans un
habituellement cette veine ;

chantier d’abattage a
: chantier destiné a I'extractic

neutralisation :

traitement des poussiéres ¢
respectant certaines spé
quantitatives, destiné a s’op
inflammation ; il est réalisé
en éléments incombustible:
poussiéres ou par leur fixatior

neutralisation avant |

! mesures imposées au Vvois
certains explosifs et avec ce
pour objectif d’empécher I’
combustibles par le tir ;

schistification

neutralisation des poussié
fines poussiéres incombustible
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fixation des poussieére

: traitement des poussiéres c
en suspension dans |'atmosph

sels hygroscopiques :

produits a base de sels qu
I'numidité de I'air et de fixer l¢

humidification

: augmentation de I'humidité

d’eau, venues d’eau naturellt
de la méthode d’exploitation,
poussieres et d’augmenter
incombustibles ;

arrét-barrage

: concentration localisée de
étre libérés par le souffle d
objectif d'arréter une inflamr
mesures de neutralisation
propagation ;

section isolée

: ensemble de travaux sou
possible de passer a d’autr
traverser un arrét-barrage d'i

section isolée de quai

: section isolée contenant au
au charbon ou un chantier
veine ;

arrét-barrage d’isoler

arrét-barrage concentré a t
placé a la limite d’une section

arrét-barrage de quai

arrét-barrage associé a
protection des voies d‘une sec
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Article 2
Domaine d’application
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arrét-barrage de quai

: arrét-barrage de quartier czc
d’extinction et une distance
autre arrét-barrage concentré

groupe d’un arrét-bar

: ensemble de bacs a eau
d’extinction et situé a distanc
ou d’un front d’abattage ou d’

arrét-barrage de quai

1 succession de groupes, C
chaque groupe et I|'espace
successifs ;

arrét-barrage déclenc

: arrét-barrage pour lequel |
en ouvre par un dispositif déte

La présente section s’applique aux travaux souterrains des
poussiéres sont reconnues inflammables conformément aux disp

L'article 7 s’applique a tous les travaux souterrains des mines de

Article 3
Quartiers indépendants

Les travaux doivent étre congus et réalisés de maniere a limit
activité dans chaque quartier indépendant.

Article 4
Sources d’inflammation

1. L'emploi de matériels et I’'exercice d’activités susceptibles d’e
réglementés en application du code minier, sont interdits se
lorsque les conditions locales le justifient.

2. L’exploitant doit prendre des mesures destinées a lutter contr
poussieres lorsqu’il utilise des matériels ou exerce des ac
apparaitre des surfaces a températures élevées.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~
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Article 5
Interdictions

1. I1 est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y a|
que les accessoires de fumeur correspondants.

2. Les agents assermentés et ceux qui sont diment mandatés p
visiter, a tout moment, les vétements, les sacs, etc., des pe
pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour cons
en possession d’objets interdits.

CHAPITRE II

Personnel

Article 6
Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler tous les documents
personnel intéressé, de fagon pratique et opérationnelle, les
concernent, et notamment sur les points ci-aprés :

- sensibilisation du personnel au risque d’inflammation des pou

- mise en ouvre des mesures de protection par le personnel ¢
des équipes spécialisés ;

- instructions d’entretien des dispositifs en place ;

- missions de surveillance incombant au personnel d’ence
géographique de responsabilité ;

- organisation, périodicité et modalités d’exécution des opératic

CHAPITRE III

Classement des travaux

Article 7 Article J
Catégories de classement Catégori

L'indice de matiéres volatiles, la forme et l'importance | Sauf si |
du dégagement grisouteux, la teneur naturelle des|santé éte
poussieres en humidité et en éléments incombustibles | ne proc
solides, sont les principales caractéristiques susceptibles | susceptit
d’influer sur le classement. explosior
et d’expl
Mais, dans les exploitations non classées vis-a-vis du
risque des poussiéres inflammables, si une couche|- soit a
exploitée a au moins un indice de matieres volatiles
supérieur a 9 p. 100, sont a déclarer au directeur

P E ! - soita
régional de [Iindustrie, de la recherche et de
I'environnement, parce qu’ils peuvent entrainer le| | .
classement & poussiéres peu inflammables : L'exploit:

connaiss

) ) . I'industri

- toute manifestation anormale de dégagement I'environ
grisouteux ; des cou
d’entrain

- toute nouvelle méthode d’exploitation si elle
augmente les risques d’accumulation de grisou ;

- l'emploi de nouveaux explosifs, ou de nouveaux
modes de tir, s’ils augmentent les risques
d’inflammation du grisou ou des poussiéres.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~ 06/05/200!
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Article 8 Article 8
Classement Classement

Le classement porte, en principe, sur|Le classement est p
I'ensemble d’un siége d’extraction ; mais | proposition du directeu
la possibilité de classer par quartier | recherche et de l'envi
indépendant permet de tenir compte des | regles formulées aux
cas particuliers. consultation de I'exploi
dgs ouyriers mineurs
La propagation d’une inflammation dans | Sécurité et des conditio
les conditions des exploitations
souterraines parait impossible avec des|I1 est fait par siege
poussieres de charbon anthraciteux ; | indépendant.

c’est pourquoi le reglement exclut le
classement si lindice des matieres
volatiles ne dépasse pas 9 p.100.

Article 9
Classement a poussiéres inflammables

Le classement des exploitations repose en grande partie sur l'indic
de matiéres volatiles; cet indice est en pratique un
caractéristique commerciale bien connue du gisement ; dans le
cas limites, il doit étre déterminé, a partir d'un échantillonnag
représentatif, conformément au mode opératoire prévu par le
dispositions normatives ; I'indice a retenir est I'indice de matiéere
volatiles en pourcentage de masse de I’échantillon sec exempt d
cendres et corrigé, si besoin est, pour tenir compte de la perte e
dioxyde de carbone.

Article 10 Articl(
Classement a poussieres peu inflammables Classe
inflam.

Certaines exploitations que la seule considération du
classement grisouteux et l'indice de matieres volatiles| 1. Les
classerait a poussieres inflammables par application de |1 de |
I'article 9 peuvent étre classées a poussiéres peu|a po
inflammables si les conditions d’‘exploitation et de | lorsqu
gisement permettent de penser que le risque d‘allumage | caracti
et de développement d’un coup de poussiere est tres | poussi
faible. Cette décision peut étre justifiée par une forte | les co
humidité naturelle, I'absence de grisou, et surtout par une | gisem:
teneur naturelle élevée en éléments incombustibles
solides ; en cas de doute, une étude en station d’essais |2, |es

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~ 06/05/200!
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peut précéder la décision, la source d‘inflammation | d’appli
retenue pour les essais devant étre choisie en tenant | Iarticl
compte du régime grisouteux de l|’exploitation et des | couche
conditions dans lesquelles I’'explosif peut y étre utilisé. indice
s,upéri'
Le classement & poussiéres peu inflammables d’une | €dalen
exploitation que la considération de l'indice de matiéeres |n,flam
volatiles ne classe pas & poussiéres inflammables doit|d’un c

rester exceptionnel. necess
a la

P A . d’inflai

Pour des valeurs de lindice de matieres volatiles puissa

comprises entre 9 p.100 et 14 p.100 ou 16 p.100, il
apparait que seule une source d’'infllammation trés
puissante est susceptible d’entrainer la propagation de 3. La
I'inflammation ; c’est pourquoi le réglement prévoit alors | adapte
la possibilité de classer a poussiéres peu inflammables, | dispos
pour que puissent étre imposées certaines mesures de | celles
nature a éliminer les conditions qui pourraient conduire & |dans
une inflammation violente ; en pratique, il s’agit d’éliminer | POUSSI
le risque potentiel qui peut étre lié :

- a la présence du grisou, par des mesures efficaces de
contrbéle du dégagement grisouteux, ou de télémesure des
teneurs ;

- a l'emploi de l'explosif, par interdiction de certains
explosifs et de certains modes de tir, ou des mesures de
neutralisation renforcées au moment du tir.

Si les conditions d’exploitation ne permettent pas
d’écarter la possibilité d’une inflammation violente, il
convient de prendre les mesures nécessaires pour arréter
sa propagation le plus prés possible du point ou elle peut
prendre naissance.

Les dispositions des chapitres IV a IX du reglement ne
sont pas applicables dans leur ensemble aux exploitations
classées a poussiéres peu inflammables. La décision de
classement, tenant compte des raisons qui la justifient,
mentionne alors explicitement les mesures a mettre en
ouvre dans ces exploitations pour s‘opposer a
I'inflammation initiale des poussiéres ou a la propagation
de lI'inflammation.

Article 11
Déclaration des modifications des caractéristiques

influengant le classement

L'exploitant est tenu de porter a la connaissance du directeur
recherche et de I'environnement les modifications des caractéris
une modification du classement des travaux, notamment l'inc
couches exploitées.

CHAPITRE 1V

Mesures générales de protection

Article 12 Article
Objectifs et coordination des mesures de protection Objecti
mesure

Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12 précisent les
actions a mener pour aboutir aux objectifs a atteindre|1. L'ex
cités au paragraphe 1 de cet article. Ces paragraphes |un ens
sont développés dans la plupart des articles et chapitres | objectit

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~ 06/05/200!
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suivants. En ce qui concerne

le premier tiret du
paragraphe 2, les mesures a prendre pour éliminer les

PagelQ sur29

a
poussié

sources d’inflammation sont définies par des dispositions

réglementaires relatives au contréle du grisou, a I'emploi
des explosifs, a I'emploi de I"électricité, a l’autorisation

d’emploi de certains matériels et a la lutte contre les
et incendies.

Article 13
Emissions des poussiéres et enlévement

de leurs accumulations ponctuelles

L'enlevement des accumulations ponctuelles de
poussiéres n’est exigé que dans la mesure ou c’est
nécessaire pour respecter les regles de neutralisation
mais peut étre utile pour faciliter les opérations
ultérieures ou s’'imposer pour d’autres raisons. En
particulier :

les poussiéres fixées sur linfrastructure d’un
convoyeur a bande peuvent étre considérées comme
neutralisées ; mais leur accumulation au contact des
rouleaux peut déboucher sur un échauffement
dangereux ;

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~

a
feux I'inflam

au
I'inflam

2. Pol
d’inflan
inflamr
indépel
ou de |

de
d’inflan

d'en
poussié
suspen

d’éli
ponctus

3. Po
propag
doit :
- neut
augmel
élémen
fixatior
deux
compat

meti
barrage
d’arréte
prés pc

4. Pou
I'inflam
doit d
pourvu
barrage
objet

puissar
poussié

Article 13
Emissions d

de leurs acc

1. Afin d
neutralisatic
formées et
I'atmospher
nécessaire,

2. Les ac
poussieres
notamment
- le voisin¢
de chargem
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- avant démantelement d’un convoyeur, il y a tout |- le voisine

intérét a évacuer la plus grande quantité

de

poussieres possible ; la neutralisation qui doit suivre |_ | long di

en est facilitée.

Article 14
Humidification des produits dans les chantiers

et pendant leur transport

Pour I'application de cet article, le creusement
d’'une voie au rocher recoupant une veine doit
étre assimilé a celui d’une voie en veine dans les
conditions ou la réglementation du tir conduirait,
si on utilisait les explosifs, a considérer qu’il
s’agit d’une volée au charbon.

Article 14
Humidification a

et pendant leur

Dans tout chant
creusement de
creusement de
coupe une veir
maintenus humi
est mécanique,

A cet effet, ces
d’'une canalisat
permettant une

Les  produits
maintenus hum
installations de
transport, sur
meétres a partir
d’abattage.

Article 15
Lieux a neutralisation obligatoire

pour leur bon fonctionnement.

Le terme « surfaces » cité dans cet article se rapporte aux
parties neutralisables non seulement des parements, couronne | Le
et sole des voies, mais aussi des souténements, garnissage, | de
matériels et installations placés d’une maniere permanente |to
dans ces voies, a l'exclusion de ceux qui doivent étre protégés | le:

Al
Li
ot

El

hy

Article 16
Lieux a neutralisation non obligatoire

Article .
Lieux a 1

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~

Les puits débouchant au jour ou les puits intérieurs
parcourus par de l'air empoussiéré sont dispensés de
neutralisation par I'article 16, sous réserve d’un
nettoyage périodique ; la poussiere peut en effet se

La n
obligatoi
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déposer sur les moises et I'armement des puits en |- dans
quantités suffisantes pour transmettre une | mais ce
inflammation ; il est recommandé de procéder a ce | périodiq
nettoyage par arrosage, éventuellement par aspiration, | par de I’
mais non par soufflage a I’air comprimé, afin de ne pas
mettre les poussiéres en suspension dans I'atmosphere.

A P - dans
Par ailleurs, l'article 17, paragraphe 1, demande que ces elle est
ouvrages soient séparés des autres travaux par des Iexplosit
arréts-barrages d’isolement. p
- trous

Le présent article permet de traiter comme des||, ,
chantiers d’abattage un certain nombre d’ouvrages qu'il | '@érage
dispense de neutralisation sous réserve de
I’'numidification des produits abattus, chargés ou|- voies
transportés dans les conditions précisées a l'article 14. | d’inclina
La protection est en outre assurée par le traitement de

la galerie sur laquelle débouche la voie non neutralisée. |_ voies

R d’abatta
Les voies a tres fort pendage, plus de quarante-cing|d‘au plu
degrés, sont surtout représentées par les tubbings et les | du front
montages de dressants. La géométrie de ces voies| et d’autr
parait étre un obstacle efficace contre la propagation
d’'une explosion éventuelle, alors qu’une réelle mesure

de neutralisation est trés difficile a mettre en ouvre. - chant

en veine

i ) , metres ¢
C’est pour tenir compte de I'encombrement de la zone

ou la voie de desserte rejoint le chantier d’abattage au
charbon et de la mobilité du front d’exploitation que les
mesures réglementaires y sont assouplies. Il en est de
méme pour un chantier de creusement de voie en veine. | Dans [
deuxiem
L'humidification des produits et des poussiéres déposées | €S pous
a pour but de fixer les poussiéres et d’augmenter leur | Mainten
teneur en éléments incombustibles. Le traitement est & | ue le p
réaliser d’une maniére aussi efficace que le permet|!l€Ux e

I'encombrement de la voie ; en d’autres termes : ?a;egglc
u <

. . , notamm
- si elle ne resulte pas de venues d’eau naturelles, | |'5ctivité

I'humidification est assurée, comme la neutralisation a | arrat prc
I'eau, par lavage des parois au jet ou par pulvérisation ;
cette humidification est renouvelée périodiquement pour
rester efficace ;

- chant

- il est admis que l'arrosage est a éviter a proximité
immédiate de certains matériels ; cet arrosage doit étre
effectué de telle sorte que les surfaces non traitées
soient les moins étendues possible ;

- les taux réglementaires de la neutralisation a I'eau ne
sont pas a prendre en considération; mais Ia
surveillance qualitative prévue par l'article 32 répond a
la définition d'une humidification efficace.

Article 17 Article 17
Lieux d’installation des arréts-barrages Lieux d’installation c

1. Les sections isolées doivent étre pourvues | 1. Les ouvrages sui
a leurs extrémités d‘un arrét-barrage | une section isolée :
d’isolement conformément aux dispositions
du paragraphe 4 de I'article 12. - puits ou bure
empoussiéré ainsi
Tout chantier d’abattage au charbon et tout | recettes ;

chantier de creusement de voie en veine se
trouvent normalement dans une section

SR ; - tout chantier d’
isolée de quartier.

creusement de voie

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~ 06/05/200!
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2. L'accord préalable du préfet relatif aux
mesures compensatoires  prévues  par
I’'exploitant est subordonné a la justification
de leur efficacité et a la possibilité de leur
mise en ouvre. Elles peuvent porter
notamment sur

I'intensification de la schistification ;

- l'enlévement soigné des poussieres et
leur humidification ;

- la pose de bacs a eau en adaptant aux
conditions locales leur disposition, leur
nombre et leur charge en eau.

Cet accord peut s’appliquer a un type défini
de configuration.

Pagel3 sur29

2. Un systeme d'ar
équiper la totalité ¢
section isolée de qui

- des chantiers d'al
- des puits et bures

- des trous de son
déblocage des prodt

- des voies ou par
est supérieure a 45

- des voies dont la
mise en place régle
de quartier.

Dans les trois «
compensatoires  pr
soumises a l'accord

3. Des arréts-barrac
dans les lieux suiv
section isolée de qu

- voies équipées d'
charbon ;

- acces aux ouvrag
provoquer d’importe
tels que : silos, tré
forte pente utilisée:
libre du charbon, ¢
paragraphe 2 de l'ar

Article 18
Dérogation

Si I'exploitant est conduit a présenter une demande de dérogat
présent titre, le dossier justificatif qu’il doit fournir a I'appui d
entre autres une étude détaillée des différentes étapes de la forr

CHAPITRE V Neutralisation par schistification

Article 19
Caractéristiques du matériau utilisé

Les caractéristiques du matériau de
schistification  utilisé  sont  définies
qualitativement par le reglement ; elles
peuvent étre, si besoin est, précisées
comme suit :

- teneur en silice libre inférieure a 3 p.
100 ;

- moins de 10 p. 100 de refus au tamis
de 250 pm ;

- dans la fraction passant au tamis de
250 pm, 50 p.100 a 75 p.100 de passant
au tamis de 63 pm

Article 19
Caractéristiques du mat

Le matériau utilisé pou
schistification doit étre
en silice libre, et d'une
facilement par le souff
emporté par le courant
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Article 20 A
Limites d’emploi Li

En principe, le matériau de schistification doit pouvoir étre |1
dispersé facilement par le souffle d’'une explosion éventuelle ; il | It
est donc clair qu’il n'y a pas lieu de traiter par schistification | st
des surfaces traitées pour fixer les poussiéres ; en particulier | pi
s'il est procédé a la schistification d’une surface antérieurement | s
traitée au sel, il se peut que la fixation du matériau de | st
schistification ne soit pas immédiate, mais se manifeste,
I'numidité aidant, aprés quelques heures ou quelques jours. 2

Toutefois, dans wune galerie correctement traitée par|p
schistification, certaines plages humides peuvent subsister, par | s
exemple au voisinage d’un pulvérisateur ou a la rencontre
d’'une faille. 3

La schistification peut étre faite en couronne et sur les | al
parements d’une voie dont la sole est neutralisée a I'eau ou au | s¢
sel. p

La pulvérisation visée au paragraphe 2 a pour objet d’abattre | Pi
les poussieres en général. Elle ne doit pas porter atteinte a
I'efficacité de la schistification.

Article 21
Conditions de mise en ouvre

La quantité de matériau mis en ouvre et l'intervalle entre. det
sont déterminés de fagon :

- que le taux de schistification reste partout et en permanence
I'article 22 ;

- que les poussieres charbonneuses fraichement déposées
superficiels susceptibles d’étre soulevés préférentiellement par
faible puissance.

Article 22
Taux de schistification

1. La valeur minimale de base du taux de schistification, d
poussiere en éléments incombustibles solides sur sec exprimée
fixée a :

e 55 sjle taux de matiéres volatiles dans chacune des couch
18 p.100 ;
e 70 dans le cas contraire.

2. Dans les exploitations classées franchement grisouteuses, cet

e 10 dans les retours d‘air dans lesquels une teneur moyenn
autorisée ;
e 5 dans les autres voies.

3. Aux parements et a la couronne les valeurs limites définie
dessus sont réduites de 5 lorsque les voies sont équipées d
réparti.

4. A la sole des voies équipées d’un arrét-barrage de quartier, |
paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de :
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e 5 sil’arrét-barrage est concentré, ou 15 s'il est réparti, a
du taux de schistification soit effectuée séparément pour
prescriptions de l'article 23 ;

e 5 sil'arrét-barrage est réparti lorsque la vérification du tat
effectuée séparément pour la sole.

5. Les réductions définies au présent article ne pourront en auc
50 le taux de schistification.

Article 23 Arti
Vérification du taux de schistification Véri
schi

Le nuage poussiéreux susceptible d’étre soulevé dans une
galerie par une explosion éventuelle dépend essentiellement | Sur
des caractéristiques locales de cette explosion ; celle-ci peut | schi
ne mettre en suspension que les fines poussiéres séches | schi
fraichement déposeées ; elle peut aussi soulever et sécher les | péri
poussieres agglomérées, ou fouiller profondément derriere le | d’éc
garnissage. Il n’existe donc pas d’échantillon réellement | défii
représentatif, et le mode opératoire décrit ne peut que
définir une méthode conventionnelle permettant d'apprécier | |,
quantitativement par des vérifications périodiques le respect part
des dispositions réglementaires. d’éc

coutl
Pour la pratique de cette vérification il y a lieu de distinguer | des
différents types d’ouvrages miniers. En tenant compte a la | pou:
fois des travaux de I'organe permanent pour la sécurité et la | pou
salubrité dans les mines de houilles et autres industries
extractives, et de ceux qui ont conduit a I’élaboration du

réglement frangais, la classification a retenir est la suivante : lind

s , I'enm
A : ouvrages ou parties d'ouvrages situés a proximité des I'ex|
sources d’émission de poussiéres, et dans lesquels les |tausy
dépbts de poussiéres sont importants et irréguliers : d’éc
éloi¢
- A1 : autour d'une source d’empoussiérage importante ; chat

- A 2: dans une voie de quartier a moins de 300 metres |- U

d’un chantier ; rédu
con

B : ouvrages ou parties d'ouvrages situés a plus grande d,e_|
distance des sources d’émission de poussieres et dans (rﬁp‘
lesquels les dépdts de poussiéres sont plus faibles et plus |9 €C

uniformes : inte
que
) o . , d’éc
- B 3 : dans une voie de quartier a plus de 300 metres d’'un
chantier d’abattage en activité ;

, ) effe
- B4 : en dehors d'une section isolée de quartier dans une | |gg

voie équipée d’un convoyeur transportant du charbon ; pare

- B 5 : autres ouvrages. infé
insti
dép
répe
éch:
n‘or
cony
est
envi
mis
rais
litre

A noter d'ailleurs, les pieds de taille étant dispensés de
neutralisation, que les sources d’empoussiérage importantes
a considérer pour la définition des ouvrages A 1 sont
essentiellement les points de déversement d’un convoyeur
sur un autre, les broyeurs, les points de chargement en
berlines, les culbuteurs, les freins ou portes d’aérage
traversés par des convoyeurs a charbon, dans la mesure ou
les dispositions prises ne peuvent pas éliminer suffisamment
et constamment la mise en suspension des poussiéres dans
I’'atmosphere.

Dans cette classification, les différents travaux sont donc ',,d
caractérisés par un indice de 1 & 5; en méme temps que |d’€c
Iindice, augmentent : effe
sur
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- la longueur L du trongon d’échantillonnage ; de I
prél

- la distance 1 entre deux prises successives ; ces
etre

les
- l'intervalle T entre deux vérifications. éloic
d’at

Le tableau ci-aprés donne les valeurs admissibles pour L, |, | des
et T ; sur la derniere ligne, I'indication : imp
- 2 signifie que deux échantillons distincts doivent étre |- Ic
constitués, pour la sole d’une part, pour les autres parois de | sur
'autre ; faco
les

- 1 que les deux échantillons peuvent étre mélangés. Ir,¢9t|
int
véri
. P - moi:
Conditions d’échantillonnage d’éc
chat

TYPE D'OUVRAGE Al |A2 |B3 B4 B5 de
Longueur du trongon 50 | 200|400 1000|1000 | UN€
d’échantillonage, L < m Imp:
autr

Distance entre deux prises, |4 10 |20 |20 50 m regl
| < reck
peuf
L max / | max 12,5/20 |20 |50 20 dess
au |
Intervalle entre deux au |
vérifications cone
Normal T < 1 1 |3 |3 3 pou
mois effic
perr
Sur autorisation du DRIRE T | 3 3 9 9 9 maii
< mois || schi
Nombre d’échantillons par |2 2 1 1 1 -
trongon 105
ével
tene
inco
La dispense de vérification par analyse d’échantillons prévue ge.tg
par le troisieme alinéa concerne des galeries dans lesquelles e’w
I'apport de poussiére combustible est nul ou tres faible, du glle
fait de I’éloignement des chantiers et de |'absence de &aui
transport de charbon ; s’il n‘est pas nul, la dispense peut sq )
étre accordée moyennant I'obligation de réaliser une p?égi.

schistification donnant certainement toutes garanties par sa
fréquence et la quantité de matériaux mis en ouvre, aprés
etude des quantités de poussieres déposées.

L'échantillon a analyser résulte de la réduction d'un
prélevement global, constitué par la réunion d’un certain
nombre de prélevements élémentaires, ou prises, qui
doivent recueillir les poussiéres pouvant intervenir dans la
propagation d’une explosion éventuelle ; il s’agit donc des
poussieres les plus fines, et I’'analyse au laboratoire porte
conventionnellement sur le passant au tamis de 250 um.

Les indications données par le cinquiéme alinéa sont
importantes a considérer dans la définition de la méthode
conventionnelle de prélévement, surtout lorsqu’il faut
recueillir deux échantillons séparés, I’'un pour la sole, l'autre
pour les autres parois :

- brosser légerement les surfaces horizontales ou peu
inclinées pour constituer I'échantillon représentatif de la
couronne ou des parements revient a donner, a juste titre,
un poids plus grand aux poussieres qui sont le plus
facilement mises en suspension, par rapport a celles qui sont
fixées sur les parois a peu pres verticales ;

- la méme méthode est valable a la sole, si celle-ci est
recouverte d’'une couche de poussiére séche ; mais il ne faut
pas éliminer du prélévement les agglomérats susceptibles
d’étre soulevés, séchés et dispersés par une explosion
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éventuelle ; c’est pourquoi il est demandé, si la sole est
consolidée par I'hnumidité ou la circulation, de recueillir le
dépot superficiel au moyen d’une curette métallique, sans
dépasser 1 centimetre de profondeur, en ne rejetant que les
grains, ou la fraction qui ne pourrait pas passer par pression
modérée a travers un tamis a maille de 3 millimétres
environ.

L’expérience montre que le respect du mode opératoire ainsi
défini conduit a une teneur en matiéres combustibles des
échantillons recueillis sensiblement plus élevée que lorsqu’ils
étaient  constitués, conformément aux instructions
antérieures, par des prélevements sur toute la périphérie de
la galerie, et en éliminant les agrégats.

La possibilité donnée au directeur régional de l'industrie, de
la recherche et de I'environnement d’augmenter l'intervalle
de temps entre deux vérifications successives sur
échantillons a été prévue, en particulier pour tenir compte
de certaines recherches en cours, visant par exemple :

- a déterminer le taux de schistification a partir des
méthodes colorimétriques directement dans les galeries ;

- ou a définir les regles de schistification a partir d’'une
évaluation méthodique des quantités de poussiéres
charbonneuses déposées.

Le mode opératoire indiqué pour l'analyse des échantillons
est conforme aux recommandations résultant des travaux de
I'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les
mines de houille et autres industries extractives :

- dessiccation a 105 °C + 2 °C ;
- tamisage sur un tamis a maille de 250 pm ;

- chauffage d'un échantillon de 1 gramme environ dans un
four a moufle dont la température est portée en soixante
minutes a 490 °C + 10 °C ;

- maintien de cette température jusqu’a ce que la masse
soit devenue constante a 1 milligramme pres ;

- expression du résultat en pourcentage, avec un chiffre
apreés la virgule.

Le taux de schistification est la teneur en éléments
incombustibles solides sur sec.

Article 24
Surveillance et vérification

La surveillance a vue des surfaces schistifiées, notamment d
lesquelles se déposent préférentiellement les poussieres, d
périodique sur échantillons pour prévenir la formation de dép
poussiéeres inflammables.

CHAPITRE VI Neutralisation par sels hygroscopiques

Article 25 Arti
Lieux d’utilisation Lieu.

Les dispositions retenues dans ce chapitre sont conformes a | Dan
la pratique des mines de la République fédérale d’Allemagne | hum
et aux informations diffusées par I'organe permanent pour |salin
la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et autres | surf:
industries extractives ; les matériaux actuellement utilisés | étre
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répondent approximativement aux caractéristiques ci- | proj

apres : hygr
pate

- les paillettes sont utilisées surtout pour le traitement de

la sole ; elles sont constituées par 76 p. 100 de chlorure de | Les

calcium et 2 p. 100 d’agent mouillant, a quoi s’ajoute I'eau | ouvr

de cristallisation ; livrées en sacs en papier protégés contre | pour

I’hnumidité, elles sont répandues a la main ou au moyen d’un | qui ¢

appareil de projection mécanique ou pneumatique, a raison

de 1 a 4 kilogrammes par metre carré de sol nettoyé ;

- la poudre, constituée de 85 p. 100 de chlorure de
calcium, de 3 p. 100 d’agent mouillant et d’eau de
cristallisation, a grains trés fins et fortement hygroscopique,
absorbe I'humidité de l'air et se transforme en solution
tensioactive de chlorure de calcium ; 1 kilogramme de
poudre fixe de 3 a 7 kilogrammes de poussiéres ; elle peut
étre projetée sur les parois, a I'air comprimé, a raison de
300 a 500 grammes par metre cané dans un premier
traitement, de 200 a 300 grammes par métre carré dans les
traitements ultérieurs ;

- les pates, riches en eau, contiennent 22 p. 100 de
magnésium ou 28 p. 100 de chlorure de calcium, 2 p. 100
d’hydroxyde de magnésium et 1 p. 100 d’agent mouillant ;
1 kilogramme de pate neutralise environ 1 kilogramme de
poussieres ; elles sont appliquées sur les parois en couches
de 2 a 5 millimetres d’épaisseur, soit 2 a 4 kilogrammes par
meétre carré, au moyen d’un appareil de projection.

L'emploi des sels est a éviter dans les zones ou se trouve
une importante concentration de matériels, en couronne des
galeries équipées d’un fil de trolley ou d’un monorail et au
voisinage d’un cable de trainage.

Article 26 Article 26
Surveillance et vérification Surveillance

La capacité de fixation des sels diminue lorsque|La surveill
augmentent la finesse de la poussiere et sa teneur | I'efficacité ¢
en carbone ; au bout d’un certain temps, quatre a six | doivent étr
semaines par exemple, la poussiére fraichement | surfaces

déposée n’est plus fixée et se souléve au souffle : il | neutralisatis
faut retraiter. test montre
intégraleme

C’est pourquoi, la surveillance de lIefficacité du
traitement incombe d’abord au personnel
d’encadrement, dans le cadre des instructions qui lui
sont données par application de I'article 6.

Mais une surveillance systématique, les surfaces
traitées étant testées au moyen d’un appareil
approprié a des intervalles d’autant plus courts que
se rapproche la date probable dun nouveau
traitement, permet de définir dans chaque chantier
type les regles a suivre quant a la périodicité du
traitement et aux quantités de sels a mettre en
ouvre.

II y a lieu de s’assurer lors de la vérification que la
surveillance est bien faite et que les traitements
successifs sont effectués avant que l'efficacité des
sels ne devienne faible. L'attention est attirée sur le
fait que la fixation de la poussiére par les sels ne
cesse pas progressivement, mais souvent assez
brutalement.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~ 06/05/200!



ICAR - Titre Pousseres inflammables R C Pagel9 sur29

Article 27
Protection du personnel

1. Toutes précautions doivent étre prises pour que le personn
irritante et corrosive des sels.

2. L'emploi des sels a la sole des ouvrages inclinés est subor
dispositions pour faciliter la circulation du personnel.

Article 28
Protection du matériel

Toutes dispositions doivent étre prises pour que le matériel élec
par les sels.

CHAPITRE VII Neutralisation a I'eau

Article 29 Art
Lieux autorisés Liet

L'efficacité de la neutralisation a lI'eau est d‘autant plus|La
grande que le mouillage des poussieres est meilleur ; les |aut
conditions sont particulierement favorables lorsque les parois
sont humides en permanence et sur toute leur surface par
des venues d’eau naturelles, méme si un arrosage

, . , ; ) exp
complémentaire est necessaire pour atteindre les teneurs | ;¢
requises. gris
Toutefois, il serait difficile de schistifier un parement ou la|_ ¢
couronne d’une galerie rendue suffisamment humide par des ex
venues d’eau naturelles, ou des trongons secs isolés et de frae
faible longueur dans une voie humide sur la plus grande les
partie de sa longueur. ven

I'ea

Il 'y a lieu de considérer donc que le second tiret de |'article | 4'g,
29 autorise la neutralisation a lI'eau dés que la plus grande
partie de la surface des parois est mouillée, un traitement
d’appoint devant étre prévu, par arrosage ou pulvérisation, |~ ¢
particuliérement soigné dans les zones naturellement | XP
séches ; par contre il ne faut pas considérer qu’une forte  frar
humidité & la sole autorise la neutralisation a I'eau en mine | t&n'
franchement grisouteuse si la voie est séche par ailleurs, | €l€"
sauf autorisation donnée par le directeur régional de |SUr
I'industrie, de la recherche et de I’environnement dans les
conditions prévues par le dernier alinéa. En
neu
aut
aut
s’av
inef
VOi¢
pui
par
pne

Article 30 Article .
Taux d’humidité Taux d'’t

Les taux d’humidité relatifs et les teneurs en éléments|Le tau
incombustibles solides exigés a I'article 30 peuvent étre | poussier
obtenus naturellement ou par arrosage ou par épandage
de fines poussiéres incombustibles ou par les deux |12 p.101
opérations a la fois. sont |
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Conformément a larticle 31, seules les poussiéres
solides qui passent au tamis de 250um sont retenues
pour déterminer la teneur en éléments incombustibles
solides. Cette dimension du tamis est une indication sur
la finesse de la poussiére incombustible destinée a
I’épandage.

grisoute

12 p.1
classées
la teneu
solides

dépasse
La mesure de la teneur en éléments incombustibles
solides n’est pratiquement exigée que dans le cas prévu

h h 20 p.1
au second tiret de l'article 30.

classées
la teneu
solides

dépasse

Le taux d’humidité relatif est égal au rapport exprimé en
pour cent du poids de I’eau contenue dans I’échantillon
prélevé au poids total de cet échantillon.

Article 31
Vérification

La vérification des caractéristiques de la poussiere
humide dans une voie neutralisée a I’'eau se fait par

Article 31
Vérification

Les caracte
humide dans

doivent éti
d’échantillon
faites tous le
trongons d’é
de long au p

analyse d’échantillons, suivant un mode opératoire
analogue a celui qui est prévu pour le contréle de la
schistification, au dernier tiret de |"article 23.

Toutefois, la longueur du trongon d’échantillonnage
est limitée a 200 meétres, cette contrainte répond au

souci d’un contréle plus efficace et doit conduire a | Cette vérifi

renoncer a la neutralisation a l’'eau lorsque les |intervalles ne

conditions locales ne limposent pas. I1 est

nécessaire ici de déterminer a la fois I'humidité et la |_ 4 mois

teneur en éléments incombustibles solides : chantiers er

creusement

- la détermination de I'humidité se fait a 105°C sur

un prélevement brut de poussiére humide constitué |_ trqis mois

au fond dans un récipient étanche, sans

introduction d’eau en excés non fixée a la

poussiére ;

- la détermination de la teneur en éléments

incombustibles solides sur sec se fait sur un

deuxiéme échantillon, ou sur une fraction du

prélevement précédent, tamisé a 250 um apres

dessiccation.

Le taux d’humidité ainsi trouvé ne caractérise pas

I'numidité des fractions les plus fines, sur lesquelles

est déterminée la teneur en incombustible solide,

mais I’'humidité d’une poussiére plus grossiere qui

est a prendre en considération au passage d’une

flamme.

Article 32 Article 32

Surveillance Surveillance

L’humidité de saturation de la poussiére est atteinte | Dans une z

lorsqu’une poignée de poussiére pressée dans les|lieu en outr

mains garde sa forme et laisse les mains humides, | neutralisati

sans excés d’eau ; elle varie avec la nature et la

granulométrie de la poussiere et peut se situer entre |_ 5, touct

10 p. 100 pour une poussiére grossiére, et 20 p. 100 poussiéres

ou 26 p. 100 pour des poussiéres fines ou trés fines. | fiyéas :

Les mesures de surveillance prévues a larticle 32,|_ .

nécessaires pour garantir l'efficacité de la par P

neutralisation, peuvent en outre, aprés étalonnage, Eict)ﬂzs'?,rﬁjn
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avoir une valeur quantitative, justifiant |'allégement

des mesures de vérification sur échantillons
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I'numidité ¢
prévues.
Lorsque, ¢
poussieres
cette surve
comme s
dispenser

sur échanti
en réduire |

Article 33
Reprise de l'activité aprés un arrét prolongé

A l'issue d’une période de congés, et sauf dans le cas de
venues d’eau naturelles permanentes suffisantes, il est

nécessaire de compléter la neutralisation a

reprise de l'activité, par arrosage et mise en marche des
cela peut étre également nécessaire
aprés un arrét de plusieurs jours, voire un arrét de fin de

pulvérisateurs ;

semaine.

Article
Repris:
prolon:

Avant
un arr¢
l'eau,

évacué
comple
d’obtel

|’eau avant la

CHAPITRE VIII

Mise en place des arréts-barrages

Article 34
Dispositions générales

Les plates-formes a utiliser pour les
arréts-barrages a stériles, constituées de
planches simplement posées sur un cadre,
doivent étre disloquées par un souffle
aussi faible que possible ; le cadre support
des planches doit avoir une largeur au
plus égale au tiers de celle de la plate-
forme et présenter perpendiculairement a
'axe de la voie une surface verticale
pleine d'une quinzaine de centimeétres de
hauteur au moins ; la largeur des plates-
formes ne doit pas dépasser 60
centimetres et la hauteur du chargement
25 centimétres.

Le réglement ne donne que des regles
qualitatives générales de placement et de
constitution des plates-formes et des
bacs.

La mise en place des plates-formes a
poussiére incombustible, pour constituer
des arréts-barrages d'isolement, peut
respecter sans difficulté les regles ci-
apres :

- la plate-forme, ou les plates-formes
alignées dans une section droite, doivent
avoir une longueur totale au moins égale
a 40 p. 100 de la largeur maximale de la
voie dans cette section ;

deux plates-formes successives doivent
étre séparées par un espace libre de 60
centimetres au moins, de 3 metres au
plus.

Par contre, il est difficile d'imposer des
régles strictes et générales pour la mise
en place des bacs a eau, notamment dans
les voies de quartier, du fait des
impératifs d'aérage, de la circulation du
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Article 34
Dispositions générales

1. Les bacs utilisés d
non déclenchés doiv
conforme a une norme
autorisé par le min
fonction de régles te
avis de la commissior
et techniques sur la
industries extractives,
ou lorsque celles-ci
respectées, sur l'avis f
aux conditions qu’elle
n° 2005-604 du 24 1
préciser, le cas éché
d’utilisation du matérie

La procédure d’autoris
du ministre chargé des

Chacun des bacs dans
étre brisé ou écrasé
de puissance aussi fa
déplacé ou renversé.

L'eau pulvérisée par i
bacs doit pouvoir se r
de la voie.

2. Lorsque I'agent
poussiére incombustib
dispersée dans la total
le souffle d’'une explos

A cet effet, les plat
doivent étre constitt
clouées, sans rebord,
une large surface tr
explosion éventuelle, ¢
qui repose librement s

Les arréts-barrages ¢
doivent pas étre inst
couronne ou les parer
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personnel, du transport du matériel et|ou aux sels.
enfin de la déformation des sections sous
I'effet des pressions de terrains ; il faut| 3. |es bacs a eau, ou

faire en sorte : incombustible et leur
étre défilés dans une

- que l'onde de pression d’une explosion | ou placés trop prés de

éventuelle exerce sur les bacs une|par des obstacles ol

pression maximale, sans étre déviée ou | rapprochés.

amortie par des obstacles ou des bacs

voisins trop rapprochés ; 4. L'ensemble cor
déclenché doit étre

- que l'eau se répande dans toute la|conforme a une norme

section de la voie en cas de destruction ou | autorisé, au regard r

d’écrasement des bacs. son utilisation, par l¢
dans les formes prévi

A cet effet, il convient, dans toute la du paragraphe 1.

mesure du possible, de respecter tout ou
partie des regles ci-aprés, énumérées par
ordre d'importance décroissant :

- les bacs ne doivent pas étre défilés par
rapport a la section de la voie ; déplacé
parallélement a I'axe moyen de la voie, un
bac doit rester a l'intérieur de toutes les
sections sur une quinzaine de metres de
chaque coté de son emplacement ;

- la plus grande surface latérale des bacs
doit étre perpendiculaire a I'axe de la voie
(en position transversale) sauf
impossibilité qui oblige a la disposer
parallélement a cet axe ;

- les supports des bacs doivent étre fixés
aussi rigidement que possible aux
parements ou au soutenement ; toutefois,
une suspension par chaines ou par cables
est acceptable si elle empéche tout
mouvement des bacs suivant l'axe de la
voie ;

- les bacs doivent étre placés de
préférence en hauteur, sans que la
distance entre la sole de la voie et le fond
des bacs dépasse sensiblement 2,50
metres ; il n‘est toutefois pas interdit de
placer les bacs sui la sole, notamment a
titre provisoire, ou sous les convoyeurs ;

- les bacs ne doivent pas étre plaqués
contre le toit, ni posés les uns sur les
autres ;

- il faut laisser une distance verticale de
40 centimétres au moins entre la
couronne et un bac, ou du moins celui de
ses bords qui en est le plus éloigné ;

- les bacs ne doivent pas étre placés
derriere un obstacle, un étai par
exemple ;

- lorsqu’en projection sur un plan
perpendiculaire a l'axe de la voie les
profils apparents de deux bacs se
recouvrent la distance entre ces bacs,
mesurée parallélement a I'axe de la voie,
doit étre au moins égale a 1,20 métre ;

- dans la projection des bacs d’un groupe
d’arrét-barrage réparti sur un plan
perpendiculaire a I'axe de la voie :

- la distance horizontale entre bacs doit
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étre inférieure a 2 meétres ;

- la distance horizontale entre tout point
d’'un parement et le bac le plus proche
doit étre inférieure a 1,70 métre ;

les distances
peuvent étre
3 métres, sous

en cas
indiquées
augmentées
réserve :

d'impossibilité,
ci-dessus
jusqu’a

- que les bacs soient

transversalement ;

placés

- que la charge totale soit augmentée
proportionnellement a l'augmentation de
la distance considérée.

- la regle précédente s'applique
également aux bacs placés dans une
section droite ou dans une tranche de 4
metres de long d'un arrét—barrage
d'isolement ou d'un arrét-barrage de
quartier concentré ;

- les bacs peuvent étre posés sur leurs
supports ou encastrés sans jeu dans ceux-
ci.
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Article 35
Types et réalisation des arréts-barrages
d’isolement

3. La distance a respecter entre la bifurcation
et le premier élément d’arrét-barrage
d’isolement rencontré a partir de celle-ci est
fonction des conditions locales et
généralement comprise entre 50 et 75 métres
en cherchant a se rapprocher le plus possible
de la limite de 50 metres.

4. La possibilité de réduire la charge d’un
arrét-barrage d’isolement a eau est la suite
logique des commentaires de I'article 34 : un
entassement inconsidéré des bacs dans une
section droite ou un rapprochement excessif
suivant l'axe de la voie réduiraient
certainement I'efficacité de I'arrét-barrage,
malgré I'augmentation de la charge..
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Article 35
Types et réalisatio
d’isolement

1. Les arréts-barri
a eau ou a poussie

2. Une méme se
ensemble de puits
qu’il soit possible
autres par des arr

3. Tous les ouvr:
quartier doivent, ¢
un seul quartier in
I'aérage.

S’il est impossibl
deux quartiers in
d’isolement confi
paragraphes 4 et
charge d’extinctic
toutes les régles
fonctionnement, d

La distance entre
et la premiére bift
I'intérieur de la
déterminée par l'e
sécurité et de

meilleure efficacit
configuration des |

4. Un arrét-barr
contenir au total
metre carré de sec
se trouve ; sauf

doit pas dépasser

Si le manque de
longueur de voit
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permettent pas d
indiquée a lalinée
réduite, sans tom
par métre carré d
par métre cube d
occupé par l'arrét-

5. Un arrét-barri
incombustible doit
litres de poussiere
la voie dans laquel

Article 36
Types d‘arréts-barrages de quartier

Les arréts-barrages de quartier peuvent étre répartis ou concer
comme charge d’extinction.

Un ou plusieurs arréts-barrages déclenchés peuvent étre insé
quartier réparti.

Un arrét-barrage déclenché peut étre substitué a un arrét-barrac

Article 37 Article 37
Réalisation des arréts-barrages de quartier répartis Réalisation
qguartier ré,
ne comportant pas d‘arrét-barrage déclenché
ne comp
Les régles édictées dans cet article ne sont|declenché
applicables que dans la mesure ol la voie considérée
n’'est : Lorsqu’il €
I'exclusion
- ni dispensée d'arrét-barrage de quartier par le|concentre,

paragraphe 2 de larticle 17 ; reparti  d
conformeém

- ni équipée d’arréts-barrages concentrés. il est c
E snéral. la viol d losi t atténud bacs éche
n général, la violence d'une explosion est atténuée | 5 . taqer

au passage d’‘une bifurcation de voie ; la distance du homologue
premier groupe de bacs a une bifurcation ne doit pas | 4&finit 1a z
étre trop faible, sous peine de laisser passer une|a

] . by étre compr
explosion devenue trop molle ; elle ne doit pas étre
trop grande, pour ne pas permettre a I’explosion de
se renforcer excessivement ; elle doit normalement |- la charc

se situer entre 15 et 35 meétres. litre au mc
de sa zo

groupe dc
section dr
trongon de
de long ;

- la dis
d’abattage
de voie er
rencontré @
inférieure ¢

- la distar
du premiet
cette bifurc
de grandel
d’action du

- dans un
par un arr
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si la sol
humide, u
litres d'ea
convoyeur
lorsque la
0,60 metre

Article 38
Réalisation des arréts-barrages de
qguartier concentrés

Les régles édictées dans cet article ne
sont applicables que dans la mesure
ou la voie considérée n’est :

- ni dispensée d’arrét-barrage de
quartier par le paragraphe 2 de
I'article 17 ;

- ni équipée d'un arrét-barrage
réparti.

La distance dont il est question au
troisieme tiret de [I'article 38 est
fonction des conditions locales et
généralement comprise entre 50 et 75
metres en cherchant a se rapprocher
le plus possible de la limite de 50
metres.

Article 38
Réalisation des arréts-bar.

Lorsqu'il est utilisé dans
arrét-barrage réparti, u
concentré doit étre mis
régles ci-apres :

- il doit contenir au total
meétre carré de section ¢
trouve ; sa longueur ne ¢
la distance entre deux
concentrés successifs ne ¢

200 metres dans les vo
creusement en veine ;

400 meétres dans les autre

- la distance entre un ct
ou de creusement de voie
barrage concentré rencon
étre a tout moment inférie

- la distance a une bift
arrét-barrage concentré
doit étre déterminée par
de sécurité et de santé
efficacité possible en fon
lieux ;

- dans une voie a convo'
barrages de quartiers co
naturellement humide, gt
80 litres, espacés d'une d
placés sous le convoyeu
barrage concentré lors
dépasse 0,60 métre.

Article 39
Implantation d’un arrét-barrage
déclenché

L'autorisation du préfet de ne pas
installer un arrét-barrage
déclenché peut étre fondée sur une
étude montrant qu'il n’existe pas,
en I'espece, de risque
d’'inflammation par les pics de la
machine d'abattage.

Article 39
Implantation d’un arrét-barra

Le premier arrét-barrage rer
d’un chantier en activité de
par abattage mécanique, s
d’abattage au charbon dont
plus proche est du type conc
metres du front, doit étre, s
arrét-barrage déclenché dot
situé a moins de 60 metres d
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Article 40
Pose d’un arrét-barrage de quartier entre deux chantiers

1. Entre deux chantiers d’abattage au charbon ou de creuseme
barrage de quartier réparti comportant trois groupes au moins
concentré ou un arrét-barrage déclenché doit étre mis en place ¢

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables a
paragraphe 2 de l'article 17. L'exploitant doit arréter, en accor
destinées a s’opposer a la propagation d’une explosion de poussi

Article 41
Arréts-barrages de quartier de types différents dans une méme

Des arréts-barrages de quartier concentrés, des arréts-barrag:
arréts-barrages déclenchés peuvent se succéder dans une mém
apres :

- l'arrét-barrage de quartier réparti doit comporter au moins trc

- les régles de placement et de constitution par rapport a ur
énoncées aux articles 37, 38 et 40,s’appliquent au premier gro
voie considérée est protégée par un arrét-barrage réparti, au pr
dans le cas contraire ;

- la distance entre le dernier arrét-barrage concentré et le prer
réparti rencontré a partir de l'arrét-barrage concentré doit étre i

- la distance entre un arrét-barrage de quartier concentré et le
d’un arrét-barrage déclenché ne doit pas étre supérieure a 26(
dernier groupe d’un arrét-barrage de quartier réparti et le pren
arrét-barrage déclenché ne doit pas étre supérieure a 45 métres

- aux limites de la section isolée, I'arrét-barrage d’isolement
barrage concentré de quartier pour le positionnement des arréts

Article 42
Utilisations particulieres des arréts-barrages

3. Les difficultés dues a la configuration des
lieux peuvent résulter d'un manque de place
dans la galerie ou d’une longueur de galerie
disponible insuffisante, conduisant a installer
I'arrét-barrage en contradiction avec les
principes énoncés a l'article 34. Dans ces
conditions, la charge peut étre réduite sous
réserve d’appliquer les mesures prévues pour
abattre, capter ou fixer les poussiéres.

http://icar.ecologie.intra/icar/article.php3?id icld=50~

Article 42
Utilisations partic

1. Les arréts-bar
de l'article 17, in¢
d’'un convoyeur
charbon en deh

quartier, doivent
distances n’excé
charge doit ét

dispositions des |
35.

2. Dans les voie:
susceptibles de
émissions de po
tiret du paragrapl
barrages doivent
metre carré de
configuration des
dispositions doiv¢
capter ou fixer les

3. Des arréts-t

spécifications qI
quartier peuvent
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des sections isolé
dans une voie p
schistification ¢
paragraphes 3 et

Article 43
Surveillance et vérification

1. La surveillance des arréts-barrages constitués de bacs a
poussiere incombustible doit porter notamment sur la tenue d
des supports, sur le chargement des plates-formes et le remplis¢

En outre, une vérification systématique périodique, a des interve
- un mois dans les voies isolées de quartier ;

- trois mois dans les autres voies, doivent permettre de s’as:
I'ensemble des regles et principes énoncés dans le présent chapi

2. La surveillance et la vérification des arréts-barrages déclei
dispositions fixées par I’exploitant, adaptées aux particular
application de l'article 35, paragraphe 4.

CHAPITRE IX

Dispositions complémentaires

Article 44
Dispositions concernant l'aérage

Dans une mine dont un quartier au moins est classé a poussiert
son classement du point de vue du grisou :

- l'aérage principal doit étre assuré par un ou plusieurs groupes

- les ventilateurs principaux sont placés et installés dans d
mettre a I'abri d’une explosion ;

- chaque groupe de ventilateurs doit étre équipé d’'un manomet

- les ventilateurs ne peuvent étre arrétés que suivant le
responsable du siege ;

- un sas ou une porte d'aérage dont la destruction provoquere
altérer profondément |'aérage doit étre doublé par une porte ¢
explosions et pouvant étre fermée rapidement en cas d’explosiot

Article 45
Plan

L'emplacement des arréts-barrages et les formules de neutral
voie doivent étre indiqués sur un plan a I"échelle du plan d’aérag

Article 46 A
Registres R

Il n‘est pas demandé de mentionner dans les registres les | L¢
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opérations de neutralisation a l’'eau, trop fréquentes et trop | ét
dispersées ; elles doivent étre organisées dans le cadre du
dossier de prescriptions mentionné a larticle 6. I1 est
souhaitable que cette instruction prévoie l'inscription sur le
registre de circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas
permis de pratiquer normalement cette neutralisation, par |,
exemple panne de machine ou défectuosité du matériel. di

Article 47
Controles

Le directeur régional de lindustrie, de la recherche et de
moment, prescrire a I'exploitant de faire vérifier tout ou partie
contre le risque d’inflammation des poussieres par un vérificateu

Dans ce cas, l'exploitant doit mettre a la disposition de la
vérificateur tous les documents et moyens nécessaires a la bonn

Les résultats de la vérification sont consignés dans un rapport |
doit donner suite aux observations qu’il contient dans les d¢
directeur régional de l'industrie, de la recherche et de I’environni

ARRETE DU 9 NOVEMBRE 1994

fixant la procédure d’autorisation d’un modele de bacs utilisés d
non déclenchés ou d’un modeéle de I'ensemble constituant un arr
art. 34 § 1 et§ 4)

NOR :INDB9401372A
(Journal officiel du 2 décembre 1994)
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du «

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le reg
extractives ;

Vu le titre : Poussiéres inflammables, du réglement général
notamment |'article 34, paragraphes 1 et 4, annexé au décret n°® 9

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 17 janvier 1994

Sur proposition du directeur de I'action régionale et de la petite et

Arréte :
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Article ler

La conformité d’'un modele de bacs utilisés dans les arréts-barra
d'un modele de l'ensemble constituant un arrét-barrage d
respectivement aux paragraphes 1 et 4 de |'article 34 du titre Pot
vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.

Aprés avoir pris en compte les essais éventuellement effectués da
la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procé
épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit
y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre char

Article 2

Les modeles de matériels qui ne satisfont pas aux régles visée
I'article 34 susvisé, y compris lorsqu’il n‘existe pas de telles rec
efficacité équivalente, doivent faire l'objet, de la part du labora
rapport est adressé au ministre chargé des mines qui le soumet
recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé
(supprimé par arrété du 22 juin 2005)

Article 3

Le pétitionnaire, qui doit étre établi dans un pays de la Commun
adresse sa demande au ministre chargé des mines. Cette deman:
documents descriptifs du modele de bacs d’arrét-barrage a eau n¢
I'ensemble constituant I'arrét-barrage déclenché, ainsi que des e
de leurs résultats.

Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le modéle
non déclenché ou le modele de I'ensemble constituant I'arrét-bar
essais et épreuves effectués et de leurs résultats.

Article 4

Le directeur de I'action régionale et de la petite et moyenne indu
du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la Républiq!

Fait a Paris, le 9 novembre 1994,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,
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